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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 13
W MIEJSCOWOSCI GALCZEWKO

Adres inwestycji:

WOJEWOIDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE, POWIAT GOLUBSKO-
DOBRZYNSKI, GMINA GOLUB-DOBRZYN, DZ. NR 13, 23 - OBREB 0004
GALCZEWKO

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn

Plac Tysigclecia 25

Oswiadczam, iz projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: Marian Pluta
upr. nr GP.1.7342/75/T0O/92

Data opracowania: Golub-Dobrzyn, 06.07.2022

e wymog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zmianami)
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OSWIADCZENIE

Droga zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy niezbedne warunki do korzystania z
obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich. Projektant zadbat Zzeby na drodze nie powstaly zadne wyniesione elementy
(krawezniki, obrzeza, korytka $ciekowe, zjazdy), ktore ograniczytyby dostep dla 0sob
niepetnosprawnych. Jest dostgpna dla wszystkich uzytkownikéw w tym dla oso6b
niepetnosprawnych.
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OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 13 W MIEJSCOWOSCI GALCZEWKO

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Uzgodnienia z Zarzgdcg Drogi

1
v
v
v" Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete
v" Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

v

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt na przebudowe drogi wewnetrznej majgcy na celu
poprawe parametrow technicznych drogi.

Zakres opracowania obejmuije:

v Wzmocnienie konstrukdj,

v" Utwardzenie nawierzchni drogi wewnetrznej,
Wykonanie poboczy,
Wykonanie zjazdéw

Wykonanie oznakowania pionowego,

v
v
v
v" Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej
v" Usuniecie istniejgcego drzewa

v Montaz lampy hybrydowej

v

Wykonanie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2114 C
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycji

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na dz. nr 13, 23 - obreb 0004 Gatczewko.
Na przedmiotowym odcinku droga wewnetrzna posiada jedno skrzyzowanie z drogg
powiatowg nr 2114 C.

Istniejgca droga wewnetrzna w miejscowosci Gafczewko posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem naturalnym.
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3.2 Uksztattowanie terenu

Odcinek drogi wewnetrznej bedacy zakresem opracowania zlokalizowany jest w
granicach obszaru rozproszonej zabudowy rolnej i mieszkalnej. Droga wewnetrzna
od poczagtku opracowania skrzyzowanie z drogg gminng. posiada nawierzchnie w
bardzo ztym stanie technicznym. Posiada pobocza gruntowe bez rowéw. Na chwile
obecng nawierzchnia drogi wewnetrznej nie posiada prawidtowego przekroju
poprzecznego z uwagi na wstepujgce przegiecia, zanizenia nawierzchni. Na terenie
objetym opracowaniem wystepuje zadrzewienie Kkolidujgce z projektowang
przebudowg w ilosci 1 szt..

3.3 Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastepujgca infrastruktura:
v Infrastruktura telekomunikacyjna
v Infrastruktura wodociggowa.
v Infrastruktura elektroenergetyczna.

W ramach planowanej przebudowy drogi wewnetrznej nie przewiduje sie wystgpienia
kolizji z w/w infrastrukturg techniczng z uwagi na brak robét wgtebnych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem zatozono:

v Na calym odcinku drogi wyréwnanie i wzmocnienie podbudowy a nastepnie
wykonanie warstwy profilowej w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

v" Wykonanie poboczy,
Wykonanie zjazdow
Wykonanie oznakowania pionowego,

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni bitumicznej

D N N NN

Usuniecie istniejgcego drzewa
v Montaz lampy hybrydowe;j
4.1 Droga w przekroju poprzecznym

Na odcinku planowanej przebudowy odtworzone zostang spadki poprzeczne.
Ewentualne korekty w tym zakresie majg jedynie na celu uzyskanie jednolitych
przekrojow poprzez nadanie spadkow.

- daszkowego na odcinkach prostych— 2%

- jednospadowego na poboczach — 4 %
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4.2 Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowany odcinek drogi o dtugosci 772 mb, posiada jeden tuk kotowy, zatomy trasy
wystepujg w ilosci 5 szt.

4.3 Projektowana konstrukcja

Na potrzeby dokumentacji projektowej przeprowadzono odwierty w istniejgce;j
konstrukcji nawierzchni celem okreslenia grubosci poszczegolnych warstw. Na
podstawie uzgodnienh z Inwestorem i analizy istniejgcego ruchu
zaprojektowano konstrukcje drogi o kategorii ruchu odpowiadajgcej KR 1.
Przewidziano nastepujgce przekroje konstrukcyjne:

o Konstrukcja nawierzchni drogi
v' Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 3cm - szer. 4.0 m

v Skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM - szer. 4.0 m

\

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W - gr. 3cm - szer. 4.1 m

<

Skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM - szer. 4.1 m

<

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm - szer. 4.2 m

\

Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm gr. 15
cm -szer. 4.3 m

v’ Istniejgca podbudowa
o Konstrukcja pobocza

v' Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5 mm gr. 15 cm - szer. do 0.75 m

v Grunt rodzimy
4.4 Wykaz zjazdow
Zjazdy w ilosci 13 szt. zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zjazdy indywidualne mozna przesuwaé¢ na wniosek wilascicieli w miejsca przez
nich wskazane.

4.5 Rozwiazania wysokoSciowe,

Rzedne drogi zostaty dostosowane do istniejgcej niwelety z niewielkg jej korekts.
Punkty poczatkowy nawigzano do istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej nr 2114 C.

4.6 Odwodnienie :

Odwodnienie zrealizowano za pomocg spadkoéw poprzecznych oraz podtuznych
drogi na tereny przylegte.
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4.7 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v

v

v

v

v

Dtugos¢ odcinka — 772 mb

Powierzchnia jezdni szerokosci 4.0 m — 3108 m?
Powierzchnia poboczy szerokosci 0,75 m — 1108.7 m?
llo$¢ zjazdow — 13 szt. — 53.3 m?

llos¢ drzew do usuniecia — 1 szt.

Nawierzchnia bitumiczna do rozebrania — 28.6 m?
llos¢ stupkdw — 5 szt.

llo$¢ znakow — 11 szt.

Montaz lampy hybrydowej

4.8 Specyfikacja techniczna lampy hybrydowej:

- klasa oswietlenia P — piesi i rowerzysci, chodniki
(drogi dla pieszych) i $ciezki rowerowe (drogi dla
roweréw), kierowcy przy niskich predkosciach —
uliczki osiedlowe, obszary niezalezne od jezdni.

- maszt stalowy 6m, ocynkowany,
proszkowo wg RAL, tgczna wysokosé ok. 8,5m,
posiadajgcy obliczenia wytrzymatosciowe do Il strefy
wiatrowej, skrzynia na akumulatory umieszczona w

ziemi,

turbiny i oprawy LED,

szczelnej skrzyni w ziemi,

stalowym,
- turbina wiatrowa 300WV,

programowanie z pilota,

roztadowaniem,

czas autonomii: 3-4 dni.
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malowany

- fundament prefabrykowany, dobrany i przeliczony
do ciezaru wynikajgcego z zawieszenia paneli,

- akumulator zelowy 2 x 150 Ah, umieszczony w
panel fotowoltaiczny 2 x 280Wp (360 Ah),

- oprawa LED 1 x 40W, umieszczona na wysiegniku
- regulator solarny MPPT12/24V, umozliwiajgcy
- system sterowania umozliwiajgcy
natezenia Swiatta w przedziale od 0 do 100% ptynnie

(PWM), zabezpieczajacy przed przetadowaniem i

- wytgcznik zmierzchowy — programowalny,
- czas pracy lampy: 10-14h na dobe,



4.9 Odcinek probny:

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé odcinek probny obejmujgcy wszystkie
warstwy konstrukcyjne o powierzchni ujetej w kosztorysie ofertowym.

5. REJESTR ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskie;j.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar objety opracowaniem nie lezy strefie eksploatacji gorniczej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Nowa nawierzchnia bez wytomdéw i nierownosci wyeliminuje gtdéwne zrodta
emitujgce hatas.

Wody opadowe w obrebie jezdni, objete opracowaniem, zostang skierowane na
przylegty teren

Negatywnym efektem przebudowy projektowanego odcinka beda:

- Hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie przebudowy;

- Utrudnienia w ruchu w czasie przebudowy;

- Powstawanie odpadow w czasie prowadzenia robot.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BU-
DOWLANYCH

Na podstawie ogledzin i odwiertow prébnych zostata okreslona grupa no$nosci

G-1.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano konstrukcje jw.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W _ ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI __ ODREBNYMIL.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Zgodnie z klasyfikacjg podana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
Dz.U. 2019 poz. 1839 inwestycja polegajgca na PRZEBUDOWIE DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 13 W MIEJSCOWOSCI GALCZEWKO nie oddziatywuje szkodliwie na
Srodowisko.

10. INFORMACJA BIOZ.

Droga objeta opracowaniem uzbrojona jest w nastepujgce sieci:

- wodociggowa,

- telekomunikacyjng,

- elektroenergetyczna,

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosc¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone bedg:

- w poblizu linii teletechnicznej

- ,pod ruchem?, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:

o Roboty przygotowawcze
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- roboty rozbiorkowe
o Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne
- Wykonanie podbudowy
e Transport technologiczny pionowy i poziomy
W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia roboét nalezy:

1. stosowac sprzet ochrony osobistej

2. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

3. ustawi¢ tablice ostrzegawcze

4. zakazany jest transport materiatow nad stanowiskami roboczymi

5. nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

6. stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

7. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

8. znajomos¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonanej pracy

9. wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na
stanowisku pracy

10. znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn,
urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi

11. dbatosc¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

12. znajomosc telefondw alarmowych

13. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 =z 2003r. , poz. 1126)
w ramach planowanej inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych
charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest
opracowanie planu BIOZ.
11. OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie wykonujgc przekopy probne.

Po zakonczeniu robdt zlecic nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze;.
Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz
w przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony
projektant.
Jakos¢ robot musi odpowiada¢c wymaganiom zawartym w opracowaniu

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych. Trase drogi zaprojektowano wg wspétrzednych w ukfadzie
panstwowym. W celu wyznaczenia odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do
reperu w ukfadzie panstwowym oraz na placu budowy nalezy zatozy¢ repery robocze
przed przystgpieniem do robot.
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ZAL ACZNIKI
FORMALNO - PRAWNE
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.

Toruf. cinia 285, O, § sl ¢

URZAD WOIJEWODZKI
Preczg TORUNIU

Mr GP.I. '7348/2'!3/1‘0792

DECYZUA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DQ PEENTENTA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHHICZNYCH W BUISOWHT Wi

Na podstawie § 2 ust.2pkt 2 1 § .13 ust. 1 pht.3 Lit, "L
rozporzadzenia MJ-.nler‘a Gospodarki Terenowej { Ochrony Sreekesiznba o i
29 lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych funbcji Lacimicrnve i wolawl -
niclwie Chz. U, Nr 8.poz. 46 wraz =z pdEn. zmianani, stwierdza =ju. fo
Faniid MARI AN PLUTA
tytl naukewy-zawodowvy: Lechnik drogowy
ur evdzonyCald dnla © grudnia 1836r. w Toruniu
posiada przygoetowanie zawadowe upowainiajaca do wykonywani a
z-:-:.umnlzl.elnej funkcji projektanta ”
w =pecjal nodei kansbrukey jno~inzynleryjne j

w zakresie dirdy i nawierzohni lotniskowych

Pantld MARIAN P L UTA Jest upbwaZnionyCad do:

I. Sporzadzania projektdiw budowl i drdégi nawierzehnl loblniskowych
oraz Lypowych mostdw i przepustédw = o powszechnie znanych
roZwiazaniach konstrukeyjnych i schematach technicznvels.

Lozyvmu ia:
L. Pan Marian PlulLa

wl. Rydygilera 4am12 - Tor ufi

R ; |

(pleczec P podpla:
ap, WOJEWODY

DYKEKIOR WYDIIAL )
GASPODARRI PRZESIRILNNL

+

Oplelq skarbowq w sokedcl
. 909 7 z!wy b
—L-. pobrone

i skasoweno ne kopil decyaji.
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ZASWIADCZENIA Z IZBY PIIB.

® POLSKA

\\\I ‘e

-

——— INZYNIEROW
/’W BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5C5-4Z5-AGH *

Pan MARIAN PLUTA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1974/01

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 4A/12, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praydiowy.
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CZESC RYSUNKOWA
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