Przekroje normalne
Skala 1: 25

- konstrukcyjne
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frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm - szer, do 0795 m

Pobocze z kruszywa tamonego stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy

Warstwo $Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS - gr. 3 cm - szer, 40 m

Skropienie emuls jo asfaltowa C60B3ZM - szer, 40 m
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Worstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACIIW - gr. 3 cm — szer. 41 m

Skropienie emuls jo, asfoaltowa C60B3ZM - szer., 41 m

®

mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm — szer, 42 m

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
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Dolha warstwa podbudowy z gruzu betonowego

frokcji 0/63 mm gr. 15 cm - szer, 43 m

Istnie joca podbudowa
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Firma projektowas AS Pro jektowanie i Nadzory Arleta Jabtonska
87-400 Golub-Dobrzyn, Marii Konopnickie j 17/10

Lokalizac jo: Wo jewbdztwo Kujawsko Pomorskie, powiot golubsko-dobrzynski, gmina Golub-Dobrzyf,
dz. nr 276/1, 448 - okreb 0011 Ostrowite

Inwestor: Gmina. Goluk-Dobrzyn
Plac Tysiaclecia 25

Nazva investyc o Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 276/1 i 448
w mie jscowosci Ostrowite

Stadiun Projekt budowlany
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Nazwa rysunkur Przekroje normalne - konstrukcy jne )V\ M

Projektants Projektant: Marian Pluta upr. GP.I 7342/75/70/92 /
Asystent projektanta: inz. Marcin Jabtodski

Data: Skala: Branza: Nr rysunku

06.07.2022 r. 123 Drogowa 31




	Rys Layout1

