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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny dot. inwestycji pn.:

| Nazwa Budowa instalacji monitoringu wizyjnego zagrody
nwestyd) Zubréw w Krajewie, gm. Mtawa

Tytut Instalacje elektryczne i niskopradowe

Inwestor Nadlesnictwo Dwukoty
13-240 ltowo-Osada, Dwukoty 2

| Adres Pokazowa Zagroda Zubréw w Krajewie
nwestyc dz. nr 97/2, 98 obr. 0013, gm. Mtawa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz opracowany na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca

1994 — Prawo Budowlane.

Projektant | mgr inz. Rafat Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-546-5K3-KHZ *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 Iltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dot. ,,Budowy instalacji monitoringu wizyjnego zagrody Zubréw

1.

2.

3.

w Krajewie, gm. Mtawa”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie na wykonanie dokumentacji,

— plan sytuacyjny,

— inwentaryzacja terenu,

— obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i akty normatywne.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania zostaty ujete:
a) Roboty ziemne,

b) Budowa rozdzielnic elektrycznych
c) Montaz stupow,

d) Montaz kamer monitoringu,

PRZEPISY ZWIAZANE

a) USTAWY

b)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019
poz. 266).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmian.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730,
1435, 1495, 1517, 1520, 1524 i 1556).

ROZPORZADZENIA

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935);

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz.
963).

Rozporzadzenie Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019
poz. 2164).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz.
623).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie



warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

c) NORMY

P SEP-E-0001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E 5125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 50132-5-1:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-1: Transmisja wideo — Ogdlne wymagania eksploatacyjne
PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czesc 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogolne

PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Cze$é 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczgce transmisji
wizji

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe (RHDPEp) karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki korncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zyfach.
Miedzianych. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-032. tgczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-034. taczéwki i zespoty tagczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzagdzenia uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-035 Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Ogdlne wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.



1. ZASILANIE MONITORINGU

Zasilanie projektowanego monitoringu zagrody zubréw nalezy wykona¢ z istn. budynku
Nadlesnictwa Dwukoty zlokalizowanego jak przedstawiono na Planie Sytuacyjnym rys. TE-
1.

W pomieszczeniu biurowym w/w budynku znajduje sie istn. szafa RACK bedaca
punktem przytgczenia. W szafie nalezy zastosowa¢ dodatkowy switch 24-porty PeE+
(przeznaczony do komunikacji Swiattowodowej) dla potrzeb projektowanego monitoringu.
W przypadku braku miejsca w istn. szafie nalezy tuz obok zabudowaé nowg wiszgcy szafe
dystrybucyjng 19” 6U.

Ponadto réwniez od istn. rozdzielnicy elektrycznej w budynku Nadlesnictwa nalezy
wyprowadzi¢ elektroenergetyczny kabel zasilajgcy nN do kamer monitoringu.

4. ROBOTY ZIEMNE

Uktadanie kabla swiattowodowego:

Plan sytuacyjny na rys. TE-1 przedstawia trase kabla Swiattowodowego transmitujgcego
dane.

Projektuje sie kable swiattowodowe o podwyzszonej wytrzymatosci, dedykowane do
instalacji bezposrednio w gruncie, w miejscach nienarazonych na bezposrednie
uszkodzenia mechaniczne. Dzieki elementom wytrzymatosciowym w postaci otuliny z
widkien szklanych oraz dwoch pretéw FRP wtopionych w powtoke zewnetrzng przewdd
winien charakteryzowac sie wysokg odpornoscia na zgniatanie.

Zastosowane witdkna swiattowodowe jednomodowe (12 wtdkien) 9/125um G.652D
typu OS2 charakteryzujg wysokie parametry transmisyjne oraz niewielkie zjawisko
dyspersji. Przeznaczone do transmisji sygnatéw na dalekie odlegtosci w rozlegtych sieciach
CCTV, itp.

Osrodek kabla stanowi luzna tuba, w ktérej znajdujg sie widkna swiattowodowe.
Whnetrze centralnej tuby wypetnia Zel hydrofobowy, ktéry stanowig izolacje
przeciwwilgociowa. Cato$¢ osrodka pozostaje otoczona i zabezpieczona widknami
szklanymi, stanowigcymi bezpieczng zapore antygryzoniowa.

Powtoka zewnetrzna PE w kolorze pomarainczowym pozostaje odporna na
promieniowanie UV, dziatanie kwaséw, alkoholi, benzyny i roztworéw soli. Nadruk dtugosci
co 1 metr.

Budowa zewnetrznego kabla $wiattowodowego:

taszcz zewngtrzn
P . / pret FRP

whokna szklane

zel hydr‘ofobo'.w

ripcord  tuba plastikowa i
powloka . wiokna
antygryzoniowa swiatiowodowe

DANE TECHNICZNE KABLA SWIATLOWODOWEGO

Liczba wtdkien 12
Rodzaj wtokna G.652.D

Srednica zewnetrzna tuby 2,1



DANE TECHNICZNE KABLA SWIATLOWODOWEGO
[mm]
Grubo$¢ powtoki tuby [mm] 1,2

Liczba widkien w tubie [tubax 1x12

wiokna]

Kodowanie witdkna 1 niebieski, 2 pomaranczowy, 3 zielony, 4 bragzowy, 5 szary, 6
biaty, 7 czerwony, 8 czarny, 9 z6tty, 10 fioletowy, 11 rézowy, 12
turkusowy
kolory widkien 13~24 sg takie same jak kolory witékien 1~12 z
czarnym znacznikiem

Srednica zewnetrzna kabla 5.3* (tolerancja $rednicy zewnetrznej kabla +/- 5%)

[mm]

Waga kabla [kg/km] 24

Maks. sita ciggnienia [N] 1200

Odpornosc¢ na zgniatanie 1500 N/ 10cm

Min. promien zginania 20x @ kabla

(instalacja)

Min. promien zginania (praca) 10x @ kabla

Temperatura sktadowania od -40°C do +70°C
Temperatura instalacji od -20°C do +50°C
Temperatura pracy od -30°C do +60°C
Kolor pomaranczowy
Euroklasa Fca

Projektuje sie rowniez studnie kablowe przelotowe SK-1 oraz rozgatezne SKR-1.

Studzienki SK-1 wystepujg w postaci dwuelementowej tj: gbra i dét korpusu, przy czym
w gorng czes¢ korpusu wbudowana jest stalowa rama. Dolna cze$é korpusu posiada dno
/w przeciwienstwie do studni 1-elementowej/.

Rama stalowa, ktdra zintegrowana jest z gbérng czescig studni zdecydowanie
przyspiesza i utatwia montaz SK-1.

Korpus wykonany jest ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Gérna cze$¢ korpusu
posiada zintegrowang rame stalowg — w ktdrg wchodzi pokrywa lekka. Dolna czes¢
korpusu posiada na dwdch przeciwlegtych $cianach otwory do wprowadzenia kanalizacji @
110 oraz jeden zaslepiony otwdr do wykonania odgatezienia pod katem 90 stopni. W dnie
studni znajduje sie jeszcze otwdr odsagczajgcy @125 mm umozliwiajgcy odprowadzenie
wody ponizej poziomu studni.

Studzienki SKR-1 w wersji dwuelementowej: dzieki zastosowaniu regularnego,
prostokatnego ksztattu i otworom umieszczonym po dwdch stronach jednej sciany bocznej
mozna w fatwy sposdéb wykonac rozgatezienie lub zakret 1-otworowej kanalizacji kablowej.

Korpus wykonany jest ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Gdrna cze$¢ korpusu
posiada zintegrowang rame stalowg — w ktérg wchodzi pokrywa lekka. W dnie studni
znajduje sie jeszcze otwdr odsgczajgcy @125 mm umozliwiajgcy odprowadzenie wody
ponizej poziomu studni.

Korpus studni kablowej SKR-1 sktada sie z dwdch czesci : gérna cze$¢ ma miejsce na



stabilne utozenie ramy i pokrywy, natomiast dolny element ma otwdr w dnie pozwalajgcy
na sprawne odprowadzanie nadmiaru wody ze studni.

Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed wilgocig bezposrednio przed ich wbudowaniem.

Studnie oznaczy¢ tabliczkami opisowymi umieszonymi w widocznym miejscy w ramie
studni, wykonanymi z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej o gr. 2mm.

Uchwyty wspornikowe w studniach kablowych nalezy montowac bezposrednio do
Scian studni.

W pokrywach studni nalezy umieszczaé wietrzniki. Studnie winny by¢ zamykane
zamkami z wkfadami zasuwkowo-ryglowymi.
Lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rys. TE-1.
Jednokreskowy schemat zgodnie z rys. E-2.

Uktadanie kabla elektroenergetycznego:

Zasilanie projektowanego monitoringu wykona¢ kablem ziemnym YAKY 4x35mm? o
tacznej dtugosci L=1104/1140m. Kabel prowadzi¢ od zewnetrznej rozdzielnicy elektrycznej
(wtasnos¢ Inwestora) — bedacej punktem przytgczenia i zakarcza¢ w proj. rozdzielnicach
elektrycznych zewnetrznych R-1 do R-5. Dokona¢ podziatu faz zasilajgcych poszczegdlne
kamery.

Od w/w rozdzielnic zewnetrznych R wyprowadzi¢ kable YKY 3x2,5mm? do zasilania
kamer monitoringu zlokalizowanych na stupach.

Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do
robét ulegajgcych zakryciu — dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosic¢
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

Przy oznaczaniu trasy kablowej powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

- Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci trasy, na

okreslonej gtebokosci wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub oston otaczajacych,

oznaczona za pomocg folii perforowanej o trwatym kolorze niebieskim - kable o

napieciu znamionowym do 1 kV;

- Folia powinna znajdowa¢ sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie

mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm;

- Grubos¢ folii powinna byé nie mniejsza niz 0,5 mm;

- Folia powinna by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20° C ma

wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 %;

- Krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz

utozonego kabla.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z innymi mediami i instalacjami
podziemnymi projektuje sie rury ostonowe HDPE @50mm. Kornce rur ostonowych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien mutoszczelnych.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci trasy kablowej w trwate
oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston
otaczajacych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok ufozenia
kabla, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla.

W miejscu przytaczenia obwodéw odbiorczych nalezy zamontowaé grawerowane
tabliczki informacyjne okreslajgce typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu poszczegdlnych odcinkdw linii kablowej wykonaé¢ pomiary rezystancji
izolacji, sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt oraz skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary
zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym protokotem.




Trasa linii kablowych zgodnie z rys. TE-1.

UWAGA 1: Kable elektroenergetyczne nalezy skutecznie odseparowaé (uktadaé w
normatywnej odlegtosci) od kabli swiattowodowych.

UWAGA 2: Przy wykonywaniu wykopu przez fgki przeznaczone dla zubréw nalezy
oddzielnie odktadac¢ darn, a po zasypaniu wykopu nalezy odtozy¢ darn z powrotem. Jest to
istotne ze wzgledu na to, ze rosnie tam specjalna mieszanka traw da zubrow.

5. BUDOWA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Na potrzeby zasilania kamer monitoringu projektuje sie zewnetrzne rozdzielnice
elektryczne o wymiarach 0,4x0,6m (szer. x wys. ponad grunt) na fundamentach
prefabrykowanych.

Projektowane rozdzielnice wolnostojgce winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie promieni UV. Drzwiczki szafek muszg by¢ zamykane na zamki z
wktadkami Master Key. Oznakowanie szaf (nr szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnien z
Zamawiajgcym.

Rozdzielnice nalezy uziemi¢ tak aby warto$¢ rezystancji nie przekraczata R<10Q.
Projektowane uziemienie wykonac¢ z pograzanych pretéw miedziowanych z zachowaniem
minimalnych parametréow: S$rednica preta 14,2mm i dtugosci 3m - pofaczonych
ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Kazda z rozdzielnic nalezy wyposazy¢é w kompletng aparature sktadajacg sie z:
a) Switcha 6-portowego z zasilaczem do 4 kamer IP
Parametry switcha:

Zasilanie 100- 240V AC
Porty 6
Porty PoE RJ45 4 x 1Gb/s - IEEE 802.3af/at (30W), PoE+, 52V DC, 30W/port,

30W/wszystkie porty
UPLINK Gniazda SFP 2 x 1Gb/s - SFP1, SFP2
Wymiary 148 x 198 x 78 [+/-2 mm]
Dtawnice 2 x ©®=13+18mm
1 x ®=10+14mm
Temperatura pracy -25°C+50°C
Zamykanie skrecana
Stopien szczelnosci  IP 56
b) Modutu SFP 103 do transmisji po $wiattowodzie
Parametry modutu:
Modut SFP 103, single-mode, 1,25G, Tx:1310 / Rx:1550, SC, 20KM, DDM; typ
Swiattowodu: jednomodowy
(SM) — 8.3/125um, 8.7/125um, 9/125um, 10/125um,; predko$¢ transmisji:
1,25Gb/s; zasieg transmisji: do 20km; typ ztgczy optycznych: 1xSC/UPC; dtugos¢ fali
Tx/Rx: 1310nm / 1550nm; standardy i protokoty: IEEE 802.3z 1000Base-FX;
zasilanie: 3,3VDC (zasilanie z portu SFP); wbudowany uktad DDM (ukfad cyfrowe;j
diagnostyki); modut posiada system blokady zatrzaskowej ztgcz optycznych; dla
poprawnej komunikacji z drugim urzgdzeniem nalezy uzyé modutu 104
¢) Modutu SFP 104 do transmisji po Swiattowodzie
Parametry modutu:
Modut SFP 104, single-mode, 1,25G, Tx:1550 / Rx:1310, SC, 20KM, DDM; typ
Swiattowodu: jednomodowy
(SM) — 8.3/125um, 8.7/125um, 9/125um, 10/125um,; predko$¢ transmisji:
1,25Gb/s; zasieg transmisji: do 20km; typ ztgczy optycznych: 1xSC/UPC; dtugos¢ fali




Tx/Rx: 1550nm / 1310nm; standardy i protokoty: IEEE 802.3z 1000Base-FX;
zasilanie: 3,3VDC (zasilanie z portu SFP); wbudowany uktad DDM (uktad cyfrowej
diagnostyki); modut posiada system blokady zatrzaskowej ztacz optycznych; dla
poprawnej komunikacji z drugim urzgadzeniem nalezy uzy¢ modutu 103

d) UPSa min. 360W

e) Grzatki z termostatem

f) Zabezpieczerh nadmiarowo-prgdowych oraz réznicowo-prgdowych o lan 30mA.

6. MONTAZ StUPOW DO KAMER MONITORINGU

Przedmiotowy monitoring projektuje sie na bazie aluminiowych stupdéw cylindryczno-
stozkowych o catkowitej wysokos$ci 4m. Ksztatt stupa przedstawiony jest w dalszej tresci
opracowania. Stupy anodowane na kolor INOX potwierdzony z Inwestorem na bazie
wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupéw przy podstawie minimum fi
120mm, podstawa stupédw o wymiarach 224 x 224, rozstaw $rub 180 x 180, co zapewnia
stabilnos¢ catej konstrukcji. Stupy zabezpieczone technologia anodowania o minimalnej
grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stupy powinny posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.
Przyktadowy wizerunek stupa:

S

el . o
= & o)
r 'l ! ]
| S B

500 400

4000

27
180

L

W celu montazu w/w stupdw przewidziano prefabrykowane fundamenty betonowe o

wymiarach 0,240x0,255x0,900mm (96kg) o parametrach jak nizej:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

e w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia
podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca $rubowego przed
powstaniem ogniwa korozyjnego

e otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

e powierzchnia zewnetrzna pokryta s$rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna
emulsja bitumiczna).



Przyktadowy wizerunek fundamentu:
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7. ZASILANIE KAMER

Zasilanie kamer wykonac z proj. rozdzielnic elektrycznych posadowionych tuz przy
stupach zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

Od w/w rozdzielnic do proj. kamer (oraz miedzy rozdzielnicami a pobliskimi
studzienkami) uktadac¢ kable miedziane zewnetrzne U/UTP kat. 6, 250MHz, 4 pary 24 AWG,
LSZH/PE (skretka).

Wymagania dla kabla zewnetrznego U/UTP Kat. 6:

Opis: Kabel zewnetrzny U/UTP Kat. 6 250MHz

Zgodnos¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-
1:2007, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854, palnos¢: klasa C wg. IEC 60332-3

Srednica przewodnika: drut 24 AWG (@ 0,54mm)

Srednica zewnetrzna kabla 7,2+0,2 mm

Ostona zewnetrzna: LSZH, czarny kolor

Ostona wewnetrzna: PE

Temperatura pracy -40°C do +602C

Temperatura podczas -20°C do +502C

instalacji:

Budowa kabla zewnetrznego:
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Dodatkowo od rozdzielnic do zasilania nastupowych kamer monitoringu uktada¢ kable
ziemne YKY 3x2,5mm?.

Kable uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do
robot ulegajacych zakryciu — dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosic




inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.
Kable na catej dtugosci trasy kablowej uktadaé¢ w rurach ostonowych HDPE. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnienn mutoszczelnych.

8. MONTAZ KAMER MONITORINGU
Projektuje sie facznie 15 kompletnych kamer do monitoringu zagrody zubréw. Kamery
bedg zamontowane na stupach wskazanych zgodnie z Planem Sytuacyjnym.

Projektuje sie kamery IP Pro 5MP, bullet, obiektyw 2.8mm, IR 50m, Starlight, zliczanie
o0s06b, analityka VCA, WDR, mikrofon, audio, alarm, IP67 o nastepujgcych parametrach
technicznych:

e Typ obudowy: bullet

e Rozdzielczo$¢ kamery: 5MP

e Typ obiektywu: statoogniskowy

e Ogniskowa obiektywu: 2.8mm

e Whbudowany oswietlacz: TAK

e Sygnaf wyjsciowy kamery: IP

e Zakres dynamiki: WDR

e Wejscia i wyjscia audio: 1/1

e Whbudowany mikrofon: TAK

e Wejscia i wyjscia alarmowe: 1/1

e Gniazdo kart SD: TAK

e Funkcje dodatkowe: zliczanie oséb

e Gwarancja: 3 lata

e Kamera z zasilaniem PoE: TAK

e Kat widzenia kamery (H) [°]: 109

e Klasa Szczelnosci: IP67

e Kompresja wideo: H.265+; H.265; H.264

e Odpornos¢ mechaniczna: IK10

e Pobdr mocy: 7.5W

e Predko$¢ migawki: 1s - 1/100 000s

e Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS Super Starlight

e Temperatura pracy: -40°C~ +65°C

e Typ instalacji kamer: zewnetrzna

e Typ o$wietlacza: IR

e Waga [kg]: 0.65

e Wartos¢ WDR: 120dB

e Wilgotnos¢ otoczenia [%]: <95

e Wybrane funkcje kamery: AGC, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, detekcja
ruchu, przekroczenie linii, ROI, tryb korytarzowy, maski pryw

e  Wymiary [mm]: 160x73x73

e Zasieg oswietlacza: 50m

e Zasilanie kamery: 12V DC; PoE



Wyglad zewnetrzny i wymiary projektowanych kamer:
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Dobrane kamery do monitoringu projektuje sie zamontowac¢ na wierzchotkach
projektowanych stupéw (ok. 4m).

W celu podtgczenia kamer projektuje sie réwniez puszki montazowe do kamer typu
bullet. Przedmiotowe puszki muszg by¢ wykonane z wytrzymatych materiatéw,
zapewniajgcych  odpornos¢ na uszkodzenia ~mechaniczne oraz oddziatywanie
niekorzystnych czynnikdéw sSrodowiska takich jak wahania temperatury, opady
atmosferyczne.

Wymiary puszek:

48

W celu montazu kamer na stupach projektuje sie ponadto uchwyty montazowe
pasujgce do w/w puszek.



Wymiary uchwytéw do montazu kamer:

o $106 ¢

Docelowe ukierunkowanie kamer uzgodnic na etapie wykonawczym.

9. URZADZENIA OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone dodatkowg od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocga wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych.

Ponadto kazdy stup nalezy uziemié o wartosci rezystancji nie wiekszej niz R<10Q.

Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie
uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace.

10. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane urzadzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla sSrodowiska ani nie wptywajg
na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem mogg stanowi¢ jednak
zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pragdem elektrycznym.

11. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét elektrycznych, przepisami i normami.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét.

Po zakonczeniu robdt, a przed wigczeniem do eksploatacji nalezy wykonaé w oparciu o
normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie sprawdzenia
odbiorczego (na podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiardw i sprawdzenia dziatania
lub stanu urzadzen elektrycznych) zakonczone protokotem. Ponadto zakornczony zakres
prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru).

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie
zarzgdzajgcemu.

Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktdrg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Zakres robét objetych opracowaniem winna wykonac jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponujaca sprzetem zapewniajgcym
wtasciwe wykonanie prac.

Przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z wymaganiami
normy.

Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.

Wykonawca przedmiotowe] inwestycji musi zapewni¢ ustuge zdalnego podgladu na
urzadzeniach mobilnych.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujgcych nazwy producenta, sg
przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie, ktérych
zostat opracowany projekt.



Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

| Nazwa Budowa instalacji monitoringu wizyjnego zagrody
nwestyd) Zubréw w Krajewie, gm. Mtawa

Tytut Instalacje elektryczne i niskoprgdowe

Inwestor Nadlesnictwo Dwukoty
13-240 ltowo-Osada, Dwukoty 2

Adres Pokazowa Zagroda Zubréw w Krajewie
Inwestycii dz. nr 97/2, 98 obr. 0013, gm. Mfawa

Projektant | mgr inz. Rafaf Liedtke

upr.bud. WAM/0174/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)




a. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | KOLEJNOSC REALIZACJI

— ldentyfikacja sieci elektroenergetycznej;

— Woykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

— Woykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowe i
Swiattowodowe, rozdzielnice elektryczne, studnie kablowe oraz stupy;

— Utozenie rur ostonowych;

— Utozenie kabli elektroenergetycznych;

— Ulozenie kabli $wiattowodowych;

— Budowa studni kablowych;

— Budowa rozdzielnic elektrycznych zewnetrznych;

— Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;

— Budowa stupow;

— Montaz kamer na stupach;

— Budowa uziemien;

— Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji kabli;

— Woykonanie pomiardow toréw transmisyjnych;

— Odbidr i zatgczenie urzadzen.

b. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
Roboty prowadzone na terenie zagrody zubréw. Woystepuje koniecznos$é
mechanicznego oraz recznego wykonywania robdt przy uzyciu elektronarzedszi.
Prace wykonywac¢ z zachowaniem nalezytych srodkow ostroznosci i przepisow BHP.
Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

c. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawi¢ plan
BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac elektrycznych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.
Pracownicy powinni posiadac uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiadaé facznos¢ telefoniczng z instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybkag ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robdét pracownikdw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne
badania lekarskie.

Kierownik budowy sporzadzi ,Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg
»Informacje BIOZ”
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h q . [ A o A 6 A 0o A 0 A o A analityka VCA, WDR, mikrofon, audio,
uchwyty do montazu kamer. f , ) . o A OfA O A O A O A O A O A O A O A O AOANOAO O AIOI ADOADO A O A
A Al A T | alarm, IP67, IK10. Na stupie puszki
/ | o A o A O A O A O A . Ao Alfo A O A O A O A O A O A O A O
A0 A O A O ANOAOA O | montazowe do kamer typu bullet oraz
! A O A O A O A O A B
A O A O AOAORAMNOA O A uchwyty do montazu kamer. O A oA O A O A O A O A O A0 A O A
O A O A O A O A .~ s s 0 A 0 AlO AlO A O A O A O A O A A O A O
7 O A O O A O A O A O \ ﬁ 7 proj. q.ONn_N_m_q.__nm 7 ﬁ Tytuk:
A O A O A O A AO A O A O A O A O o A O A ¢
7.194.15.24.2.3 A O A O A O A O AO A O e e n o 7 19lektr. zewn. R-1 PLAN SYTUACYINY Data: 31.07.2024
O A O A O A O A O A O A O A O - .
6O A O A OAOAO GA O A wym. 0,4x0,6m ot lumini - Monitoring Zagrody Zubréw Nrrys: TE-1
N o n oA o Ao Ao Ao A O A O A O A na fundamencie QProj. stup aluminiowy wys. 4m na d
O A O A O A fundamencie prefabrykowanym z dwiema || Nazwa Budowa instalacji monitoringu wizyjnego
: : inwestycji: 7 5 iewi
AO A O A O A O A O ADO A o n o A L kamerami IP Pro 5MP, bullet, obiektyw g zagrody Zubréw w Krajewie, gm. Miawa
O A O AN O A O A O A O A 2.8mm, IR 50m, wﬁm-.:m_%@ zliczanie osdb, Adres Pokazowa Zagroda Zubréw w Krajewie Branza
A O A ; ; ; i ji: | dz.nr97/2, 98 obr. 0013, gm. Mtawa
AO A O A OAOANOAO analityka VCA, WDR, mikrofon, audio, inwestydj /2, '8 Elektryczna
o A ; ; -
o A 0o A 6 A o A o A oA alarm, IP67, IK10. Na stupie puszki Inwestor: Nadlesnictwo Dwukoty Podipis:
o A oA o Ao Ao oA montazowe do kamer typu bullet oraz 13-240 ltowo-Osada, Dwukoty 2
uchwyty do montazu kamer. Projektant; |marinz Rafe Liedtke
AO A O A O A O A O A O " | upr.bud. WAM/O174/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
O A O A O A O A O A O A bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
A A A A A A A A instalacji i urzadzeri: elektrycznych i elektroenergetycznych




LPD
19" R-1

wewnatrz

budynku
Nadlesnictwa

R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q

R-5 R-4 R-3 R-2

proj. studnia kablowa SKR-1.
tacznie 2kpl.

proj. studnia kablowa SK-1.
tacznie 8kpl.

proj. rozdzielnica elektryczna zewnetrzna o wym. 0,4x0,6m (szer. x wys.
— ponad grunt) na fundamencie prefabrykowanym. Obudowa szczelna
(min. IP44) odporna na dziatanie promieni stonecznych, zamykana na
klucz. W rozdzielnicy: Switch 6-portowy z zasilaczem do 4 kamer IP;
Moduty SFP do transmisji po $wiattowodzie; UPS min. 360W; grzatka z
termostatem, zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe oraz I1An 30mA.
tacznie 5kpl.

proj. stupy aluminiowe wys. 4m na fundamencie prefabryk. z

dwiema kamerami IP Pro 5MP, bullet, obiektyw 2.8mm, IR
50m, Starlight, zliczanie oséb, analityka VCA, WDR, mikrofon,
audio, alarm, IP67, IK10, EVOS. Na stupach puszki montazowe

do kamer typu bullet oraz uchwyty do montazu kamer. Tytut: Skala:  b/s
tacznie 7kpl. Jednokreskowy Schemat Zasilania Data: 31.07.2024
proj. stup aluminiowy wys. 4m na fundamencie prefabryk. z Monitoringu Nrrys: TE-2
jedng kamera IP Pro 5MP, bullet, obiektyw 2.8mm, IR 50m, - - — —

. . . , . . . Nazwa Budowa instalacji monitoringu wizyjnego
Starlight, zliczanie oséb, analityka VCA, WDR, mikrofon, audio, inwestycii: zagrody Zubréw w Krajewie, gm. Miawa
alarm, IP67, IK10, EVOS. Na stupie puszka montazowa do —— — .

. Adres Pokazowa Zagroda Zubréw w Krajewie Branza
kamery typu bullet oraz uchwyt do montazu kamery. inwestycji: | dz.nr97/2, 98 obr. 0013, gm. Mfawa Elektryczna
tacznie 1kpl.

3 P Inwestor: Nadlesnictwo Dwukoty Podpis:
proj. kabel zasilajgcy YAKY 4x35mm? 1104/1140m do . 13-240 ltowo-Osada, Dwukoty 2 pis:
rozdzielnic (R-1 do R-5) + kabel swiattowodowy jednomodowy ororektant. | morinz Rafat Liedtke

. v s roj _ :

(single-mode) L=1165/1256m do kamer monitoringu CCTV Hﬁmﬁﬁﬂﬂw%m:\_wau%a_ oudowtanymi
+ kabel YKY 3x2,5mm? + kabel ziemny U/UTP kat. 6 bezcaniant mimﬁa insaacyie w zaosi s,
instalacji i urzadzen: elekirycznych i elektroenergetycznycl
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