Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Wykonawca

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot CON - 26-06-2020

Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturg towarzyszaca,
inwestycja na terenie dziatek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowosci Zblewo, gmina Zblewo
INSTALACJE SANITARNE - PRZYLACZA

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

woj. pomorskie, powiat starogardzki
jedn. ewid. Zblewo 221313 2, obr. ewid. 0016 Zblewo, dz. nr 1458, 398/51398/7

Gmina Zblewo
ul. Gtéwna 40
83-210 Zblewo

AProjekt Biuro Projektowe mgr inz. Agnieszka Pazdyk
ul. Okrezna 23
89-600 Chojnice

Centrum Obstugi Kosztorysowej
ul. Powstancow Warszawy 1/14b
85-681 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej
winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie
ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robot i wynikajgcych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit  Marcin Jankowski

Bydgoszcz czerwiec 2020 r.

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastruktura towarzyszaca, inwestycja na terenie dziatek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowosci Zblewo,
gmina Zblewo INSTALACJE SANITARNE

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1. INSTALACJE ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45200000-9
1.1. Przylacze wodociagowe
Kod CPV: 45231300-8
1 KNR 2-01 SSTP.7.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0205/04 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii
it
18,5%(2,20+2,20)/2*1,0*0,85 m3 34,595
20,4*%(2,20+2,15)/2*1,0*0,85 m3 37,715
razem | m3 72,310
2 KNR 2-01 SSTP.7.1 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km w
0301/02 gruncie kategorii I11
18,5%(2,20+42,20)/2*1,0*0,15 m3 6,105
20,4*%(2,20+2,15)/2*1,0*0,15 m3 6,656
razem | m3 12,761
3 KNR 2-01 SST P.7.1 |Pelne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m w gruncie kategorii
m-1v
18,5%(2,20+2,20)/2*2 m2 81,400
20,4%(2,20+2,15)/2*2 m2 88,740
razem | m2 170,140
4 | KNR-W2-18 | SSTP.7.1 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka, dostawa
0511/03 materialu
(18,5+20,4)*0,2%1,0 m3 7,780
razem | m3 7,780
5 |KNR-W2-18| SSTP7.1 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 30cm - obsypka, dostawa materiatu
0511/04
(18,5+20,4)*(0,3+0,09)*1,0 m3 15,171
razem | m3 15,171
6 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,
0901/01 elementy o rozpigtosci 4,00m
kpl 11,000
7 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/01
kpl 4,000
8 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,
0901/06 elementy o rozpigtosci 4,00m
kpl 11,000
9 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/06
kpl 4,000
10 KNR 2-01 SSTP.7.1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
0320/05 w gruncie kategorii III-IV
72,31+12,761-7,78-15,171 m3 62,120
razem | m3 62,120
11 KNR 2-01 SST P.7.1 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01
72,31+12,761-7,78-15,171 m3 62,120
razem | m3 62,120
12 KNR 2-01 SST P.7.1 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odlegtos¢ 9km)
(doptata 18x)
7,78+15,171 m3 22,951
razem | m3 22,951
13 Analiza SST P.7.1 |Optata za sktadowanie ziemi
wiasna
7,78+15,171 m3 22,951
razem | m3 22,951
14 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, rurami o $rednicy nominalnej 150mm
0306/02 dhugosci do 20m, w gruntach kategorii III-IV
m 20,000
15 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, rurami o $rednicy nominalnej 150mm
0306/02 dhugosci do 20m, w gruntach kategorii III-IV
m 14,600
16 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Przeciaganie rurociaggdéw przewodowych o $rednicy nominalnej 90mm prowadzonych w rurach
0309/01 ochronnych
m 134,600
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Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastruktura towarzyszaca, inwestycja na terenie dziatek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowosci Zblewo,
gmina Zblewo INSTALACJE SANITARNE

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
17 |KNR-W2-18 | SSTP.7.1 |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o $rednicy zewngtrznej 90x5,4mm
0109/03
134,6+18,5+20,4 m 173,500
razem m 173,500
18 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Kolanko 90st. z PE o $rednicy zewnetrznej 90mm
0112/01
szt 4,000
19 |KNR-W2-18 | SSTP.7.1 |Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o
0110/03 $rednicy zewngtrznej 90mm
zlacze 8,000
20 Kalkulacja SSTP.7.1 |Komora wodomierzowa z wyposazeniem
indywidualna
kpl 1,000
21 |KNR-W2-19| SSTP.7.1 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0102/01
m 68,600
22 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/02 $rednicy nominalnej do 160mm (1 proba - 200m)
proba 1,000
23 |KNR-W2-18 | SSTP.7.1 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m)
0707/01
odcinek 1,000
24 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 [|Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagdéw o $rednicy nominalnej do 160mm
0708/01 (odcinek - 200m)
odcinek 1,000
25 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Doptata lub potracenie do prob szczelnosci rurociagéw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o srednicy
9909/03.3 160mm i dhugosci réznej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
m -131,400
26 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Doptata lub potracenie do dezynfekcji rurociagdw o dtugosci réznej od 200m lub 500m przy
9910/03 $rednicy rur 160mm (odcinek=10m)
m -131,400
27 |KNR-W2-18| SSTP.7.1 |Doptata lub potracenie do ptukania rurociagéw o dtugosci réznej od 200m lub 500m przy
9910/03 $rednicy rur 160mm (odcinek=10m)
m -131,400
28 Kalkulacja SSTP.7.1 |Studnia wodomierzowa
indywidualna
kpl 1,000
29 |KNR-W2-15| SSTP.7.1 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 80mm
0132/08.2
szt 3,000
30 |KNR-W2-15| SSTP.7.1 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 80mm
0132/08.2
szt 1,000
31 |KNRINSTAL| SSTP.7.1 |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 80mm
0111/06
szt 1,000
32 |KNR-W2-15| SSTP.7.1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy srubowych o $rednicy nominalnej
0125/01 65mm
kpl 1,000
33 |KNR-W2-15| SSTP7.1 |Wodomierze $rubowe o $rednicy nominalnej 65mm
0141/02
szt 1,000
1.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45231300-8
34 KNR 2-01 SSTP.7.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0205/04 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii
it
27,4*%(2,78+1,97)/2%1,2%0,85 m3 66,376
razem | m3 66,376
35 KNR 2-01 SSTP.7.2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km w
0301/02 gruncie kategorii I1I
27,4*%(2,78+1,97)/2%1,2*0,15 m3 11,714
razem | m3 11,714
36 KNR 2-01 SST P.7.2  |Pelne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m w gruncie kategorii
m-1v
27,4%(2,78+1,97)/2*2 m2 130,150
razem | m2 130,150
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Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastruktura towarzyszaca, inwestycja na terenie dziatek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowosci Zblewo,
gmina Zblewo INSTALACJE SANITARNE

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
37 KNR 2-01 SST P.7.2 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/08 gruncie suchym kategorii I-IV o szeroko$ci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci
wykopu przy glebokosci do 3m
27,4%(2,78+1,97)/2*2 m2 130,150
razem | m2 130,150
38 |KNR-W2-18| SSTP.7.2 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm - podsypka, dostawa
0511/03 materiatlu
(27,4)*0,2%1,2 m3 6,576
razem | m3 6,576
39 |KNR-W2-18 | SSTP.7.2 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatlow sypkich o grubosci 30cm - obsypka, dostawa materiatu
0511/04
(27,4)*(0,3+0,2)*1,2 m3 16,440
razem | m3 16,440
40 |KNR-W2-18| SSTP.7.2 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatéw, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/01
kpl 2,000
41 |KNR-W2-18| SSTP.7.2 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/06
kpl 2,000
42 KNR 2-01 SSTP.7.2 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
0320/05 w gruncie kategorii III-IV
66,376+11,714-6,576-16,44 m3 55,074
razem | m3 55,074
43 KNR 2-01 SST P.7.2 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01
66,376+11,714-6,576-16,44 m3 55,074
razem | m3 55,074
44 KNR 2-01 SST P.7.2 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odlegtos¢ 9km)
(doptata 18x)
6,576+16,44 m3 23,016
razem | m3 23,016
45 Analiza SST P.7.2 |Optata za sktadowanie ziemi
wiasna
6,576+16,44 m3 23,016
razem | m3 23,016
46 |KNR-W2-18| SSTP.7.2 |Kanaly z rur PVC SN8 o $rednicy zewngtrznej 200mm
0408/03
27,4 m 27,400
razem m 27,400
47 |KNR-W2-18| SSTP.7.2 |[Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm
0517/02
szt 1,000
48 |KNR-W2-18| SSTP.7.2 |Proba wodna szczelnosci kanatlow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
0706/02.2
proba 1,000
49 |KNR-W2-18| SSTP.7.2 |Doptata lub potracenie do prob szczelnosci rurociagdéw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy
9909/04.3 200mm
m 27,400
1.3. Przylacze kanalizacji deszczowej
Kod CPV: 45231300-8
50 KNR 2-01 SST P.7.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0205/04 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii
it
12,1*%(3,5442,66)/2*1,2*0,85 m3 38,260
razem | m3 38,260
51 KNR 2-01 SST P.7.3  |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km w
0301/02 gruncie kategorii 111
12,1*%(3,5442,66)/2*1,2*0,15 m3 6,752
razem | m3 6,752
52 KNR 2-01 SST P.7.3  |Pelne umocnienie (z rozbidrka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 pionowych scian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m w gruncie kategorii
m-1v
12,1%(3,54+2,66)/2*2 m2 75,020
razem | m2 75,020
53 KNR 2-01 SST P.7.3  |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/08 gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci

wykopu przy glebokosci do 3m
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
12,1%(3,54+2,66)/2*2 m2 75,020
razem | m2 75,020
54 |KNR-W2-18| SSTP.7.3 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatlow sypkich o grubosci 20cm - podsypka, dostawa
0511/03 materiatu
(12,1)*0,2%1,2 m3 2,904
razem | m3 2,904
55 |KNR-W2-18 | SSTP.7.3 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatlow sypkich o grubosci 30cm - obsypka, dostawa materiatu
0511/04
(12,1)*(0,3+0,2)*1,2 m3 7,260
razem | m3 7,260
56 |KNR-W2-18| SSTP.7.3 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/01
kpl 1,000
57 |KNR-W2-18| SSTP.7.3 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/06
kpl 1,000
58 KNR 2-01 SSTP.7.3 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
0320/05 w gruncie kategorii III-IV
38,26+6,752-2,904-7,26 m3 34,848
razem | m3 34,848
59 KNR 2-01 SST P.7.3 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01
38,26+6,752-2,904-7,26 m3 34,848
razem | m3 34,848
60 KNR 2-01 SST P.7.3  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odlegtos¢ 9km)
(doptata 18x)
2,904+7,26 m3 10,164
razem | m3 10,164
61 Analiza SST P.7.3 |Optata za sktadowanie ziemi
wiasna
2,904+7,26 m3 10,164
razem | m3 10,164
62 |KNR-W2-18| SSTP.7.3 |Kanaly zrur PVC SNS o $rednicy zewngtrznej 200mm
0408/03
12,1 m 12,100
razem m 12,100
63 |KNR-W2-18 | SSTP.7.3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §rednicy 1000mm
0517/02
szt 1,000
64 |KNR-W2-18| SSTP.7.3 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
0706/02.2
proba 1,000
65 |KNR-W2-18| SSTP.7.3 |Doptata lub potracenie do prob szczelnosci rurociagéw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o srednicy
9909/04.3 200mm
m -187,900
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Budowa przedszkola wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastruktura towarzyszaca, inwestycja na terenie dziatek 1453, 398/5, 398/7 w miejscowosci Zblewo,
gmina Zblewo INSTALACJE SANITARNE

Nr |Opis robot
1.INSTALACJE ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45200000-9

1.1.|Przytacze wodociagowe

Kod CPV: 45231300-8
1.2.|Przytacze kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45231300-8

1.3.|Przytacze kanalizacji deszczowe;j
Kod CPV: 45231300-8




