Ledon z podobizng Stanistawa Lema wraz z cytatem " Marzenia zawsze zwycigzajq
rzeczywistos¢, gdy im na to pozwoli¢"

Przyktadowa wizualizacja

Miejsce montazu ledonu

szt. 1

Parametry

Projekt i wykonanie ledonu z napisem (cytat zaproponowany przez zamawiajacego) | podobizng
Stanistawa Lema do salki design thinking
wymiary: min 180 max 220 x wysoko$¢ min 80 max 120 -
kolor éwiatfa niebieski,
kabel schowany w korytko w kolorze szarym lub réwnowaznym, kabel dedykowany pod zatozone
iqzeni jest zobli i iaj po zawarciu umowy, trzy kolory
do wyboru, 2 zastrzezenim, iz kolorem bazowym jest kolor szary.
dlugosé kabla zelezne od miejsca podiaczenia, (dtugos¢ okoto 9,54 do puszki)

sterowanie: za pomoca pilota z uzyciem transmisji radiowej, pilot zasilany na baterie typu AA, w
zestawie z pilotem winny byc nowe, oryginalne, sprawne baterie,

zasilanie: 230 V, wpinane do puszki elektryznej,

wykonanie ledonu: tworzywo sztuczne typu: pev lub rownowazne oraz tasma led

CYTAT: Marzenia zawsze zwycigzaja rzeczywistosc, gdy im na to pozwolic. Cytat musi zawieraé polskie
znaki

Deklaracja zgodnosci We, Certyfikat CE,

Elektryk z uprawnieniami SEP

Gwarancja minimum 24 miesiace
Ostateczny wyglad ledonu zostanie zatwi prze iajacego po iu projektu
przez Wykonawce.
Do ceny ledonu powinien by¢ wliczony koszt montazu u zamawiajacego,

Wymagana jest wczeéniejsza wizja lokalna dotyczaca mozliwosci technicznych montazu.

Wykonawca delaruje wykonanie prac w ciagu jednego dnia roboczego, wszystkie uszkodzenia powstate

w trakcie prac 1 musza by¢ P ciagu 5 dni roboczych.
Napis SPACE THAT WORKS

szt. 1

Parametry

Projekt i wykonanie ledonu na ceglan éciane (napis SPACE THAT WORKS)
wymiary minimum 130 max 150 x minimum 130 max 150 -

kolor éwiatta pomaraficzowy,

kabel typu linka "surowy" pod zatozone obciazenie ykonawca jest

przedstawic Zamawiajacemu po zawarciu umowy, trzy kolory do wyboru, z zastrzezenim, iz kolorem
bazowym jest bezowy

dlugosé kabla: zeleine od miejsca podtaczenia, ( diugost okoto 5,96m do puszki)

sterowanie: za pomoca pilota z uzyciem transmisji radiowej, pilot zasilany na baterie typu A, w
zestawie z pilotem winny znalezc sie nowe, oryginalnie zapakowane, natadowane baterie.

zasilanie: 230 V, wpinane do puszki elektryzne],

wykonanie ledonu: tworzywo sztuczne typu: pev lub rownowatne oraz tasma led

Deklaracja 2godnosci We, Certyfikat CE,
Elektryk z uprawnieniami SEP,

Gwarancja minimum 24 miesiace
Ostateczny wyglad ledonu zostanie i prze: iaj: po projektu
przez Wykonawce.

Do ceny ledonu powinien by¢ wliczony koszt montazu u zamawiajacego. Osoba dokonujaca montazu
winna posiadac uprawnienia elektryczne.
'Wymagana jest wczeéniejsza wizja lokalna dotyczaca mozliwosci technicznych montazu.

delaruje wyk ie prac w ciagu jed dnia roboczego, wszystkie uszkodzenia powstate
w trakcie prac montazowych musza by¢ usuniete przez wykonawce w ciggu 5 dni roboczych na jego
koszt.

Ledon w ksztatcie parujacej filizanki z kawa i paisem Coffe
szt. 1

Parametry

Projekt i wykonanie ledonu w ksztafcie parujacej filizanki z kawa i napisem Coffee wpisanym w filizanke |

do strefy kawiarnianej na p.4
wymiary minimum 100 max 120 x minimum 70 max 90 -

kolor z6ity/ztoty
kabel :kabel schowany w korytko w kolorze szarym lub réwnowaznym, kabel dedykowany pod zatozone
obcigzenie. Wykonawca jest zoblij i iaj: po zawarciu umowy, trzy kolory

do wyboru, z zastrzezenim, iz kolorem bazowym jest kolor szary.

dtugosé: zelezne od miejsca podfaczenia, (dtugosé okoto 4,30m do puszki)
sterowanie: za pomoca pilota zasilanego na baterie typu AA, w zestawie z pilotem winny znalezc sie
nowe, oryginalnie zapakowane, natadowane baterie.

zasilanie: 230 V, wpinane do puszki elektryznej,
'wykonanie ledonu: tworzywo sztuczne typu: pcv lub rownowazne oraz tasma led

Deklaracja zgodnosci We, Certyfikat CE,

Elektryk 2 uprawnieniami sep

Gwarancja minimum 24 miesiace

Ostateczny wyglad ledonu zostanie prze po projektu
przez Wykonawce.

Do ceny ledonu powinien by¢ wliczony koszt montazu u zamawiajacego,
Wymagana jest wezesniejsza wizja lokalna dotyczaca mozliwosc technicznych montazu.
delaruje wyk

y v prac w ciagu jednego dnia roboczego, wszystkie uszkodzenia powstate
W trakeie prac montazowych musza by¢ usunigte przez wykonawce w ciagu 5 dni roboczych na jego
koszt.

Maksymalny czas na realizacje zamowienia 25 dni kalendarzowych z mozliwoscig
skrocenia terminu, za co oferta otrzyma dodatkowe punkty. Mozliwos¢ skrécenia
czasu realizacji do 20 i 15 dni kalendarzowych




