SCHEMAT IDEOWY URZADZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO

PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE

3 SYGNALIZACJA
oPE PE . . .
Dioda zielona | Dioda czerwona

< WYL-1 <

Z L1 P r/ L1, 2 nie $wieci $wieci
?', ?I, nie swieci nie swieci
< L2 L2 < . P
: © /’ 4/ © : WYLACZNIK MOCY HCA125H 25kA HXAO004H swiecl nie swieci
.6 ~6 sSwieci swieci
2 oL3 . /[/ L3 @

2 2

oN T /’/ N
o . _——SK1_ 1| s1yk POMOCNICZY
B10A Typ: iOF
Opis: 1 CO
nr kat.: A9A26869 PWP/UU PWP1 W01-A-11-2LED7
PF - 431 Wz I\ o o
F&F 2 7 / \ 5 ] O:
6
CEWKA WZROSTOWA
nr kat.: A9A26476
w ‘ Wylaczenie zasilania
NN

OZNACZENIA

WYLACZNIK PWP

WYL-1 - Urzagdzenie wykonawcze, wytacznik lub roztacznik tréj lub czteropolowy,
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy Wz, dwa styki pomocnicze SK
oraz opcjonalny naped sprezynowy

PF - Przerzutnik faz
F - Zabezpieczenie

PWP/UU - Urzadzenie uruchamiajace przeciwpozarowego wylacznika pradu
PWP/SO - Sygnalizator optyczny PWP - swieci gdy zasilanie jest wytaczone

STAN

Zasilanie witaczone

Stan niepoprawny. Uszkodzenie

Zasilanie wytaczone

Stan nieprawidiowy. Uszkodzenie

z? Zalaczenie wytacznika
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