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Bydgoszcz, 2023.02.10

OSWIADCZENIE

(na podstawie /20 ustgp 4 Prawa budowlanego )

Zespol nizej wypisanych projektantow opracowujgcych projekt
zagospodarowania terenu: ,Budowa i przebudowa kompleksu boisk ze sztuczng
nawierzchnig i infrastrukturg towarzyszacg w Brzozie” (w ramach zadania:
Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnia i
infrastruktura towarzyszaca w Brzozie) na terenie dzialek nr 116/29, 116/25 i
116/18 gmina Nowa Wie§ Wielka oswiadcza, Ze projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci:

mgr inz. arch. Malgo chmidt
upr. bud. nr GP- 26/92
specjalnos¢: grchyit

L%‘f/{
mgr inz. Jacek Gruba

upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane

inz. RyszgAl Tyrakowski
upr..bud. GP-KZ-7342/26/92
specjalnost: instalacje elektryczne

Sprawdzajacy:

| P—

mgr inz. arch. Joanna Homma
upr. bud. Nr 11/KPOKK/2021
specjalnosé: architektura

%{/%‘M%
mgr inz. Henryka Gruba

upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane
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I OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa i przebudowa kompleksu boisk ze
sztuczng nawierzchnig i infrastrukturg towarzyszaca w Brzozie” (w ramach
zadania: Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnia
i infrastrukturg towarzyszgca w Brzozie) na terenie dziatek nr 116/29, 116/25
i 116/18 gmina Nowa Wie$ Wielka.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,,Brzoza Centrum”.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejgcy zagospodarowania dzialtki

Teran objety opracowaniem znajduje si¢ w Brzozie przy ul. Powstancow
Wielkopolskich na dziatkach nr ewid.: 116/18, 116/29 i 116/25. Na dziatkach
znajduja sie murowane budynki szkoty, place, drogi i chodniki o nawierzchni z
kostki betonowej, pelnowymiarowe boisko do pilki noznej z nawierzchnia z
trawy naturalnej, szescio torowa bieznia lekkoatletyczna, tory tucznicze i boisko
wielofunkcyjne. Teren szkoly jest ogrodzony. Dzialka uzbrojona: prad, woda i
kanalizacja.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

W skiad zamierzenia wchodza:

- wyburzenie biezni lekkoatletycznej o zniszczonej nawierzchni poliuretanowej

- likwidacja skarpy ziemnej przy torach tuczniczych

- wyburzenie istniejacego rozbiegu o zniszczonej nawierzchni poliuretanowe;j

wraz z zeskokiem

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego (utozenie nowej nawierzchni
poliuretanowej, wymiana tablic na istniejgcych wysm;gmkach do koszykowki g
budowa nowych pitkochwytéw, wymiana bramek) - oa TE fostERLANIE /5 / ( /

vl P PO LE
- budowa boiska do pitki noznej o wymiarach brutto 30m X 60m o nawierzchni

z trawy syntetycznej
- wyposazenie boiska — 2 kpl. bramek do pilki noznej

- budowa pitkochwytéw o wysokosci 6,0m, za bramkami boiska

- budowa 8 masztéw oswietleniowych przy boiskach do pitki noznej i utozenie
kabli zasilajgcych

- budowa nowej biezni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej o taczne;
diugosci 80m zakoficzonej zeskokiem do skoku w dal

- budowa dojscia i opaski z kostki betonowej wzdtuz biezni

- budowa 30 siedzisk stadionowych

- montaz dwoch stojakow na rowery przy boisku wielofunkcyjnym

I
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Uklad komunikacyjny

Dojazd do terenu szkoly, projektowanych boisk i biezni od ul. Powstaficow
Wielkopolskich. Wewnetrzne place i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki
betonowej. Na polaczeniach uktadu komunikacyjnego z boiskami i budynkami
szkoty znajduja si¢ bramy i furtki.

Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Projektuje si¢ zasilenie o$§wietlenia boisk z istniejacej stacji ,,Brzoza
Gimnazjum”, obwod 600. Przy istniejgcym zlaczu dobudowaé nowe zlgcze
kablowe. Stacja posiada wystarczajgcy zapas mocy dla zasilenia
projektowanego oswietlenia. Kable zasilajace beda utozony tylko na dziatkach
nalezacych do Inwestora.

Uksztaltowanie terenu
Teren w obrebie inwestycji jest prawie ptaski z niewielkimi spadkami. Rzedne
terenu wahajg sie miedzy 70,00m n.p.m. do 70,60m n.p.m.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow
Projektowane nawierzchnie boisk i biezni sa zaprojektowane z trawy
syntetycznej 1 poliuretanu. Nowoczesne nawierzchnie zapewnig komfort
uzytkowania oraz zapobiegng kontuzjom trenujgcej mtodziezy. Wszystkie
materialy uzyte do budowy obiektow sportowych muszg posiadaé aktualne
certyfikaty i spelnia¢ wymogi opisane w niniejszej dokumentacji. W celu oceny
ich jakosci Wykonawca musi przedtozy¢ wszelkie okreslone przez Inwestora
dokumenty przed podpisaniem umowy na realizacj¢ budowy.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Teren inwestycji jest potozony na dziatkach o nr: 116/18, 116/251 116/29.
¥.aczna powierzchnia dziatek wynosi 32138,0 m® Na dzialce nr 116/18
inwestcja nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialki, polega tylko na
potozeniu nowej nawierzchni na istniejgcym boisku i wymianie sprzetu
sportowego (bramki, tablice do koszykowki,pitkochwyty). Na pozostatych
dziatkach planowana zmiana zagospodarowania polegajgca na budowie nowego
boiska, biezni, chodnika i pitkochwytow.

Teren w granicach dziatkek nr: 116/18, 116/25i 116/29 ( 32138 m?)

- stan projektowany

Projektowana bieznia L=80m ~ 400,0 m’
Projektowana zeskocznia do skoku w dal ~ 32,0 m?
Projektowane chodniki z kostki betonowej ~149,0 m?®

Projektowane boisko do pitki noznej (trawa syntet.)  ~ 1800,0 m>
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Istniejace budynki szkoty ~2106,0 m?
Istniejgce place z kostki betonowej ~3948,0 m?
Istn. boisko do pitki noznej (trawa naturala) ~7245,0 m*
Istniejacy las ~1601,0 m®

Istniejgce boisko wielofunkcyjne ~ 950,0 m?

Zielen ~13907,0 m?

Teren biologicznie czynny (zielentlastboisko tr. nat.) — 22753,0 m?

(co stanowi 70,80% pow. dzialek < 60% - min. wg pzp )

Teren w granicach dziatki nr: 116/25 ( 4549 m?) - stan projektowany

Projektowana bieznia L=80m ~ 400,0 m’
Projektowana zeskocznia do skoku w dal ~ 32,0 m’
Projektowane chodniki z kostki betonowe;j ~149,0 m?

Czgs¢ proj. boiska do pitki noznej (trawa syntet.)  ~ 103,0 m?
Istniejgce plac z kostki betonowej ~994,0 m?

Cze$¢ istn. boiska do pitki noznej (trawa naturala)  ~ 488,0 m?
- Istniejgcy las ~1601,0 m?

Zielen ~782,0 m?

Teren biologicznie czynny (las+zielen+boisko) — 2871,0 m?

( co stanowi 63,11% pow. dzialek > 60% - min. wg pzp )

Teren w granicach dziatki nr: 116/29 (25623 m”) - stan projektowany
Czgs¢ proj. boiska do pilki noznej (trawa syntet.)  ~1697,0 m?

Istniejgce budynki szkoly ~2106,0 m?

Teren zabudowy (budynki szkoly) —2106,0 m’
(co stanowi 8,22% pow. dzialek < 25% - max. wg pzp )

Istniejace plac z kostki betonowej, schody ~2896,0 m?
Czgs¢ istn. boiska do pitki noznej (trawa naturala)  ~ 6757,0 m?
Zielen ~12167,0 m?

Teren biologicznie czynny (boisko+zielen) — 18924,0 m?

(co stanowi 73,86% pow. dzialek < 60% - min. wg pzp )
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4. INFORMACJE 1 DANE

a) zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
»Brzoza Centrum” w Brzozie. Uchwala Nr XXV/232/13 Rady Gminy Nowa
Wies Wielka z dnia 7 marca 2013 r.

Oznaczenie terenu inwestycji na PZP:
- dzialka nr 116/18 — 2UO/UZ/US (tereny ustug oswiaty, ustug zdrowia i ushug

sportu)
- dzialtka nr 116/29 — 2UO/UZ/US (tereny ustug oswiaty, ustug zdrowia i ustug
sportu)
- 3K ( tereny kanalizacji )

- 08 KDX ( tereny publicznych drég pieszo-jezdnych )
- dziatka nr 116/25 — 2UO/UZ/US (tereny ustug oswiaty, ustug zdrowia i ustug
sportu)
- IMN ( teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej )
W projekcie budowa kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnig
i infrastruktura w Brzozie zachowane zostaly wszystkie wymagane w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy:
- projektuje si¢ boiska i bieznie — dozwolone wg PZP
- przyj¢to kolorystyke nawigzujaca do otoczenia, murawa boiska i pitkochwyty
w kolorze zielonym, bieznia w kolorze bordowym
- wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej:
e dziatka nr 116/25 - 63,11%>min.60% wg PZP
e dzialka nr 116/29 - 73,68%>min.60% wg PZP
e dzialka nr 116/18 — inwestycja nie zmienia sposobu
zagospodarowania dziatki
- powierzchnia zabudowy:
e dziatka nr 116/25 - 0,00%<min.25% wg PZP
o dziatka nr 116/29 - 8,22%<min.25% wg PZP
e dzialka nr 116/18 — inwestycja nie zmienia sposobu
zagospodarowania dzialki
- zaopatrzenie w media (prad) z istniejacej stacji ,,Brzoza Gimnazjum”,
obwdd 600.

b) ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ strefie ochrony
konserwatorskiej.

¢) dane dotyczace eksploatacji gérniczej
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
i nie podlega wpltywom eksploatacji gérniczej.
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d) dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i skﬂ
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, poziom halasu nie przekracza
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza sie¢ wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z
przedmiotowa inwestycja — dotyczy to gléwnie koniecznosci wykonania
niwelacji terenu pod przysztg inwestycje oraz wykop6éw pod fundamenty
masztow oswietleniowych i pitkochwytéw. Inwestycja nie przewiduje wycinki
drzew. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong istniejgcego
drzewostanu.

e) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Bieznia i boiska stanowig teren otwarty i nie stanowig zagrozenia pozarowego.
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5. Informacja o obszarze oddzialywania

WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA

Do ustalenia obszaru oddzialywania przedmiotowej inwestycji majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo budowlane i wydanego na jej podstawie rozporzadzenia.

Podstawa formaino prawna

Analiza oddziatywania

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Z 2003 r., poz. 1409 z pézn. zm., Zwana
LHustawa”

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczeiistwa
konstrukcii.

Ze wzgledu na spos6b posadowienia, lokalizacje
w stosunku do zabudowy istniejgcej, niezalezng

konstrukcje, projektowany uktad konstrukcji nie
zagraza bezpieczenstwu budynkow sgsiednich.

‘Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
Pozarowego.

Ze wzgledu na zastosowane materialy budowlane,
mate obcigzenie ogniowe, odleglosci od granic
dziakki, istniejgcy 1 projektowany uktad drog
pozarowych, budowa nie pogarsza bezpieczenstwa
pozarowego istniejgcych budynkow.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit, c ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
projektowany obiekt nie pogarsza
bezpieczenstwa uzytkowania budynkdéw istniejgcych.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy

Zapewnienie spetienia wymagan
podstawowych dotyczacych odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska. '

W projektowanych obiektach zastosowano
rozwigzania budowlane nie powodujace pogorszenia
warunkow higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy
Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych ochrony przed
hatasem i drganiami.

Projektowane boiska, bieznie i o§wietlenie nie

| wptyna negatywnie na aspekty ochrony $rodowiska,

w tym ponadnormatywnego zwigkszenia poziomu
hatasu i drgan poniewaz projektowane obiekty sg
zlokalizowane w obszarze ustug rekreacyjnych i
nie przewidziano ucigzliwych urzadzen .

Art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy
Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do
drég publicznych gminnego uktadu
komunikacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny edpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm., zwana
»Trozporzadzeniem”),

8 19 rozporzadzenia

W projekcie na tym etapie nie przewidziano
budowy miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnai 2 marca 1999 r.,
W sprawie warunkéw technicznych, jakim

Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci oséb
jakie bedg korzystaty z obieku szkoty i boisk.
Na terenie szkoly istnieje duzy parking dla

A9




Starosta Bydgoski

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich samochodéw osobowych i autobuséw.
usytuowanie (Dz. U. nr 43 2 1999 r. poz. 430 z
poéZn. zm.,)

Caly zakres rozporzadzenia

Wnhniosek!

Obszar oddziatywania przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajgcego na budowie i
przebudowie kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnig i infrastruktura
towarzyszaca w Brzozie na terenie dziatek nr 116/29, 116/25 i 116/18 gmina Nowa
Wies Wielka.

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Do ustalenia obszaru oddzialywania przedsiewzigcia inwestycyjnego polegajacego na
budowie i przebudowie kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnig i infrastruktura
towarzyszacg w Brzozie na terenie dzialek nr 116/29, 116/25 i 116/18 gmina Nowa
Wie$ Wielka majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawa budowlanego.

Niniejsze opracowanie projektowe polegajace na budowie i przebudowie
kompleksu boisk ze sztuczna nawierzchnig i infrastrukturg towarzyszaca w Brzozie
na terenie dziatek nr 116/29, 116/25 i 116/18 gmina Nowa Wie$ Wielka w oparciu o
ktére, dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu sporzadzone zostato w
oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Brzoza Centrum” w
Brzozie. Uchwata Nr XXV/232/13 Rady Gminy Nowa Wie$ Wielka z dnia 7 marca
2013 r. Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych
zostal zaprojektowany.

Projektowana inwestycja polegajacego na budowie i przebudowie kompleksu
boisk ze sztuczng nawierzchnia i infrastrukturg towarzyszaca w Brzozie na terenie
dziatek nr 116/29, 116/25 i 116/18 gmina Nowa Wie$§ Wielka znajduje sie w miejscu
wskazanym przez Inwestora, jest zgodna z obowigzujacym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkimi opiniami i uzgodnieniami.

Wniosek!
Obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na na budowie i przebudowie
kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnig i infrastruktura towarzyszaca w Brzozie
na terenie dzialek nr 116/29, 116/25 i 116/18 zawiera si¢ w granicach dziatek nr ew.:
116/29, 116/25 i 116/18 gmina Nowa Wie$ Wielka .
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6. Instalacje elektryczne

6.1. Zasilanie

Zgodnie z warunkami przylaczenia, zasilanie zostanie wyprowadzone z projektowanego
przez Enea Operator zlgcza kablowo-pomiarowego. Dla zasilania obiektu przewidziano
moc 40kW.

Kable zasilajgce prowadzimy trasa pokazang na rysunku nr 1 i wprowadzamy do
pomieszczenia rozdzielni elektrycznej znajdujacej si¢ w budynku szkoly.

Obwody teletechniczne (kamery) doprowadzone bedg do szafy Rack zamontowanej
réwniez w pomieszczeniu rozdzielni. Projektuje si¢ zamontowanie trzech kamer na

budynku szkoty.

6.2. Rozdzielnica gléwna RG

Dla zasilania obwodow oswietleniowych zaprojektowano rozdzielnicg glowng RG
wykonang w obudowie do zabudowy osprzgtu modulowego i zlokalizowang w
pomieszczeniu szkoly. Rozdzielnice zabudowaé jako szafows. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w izolowang szyn¢ neutralna "N oraz szyne ochronng ,,PE” polaczong z tasma
stalowg ocynkowang ukladang razem z kablami zasilajagcymi oprawy oswietleniowe.

Ze wzgledu na oswietlenie boiska nat¢zeniem oswietlenia 3001x, projektuje si¢ wtozenie do
kazdego shupa o$wietleniowego kabla typu YK Y4x10mm?. Razem z kablem zasilajgcym
ulozy¢ tasme stalowg ocynkowang FeZn30x4mm do ktérej przylaczyé zacisk ,,PE”
shupéw. Zatozone w projekcie natezenie oswietlenia dla boiska pitkarskiego (trawa

. naturalna) i boiska z trawa syntetyczng wynosi 300Ix. Na kazdym z szesciu stupdéw

zamontowano 12 opraw oswietleniowych o mocy 400W kazda, a dla boiska z trawa
syntetyczng 6 opraw na kazdym z czterech shupéw oswietleniowych. Projektuje sie shupy
o$wietleniowe o wysokosci 12m.

6.3. Ukladanie kabla zasilajacego w ziemi.

Sposob ukladania linii kablowych winien odpowiadaé wymogom zawartym w

N SEP-E-004 , Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Kabel nalezy uktadaé
na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy
uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm na glebokosci 70cm. Nie nalezy
uklada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby
uszkodzi¢ kabel (ostry zwir) ani bezposrednio zasypywaé ta ziemia. Ulozony kabel
zasypaC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢cm. Kabel
powinien by¢ ulozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.

Prowadzac kabel pod wjazdami i drogami nalezy ukiadaé¢ go w rurze ochronnej na
glgbokosci 1,2m. Rure nalezy ulozy¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Miejsce
wprowadzenia kabla do rury powinno by¢ uszczelnione.
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Dla linii kablowej przed zlaczem kablowo-pomiarowym, rozdzielnica zasilajaca nalezy
przewidzie¢ zapas kabla. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabla zasilajacego z
urzadzeniami podziemnymi (rury, kable, konstrukcje itp.) nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami.

6.4. Oznakowanie linii kablowej
Lini¢ kablowa nalezy na calej dlugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw z
tworzyw sztucznych, lub z blachy niemagnetycznej odpomej na korozje.
Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w odleglosciach co max 5m w przypadku kabla ulozonego
W ziemi.
Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w miejscach charakterystycznych (np.
przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w wejsciach do przepustéw rurowych).
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajace co najmniej:

1*
%
3
4%
g%

symbol i nr ewidencyjny linii,

typ kabla,
trasa kabla

znak uzytkownika,

rok ulozenia kabla.

Konce kabla zaopatrzy¢ w tabliczki okreslajace typ i trasg kabla.

inz. eleitryk Ryszard Tyrakowski

upr. bud, nr GF-KZ ”5-1?/?6/9?

upr. bud. nr GP-KZ-

PHEB nr KUPNESSR =

l.aprawnlema budowlane o | prr p

| peinienia funkeji ikisrownika budowd | roh:t
be? eqraniczert s asm.gahoﬁc r'zy mier H‘ Finstalacy;
v zakresie sieci i instalac)i gliryoznyc:
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