Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLE.
KOTLOWNI NA POTRZEBY ODDZIALU REHABILITACYJNEGO W PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGQ
OBIEKTU REHABILITACJI OGOLNEJ

Budowa: PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Obiekt lub rodzaj rob6t: KANALIZACJA DESZCZOWA
Lokalizacja: RYPIN UL 3 MAJA 2 BUD KAT XI OBR 0001 RYPIN DZ. NR 827/14, 765/7
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE UL 3 MAJA 87-500 RYPIN
Jednostka opracowujgca kosztorys: WAW WEOCLAWEK
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Stawka rg - srednia branzowa, ogélnokrajowa. Materialy - ceny srednie z kosztami

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:

Wycena zostata sporzadzona na podstawie projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ ZAMINA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLEJ KOTLOWNI NA POTRZEBY ODDZIALU
REHABILITACYJNEGO W PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGO OBIEKTU REHABILITACJI OGOLNEJ ™.

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z
dn. 08.06.2004 r) w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporzadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1. Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosztorysach,

1.1 System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Osrodka Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa
"Promocja"” Spoétka z o.0. w Warszawie, lll kwartat 2020r.,

1.2 Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentéw, ogolnodostepne cenniki i publikacje cenowe producentéw materiatow

2. Zalozenia

2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjeto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Osrodka
Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" w Warszawie, Ill kwartat 2020r.

2.2. Zastosowane narzuty kosztorysowe

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze :

Tabela nr 1. Stawki i narzuty zastosowane w opracowaniu

STAWKI/NARZUTY ROBOTY BUDOWLANE

ROBOCIZNA [ZL/R-G] - 20,03z}

KOSZTY ZAKUPU [%] - Wliczone w ceng¢ materiatu

KOSZTY POSREDNIE% [R+S] - 64,70%

ZYSK % [R+S+Kp(R+S)] - 10,90%

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ
ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYLEJ KOTLOWNI NA
POTRZEBY ODDZIAtU REHABILITACYJNEGO
W PRZE...
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Tabela wartosci elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLEJ KOTLOWNI NA
POTRZEBY ODDZIALU REHABILITACYJNEGO W PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGO OBIEKTU REHABILITACJI
OGOLNEJ

KANALIZACJA DESZCZOWA

Suma elementéw kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ ZAMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLEJ KOTLOWNI N/
POTRZEBY ODDZIALU REHABILITACYJNEGO W PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGO OBIEKTU REHABILITACJI OGOLNEJ nettc
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Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ ZAMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLEJ KOTLOWNI NA
POTRZEBY ODDZIAtU REHABILITACYJNEGO W
PRZEDLUZENIU ISTNIEJACEGO OBIEKTU REHABILITACJI
OGOLNEJ
1 |Element KANALIZACJA DESZCZOWA
1 |KNR231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, piyty
betonowe 35x35x5°cm na podsypce piaskowe;j m2 11,250
................................................................................................................................................................ 11,250000
11,250
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,0974 0,09740
2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej Mmoo 9,000
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,0795 0,07950
3 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-V, na gebokosci 20'em m2 | 11250
Robocizna
Robotnicy grupall rg .| 00376/ 003760 |
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny ciggniony gtadki 12°t m-g 0,0086 0,00860
4 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubosé warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 11,250
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0141 0,01410
Robotnicy grupa Il e 9. .| 0,0938) . 009380 |
Materialy
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,123 0,12300
Voda m3 | 0005 000500 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
5 |KNR231/502/4 |Chodnikiz ptyt betonowych, 50x50x7'cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
zwypelnieniem spoin zaprawg cementowq m2 | 1250
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,2835 0,28350
Robotnicy grupa | r-g 0,042 0,04200
Robotnicy grupa Il e r-g......0273 027300 e
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0185 0,01850
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0849 0,08490
Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7 cm szt 4,08 4,08000
Woda m3 . 0,0286| 002860/ | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
6 |KNR401/108/19 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukgcji
............................ zelbetowychizwirobetonowyeh o md | 1. . 0788
Yl CZenie IO FOD Ot e
e 2O T . 0,787500]
0,788
Robocizna
Robotnicy grupa e 9. | 213 . 213000 e
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy pow. 15-20 t (1) m-g 1,23 1,23000
7 |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
gruz (Kol 17-19) md 0788 | .
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy pow. 15-20 t (1) m-g 0,04 0,56000
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
8 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna e m3 o7
Materiaty
Utylizacja odpadéw gruz m3 1 1,00000
9 |KNRW Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
201/808/2 obudowg OW Wronki - typ stupowy, gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci
141,474
78,174000
35,587500
27,712500
141,474
Robotnicy G 081 081000 | ..
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.40'm3 (1) m-g 0,196 0,19600
Samochdéd samowytadowczy pow. 15-20 t (1) m-g 0,153 0,15300
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,093 0,09300
Obudowa OW m-g 0,268 0,26800
10 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0m kel |1 10000
Robocizna
RODOINICY | TG 2,32 232000 ol
Materiaty
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,01 0,01000
Koryto drewniane szt 0,2 0,20000
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,02 0,02000
Drut stalowy okragly miekki Fi'2.0-5.0'mm kg | 8 800000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
11 |Kalkulacja Rura ostonowa L=1,5
indywidualna I L < O 1000 |
Materialy
Rura ostonowa DN 110 L=1,5m szt 1 1,00000
12 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm m2 15,990
15,990000
15,990
........ 024540 |
........ 012200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
13 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200°'mm
218/408/3 e m 26650
Robocizna
RODOINICY | TG 05|...0,50000 .|
Materiaty
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowa Dz200SN-8 . .Im | 1.02| . 1,02000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... %o 25|
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy pow. 15-20 t (1) m-g 0,0104 0,01040
14 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm nadsypka m2 | | 15,990
e es* 06 15,990000
RAZEM:: 15,990
Robocizna
Robotnicy grupal . ....................|9_| 03467 034670 |
Materiaty
PospOIka o ....|m3_ | 0183 018300 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
15 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'800°'mm,
218/513/1(2)  |gtebokos¢ 3'm, z pierScieniem odeigzajgeym SZ | 20000
Robocizna
Robotnicy g | 21,3 21,30000| Lo
Materialy
Krag betonowy o wysokosci 500°'mm, Fi'800'mm szt 5 5,00000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,232 0,23200
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,47 0,47000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 0,05000
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73 3,73000
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8 8,00000
Witaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi'960/500 ' mm szt 1 1,00000
Pierécienie odcigzajace zelbetowe ... szt | A 1,00000]
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) S 25|
Sprzet
Samochod samowytadowczy pow. 15-20 t (1) m-g 2,35 2,35000
Zuraw samochodowy 18-20 t (1) m-g 3,04 3,04000
16 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za
218/513/2 kazde 0,5'm roznicy glebokosei 0.5m | 20000
Robocizna
Robotnicy g | 2,03/ 203000 o
Materialy
Krag betonowy o wysokosci 500°'mm, Fi'800'mm szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 0,01000
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 0,75 0,75000
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000
Stopnie wlazowe zeliwne ] szt .. AR 1,70000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 25| e
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy pow. 15-20 t (1) m-g 0,23 0,23000
Zuraw samochodowy 18-20 t (1) m-g 0,48 0,48000
17 |Kalkulacja Naprawa i modernizacja studni K1, K4
indywidvalna | kpt | 2000
Materiaty
Modernizacja studni kpl 1 1,00000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartosc¢
..... T Brukarze grupa Il 19| 3018938
ROy e | TQ | 176,89894)
LS Robotnicy grupa | e T 10,77725 |
4.|Robotnicy grupa Il r-g 6,36075

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 198,22632
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartosc¢

,_
N

.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,464

23.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,12

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Nazwa sprzetu

llosé Cena | Wartosc¢

,_
N

7

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.40'm3 (1)

.|Zuraw samochodowy 18-20 t (1)

27,7289

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 114,47034
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