Kraweznik betonowy — 15/22/100cm
wyniesiony na 4,0-6,0 cm ponad nawierzchnie

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 5cm

Lawa betonowa C12/15 z oporem — 10cm

Nawierzchnia chodnika z istniejqcej kostki brukowej, betonowej

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 — gr. 20cm (w przypadku koniecznosci uzupetnienia)

Profilowanie istniejacych warstw konstrukcyjnych

SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY: KRAWEZNIK DROGOWY, OBNIZONY NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
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KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY (NAJAZDOWY)
WIBROPRASOWANY /15x22x100 CM/

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA GR. 5 CM

LAWA BETONOWA C10/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

MIEJSKI ZARZAD DROG | MOSTOW
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora

Miasto Jelenia Gbora
Pl. Ratuszowy 58, 58—-500 Jelenia Gbéra
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JEZDNIA ISTNIEJACA ISTNIEJACY CHODNIK DO PRZEBUDOWY

Inwestor:
Obiekt:

Przebudowa naiwierzchni chodnika na odcinku drogi
wewnetrznej (dz. dr. nr 1/57 obr. 0028) stanowigce;
ulice Kadetdéw w Jeleniej Gorze.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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DROGOWA
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