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CZESC OPISOWA:

l. Wstep

1. Lokalizacja:

Polana Jakuszycka i szerzej rejon styku Karkonoszy i Gér Izerskich jest terenem unikalnym ze wzgledu
na swoje walory klimatyczne i przyrodnicze, zwlaszcza w odniesieniu do potencjalnych mozliwosci
uprawiania narciarstwa biegowego oraz turystyki zimowej i letniej. Walory te generujg okreslone
aktywnosci sportowo — organizacyjne oraz ruch turystyczny, wptywajacy z kolei na przyrode jako taka.
Obecna infrastruktura obstugi tych aktywnosci jest prowizoryczna zaréwno w sensie organizacyjnym jak
i technicznym, co powoduje okre$lony negatywny wptyw na walory przyrodnicze Polany. Jednym z
najwazniejszych zatozen budowy nowego osrodka sportowego pod nazwg Dolno$laskie Centrum Sportu
na Polanie Jakuszyckiej jest opanowanie ruchu sportowego i turystycznego w sposéb zorganizowany,
poprzez budowe infrastruktury o nowoczesnych rozwigzaniach techniczno — budowlanych chronigcych
Srodowisko naturalne miejsca w mozliwe najlepszy sposob.

Zgodnie z koncepcjg programowo — przestrzenng Dolnoslaskiego Centrum Sportu na Polanie
Jakuszyckiej, wykonang przez zespdt projektowy ETC Architekci, gtbwnym zatoZzeniem programowym
obiektu jest stworzenie wielofunkcyjnego osrodka sportowego umozliwiajacego organizacje zawoddw
najwyzszej klasy w zakresie narciarstwa biegowego i biathlonu, bedacego bazg treningowg dla jak
najszerszej gamy zimowych i letnich dyscyplin sportowych a takze obstugujacego catoroczne, amatorskie
aktywno$ci sportowe i turystyczne w rejonie Polany Jakuszyckiej, z uwzglednieniem obstugi ruchu
kolejowego.

Adaptacja obiektu, wynikajaca z niniejszej koncepcji oraz rownolegle przygotowywanego projektu
zamiennego, zmierza do uzyskania odpowiedniej powierzchni na cele inkubatora
przedsiebiorczosci ICT.

2. Podstawowe cele zmian projektowych w ramach niniejszej koncepcji:

Diagnozy wskazuja na potrzebe utworzenia inkubatora skierowanego do sektora MSP opartego o strefy
badawczo — rozwojowe nowo utworzone w budynku Dolnoslaskiego Centrum Sportu. Oferta inkubatora
skierowana bedzie do MSP posiadajacych swojg lokalizacje na Dolnym Slasku i prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg w branzy m.in. informatycznej, sportowej, rehabilitacyjnej oraz medycznej. W
inkubatorze przewiduje sie udostepnienie specjalistycznych urzadzen oraz sprzetu sportowego, ktdre w
oparciu o specjalistyczne oprogramowanie bedg umozliwiaty prowadzenie badan i rozwoj technologii.
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Podstawowym celem Interaktywnego Centrum Sportowego jest udostepnienie sektorowi nowoczesnej
infrastruktury badawczej w dziedzinie trenazeréw sportowych oraz nowoczesnych systeméw
rzeczywistoSci wirtualnej oraz holografii / modelingu 3D.

Kolejnym celem ICS jest utworzenie platformy do modyfikacji, wdrozenia i testowania oprogramowania i
urzadzen, przede wszystkim oprogramowania sterujacego, symulatorébw oraz modeli 3D (z
zastosowaniem w interakcji z uzytkownikami).

Wreszcie celem ICS bedzie udostepnianie wrazanego oprogramowania i urzadzen uzytkownikom do
realizacji zadan i ¢wiczen zwigzanych z wyznaczonymi Sciezkami edukacyjnymi.

Il. Opisowa koncepcja funkcji ICS jako elementu inkubatora ICT.

1. Zadania postawione przed organizatorem Centrum:

1) Zadanie, jakie Inwestor stawia przed soba i przed inkubowanymi przedsiebiorstwami z sektora MSP,
to projektowanie, wdrazanie i doskonalenie oprogramowania, aplikacji, pakietow i systemow uzytkowych
zwigzanych z wystawiennictwem oraz obstugq obiektdw turystycznych i centréw treningowych,

2) Modyfikacja oprogramowania i systemdw obstugi urzadzen symulacyjnych i treningowych, ktérych
komercyjne wdrozenia w kolejnych obiektach bedg stanowity o ich atrakcyjnosci i w konsekwencii
umozliwiaty wzrost popytu na tego rodzaju ustugi,

3) Projektowanie, wdrazanie i doskonalenie oprogramowania dla systeméw informacyjnych 3D i
holograficznych, niezbednych do zapewnienia odpowiednich warunkéw w obiektach turystycznych i
centrach treningowych dla 0s6b zagrozonych marginalizacja, z dysfunkcjami stuchu i wzroku.

2. Obszar wspotpracy z przedsiebiorstwami z sektora MSP inkubowanymi w Centrum:

Planowane jest udostepnianie infrastruktury ICS w ramach projektowanego Inkubatora na 6 stanowiskach
naukowo — badawczych:

1) dwa stacjonarne stanowiska komputerowe i multimedialne w pomieszczeniu sterowania Centrum,
przeznaczone do modyfikacii, testowania i wdrazania oprogramowania:
a) sterujgcego poszczegoinymi stanowiskami symulacyjnymi i trenazerami sportowymi,
b) sterujacego interaktywng $ciezka edukacyjng oraz przygotowywania nowych prezentacii
multimedialnych i materiatow edukacyjnych,
¢) synchronizujacego poszczegoine urzadzenia.
Szczegdlng rolg na tych stanowiskach bedzie modyfikacja, testowanie i wrazanie systemow audio — video
w celu ciggtej poprawy komfortu korzystania z obiektéw turystycznych i centréw treningowych oraz
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korzystania ze $ciezek edukacyjnych przez osoby stabowidzace i niedowidzace oraz osoby z dysfunkcjq
stuchu w stopniu lekkim i Srednim.

2) dwa mobilne stanowiska w gtéwnej sali Centrum, przeznaczone do modyfikacji, testowania i wdrazania
nowych rozwigzan optycznych, mechanicznych i hydraulicznych w poszczegéinych symulatorach oraz
montazu i testowania nowych podzespotow do symulatoréw, w tym w szczegdlno$ci dostosowywania
funkcjonalno$ci stanowisk symulacyjnych i trenazeréw do potrzeb uzytkownikéw niepetnosprawnych,
zaréwno amatorow sportowych, jak i paraolimpijczykow.

3) dwa stacjonarne i mobilne stanowiska komputerowe i multimedialne w gtownej Sali Centrum i w
pomieszczeniu sterowania Centrum, przeznaczone do modyfikacji, testowania i wdrazania
oprogramowania oraz projekcji z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistosci w wyswietlaniu
holograficznym / 3D przedmiotdw i postaci wykorzystywanych jako elementy $ciezek edukacyjnych oraz
wdrazanie nowych rozwigzan do obstugi turystow i sportowcow poza inkubatorem, w obiektach obstugi
ruchu turystycznego w Karkonoszach oraz szerszym zakresie.

3. Uktad funkcjonalny.

Centrum (Interaktywne Centrum Sportowe ICS) zostato zaprojektowane w 5-kondygnacyjnym budynku
Dolno$laskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Jakuszycach — Szklarskiej Porebie. Gtéwne
pomieszczenie Centrum zaprojektowano na poziomie 0, dostepnym z peronu projektowanego przystanku
kolejowego na linii kolejowej Harrachov — Szklarska Poreba Gorna oraz z parkingu podziemnego pod
stadionem zimowym.

1) Podziat funkcjonalny

Na kondygnaciji 0 znajdujg sie nastepujace funkcje zwigzane z Centrum (ICS):

a) Powierzchnie niewliczone do funkcji inkubatora ICT, cze$ciowo wykorzystywane przez uzytkownikow
ICS:

- 0.01 wiatrotap od strony przystanku kolejowego o pow. 15,47 m2,

- 0.02 hol parteru ze strefg poczekalni i odpoczynku oraz strefg docelowego testowania techniki
holograficznej / 3D o pow. 233,57 m2

- 0.03 wiatrotap od strony parkingu podziemnego o pow. 12,88 m2,

- 0.05 recepcja gtdwna w przestrzeni holu o pow. 12,81 m2,
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- 0.07 dzwig osobowy D03, pozwalajacy na komunikacje z poziomem +1 (wyjscie na poziom stadionu
letniego) oraz z poziomem +3 (wyjscie na tarasy gorne) o pow. 4,13 m2

-0.1011 0.103 - 0.107 zespdt pomieszczen sanitarnych dla pracownikow Centrum (ICS), w tym oséb
niepetnosprawnych o fgcznej pow. 42,15 m2,

b) Pomieszczenia do wytacznej dyspozycji Centrum (ICS) wliczone w obreb inkubatora ICT:

- 0.108 pierwotnie sala wielofunkcyjna, opisana w podstawowym projekcie jako Muzeum (planowano
ekspozycje nagréd i dyploméw oraz innych materiatow zwigzanych z historig i wspotczesnoscig Biegu
Piastéw), docelowo Centrum (ICS) o pow. 662,48 m2,

- 0.108 A pierwotnie zaplecze sali wielofunkcyjnej, docelowo pomieszczenie sterowania systemami
elektronicznymi i multimedialnymi o pow. 38,37 m2.

Lacznie powierzchnia pomieszczen do wytacznej dyspozycji Centrum (ICS) w ramach inkubatora ICT
wynosi 700,85 m2.

4. Ogolne zatozenia dotyczace funkcjonowania Centrum (ICS):

Centrum funkcjonowaé bedzie 7 dni w tygodniu, bez wzgledu na organizacje imprez sportowych,
kulturalnych i rekreacyjnych na otwartym terenie Polany Jakuszyckiej. W zatozeniu otwarte ma by¢ od
godziny 7:00 do godziny 20:00.

Generalnie dziatalno$¢ Centrum bedzie ograniczona do pomieszczenia 0.108, z wyjatkiem testowania i
wdrazania holograficznych systemoéw informacyjnych w holach pozioméw 0, +1 i +2.

2) Funkcje inkubatora w pomieszczeniu sterowania 0.108.A.

Modyfikacja i testowanie off — line oprogramowania sterujgcego poszczegblnymi stanowiskami
symulacyjnymi i trenazerami sportowymi, oprogramowania synchronizujgcego poszczegdlne urzadzenia
w cato$¢ gry edukacyjnej, oprogramowania sterujgcego interaktywng S$ciezkg edukacyjng oraz
oprogramowania i projekcji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistosci w wy$wietlaniu holograficznym /
3D przedmiotdw i postaci, ponadto przygotowywanie nowych prezentacji multimedialnych i materiatow
edukacyjnych.

3) Funkcje inkubatora w Sali Centrum 0.108.
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- testowanie i wdrazanie on-line oprogramowania sterujgcego poszczegolnymi stanowiskami
symulacyjnymi i trenazerami sportowymi, oprogramowania synchronizujgcego poszczegolne urzadzenia
w cato$¢ gry edukacyjnej, oprogramowania sterujgcego interaktywng sciezkg edukacyjna.

- testowanie nowych prezentacji multimedialnych i materiatow edukacyjnych.

- modyfikowanie, testowanie i wdrazanie nowych rozwigzan optycznych, mechanicznych i hydraulicznych
w poszczegdinych symulatorach oraz montaz i testowanie nowych podzespotéw do symulatoréw,

- testowanie i wdrazanie oprogramowania oraz projekcji z wykorzystaniem technologii wirtualne]
rzeczywistosci w wySwietlaniu holograficznym / 3D przedmiotéw i postaci wykorzystanych jako elementy
Sciezki edukacyjnej,

6. Ogolny opis zagospodarowania Centrum (ICS):

Centrum (ICS) zaprojektowano jako jednoprzestrzenne, z wydzieleniami odpowiadajgcymi
poszczegolnym funkcjom i stanowiskom..

1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykonczone posadzka
betonowg dekoracyjng o wysokim stopniu $cieralnosci w kolorze szarym z wyjatkiem 3 oznaczonych na
rysunku nr 4 eliptycznych fragmentéw posadzki, w kolorze brudnej bieli lub jasnej szarosci. W dwoch
miejscach posadzki nie zostang wykonane zgodnie z powyzszym opisem:

- W obrebie tordw strzeleckich symulatora strzelnicy biathlonowej nawierzchnia imitujgca sztuczng trawe
lub $nieg bedzie uktadana bezposrednio na warstwie konstrukcyjnej, z obnizeniem okoto 9 — 10 cm w
stosunku do poziomu wykonczonej posadzki,

- w obrebie stanowiska B3 cze$¢ posadzki zostanie wykonana w nawierzchni z igielitu lub innego
materiatu umozliwiajacego odpowiedni $lig nart biegowych.

2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.

3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciagi, w miare mozliwo$ci pozostawione w formie naturalnej bez
tynkowania.

4) Scianki stanowisk skonstruowane jako $cianki G-K na profilach stalowych lub w innej pordwnywalnej
konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w kolorze biatym,
malowane farbg umozliwiajaca najkorzystniejszy obraz projekcyjny z umocowanych rzutnikéw (w trakcie
realizacji projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz mozliwe jest zastapienie obszaroéw $cianek
przeznaczonych na projekcje — ekranami LED o odpowiednim ksztafcie i wielko$ci).

5) Sufity stanowisk — umieszczone na réznych wysoko$ciach, od 3 do 3,50 m, zrealizowane zostang w
konstrukcji G-K na profilach stalowych, mocowanych na ciegnach do stropu konstrukcyjnego. Mozliwe
jest tez, na etapie projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz, zastosowanie nowoczesnych
materiatéw, w tym tkanin elastycznych (sufity napinane) o odpowiedniej no$nosci i odporno$ci ppoz.
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6) Wiekszo$¢ urzadzen zaplanowanych w koncepcji wymaga zasilania fazowego 230 V, z wyjatkiem
symulatoréw B6 i B8, ktére powinny mie¢ zasilanie miedzyfazowe 400 V. Wyprowadzenie przewodow
elektrycznych i przewodow logicznych do rzutnikdw odbywac sie bedzie bezposrednio z géry, z obrebu
stropu konstrukcyjnego, natomiast wyprowadzenie przewodow elektrycznych i logicznych do urzadzen
montowanych na posadzce i na sciankach stanowisk wykonane bedzie w posadzkach lub w przestrzeni
wewnetrznej Scianek. Cate okablowanie logiczne zbiega¢ sie bedzie w pomieszczeniu 0.108A, ktore
przeznaczone jest m.in. na sterownie systemow elektronicznych.

7) W obrebie pomieszczenia Centrum niezbedne bedzie doprowadzenie wody pod sufitem stanowiska
A5, a w nastepstwie zastosowanie odpowiednich dyszy i urzadzen pozwalajacych na uzyskanie ,mgietki
wodnej’, ewentualnie sztucznego Sniegu. W konsekwenciji, w posadzce stanowiska A5 niezbedne bedzie
wykonanie wpustu do kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie odpowiednich spadkow posadzki.

8) Oswietlenie ogdine (punktowe — reflektory) i o$wietlenie ewakuacyjne montowane bedzie do sufitdw
podwieszanych lub do stupéw konstrukcyjnych, przy czym sposdb umieszczenia i dobrania natezenia
opraw $wietlnych musi uwzglednia¢ konieczno$¢ uzyskania odpowiedniego zaciemnienia w obrebie
systemow projekcyjnych.

9) Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego DCS.

10) Systemy audio — video — w ramach opiséw poszczegolnych stanowisk i zgodnie z przysztym projektem
aranzacji wnetrz.

lIl. Opis projektu wstepnego technologii stanowisk i wyposazenia w oparciu o dostepne na rynku
urzadzenia i elementy oraz technologie interaktywne.

Ponizszy rozdziat, w ktorym wstepnie opisano technologie stanowisk i wyposazenia, przygotowano w
formie kart informacyjnych dla kazdego ze stanowisk lub stref ICS. Karta informacyjna zawiera
zestawienie elementow i edukacyjnych, wyszczegdlnienie Sciezek objetych dang kartg, wizualizacje
koncepcji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzen oferowanych na rynku lub projektowanych
dla innych obiektéw wystawienniczych i centréw interaktywnych,

opis i wyszczegolnienie wyposazenia i umeblowania, opis niezbednych instalacji, wytyczne dotyczace
aranzacji wnetrz, informacje dotyczace montazu niezbednych urzadzen oraz dodatkowe uwagi
dotyczace specyfiki strefy.
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KARTA STREFY ICS Nrkarty

1

Zestawienie elementow w strefie

A2, A3

Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg

A

projektowanych dla innych obiektow

Wizualizacje koncepcji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzen oferowanych na rynku lub

Wizualizacja strefy

Krotki opis elementow:

A2 - przestrzen z meblami wypoczynkowymi,
A3 - dwa kioski informacyjne umozliwiajace zapoznanie sig z ofertg Centrum (ICS) oraz ekran LED
prezentujacy do testowania rozwigzan multimedialnych

Opis i wyszczegdlnienie wyposazenia i umeblowania:

Lp. Nazwa elementu wyposazenia i umeblowania llosc¢ szt: Uwagi
1 Fotel (analogicznie do modelu Siti lub do modelu 12 Kolor z6tty lub
Rock prezentowanego przez www.vank.pl) z6tto — czarny
2 Stolik z tworzywa sztucznego (analogicznie do 4 Kolor czarny
modelu Eliptic prezentowanego przez
www.dobrydesign.pl)
3 Monitor LED lub LCD 86 cali (analogicznie do 1
modelu LG LED 86UH955V
4 Kiosk informacyjny — typ wewnetrzny, ekran 2 Kolor zotty lub
dotykowy, obnizany dla 0sob niepetnosprawnych czarny

Strona 9z 40




Dolnoslaski Park % POLANA
- Innowacji i Nauki S.A. JAKUSZYCKA

Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

(analogicznie do modelu Mikron lub Energo
prezentowanego przez web-kiosk.eu).
Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 V, sie€ kablowa internetowa, 3 zestawy — po 2 gniazda wtykowe i po 1

gniezdzie internetowym do zasilania kioskéw informacyjnych i ekranu LED / LCD. Instalacja

o$wietleniowa (6 opraw Swietinych nasciennych — punktowe, reflektorowe) z wigcznikiem Swiatta lub
ze zdalnym sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego DCS.

Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:

Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:
1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzkg
betonowa dekoracyjng o wysokim stopniu $cieralnosci w kolorze szarym,
2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym, z
wyjatkiem Sciany poprzecznej malowanej w kolorze z6ttym, z naklejonym logotypem ICS.
3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwo$ci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:

Strona 10 z 40



Dolnoslaski Park % POLANA
- Innowacji i Nauki S.A. JAKUSZYCKA

Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

KARTA STREFY ICS Nrkarty 2

Zestawienie elementow w strefie A4,B1,C1,C17
Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg A B,C
Wizualizacje koncepciji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzen oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow

Wizualizacja strefy
Krotki opis elementow:
A4 - strefa wejSciowa do Centrum (ICS) wraz z salg projekcyjng z wyposazeniem w postaci rzutnika
multimedialnego (w wersji 2 moze by¢ zamontowany ekran lub grupa ekrandéw LED) oraz siedzisk dla
co najmniej 20 osob,
B1 - dwa kioski informacyjne, z mozliwoscig drukowania,
C1 - wirtualny stanowisko informacyjne 3D. Planowane jest docelowe utworzenie i testowanie
petnowymiarowej postaci znanej z historii sportéw zimowych lub ochrony przyrody Sudetéw, z
uzyczeniem jego gtosu do informacji audio o ICS. Do wyboru podczas projektu aranzacji wnetrz i
projektu technologii bedzie technika tworzenia postaci — od wykorzystania holograméw, po
wy$wietlanie postaci, imitujace jej tréjwymiarowos¢. Przeznaczony do testowania i modernizacii
systeméw 3D i holograficznych.
C17 - stanowisko quizowe nr 2. Projektowany jest montaz 1 ekranu dotykowego LED do testowania
oprogramowania audiowizualnego i aplikacji edukacyjnych dla innych obiektow turystycznych.
Opis i wyszczegolnienie wyposazenia i umeblowania:
Lp. Nazwa elementu wyposazenia i llos¢ szt: Uwagi
umeblowania
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Dolnoslaski Park
- Innowacji i Nauki S.A.

Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

o

POLANA

JAKUSZYCKA

1

Fotel (analogicznie do modelu Siti lub
do modelu Rock prezentowanego
przez www.vank.pl)

23

W kolorze szarym

Ekran projekcyjny eliptyczny dt. 5 m

(analogicznie do modelu Kraftmann

seria 3D — HD Soft prezentowanego
przez www.kraftmann.eu)

Monitor interaktywny dotykowy 65 cali
(analogicznie do modelu New Line
Troutouch TT-6515B prezentowanego
przez www.masteredukacja.pl

Stanowisko C17

Rzutnik multimedialny Full HD
rzucajacy obraz z 5 m (analogicznie do
modelu Optima H515 prezentowanego

przez www.kraftmann.eu)

Uchwyt do rzutnika sufitowy
(analogicznie do serii Slim
prezentowanej przez
www.kraftmann.eu)

Kiosk informacyjny - typ wewnetrzny,
ekran dotykowy, obnizany dla 0séb
niepetnosprawnych, z mozliwo$cig,

drukowania (analogicznie do modelu

Mikron lub Energo prezentowanego

przez web-kiosk.eu).

Po jednym w kolorze
czerwonym i niebieskim.

Wirtualny przewodnik 3D

Widok holograficzny lub
wys$wietlanie postaci, imitujgce
jej trojwymiarowosc.

Gtosnik audio kierunkowy punktowy
(analogicznie do modelu
prezentowanego przez
www.kraftmann.eu

3x2

Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 V, sie¢ kablowa internetowa, 5 zestawdw — po 2 gniazda wtykowe i po 1
gniezdzie internetowym do zasilania kioskéw informacyjnych, wirtualnego przewodnika 3D i ekranu
LED / LCD. Instalacja gtosnikowa, instalacja elektryczna i internetowa do rzutnika sufitowa. Instalacja
o$wietleniowa (12 opraw $wietlnych nasciennych — punktowe, reflektorowe) z wigcznikami $wiatta lub
ze zdalnym sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego DCS.

Informacje dotyczace montazu niezbednych urzadzen:
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Dolnoslaski Park EE POLANA
- Innowacji i Nauki S.A. JAKUSZYCKA

Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

Istnieje mozliwo$¢ rezygnacii z rzutnika multimedialnego i $cianki projekcyjnej na rzecz pojedynczego
ekranu LED lub LCD lub grupy potgczonych ekranow
Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:
1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzkg
betonowg dekoracyjng o wysokim stopniu Scieralno$ci w kolorze brudnej bieli lub jasnej szarosci.
2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.
3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwosci pozostawione w formie naturalnej
bez tynkowania.
4) Scianki stanowiska skonstruowane jako écianki G-K na profilach stalowych lub w innej
poréwnywalnej konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w
kolorze biatym, malowane farbg umozliwiajacg najkorzystniejszy obraz projekcyjny z umocowanego
rzutnika.
5) Sufit stanowiska — montowany na poziomie 3,50 m, zrealizowany w konstrukcji G-K na profilach
stalowych, mocowanych na ciggnach do stropu konstrukcyjnego. Mozliwe jest tez, na etapie projektu
wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz, zastosowanie nowoczesnych materiatdw, w tym tkanin
elastycznych (sufity napinane) o odpowiedniej nosnosci i odporno$ci ppoz.
Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
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Dolnoslaski Park 5% | POLANA
- Innowacji i Nauki S.A. - JAKUSZYCKA

Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

KARTA STREFY ICS rkarty 3

Zestawienie elementéw w strefie B2, B3, C2, C3
Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg B,C
Wizualizacje koncepcji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzen oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow

Wizualizacja strefy
Krotki opis elementow:
B2, B3 - stanowisko testowania rozwigzan do jazdy na nartach w celu aplikacji w obiektach
turystycznych. .
C2 - wirtualne stanowisko informacyjne 3D — planowane jest docelowe utworzenie i testowanie
petnowymiarowej postaci znanej z historii sportdw zimowych lub ochrony przyrody Sudetéw, z
uzyczeniem jego gtosu do informacji audio o ICS. Do wyboru podczas projektu aranzacji wnetrz i
projektu technologii bedzie technika tworzenia postaci — od wykorzystania holograméw, po
wy$wietlanie postaci, imitujace jej tréjwymiarowos¢. Przeznaczony do do testowania i modernizacii
systeméw 3D i holograficznych.
C3 - stanowisko interaktywne. Projektowany jest montaz 3 ekranéw dotykowych LED do testowania
oprogramowania audiowizualnego dla innych obiektow turystycznych.
Opis i wyszczegolnienie wyposazenia i umeblowania:

Lp. Nazwa elementu wyposazenia i llo$¢ szt: Uwagi
umeblowania
1 Monitor interaktywny dotykowy 65 cali 3 Stanowisko C3
(analogicznie do modelu New Line
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Dolnoslaski Park EE POLANA
- Innowacji i Nauki S.A. JAKUSZYCKA

Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

Troutouch TT-6515B prezentowanego
przez www.masteredukacja.pl

2 Wirtualny przewodnik 3D 1 Widok holograficzny lub

wy$wietlanie postaci, imitujgce
jej tréjwymiarowo$ce.

3 Stojak na narty (analogicznie do modelu 1 Stanowisko B2

Standard 1500 prezentowanego przez

www.dziegielow.pl

4 Stolik warsztatowy dt. 150 cm (analogicznie 1 Stanowisko B2
do modelu 1500 prezentowanego przez
www.ajprodukty.pl)
5 Barierka aluminiowa do wysokosci 85 -90 | 25 szt. x W naturalnym kolorze
cm 50 cm aluminium

Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 V, sie€ kablowa internetowa, 4 zestawy — po 2 gniazda wtykowe i po 1
gniezdzie internetowym do ekranow LED / LCD i do wirtualnego przewodnika 3D. Instalacja
oSwietleniowa (12 opraw Swietlnych nasciennych — punktowe, reflektorowe) z wigcznikami Swiatta lub
ze zdalnym sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego DCS.
Informacje dotyczace montazu niezbednych urzadzen:

Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:
1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzkg
betonowa dekoracyjng o wysokim stopniu Scieralnoci w kolorze szarym. W obrebie stanowiska B3
czes¢ posadzki zostanie wykonana w nawierzchni z igielitu lub innego materiatu umozliwiajacego
odpowiedni $lig nart biegowych.
2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.
3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwosci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.
4) Scianki stanowiska skonstruowane jako $cianki G-K na profilach stalowych lub w innej
poréwnywalnej konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w
kolorze biatym.

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
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Dolnoslaski Park % POLANA
- Innowacji i Nauki S.A. JAKUSZYCKA

Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

KARTA STREFY ICS Nrkarty 4

Zestawienie elementow w strefie C4
Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg C
Wizualizacje koncepcji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzen oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow

Wizualizacja strefy
Krotki opis elementow:
C4 - stanowisko projekcyjne poswiecone biomechanice w sporcie. Na $ciance projekcyjnej z
podwaojnym systemem rzutnikdw) lub na ekranie LED, prezentowane bedg krétkie filmy informacyjne
(z wykorzystaniem sekwencji animowanych) dotyczace zaangazowania w zimowych dyscyplinach
sportu poszczegolnych grup miesni, organdw ruchu, poszczegdlnych partii szkieletu oraz parametréw
ludzkiego ciata (m.in. ci$nienie krwi, zapotrzebowanie tlenowe) podczas uprawiania dyscyplin
zimowych. Stanowisko do testowania i wrazania oprogramowania audiowizualnego i aplikacji
edukacyjnych dla innych obiektow turystycznych.
Opis i wyszczegdlnienie wyposazenia i umeblowania:

Lp. Nazwa elementu wyposazenia i umeblowania llos¢ szt: Uwagi
1 Fotel (analogicznie do modelu Siti lub do modelu 8 W kolorze
Rock prezentowanego przez www.vank.pl) szarym
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Dolnoslaski Park EE POLANA
- Innowacji i Nauki S.A. JAKUSZYCKA

Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

2 Monitor LED lub LCD 86 cali (analogicznie do 1
modelu LG LED 86UH955V
3 Gto$nik audio kierunkowy punktowy 1x2

(analogicznie do modelu prezentowanego przez
www.kraftmann.eu)
Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 V, sie¢ kablowa internetowa, 1 zestaw —2 gniazda wtykowe i 1 gniazdo
internetowe do ekranu LED / LCD. Instalacja gtosnikowa, instalacja o$wietleniowa (6 opraw
Swietlnych nasciennych — punktowe, reflektorowe) z wtgcznikami Swiatta lub ze zdalnym
sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego DCS.

Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:

Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:

1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzkg
betonowa dekoracyjng o wysokim stopniu $cieralnosci w kolorze szarym.
2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.
3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciagi, w miare mozliwo$ci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.
4) Scianki stanowiska skonstruowane jako $cianki G-K na profilach stalowych lub w innej
poréwnywalnej konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w
kolorze biatym, malowane farbg umozliwiajaca najkorzystniejszy obraz projekcyjny z umocowanych
rzutnikow (w trakcie realizacji projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz mozliwe jest
zastgpienie obszardw Scianek przeznaczonych na projekcje — ekranami LED o odpowiednim ksztaicie
i wielkoSci).
5) Sufit stanowiska montowany poziomie 3 m, zrealizowany zostanie w konstrukcji G-K na profilach
stalowych, mocowanych na ciegnach do stropu konstrukcyjnego. Mozliwe jest tez, na etapie projektu
wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz, zastosowanie nowoczesnych materiatow, w tym tkanin
elastycznych (sufity napinane) o odpowiedniej no$nosci i odpornosci ppoz.

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
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Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

KARTA STREFY ICS Nr karty )

Zestawienie elementow w strefie B4, B5, C5, C6
Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg B,C
Wizualizacje koncepcji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzer oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow

Wizualizacja strefy
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Wizualizacja strefy

Krotki opis elementow:

B4, B5 - czterotorowy symulator strzelnicy biathlonowej z laserowymi karabinkami biathlonowymi
zamocowanymi na trzpieniu teleskopowym, umozliwiajagcym oddawanie strzatdw zardwno w pozyciji
stojacej jak i lezacej oraz strzelanie 0sob niepetnosprawnych. Tory trawiaste obnizone okoto 10 cm w
stosunku do poziomu posadzki, odpowiednio oznaczone systemem znacznikow zblizonych do tych,
ktére stosowane sg podczas zawodow biathlonowych. Cele elektroniczne, zlokalizowane w specjalne;
wnece w Sciance obudowy stanowiska. Przy symulatorze elektroniczna tablica punktowa. Boczne tory
strzelnicy ogrodzone bedg barierkg utrudniajaca wejécie w obreb strzelnicy. Przy symulatorze
strzelnicy zostanie zamontowana elektroniczna tablica punktowa. Stanowisko do testowania i
wdrazania oprogramowania i aplikacji symulacyjnych, przeznaczonych do komercyjnego wdrazania
tego typu stanowisk w obiektach obstugi ruchu turystycznego.

C5 - wirtualne stanowisko informacyjne 3D po $wiecie biathlonu do testowania i modernizacji
systeméw 3D i holograficznych.

C6 - stanowisko interaktywne poswigcone biathlonowi. Projektowany jest montaz 2 ekranéw
dotykowych LED. Stanowisko do testowania i wrazania oprogramowania audiowizualnego i aplikacii
edukacyjnych dla innych obiektow turystycznych.

Opis i wyszczegdlnienie wyposazenia i umeblowania:

Lp. Nazwa elementu wyposazenia i umeblowania llosc szt: Uwagi
1 Czterostanowiskowy symulator strzelnicy 1 Projekt i
biathlonowej wraz z celami elektronicznymi oraz wykonanie
karabinami laserowymi na statywach o indywidualne
regulowanej wysokosci
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Koncepcja adaptacii sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolno$lgskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT.

2 Monitor interaktywny dotykowy 65 cali 2 Stanowisko C6
(analogicznie do modelu New Line Troutouch TT-
6515B prezentowanego przez
www.masteredukacja.pl

3 Fotel (analogicznie do modelu Siti lub do modelu 4 Kolor zétty lub
Rock prezentowanego przez www.vank.pl) Z6tto — czarny
4 Stolik z tworzywa sztucznego (analogicznie do 2 Kolor czarny
modelu Eliptic prezentowanego przez
www.dobrydesign.pl)
5 Lornetka na statywie (analogicznie do modelu 4

Fokus Tripod Adapter L prezentowanego przez
www.euro.com.pl)

6 Wirtualny przewodnik 3D 1 Widok
holograficzny lub
wyswietlanie
postaci, imitujgce
jej
trojwymiarowosc.
7 Barierka aluminiowa do wysokosci 85 —-90 cm | 12szt. x50 | W naturalnym

cm kolorze
aluminium

8 Elektroniczna tablica punktowa (analogicznie do 1
modelu Wyswietlacz LED prezentowanego przez
www_flylights.pl)

Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 V, sie kablowa internetowa, 7 zestawdw — 2 gniazda wtykowe i 1 gniazdo
internetowe do ekranoéw LED / LCD, wirtualnego przewodnika 3D i do stanowisk strzelnicy
biathlonowej. Instalacja oswietleniowa (12 opraw $wietlnych nasciennych — punktowe, reflektorowe) z
wigcznikami Swiatta lub ze zdalnym sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu
budowlanego DCS.

Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:

Karabiny laserowe montowane na statywach teleskopowych, z mozliwo$cig regulacii
Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:

1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzka
betonowg dekoracyjng o wysokim stopniu Scieralnosci w kolorze szarym. W obrebie toréw strzeleckich
symulatora strzelnicy biathlonowej nawierzchnia imitujgca sztuczng trawe lub $nieg bedzie uktadana
bezposrednio na warstwie konstrukcyjnej, z obnizeniem okofo 9 — 10 cm w stosunku do poziomu

wykorczonej posadzki.

2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.

3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwosci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.
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4) Scianki stanowiska skonstruowane jako $cianki G-K na profilach stalowych lub w innej
poréwnywalnej konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w
kolorze biatym.

5) Sufit stanowiska — wytacznie nad B4 i C6, montowany na wysokosci 3 m, zrealizowany zostang w
konstrukcji G-K na profilach stalowych, mocowanych na ciegnach do stropu konstrukcyjnego. Mozliwe
jest tez, na etapie projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz, zastosowanie nowoczesnych
materiatow, w tym tkanin elastycznych (sufity napinane) o odpowiedniej nosnosci i odpornosci ppoz.

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
Na stanowisku B4 skonstruowany podest eliptyczny do wysokosci 30 cm z nawierzchnig
antyposlizowa, konstrukcja do ustalenia w projekcie aranzacji wnetrz.
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KARTA STREFY ICS Nr karty 6

Zestawienie elementow w strefie B6, C7, C8
Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg B,C
Wizualizacje koncepciji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzer oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow

Wizualizacja strefy
Krotki opis elementow:
B6 — dwutorowy symulator bobslejowy lub saneczkowy, w zaleznosci od doboru symulatora.
Pojedynczy bobslej zaplanowany zostat jako urzadzenie 2, 3 lub 4 — osobowe, ktéry, w zaleznoéci od
wyboru kierunku, wychylat sie bedzie w prawo lub w lewo dzieki uzytym sitownikom hydraulicznym.
Efekt predkosci zostanie wywotany poprzez predko$¢ przeptywu powietrza przez wentylatory
elektryczne, z ktorych strumien bedzie kierowany na twarze osob korzystajacych z symulatorow.
Ekrany przed symulatorami bedg Sciankami projekcyjnymi (kazda z podwdjnym systemem rzutnikow)
lub ekranami LED. Na ekranach, oprdcz toru bobslejowego w ruchu, po zakoficzonym przejezdzie
widoczne beda wyniki poszczegolnych zawodnikdw i catej druzyny. Kazdy z symulatoréw ogrodzony
bedzie obustronnymi barierkami utrudniajacymi podejscie do czynnego symulatora.
C7 - stanowisko interaktywne poswigcone bobslejom i saneczkarstwu. Projektowany jest montaz 1
ekranu dotykowego LED. Stanowisko do testowania i wrazania oprogramowania audiowizualnego i
aplikacji edukacyjnych dla innych obiektéw turystycznych.
C8 — wirtualne stanowisko informacyjne 3D po $wiecie bobslejéw i saneczkarstwa do testowania i
modernizacji systemow 3D i holograficznych.
Opis i wyszczegolnienie wyposazenia i umeblowania:
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Lp. Nazwa elementu wyposazenia i umeblowania llosc szt: Uwagi

1 Symulator bobslejowy 2 Komplet z
ekranem,

systemem
rzutnikow i
gtosnikami.

2 Wirtualny przewodnik 3D 1 Widok
holograficzny
lub wy$wietlanie
postaci,
imitujace jej
trojwymiarowos¢
3 Monitor interaktywny dotykowy 65 cali 1 Stanowisko C7
(analogicznie do modelu New Line Troutouch
TT-6515B prezentowanego przez
www.masteredukacja.pl

4 Barierka aluminiowa do wysokosci 85 -90 cm | 19 szt. x 50 W naturalnym
cm kolorze
aluminium
5 Wentylator z kontrolg DMX (analogicznie do 2

modelu Velleman prezentowanego przez
www.ejama.pl)
Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 Vi 400 V (oba symulatory biathlonowe po 20kW), sie¢ kablowa internetowa,
4 zestawy — 2 gniazda wtykowe i 1 gniazdo internetowe do ekranéw LED / LCD, wirtualnego
przewodnika 3D i do stanowisk symulatora bobslejowego, 2 gniazda wtykowe 400V do symulatoréw.
Instalacja oSwietleniowa (6 opraw $wietlnych nasciennych — punktowe, reflektorowe) z wigcznikami
Swiatta lub ze zdalnym sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego
DCS.

Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:

Przed kazdym symulatorem bobslejowym wentylator elektryczny o regulowanej predko$ci nawiewu,
sprzezony z wirtualng predkoscig bobsleja.

Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:

1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzkg

betonowa dekoracyjng o wysokim stopniu $cieralnosci w kolorze brudnej bieli lub jasnej szarosci.

2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.
3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwosci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.
4) Scianki stanowiska konstruowane jako $cianki G-K na profilach stalowych lub w innej poréwnywalne;
konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w kolorze biatym.
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5) Sufit stanowiska— wykonany na poziomie 3,50 m, zrealizowany zostang w konstrukcji G-K na
profilach stalowych, mocowanych na ciegnach do stropu konstrukcyjnego. Mozliwe jest tez, na etapie
projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz, zastosowanie nowoczesnych materiatow, w tym
tkanin elastycznych (sufity napinane) o odpowiedniej nosnosci i odpornosci ppoz.

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
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KARTA STREFY ICS Nrkarty 7

Zestawienie elementow w strefie B7, C9, C10
Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg B,C
Wizualizacje koncepciji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzer oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow

Wizualizacja strefy
Krotki opis elementow:
B7 - dwutorowy symulator skokdw narciarskich. Na kazdym z torow zamontowane zostanie urzadzenie
z dwiema nartami, umozliwiajgcymi podstawowe ruchy skoczkéw (rozstawianie nart, ich obnizanie i
podrywanie oraz ladowanie telemarkiem). Efekt predko$ci zostanie wywotany poprzez predkos¢
przeptywu powietrza przez wentylatory elektryczne, z ktorych strumien bedzie kierowany na twarze
0s6b korzystajacych z symulatoréw. Ekrany przed symulatorami bedq $ciankami projekcyjnymi (kazda
z podwojnym systemem rzutnikéw) lub ekranami LED. Zewnetrzne krawedzie symulatoréw ogrodzone
bedg obustronnymi barierkami utrudniajgcymi podejécie do czynnego symulatora.
C9 - stanowisko interaktywne poswigcone skokom narciarskim. Projektowany jest montaz 3 ekrandw
dotykowych LED. Stanowisko do testowania i wrazania oprogramowania audiowizualnego i aplikacii
edukacyjnych dla innych obiektow turystycznych.
C10 - wirtualne stanowisko informacyjne 3D po $wiecie skokow narciarskich do testowania i
modernizacji systemow 3D i holograficznych.
Opis i wyszczegdlnienie wyposazenia i umeblowania:
Lp. Nazwa elementu wyposazenia i llosc szt: Uwagi
umeblowania
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1 Symulator skokéw narciarskich 2
(analogicznie do symulatora
prezentowanego przez www.simsport.pl)

2 Ekran projekcyjny ramowy 2 m 4 Uwaga, mozliwa jest
(analogicznie do modelu Kraftmann seria rezygnacja z dolnych ekrandw
3D - HD Soft prezentowanego przez projekcyjnych na rzecz
www.kraftmann.eu) nieruchomej grafiki na podtozu

symulatora (zmniejszenie iloSci
ekranow do 2)

3 Monitor interaktywny dotykowy 65 cali 3 Stanowisko C9
(analogicznie do modelu New Line
Troutouch TT-6515B prezentowanego
przez www.masteredukacja.pl

4 Rzutnik multimedialny Full HD rzucajacy 4 Jak w przypadku Ip 2
obraz z 4 m (analogicznie do modelu BenQ mozliwo$¢ zmniejszenia ilosci
SH915 prezentowanego przez rzutnikéw do 2
www.kraftmann.eu)
S Uchwyt do rzutnika sufitowy (analogicznie 4 Jak w przypadku Ip 2
do serii Slim prezentowanej przez mozliwo$¢ zmniejszenia ilosci
www.kraftmann.eu) uchwytéw do 2
6 Wirtualny przewodnik 3D 1 Widok holograficzny lub

wys$wietlanie postaci, imitujgce
jej tréjwymiarowo$¢

7 Barierka aluminiowa do wysokosci 85-90 | 12 szt. x W naturalnym kolorze

cm 50 cm aluminium

8 Wentylator z kontrolg DMX (analogicznie do 2
modelu Velleman prezentowanego przez

www.ejama.pl)
Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230, sie¢ kablowa internetowa, 6 zestawéw — 2 gniazda wtykowe i 1 gniazdo
internetowe do ekranoéw LED / LCD, wirtualnego przewodnika 3D i do stanowisk symulatora skokéw
narciarskich, z sufitu do rzutnikéw instalacja elektryczna i internetowa. Instalacja o$wietleniowa (6
opraw $wietlnych nasciennych — punktowe, reflektorowe) z wigcznikami $wiatta lub ze zdalnym
sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego DCS.
Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:

Przed kazdym symulatorem skokdw narciarskich wentylator elektryczny o regulowanej predkos$ci
nawiewu, sprzezony z wirtualng predkoscig skoczka.

Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:

1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 ¢cm, wykoriczone posadzkg

betonowa dekoracyjng o wysokim stopniu $cieralno$ci w kolorze szarym.
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2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.
3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwosci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.
4) Scianki stanowiska skonstruowane jako $cianki G-K na profilach stalowych lub w innej
poréwnywalnej konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w
kolorze biatym.
5) Sufit stanowiska — umieszczony na poziomie 3,25 m, zrealizowany zostanie w konstrukcji G-K na
profilach stalowych, mocowanych na ciegnach do stropu konstrukcyjnego. Mozliwe jest tez, na etapie
projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz, zastosowanie nowoczesnych materiatdw, w tym
tkanin elastycznych (sufity napinane) o odpowiedniej nosnosci i odpornosci ppoz.

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
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KARTA STREFY ICS rkarty 8

Zestawienie elementow w strefie C11
Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg C
Wizualizacje koncepcji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzen oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow

Wizualizacja strefy
Krotki opis elementow:
C11 - stanowisko projekcyjne poswigcone fizyce w sporcie. Na $ciance projekcyjnej z podwdjnym
systemem rzutnikow) lub ekranu LED, prezentowane bedg krétkie filmy informacyjne (z
wykorzystaniem sekwencji animowanych) dotyczace zastosowania praw fizyki w sporcie zimowym —
tarcie, bezwtadno$¢, sita, sity wypadkowe itd. Stanowisko do testowania i wrazania oprogramowania
audiowizualnego i aplikacji edukacyjnych dla innych obiektow turystycznych.
Opis i wyszczegolnienie wyposazenia i umeblowania:

Lp. Nazwa elementu wyposazenia i umeblowania llosc szt: Uwagi
1 Fotel (analogicznie do modelu Siti lub do modelu 8 W kolorze
Rock prezentowanego przez www.vank.pl) szarym
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2 Monitor LED lub LCD 86 cali (analogicznie do 1
modelu LG LED 86UH955V
3 Gto$nik audio kierunkowy punktowy 1x2

(analogicznie do modelu prezentowanego przez
www.kraftmann.eu)
Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 V, sie€ kablowa internetowa, 1 zestaw —2 gniazda wtykowe i 1 gniazdo
internetowe do ekranu LED / LCD. Instalacja gtosnikowa, instalacja o$wietleniowa (6 opraw
Swietlnych nasciennych — punktowe, reflektorowe) z wtgcznikami Swiatta lub ze zdalnym
sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego DCS.

Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:

Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:

1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzkg
betonowa dekoracyjng o wysokim stopniu $cieralno$ci w kolorze szarym.
2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.
3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwo$ci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.
4) Scianki stanowiska konstruowane jako $cianki G-K na profilach stalowych lub w innej poréwnywalnej
konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w kolorze biatym,
malowane farbg umozliwiajgcq najkorzystniejszy obraz projekcyjny z umocowanych rzutnikow (w
trakcie realizacji projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz mozliwe jest zastgpienie obszarow
Scianek przeznaczonych na projekcje — ekranami LED o odpowiednim ksztatcie i wielkoSci).
5) Sufit stanowiska— umieszczony na poziomie 3 m, zrealizowany zostanie w konstrukcji G-K na
profilach stalowych, mocowanych na ciggnach do stropu konstrukcyjnego. MoZliwe jest tez, na etapie
projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz, zastosowanie nowoczesnych materiatow, w tym
tkanin elastycznych (sufity napinane) o odpowiedniej nosno$ci i odpornosci ppoz.

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
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KARTA STREFY ICS rkarty 9

Zestawienie elementow w strefie B8, B9, C12, C13, C14
Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg B,C
Wizualizacje koncepciji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzer oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow

-
Wizualizacja strefy
Krotki opis elementow:
B8 — dwutorowy symulator zjazdow narciarskich. Na kazdym z torow zamontowane zostanie trenazer
Zjazddw narciarskich. ). Efekt predkosci zostanie wywotany poprzez predko$¢ przeptywu powietrza
przez wentylatory elektryczne, z ktorych strumien bedzie kierowany na twarze oséb korzystajacych z
symulatoréw. Ekrany przed symulatorami bedg Sciankami projekcyjnymi (kazda z podwojnym
systemem rzutnikow) lub ekranami LED.
C12 - wirtualne stanowisko informacyjne 3D po $wiecie zjazddéw narciarskich do testowania i
modernizacji systemoéw 3D i holograficznych.
C13 - stanowisko quizowe nr 1. Projektowany jest montaz 1 ekranu dotykowego LED. Stanowisko do
testowania i wrazania oprogramowania audiowizualnego i aplikacji edukacyjnych dla innych obiektow
turystycznych.
C14 - stanowisko interaktywne po$wiecone zjazdom narciarskim. Projektowany jest montaz 3 ekrandw
dotykowych LED. Stanowisko do testowania i wrazania oprogramowania audiowizualnego i aplikacji
edukacyjnych dla innych obiektow turystycznych.
Opis i wyszczegolnienie wyposazenia i umeblowania:
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Lp. Nazwa elementu wyposazenia i llosc szt: Uwagi
umeblowania
1 Symulator zjazdow narciarskich 2 Komplet z ekranem,
(analogicznie do modelu Ski Simulator Fit) systemem rzutnikow i
gtosnikami.
Mozliwe jest zastgpienie 2
symulatorow Fit jednym
symulatorem Pro
2 Monitor interaktywny dotykowy 65 cali 4 Stanowisko C13iC14
(analogicznie do modelu New Line
Troutouch TT-6515B prezentowanego
przez www.masteredukacja.pl
3 Wirtualny przewodnik 3D 1 Widok holograficzny lub
wy$wietlanie postaci, imitujgce
jej tréjwymiarowo$¢
4 Kabina komentatorska jednoosobowa ze 2 Po jednej w kolorze
Sciankg przeszklong (analogicznie do czerwonym i niebieskim
modelu VANK VALL)
) Wentylator z kontrolg DMX (analogicznie do 2
modelu Velleman prezentowanego przez
www.ejama.pl)
6 Gto$nik audio kierunkowy punktowy 2Xx2
(analogicznie do modelu prezentowanego
przez www.kraftmann.eu)
7 Mikrofon ze wzmacniaczem (analogicznie 2 Do kabin komentatorskich

do modelu BEHRinger prezentowanego
przez www.supersound.pl)

Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 V, sie¢ kablowa internetowa, 10 zestawéw — po 2 gniazda wtykowe i po 1
gniezdzie internetowym do ekranéw LED / LCD, wirtualnego przewodnika 3D, kabin komentatorskich
i symulatora zjazdow narciarskich. Instalacja gto$nikowa, instalacja o$wietleniowa (12 opraw

Swietlnych nasciennych — punktowe, reflektorowe) z wtgcznikami Swiatta lub ze zdalnym
sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego DCS.

Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:

Przed kazdym symulatorem skokdw narciarskich wentylator elektryczny o regulowanej predkos$ci
nawiewu, sprzezony z wirtualng predkoscig skoczka.

Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:

1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzkg
betonowa dekoracyjng o wysokim stopniu $cieralno$ci w kolorze brudnej bieli lub jasnej szaro$ci.
2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.
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3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwosci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.
4) Scianki stanowiska skonstruowane jako $cianki G-K na profilach stalowych lub w innej
poréwnywalnej konstrukgji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w
kolorze biatym.
5) Sufit stanowiska— zaprojektowano na poziomie 3,50 m, zrealizowany zostanie w konstrukcji G-K na
profilach stalowych, mocowanych na ciegnach do stropu konstrukcyjnego. Mozliwe jest tez, na etapie
projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz, zastosowanie nowoczesnych materiatow, w tym
tkanin elastycznych (sufity napinane) o odpowiedniej nosnosci i odpornosci ppoz.

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
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KARTA STREFY ICS Nrkarty 10

Zestawienie elementéw w strefie B10, B11,B12, C15
Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg B,C
Wizualizacje koncepcji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzgdzen oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow:

Wizualizacja strefy
Krotki opis elementow::
B10 - dwa kioski informacyjne, z mozliwoscig drukowania.
B11, B12 - podium i rampa, ulokowane na tle scianki projekcyjnej, z podwojnym systemem rzutnikow)
lub ekranu LED. Nawierzchnia podium zostanie wykonana z materiatow antyposlizgowych o wysokosci
odpowiednio 20 cm (3 miejsce), 40 cm (2 miejsce) i 60 cm (1 miejsce) nad posadzka. Nawierzchnia
rampy zostanie wykonana z materiatéw antyposlizgowych o wysokosci okoto 30 cm nad posadzka.
Zaplanowano ulokowanie 8 kamer i aparatéw fotograficznych, z ktorych 2 — 3 bedg umozliwiaty
wykonanie zdje¢ cyfrowych oraz przestanie ich na adres wpisany uprzednio w karcie rejestracyjnej
druzyny. Stanowisko do testowania i wrazania oprogramowania audiowizualnego i aplikacji
edukacyjnych dla innych obiektow turystycznych.
C15 - wirtualny przewodnik 3D po Swiecie mistrzostwa sportowego do testowania i modernizacji
systeméw 3D i holograficznych.
Opis i wyszczegolnienie wyposazenia i umeblowania:
Lp. Nazwa elementu wyposazenia i llos¢ szt: Uwagi
umeblowania
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1

Fotel (analogicznie do modelu Siti lub do
modelu Rock prezentowanego przez
www.vank.pl)

2

Kolor zotty lub zétto — czarny

Stolik z tworzywa sztucznego
(analogicznie do modelu Eliptic
prezentowanego przez
www.dobrydesign.pl)

Kolor czarny

Wirtualny przewodnik 3D

Widok holograficzny lub
wy$wietlanie postaci, imitujgce
jej trojwymiarowo$¢

Ekran projekcyjny eliptyczny dt. 5 m
(analogicznie do modelu Kraftmann seria
3D - HD Soft prezentowanego przez
www.kraftmann.eu)

Rzutnik multimedialny Full HD rzucajacy
obraz z 5 m (analogicznie do modelu
Optima H515 prezentowanego przez

www.kraftmann.eu)

Uchwyt do rzutnika sufitowy
(analogicznie do serii Slim
prezentowanej przez www.kraftmann.eu)

Kiosk informacyjny - typ wewnetrzny,
ekran dotykowy, obnizany dla osdb
niepetnosprawnych, z mozliwo$cig

drukowania A4 (analogicznie do modelu

Mikron lub Energo prezentowanego

przez web-kiosk.eu).

Po jednym w kolorze
czerwonym i niebieskim.

Atrapa kamery telewizyjnej lub aparatu
fotograficznego na statywie

Stanowisko B12

Aparat fotograficzny na statywie

Stanowisko B12

10

Gtosnik audio kierunkowy punktowy
(analogicznie do modelu
prezentowanego przez
www.kraftmann.eu)

1x2

Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 V, sie¢ kablowa internetowa, 5 zestawdw — po 2 gniazda wtykowe i po 1
gniezdzie internetowym do wirtualnego przewodnika 3D, kioskéw informacyjnych i aparatéw
fotograficznych. Z sufitu instalacja elektryczna i instalacja internetowa do rzutnikéw. Instalacja
gtosnikowa dla fanfar. Instalacja o$wietleniowa (12 opraw $wietlnych nasciennych — punktowe,
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reflektorowe) z wigcznikami Swiatta lub ze zdalnym sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w
ramach projektu budowlanego DCS.
Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:
2 aparaty fotograficzne z mozliwoscig przesytu zdje¢ na adresy internetowe podane w formularzu
rejestracyjnym druzyny — bezprzewodowo lub za pomocg internetu stacjonarnego
Wytyczne dotyczace aranzacji wnetrz:
1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzkg
betonowa dekoracyjng o wysokim stopniu $cieralnosci w kolorze szarym.
2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.
3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwosci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.
4) Scianki stanowiska skonstruowane jako écianki G-K na profilach stalowych lub w innej
poréwnywalnej konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w
kolorze biatym, malowane farbg umozliwiajaca najkorzystniejszy obraz projekcyjny z umocowanych
rzutnikow (w trakcie realizacji projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz mozliwe jest
zastgpienie obszaréw Scianek przeznaczonych na projekcje — ekranami LED o odpowiednim ksztaicie
i wielkoSci).

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
Na stanowisku B11 skonstruowane podium do wysoko$ci odpowiednio 20/40/60 cm z nawierzchnig
antyposlizgowa, konstrukcja do ustalenia w projekcie aranzacji wnetrz.
Na stanowisku B12 skonstruowany podest eliptyczny do wysokosci 30 cm z nawierzchnig,
antyposlizgowa, konstrukcja do ustalenia w projekcie aranzacji wnetrz.
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KARTA STREFY ICS Nrkarty 11

Zestawienie elementow w strefie: A5, C16

Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg A C

Wizualizacje koncepciji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzer oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow:

Wizualizacja strefy
Krotki opis elementow:

A5 - sala zjawisk atmosferycznych, w ktorej zostang zaprezentowane krajobrazy Karkonoszy i Gor
Izerskich wraz z symulacjg zjawisk pogodowych, zmieniajacych sie w gwattowny sposob w gorach
(ciepto —zimno, silny wiatr, mgta, deszcz, $nieg, ostre $wiatto stoneczne, wytadowania atmosferyczne).
Stanowisko do testowania i wdrazania oprogramowania i praktycznych zastosowan w innych obiektach
turystycznych oraz w centrach rozrywkowych w obrebie Karkonoszy oraz poza tym obszarem.

C16 - wirtualny przewodnik 3D po krainie Karkonoszy i Gor Izerskich do testowania i modernizacji
systeméw 3D i holograficznych.

Opis i wyszczegdlnienie wyposazenia i umeblowania:

Lp. | Nazwa elementu wyposazenia i umeblowania | llos¢ szt: Uwagi
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(analogicznie do modelu prezentowanego przez
www.kraftmann.eu)

1 Rzutnik multimedialny Full HD rzucajacy obraz z 5
4 m (analogicznie do modelu BenQ SH915
prezentowanego przez www.kraftmann.eu)
2 Uchwyt do rzutnika sufitowy (analogicznie do 5
serii Slim prezentowanej przez
www.kraftmann.eu)
3 Wirtualny przewodnik 3D 1 Widok
holograficzny
lub wy$wietlanie
postaci,
imitujace jej
trojwymiarowos¢
4 Wentylator z kontrolg DMX (analogicznie do 2 Efekty wiatru
modelu Velleman prezentowanego przez
www.ejama.pl)
5 Wytwornica dymu (analogicznie do modelu 1 Efekty mgty
BEAM Z S2500 prezentowanego przez
www.electronic-star.pl)
6 Oprawa Swietlna imitujgca efekt wytadowarn 1 Efekt
atmosferycznych (analogicznie do urzadzenia wytadowania
skonstruowanego przez Koto Naukowe elektrycznego
Elektroenergetykow ,Piorun” przy Wydziale
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Inzynierii Biomedycznej AGH www.
agh.edu.pl/blog-
naukowy/info/article/wyladowania-elektryczne-w-
takt-muzyki/)
7 Gtosnik audio kierunkowy punktowy 2x2

Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

sanitarnej.

Energia elektryczna 230 V, sie€ kablowa internetowa, 4 zestawy — po 2 gniazda wtykowe i po 1
gniezdzie internetowym. Z sufitu instalacja elektryczna i instalacja internetowa do rzutnikow,
wentylatorow i wytwornicy mgly. Instalacja gtosnikowa dla fanfar. Instalacja o$wietleniowa (6 opraw
Swietinych nasciennych — punktowe, reflektorowe oraz oprawa imitujgca efekt wytadowania
elektrycznego) z wigcznikami $wiatta lub ze zdalnym sterowaniem. Wentylacja i instalacja ppoz — w
ramach projektu budowlanego DCS. Instalacja wodociggowa podsufitowa z tryskaczami
umozliwiajgcymi uzyskanie mgietki wodnej. W posadzce pomieszczenia kratka wpustu do kanalizacii

Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:
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Montaz tryskaczy do mgietki wodnej, wentylatoréw oraz wytwornicy mgty. Oprawa Swietlna imitujaca
efekt wytadowan elektrycznych.
Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:
1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS o grub. 11 cm, wykoriczone posadzkg
betonowg dekoracyjng o wysokim stopniu Scieralnosci w kolorze brudnej bieli lub jasnej szaroSci.
Uwaga — w dalszym procesie projektowym mozliwa jest decyzja o zamontowaniu interaktywnej podtogi
z wysSwietlaniem efektow sniegu i lodu.
2) Sciany zewnetrzne wykoriczone zostang w technologii betonu dekoracyjnego w kolorze szarym.
3) Istniejacy sufit pomieszczenia oraz podciggi, w miare mozliwosci pozostawione w formie naturalne;
bez tynkowania.
4) Scianki stanowiska skonstruowane jako $cianki G-K na profilach stalowych lub w innej
poréwnywalnej konstrukcji, umozliwiajacej uzyskanie gtadkich eliptycznych powierzchni. Scianki w
kolorze biatym, malowane farbg umozliwiajacq najkorzystniejszy obraz projekcyjny z umocowanych
rzutnikéw (w trakcie realizacji projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz mozliwe jest
zastgpienie obszardw Scianek przeznaczonych na projekcje — ekranami LED o odpowiednim ksztatcie
i wielkosci).
5) Sufit stanowiska— umieszczony na poziomie 3,25 m, zrealizowany zostanie w konstrukcji G-K na
profilach stalowych, mocowanych na ciegnach do stropu konstrukcyjnego. Mozliwe jest tez, na etapie
projektu wykonawczego i projektu aranzacji wnetrz, zastosowanie nowoczesnych materiatdw, w tym
tkanin elastycznych (sufity napinane) o odpowiedniej nosnosci i odporno$ci ppoz.
6) W obrebie pomieszczenia Centrum niezbedne bedzie doprowadzenie wody pod sufitem stanowiska
A5, a w nastepstwie zastosowanie odpowiednich dyszy i urzadzen pozwalajgcych na uzyskanie
,mgietki wodnej’, ewentualnie sztucznego $niegu. W konsekwencji, w posadzce stanowiska A5
niezbedne bedzie wykonanie wpustu do kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie odpowiednich spadkow
posadzki.

Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:
Konieczno$¢ systematycznej kontroli poziomu wilgotnosci i po$lizgu posadzki.
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KARTA STREFY ICS

Nr karty

12

Zestawienie elementow w strefie

Wyszczegolnienie Sciezek objetych kartg

Zaplecze
techniczne na
kondygnaciji 0

i biuro na |

pietrze

Wizualizacje koncepciji projektowej oraz zdjecia analogicznych urzadzer oferowanych na rynku lub
projektowanych dla innych obiektow:

Wizualizacja zaplecza technicznego

Krotki opis elementow::

Pomieszczenie techniczne (parter), w ktérym oprocz powierzchni magazynowej, znajdowac sie bedq
systemy sterowania i zarzadzania elektronicznymi urzadzeniami i oprogramowaniem dla
poszczegolnych stanowisk.
Pomieszczenie biurowe (| pietro), w ktorym przygotowane zostanie stanowisko dla 2 pracownikéw

Opis i wyszczegolnienie wyposazenia i umeblowania:

Lp. Nazwa elementu wyposazenia i umeblowania llos¢ szt: Uwagi

1 Regat magazynowy 120 cm x 32 cm x 250 cm 5

(analogicznie do modelu prezentowanego przez

www.ajprodukty.pl)

2 Szafka archiwum 60 cm (analogicznie do 13

modelu LKK-6 prezentowanego przez www.met-

lak.com.pl)

3 Biurko 120 cm (analogicznie do modelu Flexus 2

prezentowanego przez www.ajprodukty.pl)
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4 Kontener (analogicznie do modelu 1
prezentowanego przez www.ajprodukty.pl)

5 Krzesto biurowe (analogicznie do modelu Milton 2
prezentowanego przez www.ajprodukty.pl)

6 Urzadzenie wielofunkcyjne wolnostojace 1

(analogicznie do modelu Konica Minolta BIZHUB
C360 prezentowanego przez www.superkopia.pl)
7 Komputer stacjonarny do obstugi systemu 2
sterowania elektronikg ICS (analogicznie do
Lenovo IDEA Centre 300-23ISU prezentowanego
przez www.mediaexpert.pl)

8 Notebook (analogicznie do modelu HP G5 15 2
6200 U 4 GB prezentowanego przez
www.mediaexpert.pl)

9 System sterowania elektronikg ICS 1 Projektowany
indywidualnie

Zapotrzebowanie na media, opis niezbednych instalacji:

Energia elektryczna 230 V, sie¢ kablowa internetowa, W pomieszczeniu zaplecza technicznego 5
zestawdw — po 2 gniazda wtykowe i po 1 gniezdzie Instalacja oswietleniowa (8 opraw $wietlinych
sufitowych) z wigcznikami Swiatta. Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego
DCS. W pomieszczeniu biurowym instalacje zgodnie z projektem budowlanym DCS.
Informacje dotyczgce montazu niezbednych urzadzen:

Wytyczne dotyczgce aranzacji wnetrz:
1) Warstwy posadzkowe, zgodnie z projektem budowlanym DCS.
2) Sciany zewnetrzne tynkowane i malowane w kolorze biatym.
3) Wentylacja i instalacja ppoz — w ramach projektu budowlanego DCS.
Dodatkowe uwagi dotyczace specyfiki strefy:

Opracowanie:
Oalduar Shorehs

mgr inz. arch. Waldemar Skorski
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