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RK1

RK1

RG2.1

SZ3

SF2

SW1

SW3

SZ3.1

RD3

SF1

RG3RG3RG3RG7

SZ1

SZ2

DS WG P_K
SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

SCHODY ŻELBETOWE WG P_K

RD6

OBR. BLACHARSKA ZEWN.
ATTYKA

OBR. BLACHARSKA ZEWN.
ATTYKA

PZ.17

SZ WG P_K

PZ.15

SZ WG P_KSZ WG P_K

BZ WG P_K
SZ WG P_K

BZ WG P_K

SF2

SZ WG P_K

SZ WG P_KSZ WG P_K

SZ WG P_K

PW.02

PW.13

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

BZ WG P_K BZ WG P_K

SZ WG P_K

SZ WG P_K SZ WG P_K

SZ WG P_K

SZ WG P_K

SZ WG P_K

ŚCIANA OPOROWA
WG P_K
DRENAŻ WG
TOMU 1.3

RG2.1

OŚWIETLENIE PERONU WG P_E

RD4.2

BZ7

BZ7
BZ7

WARSTWY DROGOWE
WG P_D

SUFIT PODWIESZONY ZEWNĘTRZNY
WG TOMU 2.2

TRYBUNA STALOWA ZEWNĘTRZNA WG TOMU 2.2

KORYTO UKSZTAŁTOWANE W HYDROIZOLACJI 0,5%

NAWIERZCHNIA TARASU / CHODNIKA
TERENOWEGO WG P_D

OBR. BLACHARSKA ZEWN.
ATTYKA

OKŁADZINA ELEWACYJNA Z SIATKI ALU
WG RYS. 35

OBR. BLACHARSKA ZEWN. ZADASZENIA

BALUSTRADA BZ_25 WG RYS. 45

DP.08 DP.24

D0.02

PW.11

X1.30 D1.25D1.26

SW1.1
RK7

ŁF WG P_K

OBR. BLACHARSKA ZEWN.
ATTYKA

OKŁADZINA ELEWACYJNA Z SIATKI ALU
WG RYS. 35

OKŁADZINA ELEWACYJNA Z SIATKI ALU
WG RYS. 35

BALUSTRADA BZ_20 WG RYS. 40

RK1

OBR. BLACHARSKA ZEWN.
ATTYKA

OKŁADZINA GABIONOWA 15cm

PZ.10

BZ WG P_K

D0.134
D0.135

BZ WG P_K

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

ŚCIANKA MOBILNA WG TOMU 2.2

NADPROŻE GKB WZMOCNIONE

SZ WG P_K

WP1

SZ WG P_K

PIONOWE ŻALUZJE ELEWACYJNE
WG RYS. 39

PIONOWE ŻALUZJE ELEWACYJNE
WG RYS. 39

OKŁADZINA ELEWACYJNA Z SIATKI ALUM.

SZ2

OKŁADZINA AKUSTYCZNA
WG TOMU 2.2

OBR. BLACHARSKA ZEWN.
ATTYKA

WD WG P_S
WD WG P_S WD WG P_S

SZ2.4

SW1

SZ WG P_K

KURTYNA
DYMOWA STAŁA

KRAWĘŻNIK WG P_D

KRAWĘŻNIK WG P_D
KRAWĘŻNIK WG P_D

RD4.1RD4.1 RD3RD4

KURTYNA DYMOWA STAŁA KDS.01
DK +2.70

ŚCIANY POPRZECZNE WG P_KŚCIANY POPRZECZNE WG P_KŚCIANY POPRZECZNE WG P_K

OBR. BLACHARSKA ZEWN. ZADASZENIA

TRAWNIK Z ROLKI NA PRZYGOTOWANYM
PODŁOŻU WG TOMU 2.1

TRAWNIK Z ROLKI NA PRZYGOTOWANYM
PODŁOŻU WG TOMU 1.1

OPASKA TERMICZNA - STYRODUR

OBUDOWA WPUSTU
DROGOWEGO

MUZEUM
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TECHNICZNE

WENTYLATORNIA

SALA
RESTAURACYJNA

ZAPLECZE
KUCHENNE

POMIESZCZENIA
BIUROWE

SALA
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FOYER SALI
KONFERENCYJNEJ

POCHYLNIA
ZEWNĘTRZNA

PERON

LINIA KOLEJOWA
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1,0%2,0%

41
4

36
43

9
36

35
0

64
36

39
0

10
5

78
5

43
15

36
43

9
36

41
4

36
38

0
19

3

+13,30
+13,55

275cm WYSOKOŚĆ BUSA

+2,25

+4,25=+882,55 POZIOM NAWIERZCHNI LATO

+4,75=+883,05

±0,00=+878,30

-4,50=+873,80

+4,75 POZIOM MAX. UTRZYMANIA ŚNIEGU+4,75 POZIOM MAX. UTRZYMANIA ŚNIEGU

+4,25=+882,55 POZIOM NAWIERZCHNI LATO

275cm WYSOKOŚĆ BUSA

+2,25

+3,81=+882,11 POZ. MIN. WIERZCHU STROPU+3,81=+882,11 POZ. MIN. WIERZCHU STROPU

-5,18=+873,12

-1,06=+877,24

+3,95+3,92

RG3

RD2.1

RD1

BZ WG P_K

DYLATACJA WG P_K
SZCZELNA

RD5.2

DYLATACJA WG P_K, SZCZELNA,
WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ 110kg/m3

WEŁNA MINERALNA LAMELOWA 12cm

ZABUDOWA KANAŁÓW
WENTYLACYJNYCH Z PŁYT
OGNIOCHRONNYCH

RD4.2

STYROPIAN FUNDAMENTOWY

WEŁNA MINERALNA LAMELOWA 12cm
W OKÓŁ DŹWIGARÓW

CZERPNIA / WYRZUTNIA WG P_S
POD OKŁADZINĄ Z SIATKI

OKŁADZINA GABIONOWA 20cm
OKŁADZINA GABIONOWA 15cm

ODSADZKA ŻELBETOWA POD
OPARCIE GABIONÓW

OPÓR BETONOWY
WG P_D

ZABUDOWA KANAŁÓW
WENTYLACYJNYCH Z PŁYT
OGNIOCHRONNYCH

WEŁNA MINERALNA LAMELOWA 12cm

HYDROIZOLACJA DACHOWA
WYWINIĘTA NA ATTYKĘ

PRZECIWSPADEK

WEŁNA MINERALNA 10cm
HYDROIZOLACJA DACHOWA

WYWINIĘTA NA ATTYKĘ

WEŁNA MINERALNA 10cm

PRZECIWSPADEK

ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPU
WG TOMU 1.0

SF2

OPASKI ŻWIROWE WG
RYS. DACHU OPASKI ŻWIROWE WG

RYS. DACHU

HYDROIZOLACJA DACHOWA
WYWINIĘTA NA ATTYKĘ

STYROPIAN 10cm

PRZECIWSPADEK

ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPU
WG TOMU 1.0

OPASKI ŻWIROWE WG
RYS. DACHU

LINIA WPUSTÓW DESZCZOWYCHLINIA WPUSTÓW DESZCZOWYCHLINIA WPUSTÓW DESZCZOWYCH

PRZYGOTOWANIE GRUNTU
I PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU WG P_K

PRZYGOTOWANIE GRUNTU
I PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU WG P_K

ELEMENT STARTOWY
OKŁADZINY GABIONOWEJ

ELEMENT STARTOWY
OKŁADZINY GABIONOWEJ

PODKONSTRUKCJA STALOWA
WG RYS. 39

PODKONSTRUKCJA STALOWA
WG RYS. 39
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-0,15
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0
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+1,70

+2,70

+11,475
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+4,25

+2,70

603 867 203

PIONOWE ŻALUZJE ELE.
WG RYS. 39

PIONOWE ŻALUZJE ELE.
WG RYS. 39

PZ.03

PZ.06

PZ.03B

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

ŚCIANA OPOROWA
WG P_K

DRENAŻ WG TOMU 1.3

WARSTWY DROGOWE
WG P_D

OŚWIETLENIE PERONU WG P_E

ŚCIANA OPOROWA
WG P_K

OBR. BLACHARSKA ZEWN.
ATTYKA

OKŁADZINA ELEWACYJNA Z SIATKI ALUM.

OBR. BLACHARSKA ZEWN.
ATTYKA

OBR. BLACHARSKA ZEWN.
ATTYKA

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

PODKONTRKCJA STALOWA OKŁADZINY ELEWACYJNEJ Z
SIATKI WG RYS. 37

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2 XH.04

D0.95

SW02 SW02

WD WG P_SWD WG P_S

SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2
SUFIT PODWIESZONY
WG TOMU 2.2

WD WG P_S

KD05

NAWIERZCHNIA TARASU / CHODNIKA
TERENOWEGO WG P_D

WP1

KASETA KURTYNY
DYMOWEJ RUCHOMEJ

DK KURTYNY
DYMOWEJ RUCHOMEJ

KRAWĘŻNIK WG P_DKRAWĘŻNIK WG P_D

KRAWĘŻNIK WG P_DKRAWĘŻNIK WG P_D

O2.02

O1.03

KDR. 01 - DK +2.70
KDS. 03 - DK +2.90, GK +3,51

OKŁADZINA ELEWACYJNA Z SIATKI ALUM.

TRAWNIK Z ROLKI NA PRZYGOTOWANYM
PODŁOŻU WG TOMU 2.1

TRAWNIK Z ROLKI NA PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU
WG TOMU 1.1
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ZBIORNIKI PRZELEWOWE

SALA
GIMNASTYCZNA

PODBASENIE PODBASENIE

 DET_ A.08

 DET_ A.05

1,0%2,0% 1,0%2,0%

3,0% 3,0%

+14,00

+4,75=+883,05
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-0,15
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±0,00=+878,30

-5,275
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3
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0
15

4
11

1

-0,50=+877,80

+3,51+3,51
+3,21

+4,25=+882,55 POZIOM NAWIERZCHNI LATO

+4,75 POZIOM MAX. UTRZYMANIA ŚNIEGU

+3,21
+3,51

+3,21+3,21
+3,51

+3,21+3,21
+3,51

+3,21+3,21

+4,25=+882,55 POZIOM NAWIERZCHNI LATO

+4,75 POZIOM MAX. UTRZYMANIA ŚNIEGU +4,73=+883,03 +4,75=+883,05

+13,00

+3,59+3,59

+4,54

+4,29

+3,59

+13,00

+14,155

-0,625

+3,95+3,90 +3,81=+882,11 POZ. MIN. WIERZCHU STROPU+3,81=+882,11 POZ. MIN. WIERZCHU STROPU

+3,84

-4,625-4,675

+14,13

+13,255

-1,025-0,955-0,955-0,955-0,955-0,955-0,955

-1,355

+3,21 +3,21
+3,51

-1,02-0,40

-1,27-1,27
-1,625

-5,38=+872,92

-1,46

40
37

6
30

45
37

1
30

+2,85

-1,06=+877,24

+12,40

+9,40

+7,90

+4,90

+4,04

+14,87

SZ WG P_KSZ WG P_K

BZ WG P_K BZ WG P_K BZ WG P_K

DYLATACJA WG P_K
SZCZELNA

SZ WG P_K SZ WG P_K SZ WG P_K
SZ WG P_K SZ WG P_K

SZ WG P_K

LEŻANKI
Z MASAŻEM

SIEDZISKA
Z MASAŻEM

SZ WG P_KSZ WG P_K
DYLATACJA WG P_K, SZCZELNA,
WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ 110kg/m3

SZ WG P_KSZ WG P_KSZ WG P_K

SZ WG P_K

ŻALUZJA NAPOWIETRZAJĄCA
SYSTEMU ODDYMIANIA WG P_WM

BZ WG P_K

RAMPA TRENERSKA
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

INFRASTRUKTURY OBSŁUGI ZAWODÓW

PRZELEW BASENOWY

DS WG P_K

HYDROIZOLACJA DACHOWA
WYWINIĘTA NA ATTYKĘ
PRZECIWSPADEK

WEŁNA MINERALNA 10cm

PRZELEW AWARYJNY

HYDROIZOLACJA DACHOWA
WYWINIĘTA NA ATTYKĘ

PRZECIWSPADEK

WEŁNA MINERALNA 10cm

PRZELEW AWARYJNY

HYDROIZOLACJA DACHOWA
WYWINIĘTA NA ATTYKĘ

PRZECIWSPADEK

STYROPIAN 20cm

PRZELEW AWARYJNY

HYDROIZOLACJA DACHOWA
WYWINIĘTA NA ATTYKĘ

STYROPIAN 10cm

STYROPIAN FUNDAMENTOWY

DYLATACJA WG P_K
SZCZELNA

WEŁNA MINERALNA LAMELOWA 12cm

OCIEPLONA PODSTAWA
ŚWIETLIKA DACHOWEGO

OBUDOWA PRZESTRZENI
ŚWIETLIKA DACHOWEGO
OBUDOWA PRZESTRZENI
ŚWIETLIKA DACHOWEGO

ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPU
WG TOMU 1.0

OPASKI ŻWIROWE WG
RYS. DACHU

OPASKI ŻWIROWE WG RYS. DACHU

ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPU
WG TOMU 1.0

ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPU
WG TOMU 1.0

ELEMENT STARTOWY
OKŁADZINY GABIONOWEJ

PARAPET ZEWN.

LINIA WPUSTÓW DESZCZOWYCHLINIA WPUSTÓW DESZCZOWYCHLINIA WPUSTÓW DESZCZOWYCH

PRZYGOTOWANIE GRUNTU
I PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU WG P_K

PRZYGOTOWANIE GRUNTU
I PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU WG P_K

PODKONSTRUKCJA STALOWA
WG RYS. 39

PODKONSTRUKCJA STALOWA
WG RYS. 39

RK3

RD1

RG3

+6,63

+6,51

±0,00 = 878,30 m n.p.m.

 b/h

 RZUTY PW

PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH

OZNACZENIA SKRÓTÓW :

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

P_E

P_WM

P_G

OZNACZENIA GRAFICZNE :

ŚCIANA MUROWANA SILKA

ŚCIANKA GIPS.-KARTON.

PRZEBICIE W STROPIE KONDYGNACJI

TERMOIZOLACJA STYROPIAN

ŻELBET

K PION KANALIZACJI SANITARNEJ WG P_S

PROJEKT KONSTRUKCJIP_K

G

TE

GRZEJNIK WG P_S

TABLICA ELEKTRYCZNA WG P_E

KRATKA ŚCIEKOWA

PRZELEW BEZPIECZEŃSTWA

BETON

OPIS TECHNICZNYO_T

DRZWI DYMOSZCZELNESm

DRZWI EWAKUACYJNEE

PRZEGRODA O ZDEFINIOWANYCH
WŁASNOŚCIACH POŻAROWYCH

EI, REI

POZIOM POSADZKI

PROJEKT DRÓG WEWĘTRZNYCH I PARKINGÓWP_D

PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

PROJEKTOWANE OPASKI ŻWIROWE

POZIOM KONSTRUKCJI

PB

TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA

UWAGI:
1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA WG O_T
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I INSTALACYJNE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
3. WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z MODELEM IFC. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A MODELEM NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.

SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
(SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY)
WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
(WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY)

PRZEBICIE W STROPIE KONDYGNACJI

ZŁĄCZKA

90 (100)
220 (205)

PZ01 ZEWNĘTRZNA ŚCIANA KURTYNOWA

PW01 WEWNĘTRZNA ŚCIANA KURTYNOWA

PROJEKT TECHNOLOGII SPORTOWEJP_TS

PROJEKT INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJP_TB

PROJEKT TECHNOLOGII GASTRONOMIIP_TG

KD PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG P_S

KW WYWIEWKA KANALIZACYJNA WG P_S

R RURA SPUSTOWA WG P_S

H HYDRANT WG P_S

WD WPUST DACHOWY WG P_S

GE GRZEJNIK ELEKTRYCZNY WG P_S

ROP ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WG P_S

PM POMPA WG P_TB

DM DMUCHAWA WG P_TB

SPS
STUDNIA SPUSTOWA
ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH WG P_TB
ŚCIEKÓW SANITARNYCH WG P_S

DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGUDKP

DOLNA KRAWĘDŹ STROPUDKS

DOLNA KRAWĘDŹ IZOLACJIDKI

SŁUP ŻELBETOWYSZ

DOLNA KRAWĘDŹ OTWORUDKO

KOMINKS

DW WYRZUTNIA DACHOWA WG P_WM

WW WENTYLATOR DACHOWY WG P_WM

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCHP_S

WYS. NETTO POM. OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POS.H

PZREBICIE W ŚCIANIE

BELKA ŻELBETOWABZ

DŹWIGAR STALOWYDS

WYMIARY PRZEBICIA INSTALACJI
PS - SANITARNYCH / PWM - WENTYL. MECH.
PE - ELEKTRYCZNYCH / PWG - WENTYL. GRAWIT.
PG - GRZEWCZYCH / TS TECHNOLOGII SPORTU

KW01 KRATY NAWIEWU KOMPENSACYJNEGO

WG WENTYLACJIA GRAWITACYJNA

DOLNA KRAWĘDŹ NADPROŻADKN

WK WENTYLATOR KANAŁOWY WG P_WM

JK/JKZ KLIMATYZATOR WG P_WM

WYS. PARAPETU OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POS.Hp

KRATA POMOSTOWA TYP A
ROZSTAW PŁASKOWNIKÓW 33,3x33,3mm;
WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 40mm;
GRUBOŚĆ PŁASKOWNIKA 2mm;
OPARCIE KRATY NA KĄTOWNIKU GORĄCOWALCOWANYM
50x50x5 OSADZONYM NA WĄSACH Z PRĘTÓW Ø6mm
CO 15cm KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE
OCYNKIEM OGNIOWYM PN-EN ISO 1461

Pxx GKO x,xx

PRZEGRODY POZIOME:
STROPODACHY STROPY PŁYTY FUND. / PODŁOGI NA GRUNCIE

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
STYROPIAN W SPADKU

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP . TERMOZGRZEW.

MATA ROZCHODNIKOWA    2cm
SUBSTRAT    8cm
DRENAŻ Z PRZYKLEJONĄ GEOWŁÓKNINĄ 2cm
MATA OCHRONNA

PAROIZOLACJA ZGRZEWANA DO PODŁOŻA

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
PIR DACHOWY

BLACHA TRAPEZOWA WG P_K, W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

MATA ROZCHODNIKOWA    2cm
SUBSTRAT    8cm
DRENAŻ Z PRZYKLEJONĄ GEOWŁÓKNINĄ 2cm
MATA OCHRONNA

PAROIZOLACJA KLEJONA DO PODŁOŻA

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
PIR DACHOWY W SPADKU

BLACHA TRAPEZOWA WG P_K

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

MATA ROZCHODNIKOWA    2cm
SUBSTRAT    8cm
DRENAŻ Z PRZYKLEJONĄ GEOWŁÓKNINĄ 2cm
MATA OCHRONNA

PAROIZOLACJA KLEJONA DO PODŁOŻA

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
STYROPIAN W SPADKU

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP . TERMOZGRZEW.

DESKA TARASOWA    2,5cm
LEGAR / PUSTKA POWIETRZNA  6cm
ŻWIR      3-16cm
DRENAŻ Z PRZYKLEJONĄ GEOWŁÓKNINĄ 1cm

PAROIZOLACJA ZGRZEWANA DO PODŁOŻA

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 700kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

TRAWNIK Z ROLKI WG TOMU 2.1
MIESZANKA KRUSZYWA 2/16 I CZ. ORGAN. 5cm
MIESZANKA KRUSZYWA 4/31 I CZ. ORGAN. 20cm
KRUSZYWO KWARCYTOWE 2/31,5  2cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 2x 0,2mm

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 700kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

TRAWNIK Z ROLKI WG TOMU 2.1
MIESZANKA KRUSZYWA 2/16 I CZ. ORGAN. 5cm
MIESZANKA KRUSZYWA 4/31 I CZ. ORGAN. 20cm
KRUSZYWO KWARCYTOWE 2/31,5  5cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 2x 0,2mm

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 700kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

BETON ASFALTOWY AC5S WG P_D  5cm
KRUSZYWO KAMIENNE 4/31,5 WG P_D  10cm
POSPÓŁKA / PIASEK WG P_D   12cm

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 2x 0,2mm

WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 700kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

BETON ASFALTOWY AC5S WG P_D  5cm
BETON ASFALTOWY AC16P WG P_D  7cm
KRUSZYWO KAMIENNE 4/31,5 WG P_D  12cm
POSPÓŁKA / PIASEK WG P_D   3cm

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 2x 0,2mm

WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
STYROPIAN W SPADKU

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

HYDROIZOLACJA-PAPA TERMOZGRZEW .

PAROIZOLACJA ZGRZEWANA DO PODŁOŻA

TYNK CW / SUFIT PODWIESZONY ZEWNĘTRZNY

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA LAMELOWA

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP . TERMOZGRZEW.

ŻWIR 16/32    10cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 500kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 2x 0,2mm

DRENAŻ Z PRZYKLEJONĄ GEOWŁÓKNINĄ 2cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PODKŁAD BETONOWY WG P_K

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

PODŁOGA BETONOWA
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYRODUR 700kPa

PODKŁAD BETONOWY WG P_K

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K
PODKŁAD BETONOWY WG P_K

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU
UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO, ZATARTA NA GŁADKO

PODKŁAD BETONOWY WG P_K

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 500kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

KRATA CHODNIKOWA Z TWORZYWA  5cm
WYPEŁNIENIE ŻWIREM / SYBSTRATEM  15-20cm

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 1x 0,2mm

WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PODKŁAD BETONOWY WG P_K

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K
PODKŁAD BETONOWY WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K
SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

TYNK CW

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K
SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY W SPADKU
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY W SPADKU
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY W SPADKU
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K
TYNK WEWNĘTRZNY

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

FARBA

IZOLACJA TERMICZNA
WEŁNA MINERALNA LAMELOWA

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PODKŁAD BETONOWY WG P_K

PAROIZOLACJA

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY
PAROIZOLACJA

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY
PAROIZOLACJA

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU
POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA ZBIORNIKA

PODKŁAD BETONOWY WG P_K
FOLIA PE 2x 0,3mm

FOLIA PE 2x 0,3mm

FOLIA PE 2x 0,3mm

FOLIA PE 2x 0,3mm

FOLIA PE 2x 0,3mm

FOLIA PE 2x 0,3mm

FOLIA PE 2x 0,3mm

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA
STYRODUR 300kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.
ŻWIR

FOLIA PE 1x 0,2mm

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K
PODKŁAD BETONOWY WG P_K

FOLIA PE 2x 0,3mm

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K
SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

FOLIA PE 1x 0,2mm
STYRODUR 700kPa, W SPADKU

PODKŁAD BETONOWY WG P_K
FOLIA PE 2x 0,3mm

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA
HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

FARBA

IZOLACJA TERMICZNA
WEŁNA MINERALNA LAMELOWA

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

STYRODUR 500kPa
PAS 100cm PRZY ŚCIANIE BUDYNKU

STYRODUR 500kPa

PAROIZOLACJA

TYNK PAROSZCZELNY

IZOLACJA TERMICZNA
STYRODUR 300kPa

SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 700kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

TRAWNIK Z ROLKI WG TOMU 2.1
MIESZANKA KRUSZYWA 2/16 I CZ. ORGAN. 5cm
MIESZANKA KRUSZYWA 4/31 I CZ. ORGAN. 14cm

WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 2x 0,2mm

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 700kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

TRAWNIK Z ROLKI WG TOMU 2.1
MIESZANKA KRUSZYWA 2/16 I CZ. ORGAN. 5cm
MIESZANKA KRUSZYWA 4/31 I CZ. ORGAN. 14cm

WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 2x 0,2mm

ŻELBET W SPADKU 3% WG P_K

STYRODUR 300kPa

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP . TERMOZGRZEW.

DRENAŻ Z PRZYKLEJONĄ GEOWŁÓKNINĄ 1cm
FOLIA DYFUZYJNA

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA
HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 700kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 2x 0,2mm

WEŁNA MINERALNA LAMELOWA, MALOWANA
FARBA

WEŁNA MINERALNA LAMELOWA, MALOWANA
FARBA

HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA

STYRODUR 700kPa

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU

HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.

WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
DRENAŻ      3cm
WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY

FOLIA PE 2x 0,2mm

DRENAŻ Z PRZYKLEJONĄ GEOWŁÓKNINĄ 1cm
FOLIA DYFUZYJNA

PODŁOGA BETONOWA

PODŁOGA BETONOWA W SPADKU

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

STYRODUR 700kPa
PODKŁAD BETONOWY WG P_K

FOLIA PE 2x 0,3mm

POSADZKA BETONOWA

WEŁNA MINERALNA LAMELOWA, MALOWANA

FOLIA W PŁYNIE
FARBA PAROSZCZELNA

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

STYRODUR 700kPa
PODKŁAD BETONOWY WG P_K

FOLIA PE 2x 0,3mm

POSADZKA BETONOWA, W SPADKU

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

JASTRYCH CEMENTOWY
FOLIA PE 1x 0,2mm
STYROPIAN PODŁOGOWY

SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K
FOLIA PE 2x 0,3mm

4cm

2cm

4-8cm

PŁYTA ŻELBETOWA, WIERZCH W SPADKU 1,5%

STYRODUR 500kPa

25-29cm

15cm

4cm

3cm

8cm

ŻWIR / GRYS FRAKCJA 4-8mm WG P_D

4cm

GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA  WG P_D
2cm

WARSTWA DRENAŻOWA-ŻWIR FRAKCJI 16-32mm  WG P_D8cm

PŁYTA ŻELBETOWA, WIERZCH W SPADKU 1,5%

STYRODUR 500kPa

25-29cm

20cm

4cm

2cm

4-8cm

PŁYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D
NA WYPOZIOMOWANYM ŻWIRZE  WG P_D

PŁYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D
NA WYPOZIOMOWANYM ŻWIRZE  WG P_D

PŁYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D
NA WYPOZIOMOWANYM ŻWIRZE  WG P_D

PŁYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D
NA WYPOZIOMOWANYM ŻWIRZE  WG P_D
ŻWIR / GRYS FRAKCJA 4-8mm WG P_D
GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA  WG P_D
WARSTWA DRENAŻOWA-ŻWIR FRAKCJI 16-32mm  WG P_D

PŁYTY BETONOWE - LASTRYKO
NA WYPOZIOMOWANYM ŻWIRZE
ŻWIR / GRYS FRAKCJA 4-8mm
GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA
WARSTWA DRENAŻOWA-ŻWIR FRAKCJI 16-32mm

PŁYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D
NA WYPOZIOMOWANYM ŻWIRZE  WG P_D
ŻWIR / GRYS FRAKCJA 4-8mm WG P_D
GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA  WG P_D
WARSTWA DRENAŻOWA-ŻWIR FRAKCJI 16-32mm  WG P_D

STROPODACH ZIELONYRD1

20-39cm

25cm

SYSTEM DACHU ZIELONEGO - EKSTENSYWNY

U=0,175 [W/(m2*K)]

STROPODACH ZIELONY - NA BL. TRAPEZOWEJRD2

15cm

SYSTEM DACHU ZIELONEGO - EKSTENSYWNY

U=0,165 [W/(m2*K)]

STROPODACH ZIELONY - NA BL. TRAPEZOWEJRD2.1

15-27cm

SYSTEM DACHU ZIELONEGO - EKSTENSYWNY

U=0,165 [W/(m2*K)]

STROPODACH - TARAS DREWN.RD1.1

20-32cm

25cm

TARAS DREWNIANY

U=0,175 [W/(m2*K)]

STROPODACH ZIELONY, ODWRÓCONYRD3

5cm

SYSTEM DACHU ZIELONEGO - INTENSYWNY

U=0,70 [W/(m2*K)]

30-40cm

STROPODACH ZIELONY, ODWRÓCONYRD3.1

20cm

SYSTEM DACHU ZIELONEGO - INTENSYWNY

U=0,18 [W/(m2*K)]

30cm

STROPODACH ODWRÓCONY - ASFALT ROLKOSTRADYRD4

5cm

WARSTWY DROGOWE

U=0,70 [W/(m2*K)]

30-40cm

30cm

30cm

27cm

3cm

STROPODACH  ODWRÓCONY- ASFALT RUCH CIĘŻKIRD4.1

5cm, 20cm

WARSTWY DROGOWE

U=0,70 [W/(m2*K)]

30-40cm

27cm

3cm

OKAP NAD TRYBUNĄ STAŁĄRD6

20-24cm

12-25cm
10cm

1,5cm

STROPODACH ZIELONY - NIEIZOLOWANYRD7

25cm

10cm

STROPODACH ODWRÓCONY - POCHYLNIA ZEWNĘTRZNARD8

20cm

U=0,23 [W/(m2*K)]

25cm

2cm

PŁYTA FUNDAMENTOWARG1

40cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI

U=0,30 [W/(m2*K)]

2cm
5,5cm

5cm / 10cm

10cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA - TECHNICZNARG2.1

40cm

FARBA POSADZKOWA / WYKOŃCZENIE POSADZKI

U=0,30 [W/(m2*K)]

8,5cm

4cm / 9cm

10cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA - STREFA DOSTAWRG2.3

10cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA - GARAŻRG3
30-45cm

10cm

U=1,50 [W/(m2*K)]

TARAS ZIELONY NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJRG5

15cm

40-45cm

15-20cm

3cm

PŁYTA FUNDAMENTOWARG3.1

40cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI

U=0,30 [W/(m2*K)]

2cm
5,5cm

15cm

10cm

10cm

13,5-26,5cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNYRK1

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm
5cm

4cm

STROP MIĘDZYKOND. NAD NIEOGRZ PRZESTRZENIĄRK1.1

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm
5cm

4cm

U=0,175 [W/(m2*K)]

20cm

1,5cm

STROP MIĘDZYKOND. - OGRZEWANIE PODŁOGOWERK1.2

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI1,5cm
6,5cm

3cm

PLAŻA BASENOWARK3

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm

5-9cm

4cm

U=1,0 [W/(m2*K)]

WYPRAWA USZCZELNIAJĄCA

NIECKI BASENOWERK3.1

25cm

CERAMIKA BASENOWA WG TOMU 2.21,5cm
WYPRAWA USZCZELNIAJĄCA
WARSTWA WYRÓWNAWCZA1,5cm

SAUNARIUM - OGRZ. PODŁOGOWERK4

25cm

POSADZKA KAMIENNA2cm

6,5-9cm

3cm

U=1,0 [W/(m2*K)]

WYPRAWA USZCZELNIAJĄCA

NATRYSKI - OGRZ. PODŁOGOWERK4.1

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm

6,5-10cm

4cm

U=1,0 [W/(m2*K)]

WYPRAWA USZCZELNIAJĄCA

STROP POM. OGRZEWANE / NIEOGRZEWANERK5

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm
5cm

14cm

U=0,25 [W/(m2*K)]

STROP - PODŁOGA SPORTOWARK6

25cm

SYSTEMOWA PODŁOGA SPORTOWA NA LEGARACH9cm
6cm

6cm

U=0,25 [W/(m2*K)]

POCHYLNIA KOŁOWARK7
PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU
UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO, ZATARTA NA OSTRO

30cm, 25cm

U=0,25 [W/(m2*K)]

15cm, 20cm

BIEGI SCHODOWE I SPOCZNIKIRK8

25cm
WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm

STROP MIĘDZYKOND. NAD STREFĄ DOSTAWRK1.3

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm
5cm

4cm

U=0,25 [W/(m2*K)]

12cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNYRK2

30cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm
5cm

4cm

R'A1≥65dB

PŁYTA FUNDAMENTOWA - OGRZ. PODŁOGOWERG1.1

40cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI

U=0,30 [W/(m2*K)]

2cm
6,5cm

9cm

10cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNYRK1.5

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm
5cm

4cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNYRK2.1

30cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI2cm
5cm

4cm

R'A1≥65dB

PŁYTA FUNDAMENTOWA - ZBIORNIKIRG2

40-45cm

U=0,30 [W/(m2*K)]

1cm

10cm

STUDNIA WYRZUTNI AGREGATURG6

10cm

40-45cm

10cm

10cm

STROP MIĘDZYKOND. - POM TECHNICZNERK1.4

25cm

FARBA POSADZKOWA / WYKOŃCZENIE POSADZKI
7cm

4cm

STROPODACH ODWRÓCONY - TRYBUNA STAŁARD5.2
U=0,23 [W/(m2*K)]

PŁYTA FUNDAMENTOWA - TECHNICZNA W SPADKURG2.2

40cm
5cm

10cm

STROP MIĘDZYKOND. NAD STREFĄ DOSTAWRK1.6

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI -  PŁYTY BET. LASTRYKO3,5cm
5,5cm

2cm

U=0,25 [W/(m2*K)]

12cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNYRK1.7

25cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI -  PŁYTY BET. LASTRYKO3,5cm
5,5cm

2cm

15cm

10cm

STROPODACH ZIELONY, ODWRÓCONYRD3.3

12cm

SYSTEM DACHU ZIELONEGO - INTENSYWNY

U=0,30 [W/(m2*K)]

30-40cm

22cm

STROPODACH ZIELONY, ODWRÓCONYRD3.2

20cm

SYSTEM DACHU ZIELONEGO - INTENSYWNY

U=0,18 [W/(m2*K)]

30-40cm

22cm

STROPODACH ODWRÓCONY -  NAD STREFĄ DOSTAWRD5.1

25cm

10cm

12cm

STROPODACH ODWRÓCONY - TARAS LASTRYKORD5
U=0,23 [W/(m2*K)]

3cm

STROPODACH ZIELONY, ODWRÓCONY - TARASYRD4.2

20cm

WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D

U=0,18 [W/(m2*K)]

30-45cm

3cm

12cm

27, 55cm

STROPODACH ZIELONY, ODWRÓCONY - CHODNIKIRD4.3

5cm

WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D

U=0,70 [W/(m2*K)]

30-40cm

3cm

27, 70cm

WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D

WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D:

WARSTWY TARASOWE:

WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D

FARBA POSADZKOWA / WYKOŃCZENIE POSADZKI
12,5cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI
12,5-17,5cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA - TECHNICZNA W SPADKURG7

40cm

5cm
10cm

FARBA POSADZKOWA / WYKOŃCZENIE POSADZKI
12,5cm

10cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA - TECHNICZNA W SPADKURG7.1

40cm

5cm
10cm

FARBA POSADZKOWA / WYKOŃCZENIE POSADZKI
7,5-12,5cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNYRK1.8

25cm

 WYKOŃCZENIE POSADZKI0,5cm
5,5cm

5cm

40cm

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K
TYNK WEWNĘTRZNY

FOLIA PE 2x 0,2mm

PŁYTA ŻELBETOWA / STROP ŻELBETOWY WG P_K
STYRODUR 700 kPa

BIEGI SCHODOWE I SPOCZNIKIRK8.1

25cm
WYKOŃCZENIE POSADZKI -  PŁYTY BET. LASTRYKO5,5cm

COKOŁY POD URZĄDZENIA TECHNICZNERK10
PŁYTA COKOŁOWA - POSADZKA BETONOWA
WIERZCH W POZIOMIE KONDYGNACJI
OBWODOWO ZDYLATOWANA STYROPIANEM 1cm

10cm, 16,5cm

WG P_K
1cm

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
BLOCZEK SILIKATOWY

PRZEGRODY PIONOWE:
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
BLOCZEK SILIKATOWY

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K  /  BLOCZEK SILIKATOWY

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN
ŻELBET WG P_K

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K
IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

 -  /  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_KIZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ

STYROPIAN

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

LUB W STREFIE ATTYKOWEJ:
PAROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ.
TERMOIZOLACJA WG MET LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA 10cm.
HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ.

LUB W STREFIE ATTYKOWEJ:
PAROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ.
TERMOIZOLACJA WG MET LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA 10cm.
HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ.

LUB W STREFIE ATTYKOWEJ:
PAROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ.
TERMOIZOLACJA WG MET LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA 10cm.
HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ.

LUB W STREFIE ATTYKOWEJ:
PAROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ.
TERMOIZOLACJA WG MET LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA 10cm.
HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ.

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ

IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K
IZOLACJA TERMICZNA  WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN
HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ.

SZ1
TYNK CW

ŚCIANA ZEWN. - MUROWANA

1,5 cm
24 cm

20 cm
1,5 cm

SZ1.1

TYNK CW

ŚCIANA ZEWN. - MUROWANA

1,5 cm
24 cm

20 cm
1,5 cm

- / PIONOWE ŻALUZJE ELEWACYJNE

U=0,227 [W/(m2*K)]

U=0,227 [W/(m2*K)]

SZ2

TYNK CW

ŚCIANA ZEWN.

25 cm

20 cm
1,5 cm

- / PIONOWE ŻALUZJE ELEWACYJNE

U=0,229 [W/(m2*K)]

SZ2.1

TYNK CW

ŚCIANA ZEWN.

25 cm

20 cm
1,5 cm

- / PIONOWE ŻALUZJE ELEWACYJNE

U=0,229 [W/(m2*K)]

SZ3 ŚCIANA ZEWN - OKŁADZINA KAMIENNA

1,5 cm
25cm / 24cm

20 cm

KOSZ GABIONOWY

U=0,228 [W/(m2*K)]

FARBA ELEWACYJNA
15 cm

SZ3.1 ŚCIANA ZEWN - OKŁADZINA KAMIENNA

1,5 cm
25 cm

20 cm

U=0,228 [W/(m2*K)]

SZ3.2 ŚCIANA ZEWN -  OKŁADZINA KAMIENNA OBUSTRONNA

25 cm

20 cm

KOSZ GABIONOWY

U=0,228 [W/(m2*K)]

15 cm

KOSZ GABIONOWY15 cm

SZ4 ŚCIANA ZEWN -  OKŁADZINA GABIONOWA

25 cm

5 cm

KOSZ GABIONOWY

U=0,90 [W/(m2*K)]

15 cm

SZ4.1 ŚCIANA ZEWN -  OKŁADZINA GABIONOWA OBUSTRONNA

25 cm

5 cm

KOSZ GABIONOWY

U=0,90 [W/(m2*K)]

15 cm

5 cm

KOSZ GABIONOWY15 cm

SZ6 ŚCIANA ZEWN -  OKŁADZINA KAMIENNA

18 / 25cm
KOSZ GABIONOWY15 cm

SZ6.1 ŚCIANA ZEWN -  OKŁADZINA KAMIENNA OBUSTRONNA

30 cm
15 cm

SZ5 ŚCIANA ZEWN -  OKŁADZINA KAMIENNA OBUSTRONNA

25 cm
KOSZ GABIONOWY15 cm

KOSZ GABIONOWY15 cm

SF1
FOLIA KUBEŁKOWA

10cm IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2cm

25cm

SF2
FOLIA KUBEŁKOWA

15cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2cm

25cm

U=0,45 [W/(m2*K)]

U=0,23 [W/(m2*K)]

SF3
FOLIA KUBEŁKOWA

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2cm

25 / 40cm

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY

KOSZ GABIONOWY
FARBA ELEWACYJNA

15 cm

SF2.1
FOLIA KUBEŁKOWA

15cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2cm

25cm

U=0,23 [W/(m2*K)]

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY

5 / 12 / 15cm

SF4
FOLIA KUBEŁKOWA

10cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2cm

25cm

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY

10cm IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY
FOLIA KUBEŁKOWA2cm

SF5
FOLIA KUBEŁKOWA

10cm IZOLACJA TERMICZNA / KOMPENSACYJNA
WEŁNA MINERALNA WG P_K

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2cm

40cm

 -  /  POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA ZBIORNIKA- / 1cm

KOSZ GABIONOWY

SZ2.3

FARBA ELEWACYJNA

ŚCIANA ZEWN.

25 cm

20 cm

OKŁADZINA ELEWACYJNA Z SIATKI ALUM. NA RUSZCIE,
WENTYLOWANA

U=0,229 [W/(m2*K)]

SZ2.4

FARBA ELEWACYJNA

ŚCIANA ZEWN.

25 cm

20 cm

OKŁADZINA ELEWACYJNA Z SIATKI ALUM. NA RUSZCIE,
WENTYLOWANA

U=0,229 [W/(m2*K)]

1,5cm / 11cm

1,5cm / 11cm

1,5cm / 11cm

1,5cm / 11cm

SZ2.5
TYNK CW

ŚCIANA ZEWN.

25 cm

5 cm
1,5 cm

U=0,90 [W/(m2*K)]

FARBA ELEWACYJNA

FARBA ELEWACYJNA

FARBA ELEWACYJNA

SZ3.3 ŚCIANA ZEWN -  OKŁADZINA GABIONOWA OBUSTRONNA

18 cm

20 cm

KOSZ GABIONOWY

U=0,228 [W/(m2*K)]

15 cm

20 cm

KOSZ GABIONOWY15 cm

FARBA ELEWACYJNA

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- / TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
BLOCZEK SILIKATOWY

- / TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
BLOCZEK SILIKATOWY

ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
BLOCZEK SILIKATOWY, AKUSTYCZNY

- / TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

 -  / TYNK WEWNĘTRZNY WG TOMU 2.2

ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

- / TYNK WEWNĘTRZNY
ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K / BLOCZEK SILIKATOWY

- / TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2
BLOCZEK SILIKATOWY

SW1
TYNK CW

12cm
IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

ŚCIANA WEWN.- ETICS

- / 1,5cm

1,5cm

25cm

U=0,30 [W/(m2*K)]

SW6
TYNK CW

12cm
IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

ŚCIANA WEWN.- ETICS

1,5cm

1,5cm

24cm

U=0,30 [W/(m2*K)]

SW6.1
TYNK CW

3cm, 5cm
IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA

ŚCIANA WEWN.- ETICS

- / 1,5cm

1,5cm

18cm/24cm

U=1,00 [W/(m2*K)]

SW3
TYNK CW

3cm IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

ŚCIANA WEWN.- ETICS

1,5cm

25cm

U=1,00 [W/(m2*K)]

SW4
TYNK CW

ŚCIANA WEWN.

1,5cm

1,5cm
20cm

R'A1=50dB

SW4.1
TYNK CW

ŚCIANA WEWN.

1,5cm

1,5cm
18cm

SW5
- / TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2

ŚCIANA WEWN.

- / 1,5cm

- / 1,5cm
25cm

SW7
CERAMIKA BASENOWA WG TOMU 2.2

ŚCIANA WEWN. - NIECKA BASENOWA

1,5cm

WG P_K

WYPRAWA USZCZELNIAJACA
WARSTWA WYRÓWNAWCZA1,5cm

SW8 ŚCIANA WEWN. - ZBIORNIKI

25cm
POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA ZBIORNIKA1cm

- / 1,5 cm

 -  /  POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA ZBIORNIKA- / 1cm

SS1 ŚCIANA MODUŁOWA DEMONTOWALNA -
TRYB ZAWODÓW
SYSTEMOWA ŚCIANKA STALOWA - / EI30
Z WYPEŁNIENIAMI Z SYSTEMOWYCH PANELI
NIEPRZEZIERNYCH. CAŁOŚĆ MIN R'A1=32dB

6cm

SW2
TYNK CW

5cm IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

ŚCIANA WEWN.- ETICS

1,5cm

25cm

U=1,00 [W/(m2*K)]

SW1.1
TYNK CW

12cm IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

ŚCIANA WEWN.- ETICS

5cm

1,5cm

25cm

U=0,30 [W/(m2*K)]

IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA
TYNK CW1,5cm

SW4.2 ŚCIANA WEWN. - SZACHTY

0 / 1,5cm

15cm/20cm

18cm

IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEŁNA MINERALNA

FARBA ELEWACYJNA

SW6.1'
TYNK CW

3cm, 5cm
IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA

ŚCIANA WEWN.- ETICS

- / 1,5cm

1,5cm

12cm/15cm

U=1,00 [W/(m2*K)]

PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

FOLIA PE 1x 0,2mm
STYRODUR 700kPa

PODKŁAD BETONOWY WG P_K
FOLIA PE 2x 0,3mm

PODŁOGA BETONOWA

PŁYTA FUNDAMENTOWA - SIŁOWNIARG1.3

40cm
5cm

10cm

WYKOŃCZENIE POSADZKI
10,5cm

2cm

PRZEKRÓJ  D-D

PRZEKRÓJ  A-A

B


