PR ’ mgr inZ. Zbigniew Matys
Biuro:
BIURO ul. Zeromskiego 6 GSM 784 163 376

PROJEKTOWE

98-346 Skomlin e-mail: biuro@projmat.net

PROJEKT WYKONAWCZY

Biezaca konserwacja budynku zaplecza szatniowego
Temat oraz wydzielenie pomieszczen sanitarnych i
technicznych
Lokalizacja Dzialka nr 713/1 obr. Ruda, gmina Wielun
Gmina Wielun
Inwestor Pl. K. Wielkiego 1
98-300 Wielun
Opracowal mgr inz. Anna Matys
X 2022r
Projektant: mgr inz. Zbigniew Matys
X 2022r
Spis zawartosci projektu
a. Strona tytulowa
b. Spis zawartosci
c. Projekt wykonawczy — opis
d. Projekt wykonawczy — czg$¢ rysunkowa
Rzut przyziemia Rysnr1
Widok budynku Rys nr 2

Skomlin pazdziernik 2022r




Spis zawartosci

Srona tytHOWa ...
SPIS ZAWATTOSCE ..ot e e e e e

L. PFOJEKE WYKONAWCZY .....vieiiiitiiiiietiteet stttk b bbb bbbt b bbbttt n bt

L JAfOFMACTE OQOINE ...t bbb bbb bt r et
11 PrZedmiOot OPFACOWANIE .......eueiteeetiiteitete ettt ettt et b et b bbbt nb et eb e nb e eb e nb et e bt s b e bt nb e e ebenr e ebennes
1.2 POASTAWA OPFACOWANIA ... .veveveeetiete ettt sttt ettt sttt se et b bbb s e e b nb s e bt nb e eb e nb et ekt e b e e et e nb e e ebenne e ebennes

2 Czes¢ architektoniczno-KONSITUKCYJNA . ......cceieiiiieaieiesiesese s e e eseesee st e testeste e esaese et e saeseestesteenaeneeneeseesaesresneaneanes
2.1 Przeznaczenie, program uzytkowy inwestycji, zestawienie POWICIZCHNI .......c.vevvrverierreeieeneeneeeneneen
2.1.1  Przeznaczenie i Program UZYTKOWY ......coiiiiiiieiiieiiieie et
2.1.2  Informacje UZUPEHIAJACE .......viiueiirieirieiieiese ettt r et sr e s r e n e e en e nr e e nr e e re e reene s
2.1.3  ZeStaWienie POWIEIZCNNT .......viiiiiici e s re e st e e te e e e s e e reesreenreenreeneeas
2.2.1  RODOLY TOZDIOTKOWE ...c.eviviiiiiiiti sttt sr e r b r e
2.2.2  RobOty bUdOWIAN0-WYKONCZEMIOWE .......cvevieeiiitiiieiiite ettt sb e ebenr e ene e
2221 SCIANY AZIAIOWE ......cvoveveciieiecieie ettt
2.2.2.2  TYNKI WEWNGIZIIC .e..vivvieiresie sttt ettt s et b e bbbt e e b nr e bbb e e e e an e r b b ane e
2.2.2.3  POSAAZKI ....ccviiiie e
2.2.2.4  Malowanie $cian i gladzie gIPSOWE, ZlaZUra ........c.ccvviviiiiiiiiiiiecec e
2.2.25  SUFILY POOWIESZANE.....ccuviiiieieiiiteeite et e e e et e et e st e st e st e e s te e beeseessaesteesteesteenteenseenseaseenteestaenreeseeas
2.2.2.6  SOlArka ArzZWIOWA ........ccocviiiiiiiiic
N (L1011 - Vo] - SR OSPSRN
2.2.2.8  DACKH ..ot
2.2.2.9  Obrobki deKarskie 1 OTYNNOWAINIC. ........uiiverieeiieeiieesieare e sieesreestee e s seseesreesreesreeneesresnresseenreenneenreenneas
2.3 LR3I S U ST
2.3.1  INStAlac)a EIEKEIYCZNA. .....cueivieciictceec bbbttt
2.3.2  INSEAIACTA SANMITAINA. .. ...eeeieiteieeieete ettt bbbt b e bbbt ekt b ettt bt bbb e
24 W YPOSAZENIE POIMIESZOZEN ... .vrvevieeneesresresreste st eteese e nr e s skt ab e s e ese e s b sr e bt s bt ebe e e e s e s nr e ebenbeeb e seen e neanenbenneeneas

3 UIWAZT KOTICOWE ...ttt ettt ettt h bt e e a bt e s bt e ab e e e s bt e et e e e a bt e e bt e e s bt e et e e e nbeeebeeeneas



I. Projekt wykonawczy

1 Informacje ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,,Biezaca konserwacja budynku
zaplecza szatniowego oraz wydzielenie pomieszczen sanitarnych i technicznych w Rudzie na
dzialce nr 713/1, obr. Ruda, gmina Wielun”.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe¢ opracowania stanowig:
— zlecenie Inwestora
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
— obowigzujace normy i normatywy
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462).
— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 r. poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z
pézniejszymi zmianami).

2 Czesé architektoniczno-konstrukcyjna
2.1 Przeznaczenie, program uzytkowy inwestycji, zestawienie powierzchni

2.1.1 Przeznaczenie i program uiytkowy

Program uzytkowy ustalony zostal przez Inwestora. Program ten zaklada Biezaca
konserwacja budynku zaplecza szatniowego oraz wydzielenie pomieszczen sanitarnych i
technicznych w Rudzie

Przeznaczenie budynku nie zmienia sig.

2.1.2 Informacje uzupelniajqce
- zakres robot objety opracowaniem nie ingeruje w istniejaca konstrukcje budynku
- zakres robot objety opracowaniem nie zmienia warunkéw ochrony PPOZ budynku
- nie zmienia si¢: powierzchnia zabudowy, kubatura budynku, wysoko$¢ budynku,

powierzchnia uzytkowa
2.1.3 Zestawienie powierzchni
b) Powierzchnia uzytkowa parteru 91,6 m?
¢) Powierzchnia zabudowy 102,9 m?
d) Kubatura pomieszczen 229.0 m®
e) Wysoko$¢ budynku 4,5m.

2.2  Zakres robo6t do wykonania

2.2.1 Roboty rozbiorkowe
Biezaca konserwacja budynku zaplecza szatniowego oraz wydzielenie pomieszczen

sanitarnych i technicznych w Rudzie wymaga przeprowadzenia nastgpujacych robot
rozbidrkowych:

- roboty rozbidérkowe nie ingeruja w uktad konstrukcyjny budynku

- demontaz istniejgcych drzwi

- czgsciowe skucie posadzek dla wykonania instalacji saniatrnych

- demontaz instalacji elektrycznych i sanitarnych

2.2.2 Roboty budowlano-wykoernczeniowe

2.2.2.1 Sciany dzialowe
- §ciany dziatowe gr. 10 cm — z plyt gipsowych podwojne.
- w lazience nr 1.6 1 1.8 $cianki wydzielajace z drzwiami z ptyt HPL

2.2.2.2 Tynki wewnetrzne



- na $cianach istniejacych projektuje si¢ oktadzing z ptyt gipsokartonowych
- w pomieszczeniach sanitarnych $ciany wylozy¢ wyktadzing Scienng PCV
2.2.2.3 Posadzki
- posadzki we wszystkich pomieszczeniach — wyktadziny PCV z wywinigciem na $ciang na
wysoko$¢ 10cm

2.2.2.4 Malowanie Scian i gtadzie gipsowe, glazura
- $ciany w pomieszczeniach malowane beda farbg emulsyjna.
- W lazienkach na petng wysokos$¢ zastosowaé powierzchnie zmywalne (oktadzina PCV),
- na $cianach 1 sufitach wykona¢ gtadzie gipsowe

2.2.2.5 Sufity podwieszane
- naistniejgcych jetkach nalezy utozy¢ ptyty OSB gr. 18mm oraz izolacj¢ z welny mineralne;
gr. 25cm.
- oktadziny sufitu ptyty laminowane wodoodporne
- w pomieszczeniu 1.3 zamontowac schody strychowe

2.2.2.6 Stolarka drzwiowa
- skrzydta drzwiowe wewngtrzne drewnopochodne do tazienek wyposazy¢ w kratki nawiewne
- oscieznice stalowe pomalowa¢ w kolorze drzwi
- drzwi zewngtrzne stalowe ocieplane w kolorze bragzowym

2.2.2.7 Wentylacja
- Lazienki pom. nr 1.4, 1.6, 1.8 - wyposazy¢ w wentylacj¢ mechaniczng 50m3/h
- Szatnie pom. nr 1.5 1.7 - wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng 50m3/h
- Pomieszczenia magazynowe i biurowe nr 1.3 i 1.2 wentylacja grawitacyjna

2.2.2.8 Dach
Poszycie dachu —blacha panelowa o grubos$ci blachy bez powtok malarskich min 0,5mm.

2.2.2.9 Obrobki dekarskie i orynnowanie

Obrobki dekarskie z blachy stalowej powlekanej o gr. min 0,5mm. Odwodnienie rynnami
zewngtrznymi. Rury spustowe @100 i rynny @150 stalowe w kolorze grafitowym. Rynny wykona¢
ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych.

2.3 Instalacje

2.3.1 Instalacja elektryczna
a) Instalacja o$wietleniowa

Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5mm“. W pomieszczeniach

mokrych stosowac osprzet hermetyczny. Oprawy ledowe mocowane do stropu.
b) Obwody gniazd wtykowych | -faz.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2 450/750V. W
pomieszczeniach mokrych stosowaé gniazda hermetyczne. Gniazda wtykowe montowaé na
wysokosci 1,2 m od podtogi.

Instalacj¢ oswietleniowa i gniazd wtykowych wpia¢ w istniejacg instalacje elektryczna.

2.3.2 Instalacja sanitarna
a) Instalacja wodna.
Instalacj¢ wody zimnej, cieptej nalezy wykona¢ z rur miedzianych lub innym systemie.
Woda podgrzewana przez przeptywowe elektryczne podgrzewacze wody
Projektowang instalacje nalezy wpia¢ w istniejaca instalacje wody.
b) Instalacja kanalizacyjna.
Instalacj¢ kanalizacyjng wykonaé¢ z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji wewngtrznej
taczonych na uszczelki i wpigé je w istniejgcy pion kanalizacyjny.
Scieki beda odprowadzone do istniejacej kanalziacji saniatrnej.
¢) Instalacja C.O.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji ogrzewania pomieszczen za pomoca grzejnikow
elektrycznych.
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2.4 \Wyposazenie pomieszczen
Pomieszczenia zaplecza szatniowego wyposazy¢:
— szafki dla pitkarzy 0,55x0,5x1,9m — 40szt
— biurko z szafkg 1,2x0,5m — 2szt
— szafa ubraniowa 0,8x0,6x2,0m — 2szt
— krzesta biurowe z siedziskiem migkkim — 10szt

3 Uwagi koncowe

a)
b)

c)

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Przy pracach budowlanych szczegélnie nalezy zachowal¢ wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy, a wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane;

Zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatow i urzgdzen nie dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow;



