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Istniejący kanał deszczowy kd-400

W
ł-01

348.21348.210.50 346.22 1.99 Kabel teletechniczny,tA,  Rz.d. = 347.21 m n.p.m
2.00348.21348.21346.21

1.99348.21348.21346.22
1.50

0.30% Studzienka PEHD Ø800,D-1,Rz.d. 345.90 m n.p.m.D
-1

2.12348.35348.35346.23
6.50

5.00

0.30%

L= 5.00

Studzienka PEHD Ø1000,D-2,Rz.d. 345.88 m n.p.m.

D
-2

348.31348.316.44 346.25 2.06

348.31348.316.82 346.25 2.05 Proj.kabel monitoringu, Rz.d. = 347.21 m n.p.m

348.33348.332.41 346.24 2.09 Wodociąg,W - 160,  Rz.d. = 346.93 m n.p.m

1.69348.06348.06346.37
52.00

45.50

0.30%

L= 45.50

Proj. połączenie z Wp-1,Rz.d.k.= 346.71m n.p.m.

Studzienka PEHD Ø1000,D-3,Rz.d. 345.58 m n.p.m.

D
-3

1.06347.52347.52346.46
83.00

31.00

0.30%

L= 31.00

Proj. połączenie z Wp-2,Rz.d.k.= 346.48m n.p.m.

Studzienka PEHD Ø800,D-4,Rz.d. 345.80 m n.p.m.

D
-4

1.15347.65347.65346.50
96.50

13.50

0.30%

L= 13.50

Proj. połączenie z Wp-3,Rz.d.k.= 346.58m n.p.m.

Studzienka PEHD Ø800,D-5,Rz.d. 345.93 m n.p.m.

D
-5

1.35347.89347.89346.54
108.50

12.00

D
n=0.3m
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E

H
D

0.30%

L= 12.00

Studzienka PEHD Ø1000,D-6,Rz.d. 346.17 m n.p.m.

D
-6

Proj. połączenie z D-5,Rz.d.k.= 346.46m n.p.m.

Studzienka PEHD Ø800,D-4,Rz.d. 345.80 m n.p.m.

D
-4 1.04347.52347.52346.48

0.60347.15347.15346.55
14.00

14.00

D
n=0.2m

 , P
E

H
D

0.50%

L= 14.00

Wpust betonowy osadnikowy,Wp-2,Rz.d. 344.59 m n.p.m.

W
p-2

D
-4 --> W

p-2

Proj. połączenie z D-6,Rz.d.k.= 346.50m n.p.m.

Studzienka PEHD Ø800,D-5,Rz.d. 345.93 m n.p.m.

D
-5 1.07347.65347.65346.58

1.00347.62347.62346.62
4.50

4.50

D
n=0.2m

 , P
E

H
D

1.00%L= 4.50

Wpust betonowy osadnikowy,Wp-3,Rz.d. 345.06 m n.p.m.

W
p-3

D
-5 --> W

p-3

Proj. połączenie z D-4,Rz.d.k.= 346.37m n.p.m.

Studzienka PEHD Ø1000,D-3,Rz.d. 345.58 m n.p.m.

D
-3

1.35348.06348.06346.71

1.20347.92347.92346.72
1.50

1.50

D
n=0.2m

 , P
E

H
D

1.00%

L= 1.50

Wpust betonowy osadnikowy,Wp-1,Rz.d. 345.36 m n.p.m.

W
p-1

D
-3 --> W

p-1
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Proj.kabel oswietleniowy Rz.d. = 347.21 m n.p.m

347.89347.89

D
-6

1.20347.88347.88346.68

1.26346.63

5.00

D
n=0.2m

 , P
E

H
D

1.00%L= 5.00W
p-4

D
-6--> W

p-4
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P
roj.R

z 346.71

P
roj.R

z 346.48
P

roj.R
z 346.58

Studzienka PEHD Ø1000,D-6,Rz.d. 346.17 m n.p.m.

Wpust betonowy osadnikowy,Wp-4,Rz.d. 345.32 m n.p.m.

Proj. połączenie z Wp-6,Rz.d.k.= 346.63m n.p.m. P
roj.R

z 346.63
P

roj.R
z 346.37

P
roj.R

z 346.46
P

roj.R
z 346.50

P
roj.R

z 346.54

P
.P

. 336.00m
 n.p.m

.

W
ł-02 349.95349.950.67 348.36 1.59

Kabel teletechniczny,tA,  Rz.d. = 348.95 m n.p.m

349.73349.733.33 348.41 1.32 Wodociąg,w-160,  Rz.d. = 348.03 m n.p.m

1.66350.00350.00348.34

1.10349.55349.55348.45
6.00

6.00

2.00%

L= 6.00 Studzienka PEHD Ø800,DR-1,Rz.d. 347.57 m n.p.m.

D
R

-1

1.00349.49349.49348.49
8.00

2.00

D
n=0.2m

 , P
E

H
D2.00%

L= 2.00

Wpust rynnowy,Wrd-1,Rz.d. 348.49 m n.p.m.W
rd-1

W
ł-02 --> W

rd-1

Istniejący kanał deszczowy kd-400

Istn.R
z~348.24

Proj .budynek

L= 1.50

W
ł-01 --> D

-6
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n=0.2m
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H

D


