D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z zalozeniem 1 pielegnacja zieleni drogowej w ramach budowy
miejsc parkingowych wraz zinfrastruktura towarzyszaca w msc. Sw. Katarzyna
gm. Bodzentyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z w/w budow3g i1 obejmuja:

- zakladanie 1 pielggnacj¢ trawnikow,

- wykonanie opaski z kruszywa dekoracyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajagca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy
rozwoj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkolkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci
1,8-2,2m.

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow

Pozostatle okreslenia sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow



Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

2.4. Kruszywo dekoracyjne

Kamien naturalny, bialo — perfowy otoczak nie barwiony sztucznie/chemicznie, frakcji
11,2-31,5 mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do zalozenia zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

a do pielegnacji zadrzewien:

glebogryzarek, plugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
podno$nikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport materialow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez pogorszy jakosci transportowanych materialow.
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5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogdlne wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram Robot,
uwzgledniajagce warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z zalozeniem zieleni
drogowe;j.

5.2

Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rOwng warstwg 1 wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyro6wnana

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem walem
kolczatka lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 kg do 4 kg na 100 m2,
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10-12cm,

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikOw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow ( dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

koszenie trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto
1w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia w wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysiewanej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dzialaniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig 1 dopiero po okresie
6 miesigcy od zalozenia trawnika.



Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowa¢ tak, aby trawa zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegblnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki fosforu 1 potasu,
- ostanie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i1 potas.
5.3  Opaska z kruszywa dekoracyjnego.

Wykonanie opaski polega na :

- ulozeniu agrotkaniny o gramaturze 100g/m2, w rolce o szerokosci 1,Im, pomiedzy
obrzezami betonowymi, wyznaczajacymi obrys opaski

- wysypaniu kruszywa dekoracyjnego, grubos¢ warstwy Scm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniu ilo$ci zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi
- 1ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestos¢ zasiewu nasion,

- prawidlowej czestosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

- okresoOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikOw z zbyt malej gestosci wykielkowanych zdziebet trawy

Kontrola robodt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”)
- obecnos¢ gatunkdéw nie wysiewanych oraz chwastow.
6.3. Opaska dekoracyjna

Kontrola w czasie wykonywania opaski polega na sprawdzeniu:
- prawidlowego rozscietania agrowtokniny w korycie opaski

- zgodnosci rodzaju oraz frakcji kruszywa ze specyfikacja

- grubos$ci warstwy kruszywa

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot
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Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 wykonanego trawnika dywanowego siewem z nawozeniem
- 1 m2 wykonanej opaski z kruszywa dekoracyjnego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogoblne zasady odbioru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty objete niniejsza ST podlegaja:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu,
wg zasad okreslonych w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ 1 m2 wykonanego trawnika dywanowego siewem z nawozeniem nalezy przyjmowac
na podstawie obmiaru 1 oceny jako$ci wykonanych Robot.
Cena jednostkowa dla wykonania trawnika dywanowego obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej

- wykonanie trawnikow dywanowych siewem

- zakup 1reczne rozrzucenie kruszywa dekoracyjnego

- pielegnacj¢ trawnikéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie (wraz z okresem

gwarancyjnym)

Platnos¢ 1 m2 wykonanej opski z kruszywa dekoracyjnego nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru 1 oceny jako$ci wykonanych Robot.
Cena jednostkowa dla wykonania opaski z kruszywa dekoracyjnego obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1rozlozenie agrotkaniny

- zakup 1reczne rozrzucenie kruszywa dekoracyjnego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy.
2. PN-87/R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste.
3.  PN-87/R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.



