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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalizacji
deszczowej w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w msc. Sw. Katarzyna gm. Bodzentyn.

1.2 Zakres opracowania
Opracowaniem swoim zakresem obejmuje budowe kanalizacji deszczowej
w celu odwodnienia projektowanego parkingu.

System odwodnienia parkingu zaprojektowano z:

- kanatéw o $rednicy @300mm o dtugosci L=107,0m

- kanatéw o $rednicy @200mm o dtugosci L= 1,50m

- przykanalikéw o $rednicy @200mm o ditugosci L= 33m
- wpustéw deszczowych studzienek ilosci 4 szt.

- studzienki PEHD o $rednicy @800mm — 4 szt.

- studzienki PEHD o $rednicy @1000mm — 3 szt.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Warunki techniczne nr SZDW.8013.122/425.2016.U-WM.MZ z dnia
09.11.2016r. odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji wydane
przez Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich w Kielcach z dnia
09.11.2016r.

e Protokét GN-II1.6630.598.2017 z narady koordynacyjnej - opinia ZUDP
Starostwa Powiatowego w Kielcach z dnia 08.09.2017r.

¢ Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme Geostar

e Uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujgce normy, przepisy
i rozporzgdzenia.

1.4 Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla potrzeb projektowanej
budowy parkingu w miejscowoséci Swieta Katarzyna na dziatce nr 22-248/1, podioze
gruntowe rozpoznano otworami geotechnicznymi do gtebokosci do 3,0 m ppt.
Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych
budowlanych, rodzimych spoistych.

W otworach nr 1 — 2 do gtebokosci 1,2 — 1,10 m ppt, wystepujg grunty
nasypowe w postaci kruszywa, i gruntéw spoistych z tluczniem, jest to warstwa
geotechniczna |, natomiast w otworze nr 3 brak jest nasypéw, wystepuje gleba, jest
to warstwa geotechniczna la. Ponizej warstwy nasypéw wystepujg na catym terenie
gliny pylaste w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Jest to grunt nosny
wysadzinowy. Jest to warstwa geotechniczna nr Il. Na gtebokosci 2,5 do 2,9
wystepuje warstwa wodono$na o zwierciadle swobodnym i napietym.

Normowa gteboko$é przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,20m.

Warunki posadowienia proste, grupa nosnosci G4.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowane odwodnienie parkingu oraz budynku (wody z rynien), sktada
sie z projektowanych dwdéch systemow:
2.1.1- Kanat WL01 — D6 wraz z wpustami od w1 do w4 odprowadza wody
deszczowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej w DW 752.
2.1.2 - Kanat od Wrd do WL01 odprowadza wody deszczowe do istniejgce;
kanalizacji deszczowej w DW 752.

2.2 Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych (rys. nr 2)
i po zebraniu danych w terenie stwierdza sie, w strefie projektowanych
robot, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

- wodocigg

~ napowietrzna linia telefoniczna

- kanalizacja deszczowa

- linia kablowa teletechniczna

2.3 Opis elementéw kanalizacji deszczowej

Projektowang kanalizacje¢ deszczowg nalezy wykonaé z nastepujgcych
elementoéw:
2.3.1 — Kanaty deszczowe
Kanaty deszczowe projektuje sie z rur strukturalnych  SN12kN,
dwuptaszczowych, wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD. Rury muszg
by¢ dwuscienne, o gtadkiej powierzchni zewnetrznej.

- kanatéw o srednicy @300mm o dtugosci L=107,00m

- kanatéw o $rednicy @200mm o dtugosci L=1,50m

- przykanalikéw o $rednicy @200mm o diugosci L= 33,0m

2.3.2 - Studzienki kanalizacyjne
Studzienki na kanale ze wzgledu na zachowanie szczelnosci uktadu
zaprojektowano  z tego samego materialu co rury - kanatébw PEHD.
Zastosowane rozwigzanie umozliwia efektywne stosowanie pierscieni
odcigzajgcych, oraz studzienek z kratg wlotowg zamiast wtazu. Na potgczeniu
projektowanych przykanalikébw z projektowanym kanatlem deszczowym
zastosowano studzienki PEHD:

- studzienki PEHD o $rednicy @800mm — 4 szt.

- studzienki PEHD o $rednicy @1000mm — 3 szt.

2.3.3 — Wpusty deszczowe

Bedg wykonane w konstrukcji z rur zelbetowych o $rednicy @500mm
obsadzong na pierécieniach odcigzajgcych. Konstrukcje wpustéw pokazano na
rysunku nr 6.

- wpusty deszczowego - 4 szt.

2.4 Usytuowanie poziome i pionowe elementow kanalizacji deszczowej
Projektowane kanaly wraz ze studzienkami zlokalizowano w chodniku
parkingu. WysokoSciowo rzedne kanatéw dowigzano do istniejacej kanalizac;ji
deszczowej.



Trasy kanatéw i kolizji wyznaczy uprawniony geodeta, w nawigzaniu do
przedstawionego planu zagospodarowania terenu.
Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500
(rysunek nr 2), a usytuowanie pionowe na zatgczonym profilu podtuznym.
Projektowane zagtebienie kanatéw wynosi od 1,06m do 2,12m.

2.5 Studnie kanalizacyjne

Na terenie inwestycji zaprojektowano studzienki z rur PEHD o $rednicy @800mm
oraz @1000mm z prefabrykowang kinetg lub wykonang za pomocg ekstrudera na
placu budowy. Studzienki nalezy przykry¢ ptytg zelbetowg o wymiarach 196/60cm
i grubosci 20cm osadzong na pierécieniu odcigzajgcym o wymiarach 196/116cm
i grubosci 20cm. Kominek studni wymurowaé z cegly kanalizacyjnej klasy 25 na
zaprawie cementowej marki 80, lub z pierécieni dystansowych betonowych. Na
studniach nalezy obsadzi¢ wlaz z zeliwa szarego D-400 z otworami
wentylacyjnymi lub kratowtaz D-400, posiadajacy certyfikat zgodnosci z PN-EN
124/2000.

2.6 Wpusty deszczowe

Wpusty wykonaé z rur betonowych @50cm bez osadnika. Podtgczenie
przykanalika deszczowego staranie zala¢ betonem min B15, tworzac blok o
wymiarach min 50x50 i grubo$ci 20cm.

Wiaz Zeliwny z kratg klasy C-250, obsadzi¢ na pierécieniach zelbetonowych
odcigzajgcych. Zigcza prefabrykatéw nalezy  zaspoinowaé. Zewnetrzne
powierzchnie wpustu zaizolowaé masami bezpiecznymi ekologicznie.
Dopuszcza sie zastosowanie nastepu;qcych Srodkow: SCHOMBURG
Torgum, Bitgum lub Gumbit w iloSci nie mniejsze niz 3,0 kg/m? lub masa
uszczelniajgca Drizora.

2.7 Roboty ziemne
2.7.1 - Sposoby wykonania robét ziemnych
Przyjeto, iz wykopy pod kanalizacje deszczowg wykonane bedzie jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych deskowaniem
poziomym systemem typu OW - Wronki lub wyprasek stalowych.

Bezwzglednie recznie muszg by¢ wykonane odcinki kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wykonanie wykopow przyjeto w 70% sposobem mechanicznym, w 30%
sposobem recznym, w wykopie wasko przestrzennym o écianach

pionowych.

2.7.2. Posadowienie kanatow

Rurociggi posadowi¢ na 20 cm warstwie gruntu piaszczystego

kat. |-l — z max wykorzystaniem gruntu pochodzacego z wykopu. Celem
zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypac je do
wysokoéci 30 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i
kamieni. Przy wykonaniu zasypki winna obowigzywa¢ zasada maksymalnego
wykorzystania urobku pochodzacego z wykopu. Zasypke zagesci¢ ubijakiem
po obu stronach rurociagu (ze szczegélny zwréceniem uwagi na ,pachy” rur).
Obsypke oraz zasypke wykonaé recznie warstwami 0,20m oraz zagescic
mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Do wysokosci 50
cm ponad wierzch rur zasypka winna byé wykonana sposobem recznym.
Obsypke do wysokosci 30 cm ponad rure zagesci¢ lekkim sprzetem rgcznym.
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2.7.3 Odwodnienie wykopow
W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu nalezy zastosowaé, jako
obudowe wykopu, $cianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ za
pomocg drenazu w dnie wykopu oraz studni zbiorczej drenazowe;.
Pompowanie wody ze studni wykonaé za pomocg pompy spalinowe;
przenosne;.

2.8 Uktadanie przewodoéw oraz ich montaz
Wigczenie projektowanego kanatu @200mm i @300mm (wigczenie przez
@200mm)  do istniejgcego kanatu &400mm poprez przytacze siodtowe ze
zintegrowanym przegubem kulowym, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanyml przez Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach, znak
pisma: SZDW.8013.122/425.2016.U-WM.MZ z dnia 09.11 2016r
odprowadzenie wéd opadowych z terenu inwestycji wydane przez
Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewédzkich w Kielcach z dnia 09.11.2016r.
Roboty montazowe nalezy wykonaé w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé
w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny byé uktadane w
otwartym, umocnionym wykopie na podsypce paskowej i obsypywane
zageszczanymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpos$rednim ukfadaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczys$ci¢. Przed potgczeniem rur, bose
konice nalezy smarowa¢ $rodkami utatwiajgcymi poslizg. Rury powinny by¢
wsuniete osiowo na koncowke uprzednio utozonej (zamontowanej) rury.
Utozona rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej diugosci. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weziami od
punktu o rzednej nizszej do wyzsze;.
Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregow, piyt i wtazu.
Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz prébe
szczelnos$ci na eksfiltracje i infiltracje zarédwno kanatu jak i studzienek.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z :
- ,Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalaciji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe”
- Instrukcjg fabryczng producentéw rur.
Wykonanie préb oraz odbioru robét montazowych dokonaé zgodnie z normg
PN-EN1610 ,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”.
Bezwzglednie przed rozpoczeciem roboét nalezy sprawdzi¢ rzedna dna
istniejacej studni na kanale deszczowym i kolizji wystepujacych na trasie
kanatéw. W wypadku rozbiezno$ci nalezy zawiadomié Projektanta.

2.9 Préba szczelnosci
Wykonane kanaty deszczowe nalezy poddaé prébie szczelno$ci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN 1610/2002.

2.10 Wymogi statyczne i wytrzymatosciowe
Obliczenia wytrzymato$ciowe wykonano na bazie sprawdzenia statecznosci rur
elastycznych wg danych katalogu firm producenta.
Do obliczen przyjeto nastepujace parametry:

- Rodzaj rur: PEHD

- Sztywno$é obwodowa SN: 12kN/m?

- Zakres $rednic: od 200 do 300mm
- Zagtebienie kanatéw: od 1,06 do 2,12
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- Rodzaj gruntu zasypki: piaski srednie

- Zwierciadto wody gruntowe;: 1,0 m ppt

- Wskaznik zageszczenia obsybki: 0.90

- ciezar objetosciowy: 18.50kN/m3

- Obcigzenie komunikacyjne: K80, klasa A wg GDDPIA

Dla zadanych parametréw spetniono wymogi konstrukcyjne.

2.13 Bilans ilosci wéd deszczowych
llos¢ wod deszczowych sptywajacych z terenu przynaleznej zlewni do kanatéw
deszczowych obliczono na podstawie mapy sytuacyjno wysokoéciowe;j;

Powierzchnia Wspoétczynnik | Powierzchnia
Odcinek KD | przynaleznej spltywu zredukowana
Zlewnia zlewni [ha] [ha]
W1t01 - D6 0,34 0,8 0,27

2.14 Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne wykonano na bazie programu producentéw rur z
uwzglednieniem nastepujgcych parametrow:

Miarodajne natezenie deszczu; g = 120l/s°ha

Obliczeniowy sptyw deszczu [I/s]; 32,6 I/s

Wyniki obliczen hydraulicznych:

Srednica Spadek Napetnienie kanatu
Odcinek KD | kanatu kanatu [%o] dla deszczu
[mm] obliczeniowego [%]
W101 — D6 300 3 30

2.15 Wplyw inwestycji na srodowisko
Uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie parkingu wpltynie
pozytywnie na $rodowisko poprzez wyeliminowanie:
- zastoisk wody tworzacej btotniste katuze
Zastosowanie rur PEHD o potgczeniach kielichowych ze specjalnymi
uszczelkami do budowy sieci kanalizacyjnej zapewnia jej szczelno$é oraz daje
gwarancje bezpiecznego uzytkowania nawet przy duzym obcigzeniu
dynamicznym.

mgr inz. Eryk Curylo



