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D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     
i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej w ramach budowy 
miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Św. Katarzyna                   
gm. Bodzentyn. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                       
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                  
z w/w budową i obejmują:  
-  zakładanie i pielęgnację trawników, 
-  wykonanie opaski z kruszywa dekoracyjnego 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi                  
ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
1,8 - 2,2 m. 

1.4.5.  Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                        
i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 



Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
-  ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych                          

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3.  Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
2.4. Kruszywo dekoracyjne 
Kamień naturalny, biało – perłowy otoczak  nie barwiony sztucznie/chemicznie, frakcji               
11,2-31,5 mm. 
 
3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do założenia zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-  sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
a do pielęgnacji zadrzewień: 
-  glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
-  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
-  podnośników hydraulicznych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z założeniem zieleni 
drogowej. 
 
5.2 Drzewa i krzewy 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
-  teren powinien być wyrównany i splantowany 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem 

kolczatką lub zagrabić,  
-  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 kg do 4 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa. 
 
5.2.2.  Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
-  pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10-12cm, 
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów ( dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często 
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia w wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysiewanej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 
6 miesięcy od założenia trawnika. 



Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotować tak, aby trawą zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki fosforu i potasu, 
- ostanie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
5.3 Opaska z kruszywa dekoracyjnego. 

Wykonanie opaski polega na : 
-  ułożeniu agrotkaniny o gramaturze 100g/m2, w rolce o szerokości 1,1m, pomiędzy 

obrzeżami betonowymi, wyznaczającymi obrys opaski 
-    wysypaniu kruszywa dekoracyjnego, grubość warstwy 5cm 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.   Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-  oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  określeniu ilości zanieczyszczeń, 
-  pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-  wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstość zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników z zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy

  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”) 
- obecność gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
6.3.  Opaska dekoracyjna 

Kontrola w czasie wykonywania opaski polega na sprawdzeniu: 
-  prawidłowego rozściełania agrowłókniny w korycie opaski 
- zgodności rodzaju oraz frakcji kruszywa ze specyfikacją 
- grubości warstwy kruszywa 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.     Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót  
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Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
-  1 m2 wykonanego trawnika dywanowego siewem z nawożeniem 
-  1 m2 wykonanej opaski z kruszywa dekoracyjnego 
 
8. ODBIÓR   ROBÓT 

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Rodzaje odbiorów 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b)  odbiorowi ostatecznemu, 
c)  odbiorowi pogwarancyjnemu, 
wg zasad określonych w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

Płatność  1 m2 wykonanego trawnika dywanowego siewem z nawożeniem należy przyjmować 
na podstawie obmiaru  i oceny jakości wykonanych Robót. 
Cena jednostkowa dla wykonania trawnika dywanowego obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- zakup i ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej 
- wykonanie trawników dywanowych siewem 
- zakup i ręczne rozrzucenie kruszywa dekoracyjnego 
- pielęgnację trawników: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie (wraz z okresem 

gwarancyjnym) 
Płatność  1 m2 wykonanej opski z kruszywa dekoracyjnego należy przyjmować na podstawie 
obmiaru  i oceny jakości wykonanych Robót. 
Cena jednostkowa dla wykonania opaski z kruszywa dekoracyjnego obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- zakup i rozłożenie agrotkaniny 
- zakup i ręczne rozrzucenie kruszywa dekoracyjnego 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy. 
2. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 


