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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie zakresu 1 wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot technicznych budowy 1 przebudowy kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji pn.: ,Budowy kanalizacji deszczowej w ramach budowy
miejsc parkingowych wraz zinfrastruktura towarzyszaca w msc.Sw. Katarzyna

gm. Bodzentyn.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdlowa specytfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
Powyzsze zgodne jest z wymaganiami ,,Ustawy o zamoOwieniach publicznych”

7 dn.10.06.1994 r. rozdz. 4, art. 35,wraz z p6Zniejszymi zmianami.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie kanalizacji deszczowe;.

W zakres robot wchodza:

e kanal o srednicy @300mm o dtugosci L= 107,0m

e kanal o srednicy @200mm o dtugosci L= 1,50m

e przykanaliki o §rednicy ©200mm o dlugosci L=33m

e wpusty deszczowe ilosci 4 szt.

e studzienki PEHD o $rednicy @800mm — 4 szt.

e studzienki PEHD o $rednicy @1000mm — 3 szt.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow

deszczowych.

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu

deszczowego.

Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie

mierzona w kierunku pionowym.
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Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, wody 1 pozostatych sktadnikow, ktoére

przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Prefabrykat — czg$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, ktoéra
po zmontowaniu na budowie.

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, shuzacy
do przeprowadzenia wody matych §ciekdw wodnych pod nasypami, zjazdami.

Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych

lub zelbetowych.

Scianka czolowa — konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca

nasyp zjazdu.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.
Separator — urzadzenie przeznaczone do podczyszczania Sciekow opadowych z substancji

ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz autora projektu.

1.5.2. Projekt budowlany, SST oraz dokumenty lub polecenia inspektora nadzoru stanowig
integralng czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich

s obowiazujace.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje decyzja
inspektora nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen
w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w projekcie budowlanym, SST sa docelowe od ktorych dopuszcza si¢

przedziat tolerancji okreslony normg.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem

technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania
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muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia
7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.) 1 Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa

potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1. RURY

Kanaly deszczowe projektuje si¢ z rur strukturalnych SN12kN, dwuplaszczowych,
wykonanych z jednorodnego materialu PEHD. Rury musza by¢ dwuscienne, o gladkiej
powierzchni zewngtrznej. W zakres wchodza:

- kanat o $rednicy @300mm o dlugosci L= 107,00m

- kanat o $rednicy @200mm o dlugosci L= 1,50m

- przykanaliki o §rednicy ©@200mm o dlugosci L= 33,0m

Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornosci na Scieranie
i korozje oraz sztywnosci obwodowej min. 12kN/m* (SN12) - wg normy PN-EN ISO 9969.
Pofaczenia rur PE-HD kielichowe lub dwukielichowe z uszczelkg trojwargows. Kanaty

wewnatrz powinny by¢ koloru jasnego.

2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

2.2.1 Studnie zelbetowe.

Projektowane studnie to typowe studnie, ktore shuzy¢ beda do zmiany kierunku,
rewizji 1 plukania kanatu. Wykonane sa z prefabrykowanych elementéw betonowych
o przekroju kotowym srednicy $2000 mm oraz ¢1200 mm z betonu klasy > C35/45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999.
PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.

Kregi oraz podstawa zbiornika majg wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace
zlacze w formie tzw. zamka, ktory wraz z uszczelka z elastomeru, umieszczona wewnatrz
zlacza pomigdzy sagsiednimi elementami studni zapewniajac wymagang szczelnosé
polaczenia. Kregi majg r6zng wysokos¢ w zaleznos$ci od producenta. Dolny odcinek studni
nalezy wykona¢ z kregu laczonego z dnem. Studnie nalezy zlokalizowa¢ na podsypce
z piasku. Podsypka powinna by¢ wysokosci 0,2 m. Beton podloza studzienek klasy C12/15
(B15) grubosci 10 cm.
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Na studniach zastosowac wlazy kanatowe z zeliwa szarego
$600 mm klasy D-400. Zastosowa¢ wilazy z otworami wentylacyjnymi, wkiadka gumowa
oraz posiadajagcymi certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000. W przypadku zastosowania
kratowlazu na studni nalezy zastosowaé ruszt wlotowy z zeliwa szarego ¢600 mm klasy
D-400 zgodny z PN-EN124:2000.

Regulacje wysokosci osadzenia wtazow i rusztow do 0,1 m przeprowadzi¢ za pomocg
pierscieni dystansowych betonowych wyrownawczych Iub szalunku pneumatycznego.
Powyzej 0,1-0,4 m wykona¢ szalunek z ,traconej;” rury PVC. Stosowal zaprawy
szybkowigzace o wytrzymatosci po 1h - 5,0 MPa, po 24h - 15,0 MPa, po siedmiu dniach min.
40,0 MPa zgodnie z normami CE. W czasie wykonywania studni nalezy zamontowac
drabinki lub stopnie ztazowe zeliwne osadzone mijankowo w dwoch rzgdach w odleglosciach
pionowych co 0,3 m (alternatywnie nalezy zamowi¢ kregi z fabrycznie zamontowanymi
stopniami zlazowymi Zeliwnymi lub stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie).

Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwuskladnikowymi sztucznymi
bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru. Przy przejsciu kanatow przez
studnie nalezy zastosowal przejScia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki
gumowe do polaczen rurowych.

2.2.2 Studnie PEHD.
Studzienki na kanale ze wzgledu na zachowanie szczelnosci uktadu zaprojektowano z tego
samego materiatu co rury - kanatow PEHD. W zakres wchodzg:

- studzienki PEHD o $rednicy @800mm — 4 szt.

- studzienki PEHD o $rednicy @1000mm — 3 szt.

Na terenie inwestycji zaprojektowano studzienki z rur PEHD o $rednicy @800mm

oraz D1000mm z prefabrykowang kineta lub wykonang za pomocg ekstrudera na placu
budowy. Studzienki nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa o wymiarach 196/60cm 1 grubosci 20cm
osadzong na pierscieniu odcigzajacym o wymiarach 196/116c¢m 1 grubosci 20cm.

Kominek studni wymurowac z cegty kanalizacyjnej klasy 25 na zaprawie cementowe;]
marki 80, lub z pierscieni dystansowych betonowych. Na studniach nalezy obsadzi¢ wtaz z
zeliwa szarego D-400 z otworami wentylacyjnymi lub kratowlaz D-400, posiadajacy
certyfikat zgodnosci z PN-EN 124/2000.

Wiaczenie do istniejacej studzienki wykonac¢ z nalezytg starannoscia, to znaczy:
- otwor w $ciance studzienki wykonaé¢ wiertnica

- przejscie szczelne starannie zabetonowac
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- wyprofilowa¢ nowg kinet¢ studzienek

2.3. WPUSTY

Wpusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
scieckowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, matlo
nasigkliwego n, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150 wg PN-EN 124:2000. Studzienki
scieckowe bez osadnika. Dno studzienek sciekowych ustawia¢ na podlozu wzmocnionym.
Wszystkie polaczenia elementoéw studzienek muszg zapewni¢ calkowitg szczelno$¢. Zaleca
si¢ stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolityczne;.

Stosowaé wpusty typu ulicznego 1 kraweznikowego z osadnikami 1 krata mocowang
na plycie odcigzajacej z zawiasem 1 ryglem. Wpusty uliczne powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 124:2000. Skrzynka zeliwna klasy C-250 wpustu powinna opierac si¢
na pierscieniu odcigzajacym. PrzejScia przykanalika przez S$cianke studzienki wykonaé

w obetonowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem plastycznym.

2.4. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN — B — 14504:1965
LZaprawa cementowa”. Zaprawa cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace
1 uszczelniajace. Do produkeji zapraw mozna stosowac cementy portlandzkie marek 25, 35,
45 oraz hutnicze 25 1 35 stosowany moze by¢ roéwniez cement szybkotwardniejacy 40. Czas
zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikéw suchych z wodg nie powinien przekraczac

5h

2.5. KRUSZYWA DO BETONU

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow powinny spetniaé
wymagania PN-B-06712. Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniami oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami.

Podloze sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.6. ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania dotyczace zakresu:
stosowania, jakosci, tolerancji dotyczacych wymiaréw i ksztaltu, wytrzymatosci, wlasciwego
wykonania potaczen. Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane zgodnie

z dokumentacja projektowa uwzgledniajagcg parametry wytrzymatosciowe 1 trwalosé
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, Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg towarzyszqcg

w msc. Sw. Katarzyna gm. Bodzentyn”.

7-



Specyfikacja techniczna — SST 01.02.03 — Kanalizacja deszczowa

prefabrykatow. Ponadto poszczegodlne elementy powinny spelnia¢ wymagania w zakresie
materiatow, mieszanki betonowej 1 betonu. Produkowa¢ elementy betonowe moze producent
dysponujacy odpowiednim zapleczem sprz¢towym 1 badawczym.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakow, pgknigé i rys. Dopuszcza
si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢

nie przekracza 5 mm. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

32. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH
I WYKONCZENIOWYCH

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:

e sprzet reczny - topaty, sztychowki,

¢ do odspajania gruntu stosuje si¢ koparki o r6znych pojemnos$ciach tyzek,
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e koparki o szerokosci tyzki dostosowanej do szeroko$ci dna rowu z osprzetem
przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,
e sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: jedno lub dwuptytowa zageszczarke
wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
e urzadzenia pomiarowe,
e szalunki do wykopdow,
e inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozgarnigcie gruntu nalezy wykona¢ recznie lub z zastosowaniem spycharek.
Zageszczenie warstw gruntu nalezy wykonywa¢ wibratorami jedno- i dwuplytowymi. Przy
stosowaniu innego sprzetu do zageszczania warstw, grubos$¢ tych warstw dostosowaé do

uzytego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport gruntu z wykopow odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu
( samochody, ciggniki z przyczepami ).
Przyktadowo:

e samochdd skrzyniowy 5-10 t,

e samochdd samowytadowczy 5-10 t.

Materialy pochodzace z oczyszczenia terenu nalezy przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Transport elementéw prefabrykowanych i1 rur powinien odbywac¢ si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.
Rozmieszczenie elementow na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Elementy nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmnie;j
10 x 5cm, z odstgpami pomiedzy elementami umozliwiajagcymi rozkladanie. Transport
pozostatych materialow moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora nadzoru. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb

1 postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
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biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, ogrodzenia podesty itp., zapewniajace
W ten sposob bezpieczenstwo pieszych w poblizu wykopow.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie poprzez umieszczenie tablicy
informacyjnej, ktorych tres¢ uzgodniona begdzie z Inwestorem.
Tablica informacyjna bedzie utrzymywana w stanie dobrym przez Wykonawce przez caly
czas realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest

wilaczony w ceng realizacji budowy.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac¢ kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ wszelkich
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spofecznej 1 innych, wynikajacych

ze skazenia hatasem lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego dzialania.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZIEMNE
5.2.1. WYTYCZENIE TRASY BUDOWANEGO KANALU.

Wytyczenie projektowanej trasy kanalizacji deszczowej oraz oznaczenia za pomocg
kotkow osiowych, kotkéw §wiadkow 1 kotkéw krawedziowych dokona Geodeta obstugujacy
budowe. Po stronie Geodety lezy rowniez wytyczenie i oznakowanie uzbrojenia, ustalenie
reperéw, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbuduje repery tymczasowe.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez Geodete.

Ponowne odtworzenie punktéw bedzie na koszt Wykonawcy.

5.2.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW.

Po wytyczeniu tras projektowanych kanalow, a przed rozpoczeciem wykopdw nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia ktore

nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. O wszelkich odstgpstwach sytuacyjno-
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wysokosciowych stwierdzonych w trakcie wykopdéw nalezy bezzwlocznie powiadomié
autorow opracowania i Inspektora nadzoru.

Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikéw sieci uzbrojenia terenu
o przystgpieniu do robot w sasiedztwie tego uzbrojenia. W dalszej kolejnosci nalezy recznie
dokona¢ wykopu w miejscach koniecznego zabezpieczenia kabli.

Przed wykonaniem wykopu w jezdni nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchni¢ asfaltowa
lub inng 1 destrukt nawierzchni wywiez¢ z przeznaczeniem do ponownej przerdbki lub
na wysypisko odpadow.

Odchylenie rzednych niwelety oraz spadkdw podtuznych nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Wykonanie wykopow powinno nastgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Nie przewiduje si¢ stalych elementow odwodnienia
wykopow. Ewentualne pompowanie wody bedzie za pomocg pomp spalinowych. Naleznos¢
dla Wykonawcy za ewentualne pompowanie wody z wykopdéw wyliczy¢ nalezy w oparciu
o faktyczng ilo§¢ godzin pompowania ustalong wg raportOw pracy sprze¢tu potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Na calej dlugosci projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie wykopow
cigglych, waskoprzestrzennych o S$cianach pionowych umocnionych. Rozstaw rozpor
w planie winien umozliwia¢ wsuwanie rur pomie¢dzy rozporami na dno wykopu. Gorne
krawedzie grodzic powinny wystawa¢ 10 - 15 cm ponad teren. Rozpory muszg mied
zabezpieczenie przed opadnigciem w dot. W odleglosciach co ok. 30 m w wykopie rozpartym
nalezy wykona¢ wyjscie awaryjne.

W przypadku przewidywanego ruchu pojazdow i pieszych krawedzie wykopow musza
by¢ zabezpieczone porgczami. Roboty ziemne 1 montazowe w poblizu istniejagcego uzbrojenia
nalezy wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych
przepisOw branzowych 1 BHP. Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy wywiez¢ na wysypisko

$mieci zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.).

5.2.3. SPRAWDZENIE NOSNOSCI PODLOZA.

Sprawdzenie no$nosci podioza nalezy wykona¢ wg proby Proctora zgodnie z PN-
88/B-04481 ( metoda I lub II ). Wskaznik zageszczania zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podloza nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz

20% jej warto$ci. Zageszczenie obsypki nalezy bada¢ co 30,0 cm, na poziomie wierzchu
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rury i wyniki przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru. W przypadku braku stabilnosci podioza
Inspektor Nadzoru podejmie decyzj¢ o jego wzmocnieniu i1 dodatkowym zageszczeniu.

Uwaga: Nie wolno stosowac ,,skoczka” przy zageszczaniu obsypki do wysokosci min. 30 cm
ponad wierzch rury. Zageszczenie wykonan lekkimi zageszczarkami wibracyjnymi jedno

1 dwuplytowymi.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do robdt przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru zakupione
materiaty wraz z atestami celem potwierdzenia jakosci.
Po sprawdzeniu stabilno$ci podloza mozna przystagpi¢ do robdt montazowych. W celu
zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady montazu
rur od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
UWAGA:
Zabrania si¢ montowania rur przy pomocy koparki!

Spadek i ulozenie rur sprawdzac przy uzyciu lasera lub niwelatora.

Rury PEHD winny by¢ utozone na podlozu z piasku grubosci min. 15 cm. Podloze
powinno by¢ wykonane z piasku. Wskaznik zageszczenia w strefie posadowienia kanatow,
studni 1 wpustow w pasie drogowym powinien by¢ nie mniejszy niz I~ 1,0, a poza pasem
drogowym nie mniejszy I= 0,97. Kat podparcia rury winien wynosi¢ 120°. Wymagane jest
podluzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem stanowigcym tozysko nosne pod
rur¢. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Ulozona rura powinna S$cisle przylega¢ do podloza na calej dlugosci.
Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku.

Do budowy kanalow nalezy stosowa¢ jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas
1 gatunku, zgodnie z projektem oraz posiadajace swiadectwo jakosci. Niedopuszczalne jest
przy montazu rur uderzanie ich nawet przez podktadke.

Rura ulozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu.
Przed rozpoczeciem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem przez grunt przy
zageszezeniu, jak rOwniez przed wyparciem rury przy zalaniu wodg opadowa.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z piasku do wysokosci 30 cm powyzej rury

zageszezajac recznie lub mechanicznie - zageszczarka dwuptytowa, tak aby nie doszlo
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do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac si¢ woda.
Po zakonczeniu prac w danym dniu, konce ulozonego kanatu nalezy zabezpieczy¢ przed

zamuleniem.

5.4. ZAGESZCZANIE 1 ZASYPYWANIE WYKOPOW

Roboty rozbiorkowe 1 odtworzeniowe podbudowy 1 nawierzchni, na ktorych
wystepuje, lezg po stronie Wykonawcy kanatu. Zasypke gruntowa nalezy uktadaé
rownomiernie 1 zaggszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajace] uzyskanie wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Zageszczanie 1 zasypywanie wykopow nad rurg oraz wokot studni
1 wpustow, wykonywac recznie lub za pomocg lekkich zageszczarek wibracyjnych jedno
1 dwuplytowych ze starannym uszczelnieniem pachwin, zakoli 1 wglebien.

Wykonawca dokona sprawdzenia zaggszczenia kazdej warstwy w odlegtosci co 20 m
1 w przypadku jednego wyniku ujemnego, roboty uzna za niezgodne z wymaganiami norm

1 zawartej umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i1 stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i1 badania materialow oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru

natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw 1 dopusci je do uzytku dopiero
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wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

1 prowadzeniem badan materialow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

e ustalenie sktadu betonu i zapraw,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,
¢ ustalenie metod wykonywania wykopow,

e ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,
e budowy statych punktow niwelacyjnych,
e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
e zbadanie materialow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,
e badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gldéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okre§lonym w dokumentac;ji,
e badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podioza

wzmocnionego z kruszywa,
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badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okre§lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podlozu,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zlaczy 1 ich uszczelnienie,

sprawdzenie prawidlowosci montazu elementow studzienek - obejmuje kontrole
dokfadnosci polaczen, prawidlowosci wykonania stykow, izolacji, szczelno$ci
na podstawie pomiaréw 1 ogledzin,

kontrola materiatow uzytych do zasypywania 1 zageszczania,

sprawdzenie jakos$ci mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta,

kontrola wykonania wewnatrz kanatu poprzez inspekcje TV,

ocen¢ wizualna.

6.1.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

odchylenie odleglo$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych

nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cig wymagang do celu miesigcznej

platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatlow. Jednostka wykonanego kanatu jest 1,0 mb o $rednicy okreslone;j
w projekcie. Jednostka zasypki w wykopach jest 1,0 m?. Jednostkag obmiaru dla studni
1 wpustow jest 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przy wspdtudziale Inwestora.
Dotyczy to glownie kanalow, studni rewizyjnych.

e odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt

w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.
8.2

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy, z powiadomieniem o tym

fakcie Inspektora Nadzoru 1 Inwestora.
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Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym przez Inwestora nie pdzniej niz
30 dni od daty zakonczenia robot. Odbioru robot dokonuje komisja odbiorowa w obecnosci
Inspektora Nadzoru Wykonawcy. Kontrola dotyczy jakosci robdt, obmiaru robot
1 stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi. Komisja dokona oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym
1 SST, z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢

wykonywanych rob6t w stosunku do przyjetych w projekcie.

9. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
e Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,
e Specyfikacje Techniczne,
e Dzienniki Budowy i1 Ksiggi Obmiaru,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
e date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. OG()LNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Nazwa Projektu:
, Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg towarzyszqcg
w msc. Sw. Katarzyna gm. Bodzentyn”.

-17-



Specyfikacja techniczna — SST 01.02.03 — Kanalizacja deszczowa

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.

10.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanego 1 odebranego odcinka kanalizacji deszczowej obejmuje:

e oznakowanie robo6t i dostawe materiatow,

e wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych, przekopdéw prébnych,
e wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
e przygotowanie podloza pod przewody i uzbrojenie,

e zakup oraz ulozenie przewoddw 1 innego wyposazenia,

e demontaz umocnien §cian wykopu,

e zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,

e pomiary i badania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ 1 nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowatly. Rozumie sig,
1z Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
w $cislej zgodzie z normami 1 przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Kielce — listopad 2017r.
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