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Zal. ar 1

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W MSC. SW. KATARZYNA GM. BODZENTYN

1. Podstawa opracowania.

Projekt wykonawczy budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w msc. Sw. Katarzyna gm. Bodzentyn opracowano w oparciu o umowe
nr BGK9/2016 z dnia 15.04.2016r. zawartg pomie¢dzy Gmina Bodzentyn, a Biurem
Projektowo Wykonawczym ,,Drogi i Ulice* Zenon Kubicki w Kielcach.

1. Projekt opracowano w oparciu o:

e Podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: S00 wraz z niwelacjg wysokosciowsg

e Protokot z narady koordynacyjnej - opinia ZUDP Starostwa Powiatowego w Kielcach

o Uzgodnienie przez SZDW Kielce, pismo znak: SZDW.8013.122/425.2016.U-WM.MZ
z dnia 09.11.2016r.

¢ Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach; znak pisma: WOO-
1.4207.17.2017.KSz.9 z dnia 26.09.2017r.

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /. z p6Zniejszymi zmianami

e '"Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997 .

o "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych.
Warszawa 1992 r .

e '"Katalog szczeg6low drogowych ulic, placow i parkéw miejskich” . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.
Warszawa 1987 r.

e '"Instrukcja o znakach drogowych poziomych" - bedaca zatacznikiem nr 2 do zarzgdzenia
Min .Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 14.02.1991r .

o "Instrukcja o znakach drogowych pionowych" - tom I . Zasady stosowania znakdw
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu - zalacznik nr 1 do zarzadzenia Min . Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1995r.

¢ Opinia geotechniczna wykonana przez firme¢ Geostar

2. Stan istniejacy .

Teren przeznaczony pod budowe parkingu stanowi niezagospodarowana dziatka o nr 248/1
bezposrednio przylegajaca do pasa drogi wojewodzkiej nr 752. Na dzien dzisiejszy n/dziatka,
na czgsci przylegajgcej do pasa drogowego DW 752, jest utwardzona kruszywem i peini
funkcje parkingu.

W pasie drogowym, w sasiedztwie analizowane] dziatki, wystepuje nastepujgce istniejace
uzbrojenie:

¢ wodociag

e napowietrzna linia telefoniczna

¢ kanalizacja deszczowa

linia kablowa teletechniczna

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla potrzeb projektowanej budowy
parkingu w miejscowosci Swieta Katarzyna na dzialce nr 22-248/1, podloze gruntowe
rozpoznano otworami geotechnicznymi do giebokosci do 3,0 m ppt. Wykonanymi otworami
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stwierdzono wystgpowanie gruntdéw nasypowych budowlanych, rodzimych spoistych.

W otworach nr 1 — 2 do glebokosei 1,2 — 1,10 m ppt, wystepujg grunty nasypowe w
postaci kruszywa, i gruntow spoistych z thuczniem, jest to warstwa geotechniczna I, natomiast
w otworze nr 3 brak jest nasypdw, wystepuje gleba, jest to warstwa geotechniczna la. Ponizej
warstwy nasypdéw wystepuja na catym terenie gliny pylaste w stanie twardoplastycznym
i plastycznym. Jest to grunt no$ny wysadzinowy. Jest to warstwa geotechniczna nr II.
Na glebokosei 2,5 do 2,9 wystepuje warstwa wodonosna o zwierciadle swobodnym
1 napietym.

Normowa glebokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,20m.

Warunki posadowienia proste, grupa nosnosci G4.

3. Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robdt drogowych zwigzanych
z budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w msc. Sw. Katarzyna
gm. Bodzentyn
Zakres budowy obejmuje:
e parkingu (drogi manewrowe od km 0+000,00 do km 0+210,52 + stanowiska postojowe)
dla samochodéw osobowych
e miejsce zatrzymania autobusow (przystanek)

Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie:

e nawierzchni stanowisk postojowych parkingu (dla samochodéw osobowych) z kostki
brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3cm i podbudowie
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogq3 grubosci 25cm

e nawierzchni jezdni drég manewrowych parkingu z kostki brukowej grubosci 8cm
na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3cm i podbudowie z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cog3 grubosci 25cm

e nawierzchni miejsc zatrzyman autobuséw (przystanki) z kostki granitowe]j grubosci 12cm
na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3cm i podbudowie z betonu cementowego
C20/25 (B-25) odpornego na oddziatywanie soli (klasa ekspozycji XF 2) grubosci 23 cm

e nawierzchni chodnika z kostki brukowej grubosci 8cm na podbudowie z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgos grubosci 15cm oraz piasku stabilizowanego cementem
grubosci 15cm

e ustawienia kraweznika betonowego o wymiarach 15x30x100cm na tawie betonowe]
z oporem z betonu C 12/15 (B-15) ograniczajacego parking

e ustawienia obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30cm ograniczajacych chodnik na tawie
betonowej z oporem - betonu C 8/10 (B-10)

e ustawienie palisady betonowej o wymiarach 18x18x120cm

e zielencow

e wycinki drzew i krzewdw

¢ nasadzenia drzew i krzewow

e oznakowania pionowego 1 poziomego

s regulacja wysokosciowa studzienek istniejgcego uzbrojenia wraz z wymiana hydrantu

4. Parametry techniczne projektowanych drég

W oparciu o warunki techniczne wydane przez Inwestora oraz zgodnie
z "Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr430 z dnia 14 maja 1999r.” oraz Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i1 pdtsztywnych — Zatacznik do Zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad zdnia 16.06.2014r. parking
zaprojektowano o nastepujgcych parametrach:
e kategoria ruchu drég manewrowych parkingu KR 2
¢ jezdnie manewrowe parkingu szerokosci 5.0m
e stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 5.0m x 2.50m
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usytuowane pod katem 90°

s stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych (osoby niepetnosprawne) o wymiarach
5.0m x 3.60m usytuowane pod katem 90°

e miejsce zatrzyman dla autobusow (przystanek) dtugoscei 56.0m i szerokosci 3.0m

e chodniki szerokodci 2,0+5,50 m bezposrednio przylegajace do kraweznika oraz oddzielone
od jezdni zielencem

II. Uzasadnienie podstawowych rozwiazan przyjetych w projekcie
1. Rozwiazanie sytuacyjne.

Parking zaprojektowano w catosci na dziatce nr 248/1 na powierzchni ~3652m>.
Jezdnie manewrowe szerokosci 5,0m zaprojektowano woko6t dzialki od km 0+000,00
do km 0+210,52 z chodnikiem bezposrednio przylegajacym do kraweznika szeroko$ci
2,0-2,50m oraz pomiedzy rzedami stanowisk postojowych (w rejonie srodka dzialki).
Zaprojektowano trzy rzedy miejsc postojowych, w tym dwa rozdzielone oznakowaniem
poziomym (powierzchnie malowane) usytuowanych pod katem 90° do jezdni manewrowych.
Stanowiska postojowe o wymiarach 5.0m x 2.50m oraz stanowiska postojowe o wymiarach
5.0m x 3.60m dla niepelnosprawnych.
W rejonie projektowanego budynku (portierniatwc) réwniez zaprojektowano chodnik
szerokosci ~ 5,50m potaczony z chodnikiem wzdtuz DW 752.
Dodatkowo zaprojektowano miejsce zatrzyman dla autobuséw (przystanek) diugosci 56.0m
i szerokosci 3.0m.
Lacznie zaprojektowano 60 stanowisk postojowych, w tym 3  stanowiska
dla niepelnosprawnych.
Zjazd 1 wjazd na projektowany parking zaprojektowano dostosowujgc jeden z istniejgcych
zjazdéw zdrogi wojewddzkiej, zaprojektowany w ramach przebudowy DW 752,
do parametréw zjazdu publicznego tj. jezdnia zjazdu szerokosci 7,0m. Na potgczeniu z droga
zjazd wyokraglono tukami o promieniach 6,0m i 8,0m. Projekt przebudowy zjazdu stanowi
odrebne opracowanie 1 jest przedmiotem odrgbnego postepowania administracyjnego.
Dla punktéw trasy projektowanej osi jezdni manewrowych okreslono wspéirzedne, w oparciu
o ktore nalezy dokona¢ wyznaczenia osi w terenie.
Wykaz elementow trasy w planie zawiera zatagcznik nr 9 n/opracowania.
Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. nr 2.

2. Rozwigzanie wysokoSciowe.

Profil podtuzny drég manewrowych zalozono w oparciu o istniejgce rzedne terenu
w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Zatozone spadki podhuzne niwelety jezdni manewrowe] wokét parkingu wynosza od 0,407%
do 1,750%.
Zatamania spadkow wyokraglono tukiem pionowym o promieniach R=500,00 + 800,00m.
Zatozone spadki oraz promienie tukow spetniajg warunki normatywne.
Profil podtuzny projektowanej jezdni manewrowych przedstawiono na rys. nr 3.

3. Przekroje normalne i konstrukcyjne
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Dokumentacje badan podioza

gruntowego, "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 19991/, ", Katalog typowych konstrukeji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Zalacznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad zdnia 16.06.2014r. oraz Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni sztywnych — Zatacznik do Zarzadzenia nr 30 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014r. oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
a/ konstrukeja nawierzchni jezdni manewrowych oraz stanowisk postojowych:

e warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cgq;; grubosci 25¢cm
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s warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, 5,,<4,0MPa
gruboéci 30cm

L.aczna grubosei konstrukeji nawierzchni wynosi 66cm.

* Konmstrukcje wzmocnienia nawierzchni przyjeto zgodnie z tablicg 8.4 w/w katalogu

b/ konstrukcia nawierzchni miejsca zatrzymania dla autobuséw (przystanek):

e warstwa jezdna z kostki granitowej grubosci 12 cm

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

e podbudowa z betonu cementowego C20/25 (B-25) odpornego na oddziatywanie
soli (klasa ekspozycji XF 2) grubosci 23 cm

e warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C, 5,<4,0MPa

grubosci 30cm

L.aczna grubosci konstrukcji nawierzchni wynosi 68cm.

* Konstrukcje wzmocnienia nawierzchni przyjeto zgodnie z tablicg 8.4 w/w katalogu

c/ konstrukcja nawierzchni chodnika:

e warstwa jezdna z kostki betonowej brukowej grubosei 8 cm

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 grubosci 15cm

e warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C s;,<4,0MPa
grubodci 15cm

Laczna grubos¢ konstrukceji nawierzchni wynosi 41cm.
* Konstrukcje wzmocnienia nawierzchni przyjeto zgodnie z tablicq 8.4 w/w katalogu

Projektowany parking posiada¢ bedzie przekrdj jednostronny o 2% pochyleniu jezdni
zgodny z istniejacym sktonem terenu.
Ograniczenie parkingu stanowia krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 x 100 cm
ustawione na fawie betonowej z oporem. Beton C 12/15 (B-15).
W rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych zaznaczonych na planie sytuacyjnym - rys.
nr 2, ustawi¢ kraweznik obnizony zgodnie z KB 8-3.3/7/ karta 3.8.
Obrzeze betonowe o wymiarach 8x 30 c¢cm na podsypce piaskowej grubosci 3cm i tawie
betonowej z oporem. Beton C 8/10 (B-10).
Z uwagi na rézice wysokosci, po stronie prawej parkingu, m.in. na granicy z dziatkg nr 235/3,
zaprojektowano ograniczenie skarpy palisada betonowa o wymiarach 18x18x120cm.
Szczegodty konstrukeyjne nawierzchni przedstawiono na rys. nr 5 n/opracowania .

4. Roboty ziemne
Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia uwidocznionego
na planie sytuacyjnym wykona¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
nadzorem pracownika - uzytkownika sieci .
Zalecenie to w szczeg6lnosci dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych
posadowionych stosunkowo piytko .
Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne - rys. nr 4.
Bilans robét ziemnych wg obliczen /zat. nr 10/ przedstawia si¢ nastepujaco:

s wykopy 619 m3
® nasypy 1310 m3
e Zzuzycie na miejscu 105 m3

Niedobér gruntu w ilosci: 691 m3 nalezy dowiezé z odlegtosci ok. 15km.

S. Odwodnienie.

Powierzchnie parkingu odwadnia si¢ powierzchniowo ze sprowadzeniem wéd poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych wpustow, a nastepnie do projektowanego
kanatu deszczowego stanowigcego odrgbne opracowanie ,,Drogi i Ulice” Zenon Kubicki
Kielce.
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Odprowadzenie wod zapewniajg zatozone spadki poprzeczne oraz podtuzne.

6. Zjazd publiczny.

Obstuge komunikacyjng projektowanego parkingu zaprojektowano dostosowujgc
jeden z istniejacych zjazdéw z drogi wojewodzkiej, zaprojektowany w ramach przebudowy
DW 752, do parametrow zjazdu publicznego tj. jezdnia zjazdu szerokosci 7,0m.
Na potaczeniu z droga zjazd wyokraglono tukami o promieniach 6,0m i 8,0m. Projekt
przebudowy zjazdu stanowi odrgbne opracowanie i jest przedmiotem odrgbnego
postepowania administracyjnego.

Wijazd na parking bedzie regulowany przy pomocy szlabanu.

7. Zieleniec .
Na zielencach nalezy wykona¢ trawniki dywanowe siewem, poprzedzone rozrzuceniem ziemi
urodzajnej, warstwa grubosci 10 cm.

8. Wycinka drzew.
Budowa parkingu wymaga wyciecia 102szt istniejacych drzew oraz 138m’ krzewow,

z ktoérych 16szt istniejacych drzew oraz 126m’® krzewéw wymaga uzyskania zezwolenia
na wycinke, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody. Decyzja — zezwolenie na wycinke
stanowi zatgcznik nr 3.1.
Ponadto, zaprojektowano réwniez wykonanie nasadzen tj.:

e Klon zwyczajny "Royal Red" - odmiana kulista Acer platanoides Royal Red

e Klon zwyczajny "Golden Globe" - odmiana kulista Acer platanoides 'Golden Globe'

e Bukszpan wieczniezielony - Bukszpan zwyczajny "Buxus sempervirens"

e Berberys Thunberga "Red Carpet" Berberis thunbergii 'Red Carpet’

e Miskant chinski "Gracillmus" Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’

o Kostrzewa miotlasta "Festuca scoparia" “Festuca gauteri”
Lokalizacj¢ istniejgcych drzew do wycinki oraz projektowanych nasadzen przedstawiono
na rysunku nr 2, natomiast zestawienie drzew i krzewdéw do wycinki zawiera zatacznik nr 5.

9. Oznakowanie

W ramach n/przedsigwziecia projektuje sie oznakowanie pionowe oraz oznakowanie
poziome.
Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie BPW ,, Drogi i Ulice” Zenon Kubicki.
N/projekt zostat zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Swietokrzyskiego -
pismo znak INF.1.8022.1.3.2017.ng z dnia 19.01.2017r. oraz aneks do zatwierdzenia -
pismo znak INF.[.8022.1.3.2016.ng z dnia 16.11.2017r.

10. Regulacja wysokoSciowa.

Budowa jezdni oraz chodnikow wymaga regulacji wysokosciowej studzienek
istniejacego uzbrojenia. Ponadto, z uwagi na lokalizacj¢ projektuje si¢ wymiane istniejacego
hydrantu naziemnego na podziemny.

Na planie sytuacyjnym rys. nr 2 oraz profilu podtuznym rys. nr 3 okreslono projektowane
rzedne, do ktérych nalezy wyregulowad istniejgce studzienki.

11. Uzbrojenie.

a/ istniejgce:

e wodociag

e napowietrzna linia telefoniczna
e kanalizacja deszczowa

linia kablowa teletechniczna

b/ projektowane:
e budowa budynku portierni oraz WC wraz z elementami matej architektury i ogrodzeniem
terenu




» budowa kanalizacji deszczowej

e budowa oswietlenia

e budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarne;
e budowa monitoringu, szlabanu wraz z zasilaniem

12. Uzgodnienia.

Niniejszy projekt uzgodniono z:

e Protokot z narady koordynacyjnej - opinia ZUDP Starostwa Powiatowego w Kielcach

e Uzgodnienie przez SZDW Kielce, pismo znak: SZDW.8013.122/425.2016.U-WM.MZ
z dnia 09.11.2016r.

13. Uwagi koncowe.
1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie,

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.
2. Calos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
3. Budowe nawierzchni parkingu nalezy poprzedzi¢ budowa kanalizacji deszczowej

i przektadka kolidujacego uzbrojenia.

Opr

mgr inzi /.. Kubicki
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WOO-1.4207.17.2017.X8z.9 Kielce, dnia 26 wrzeénia 2017 =.
DECYZJA
o srodowiskewych uvwarunkowaniach przedsiewziecia
Nz podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U, z 2017 «. poz. 1257) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust, 1 pkt 1 lit. |, art. 84
ust. 112 1art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianin informacji o érodowisku
1 jego ochronie, udziale spoieczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz’ U. z 2017 1. poz. 1405), po rozpatrzenin wniosku Gminy
Bodzentyn dzialzjacej za posrednictwem Pelnomocnika — Pana Zenona Kubickiego Biuro
Projektowo-Wykonawcze , DROGI I ULICE” ul Romualda 4/67, 25-322 Kielce, '

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla przedsiewziecia pn.:
»Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukiurg towarzyszaca
w msc. Sw, Katarzyna, gm. Bodzentyn”, realizowanego przez Gmine Bodzentyn.

Uzasadnienie

W dniu 05.03.2017 1. do Regionalnej Dyrekcii Ochrony Srodowiska w Kielcach wpiynat
woiosck Gminy Bodzentyn dzielajacej za posrednictwem Pelnomocnika — Pana Zenona
Kubickiego Biuro Projektowo-Wykonaweze ,DROGI I ULICE” ul Romualda 4/67, 25-322
Kielce, uzupelniony w dniu 12.04.2017 z. o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa miejsc parkingowych wrez z mfrastruktura towarzyszaca
w msc. Sw. Katarzyna, gm. Bodzentyn”.

Inwestycja zostata zaliczona do kategorii przedsiewziet mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na érodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu’ informacji o érodowisku i jego. ochronie, udziale spoleczesstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywaniz na érodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 1. poz. 1405) wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia RKady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywad na Srodowisko
(tekst jedn. Dz. U. 2z 2016 1. poz. 71).

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ] w/w ustawy w przypadku przedsiewzieé dla ktérych
wnioskodawca jést jednostka samorzadu terytoralnego lub podmiot od niej zalezny, organem
wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor
ochrony srodowiska.

Do wniosku zalaczono: karte mnformacyjna przedsiewziecia, zaswiadczenie o braku
zagospodarowania  przestrzennego, mape ewidencyjna obejmujaca

miejscowego  planu
ne przedsiewziecie oraz przewidywany obszar,

przewidywany teren na ktdrym bedzie realizowa
na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie, zatacznik graficzny z zz
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obszarem oddziatywania i zagospodarowaniem terenu, wypisy z ewidencji gruntéw obejmujacych
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziccie oraz obszar, na ktory bedzie
oddzialywaé przedsigwziecie oraz pelnomocaictwo udzielone dla Pana Zenona Kubickiego.

O wszczeciu postepowaniz strony powiadomione zostaly zgodnie z wymogami art. 61 § 1
i § 4 ustawy Kodeks postepowaniz administracyjnego.

W toku prowadzonego postepowania zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, tut.
organ pismem znak: WOO-1.4207.17.2017.KSz.3 z dnia 26.04.2017 1. wystapit do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iieleach o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na érodowisko. Organ inspekcji sanitarnej pismem z dmia 11.05.2017 =
(wplyw 17.05.2017 «r), zpaki SEV -4470/29/17 wyrazil opinie, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Po analizie catoéci zgromadzonego materiatu Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Kielcach na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o udostepniznin informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na érodowisko, wydal postanowienie znak: WOO-1.4207.17.2017.1X52.5 2 dnia 30.05.2017 z,
w ktéorym odstapil od mnalozenia obowiazku przeprowadzepia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko.

Dzne o ztozonym wnioskn oraz postanowieniu o odstapieniu od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko zostaly zamieszczone w Publiczme dosigpmym wykazie danych
0 dokumentach zawierajacych informage o Srodowisku i jego ochronit, prowadzonym przez Regionalna
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach.

W toku prowadzonego postepowania z uwagi na konieczno$¢ ustalenia domniemanych
spadkobiercéw po niezyjacej stronie postepowania (Adolf Strzk) wspolwladcicielu dzialld
o nr ewid. 249/4 obreb 0022 Swieta Katarzyna pismem z dnia 21.06.2017 1. znak: WOO-
1.422.17.2017.KSz.7 wystapiono do Pani Maranny Strgk (2ony) o udostepnienie danych
adresowych domniemanych spadkobiercow.

W dniu 31.07.2017 1. Urzad Miasta i Gminy Bodzentyn pismem znak BRO.6220.7.2017
z dnia 28.07.2017 r. udostepnil dane adresowe domniemanych spadkobiercéw, ustalone
na podstawie rOZmMOWY z Pania Marianng Strak.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1
KPA strony postepowania zawiadomiono pismem zoak: WOO-1.4207.17.2017.K52.8 z dnia
18.08.2017 r. o zebranin dowodéw 1 mozliwoéci zapoznania sie z matedatami I dowodami
w przedmiotowej sprawie, jak réwniez mozliwosci wniesienia uwag i wnioskow w terminie 5 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia.
nstepowania nie wniesiono uwag lub zadad w przedmiotowej sprawie.

W trolecie prowa.dzenia n
T

W dniu 29.08.2017 r Inwestor przediozyl pismo w sprawie zmiany oDsfugl

komunikacyjnej parkingu tj. zamiast dwéch odrebnych zjazdéw/wiazdéw zaprojektowano jeden
wijazd i wyjazd oraz zmieniono lokalizacje budynku portierni. Planowana zmiana obejmuje

dziatke inwestycyjna.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia pozwalaja na stwierdzenie,

e planowana inwestycja zaréwno w fazie realizacji jak 1 eksploatacji nie powinna w sposob

znaczacy oddziatywaé na §rodowisko.

[RS)
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Inwestycja polegaé bedzie nz budowie parkingu o powierzchni ok 0,36 ha na dzialce
o numerze ewidencyjnym 248/1 w miejscowosci Swieta Kartarzyna, gmina Bodzentyn, powiat
kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie.
W ramach inwestycji przewiduje sic budowe: ok. 60 stanowisk postojowych dla szmochoddw
osobowych, drég manewrowych, miejsca zatrzymania autobuséw (przystanek), zjazdun
publicznego, chodnikéw, budynkun portierni wraz z WC, systemu kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, monitoringu, szlabanu wraz

przylacza wodociagowego, przylacza kanalizacii
z zasilaniem, o§wietlenia, ogrodzenia, tablic informacyjnych, wiaty drewnianej wraz z fawami oraz

stolami.

Tereny sasiadujace z teremem inwestycji stanowls tereny w wickszoéci zagospodarowane,
z zabudows jednorodzinng, drogi publiczne o nawierzchni bitumicznej, tereny lesn, a takze uzytk
1 nieugytki rolne. Projektowany parking znajduje sie we wschodniej czeéci dzialki o nr ewid
248/1, obreb 0022 Swieta Katarzyna, gm. Bodzentyn. Powierzchnia calej dziatki wynosi 0,73 ha,
a powierzchnia terenu pod parking wynosi ok. 0,36 ha. Dojazd/wyjazd do projeltowanego
zamierzenia zapewniony jest poprzez droge wojewddzka nr 752 — ulice Kielecke w Bodzentyaie.
W ramach realizacji przedsiewziecia planuje sie wykonanie systemu szczelne) kanalizacii
deszczowej ujmujacej wody opadowe z terenu parkingu i drég dojazdowych. Zgodnie z KIP
wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingu odprowadzane beda powlerzchniowo
poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do projektowanych wpustéw, 2 nastepnie do systemu

kanalizacji deszczowej drogi wojewddzkiej nr 752.

Na etapie realizagi przedsiewziecia, prace budowlano-montazowe spowoduja okresowe
uciazliwosci takie jak: podwyzszony poziom halasu, emisje zanieczyszczed, powstawanie

odpadow oraz stale 1 czasowe przeksztaicenie terenu.

Prace zwizzane z budows parkingu i infrastruktury towarzyszacej wiazal sie beda
ze wzrostem poziomu halasu, ktérego Zrédlem bedzie praca sprzem budowlanego, érodkédw
transportu. Jednak halas bedzie mial zasicg lokalny. Teren przedsiewziecia przebiega w obrebie
terenow z zabudows mieszkaniows, zatem uzytkownicy w/w obiektéw odczuwaé moga
okresowe uciazliwodci zwiazane z realizacja inwestycji FEwentualne ucigzliwosci  beda
minimelizowane poprzez prowadzenie prac w porze dziennej w godz. 6.00 — 22.00. W okresie
realizacji przedsiewziecia beda miaty miejsce réwnies uciazliwosci zwigzane z emisja do powietrza
substancji z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych,
prac montazowych. Jak wskazano w karcie informacyjnej najblissze tereny chronione akustycznie
ustalone na podstawie fektycznego zagospodarowania - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,
znzjdujg si¢ na dzialce sasiedniej w odlegloéci ok. 17 m na potudnie od przeksztatcanego terenu.
Dopuszczalny poziom hatasu w §rodowisku — wyrazony wskaznikiem halasu (Loaeqp, Laegn), dla
tego typu terendw wynosi w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB. Klimat akustyczny na
terenie zabudowy mieszkaniowej bedzie ksztaltowany gléwaie przez ruch pojazdéw
poruszajacych sie po drodze wojewddzkiej nr 752. Jak wynika z dokumentad przewidywana ilosé
pojazdéw poruszajacych sie po parkingu i drogach dojazdowych do niego wynosi¢ bedzie okolo
10-20 samochoddéw na godzing. Biorac pod uwage powyzsze halas emitowany do srodowiska z
terenu planowinego przedsiewziecia mnie powinien przekroczyé wartosc dopuszczalnych

okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dniz 14 czerwea 2007 1. w sprawie
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dopuszczalnych pozioméw halasu w Srodowisku (tekst jedn. Dz U. z 2014 = poz. 112) na
terenach chronionych akustycznie.

W czasie realizacji inwestycyi beds prowadzone roboty ziemne zwiazane z Wykonywaniem
wykopéw. Usuwande wierschniej warstwy gleby poprzedzone bedzie zdjeciem humusu, Humus
skladowaé nalezy oddzielnie i wykorzysta¢ do prac wykonczeniowych. Ziemia uzywana do prac
ziemnych nie moze przekraczaé standardéw jakosci Srodowiska w zakresie jakosci gleby i ziemni.
Niezanieczyszczona ziemia przeznaczona zostznie do zasypywania wykopow. W przypadkn ziemi
zanieczyszczone] nalezy postepowal zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami Nadmiar
mas ziemnych nalezy zagospodarowal majac na uwadze zachowanie wartoéci przyrodmiczych
oraz zzkaz zmian stanu wody ze szkoda na gruntach sasiednich. Wykopy winno si¢ zasypywac
sukcesywnie, 2 w przypadku konieczmosci pozostawienia otwartych wykopdw mnalezy
je zabezpieczy¢ lub przykryC siatks tak, aby uniemozliwi¢ wpadanie do nich drobnych zwierzat.
W przypadku zaobserwowania podczas prowadzonych prac budowlanych wystepowania plazéw
lub ich wzmozonej migracji nalezy ograniczyé ingerencje w mmiejsca ich przebywania,
a w szczegdlnoéal ich miejsca rozrodu. W celu wyeliminowania potencjalnego negatywnego
wplywn planowanych prac nalezy zastosowac odcinkowe szczelne wygrodzenie wykopow
ogrodzeniem ochronnym uniemozliwizjacym przechodzenie plazow.

Etap budowy moze wizzal si¢ z koniecznoscia odwodnienia wykopéw. Zgodnie
2z doknmentacja przewiduje si¢ zastosowanie odwodnienia bezposrednio z dna wykopu lub przy
uzyciu drenazu poziomego z jednoczesnym pompowaniem wody z wykopu.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia wiazaé sie bedzie z konieczmodcia
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu parkingu systemem kanalizacji
deszczowej z wiaczeniem do sytemu odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 752.

Na etapie prac budowlanych oraz na etapie eksploatacji wytworzone zostana odpady
zwiazane z przebudows infrastruktury drogowej, 2 takze odpady opzkowaniowe i komunalne.
Odpady te nalezy zabezpieczy¢ oraz zagospodarowal zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
tzn, segregowal wedlug wlasciwosci, magazynowal tymczasowo na terenie Inwestora
w warunkach uniemozliwiajacych zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego i przekazywac
uprawnionym podmiotom.

Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie na terenie utwardzonym, w obrebie tereau
inwestycji poza teremami wrazliwymi przyrodniczo, w spos6b zabezpieczajacy srodowisko
gruntowo — wodne przed zanieczyszczeniami. Na placu budowy zostana ustzwione przewozne
urzadzenia sanitarne, ktére beda okresowo oprézniane z nieczystosci przez specjalistyczng firme
posiadajacy stosowne zezwolenie i dostatczone do punktéw Zlewnyrch oczyszczalni sciekdw.

Przedsiewziecie znajduje sie na terenie Swictokrzyskiego  Obszaru Chronionego
Krajobrazu ustanowionego Uchwaia Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr IX/37/2007 z dnia
1 pazdziernika 2007r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu na terenie otuliny
Swietokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Bodzentyn (Dz. Urz. Woj. Swict. Nr 230
poz. 3340 z dnia 11 grudnia 2007r.), dla ktorego ustalone zostaly dzialania w zakresie czynnej
ochrony ekosysteméw 1 obowigzuja W nim okreslone zakazy. Jak wynika z dokumentacji
na terenie przeznaczonym pod przeksztelcenie nie stwierdzono wystepowania chroniomych
gatunkéw rolin, zwierzat i grzybéw. Nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu
zamierzenia na ochrone przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Realizacja zamierzenia bedzie
wigzal sie z wycinka: ok. 10 szt. drzew 1 0k, 135 m® krzewéw oraz wykarczowaniem ok. 4 szt. poi.
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Prace zwigzane z wycimnka zostana prchxowadzone w okresie pozalegowym ptakow, 7. poza
terminem od kosca lutégo do polowy pazdziernika, a karczowanie korzeni drzew wykonane
zostanie w terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, jest to okres, w ktorym wickszos¢ zwierzat
jest juz po okresie rozrodezym, a przed przystapieniem do przygotowad do zimmowznia lub
przynajmniej zostana rozpoczete we wskazenym terminie 1 niéprzerwanie kontynuowane, tak aby
mie dopusci¢ do ewentualnego zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzete. Drzewa 1 krzewy
nieprzeznaczone do wycinki wystepujace W sasiedztwie planowanej trasy sieci W trakcie
wykonywanych prac zostana zabezpieczone np. wygrodzenie terenu woké! drzew, odeskowanie,
owiniecie pni drzew 1 przykrycie odkrytych korzeni matami slomianymi, a tekze w razie potrzeby
podwiazanie galezi nmarazonych na uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu bryly korzeniowej
przewiduje si¢ wykonywac recznie. Podczas wykonywania robot zniszczeniu ulegnie istniejaca
szatz rodlinna. Biorac jednak pod uwage lokalizacje inwestycji wzdhiz drogi wojewddzkiej oraz w
obrebie dzialek prywatnych nie przewiduje sic znaczacego negatywnego wplywu na wartosci
przyrodnicze. Ziemia z wykopow zostznie zagospodarowana, z zachowaniem warstw na terenach
biologicznie czynnych na miejscu do zasypania wykopow. Majac na uwadze powyzsze informacje,
nie przewiduje sie negatywnego wplywn na érodowisko przyrodnicze.

Swictokrzyski Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000 - Lysogéry PLH260002
i zlokalizowane w nim — siedlisko przyrodnicze: Wyzynny jodlowy bér mieszany (Abietetum
polonicum) o kodzie 91P0, znajduja sic na dzialce sasiedniej fj. w odleglosci ok. 95 m na zachod
od terenu inwestycji. Nie przewiduje sic znaczacego negatywnego oddzialywania na $rodowisko
przyrodnicze, w tym na bioréznorodno$é oraz na cele ochrony obszaréw Natura 2000, 4.: stan
siedlisk przyrodmiczych, siedlisk gatunkéw rodlin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony

cbszarami,

wyznaczono obszary Matuza 2000 oraz ick integralnoé i powigzania z innymi

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem gléwnego korytarza ekologicznego.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspélnotowego dzialania w dziedzinie polityld
wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa sie
w podziale nz obszary dorzeczy. Plan gospodarowaniz wodami na obszarze dorzecza Wisly
zostal przyjety Uchwala Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 1. poz.
1911; zm.: Dz. U. z 2016 1. poz. 1958). Inwestycja znajduje si¢c w obszarze:

- Jednolitej Czeéci ~Wod  Powierzchniowych — oznaczonej  Europejskim  kodem
PLRW200062164431 nazwanym - Lubrzanka do Zalewu Cedzyna, zaliczonym do regionu
wodnego Gémej Wisly, status naturalna cze$¢ wod, stan wod oceniono jako dobry, niezagrozona
ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych. Celem srodowiskowym jest dobry stan
chemiczny 1 ekologiczny.

- Jednolitej Czesci Wod Podziemnych oznaczone] Europejskim kodem PLGW2000101,
zaliczonym do regionu wodnego Gémej Wisty. Ocena stanu iloéciowego — staby, chemicznego ~
dobry, zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw Srodowiskowych. Celem $rodowiskowym jest
utrzymanie dobrego stanu flosciowego 1 chemicznego, przedluzenie terminu osiagmiecia celu

do 2021 roku z uwagi na ustalenie celéw mniej rygorystycznych oraz brak . mozliwosci

technicznych.
Majac na2 uwadze charakter przedsiewziecia oraz zaproponowane dzialania minimalizujace wplyw

na $rodowisko gruntowo-wodne w tym stosowanie sprawnego sprzetu 1 maszyn, ujecie wod
opadowych z terenu parkingu i drég dojazdowych w szczelny system kanalizacji deszczowe,
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stosowanie sprawnego sprzetu i maszyn, organizacja zaplecza budowy i zabezpiecze enie miejsc
magazynowania materialow mogacych zanieczyscic érodowisko gruntowo-wodne, nie przewiduje
sie, aby przedsingl@cm stanowilo zagrozenie dla osiagniecia celow érodowiskowych ustalonych

ila jednolitych czesci wod.

W zasiegu oddzialywania przedsiewzigcla nie wystepuja obszary lesne, obszary wybrzezy,
tereny ochrony uzdrowiskowej, tereny przylegajace do jezior. Zgodaie z informacjami
dotyczacymi obowizzujacych stref ochronnych weé wod podziemnych ne terenie RZGW
w Warszawie (https://warszawa.rzgw.gov. pl/nasza-dzizlalnosc/kataster-wodny /wykaz-stref-
ochronnych-ujec-wod) przedsiewziecie znajduje sic W odlegloéci ok. 12 km na poludniowy-

zachéd od strefy ochrony posrednie] ujecia wody w miejscowosci Szerzawy, gm. Pawlow.

Planowane zamierzenie nie jest zlokalizowane na terenie gléwnego zbiornika wod
podziemnych. Najblizej zlokalizowany GZWP Nr 419 Zbiomik Bodzentyn znajduje sie
w odlegtosci ok. 4,4 km na poludnie od inwestycji ‘

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeclogiczne — w sytuacji ewentualnego odkrycia w trakcie prac
ziemnych przedmiotn, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyc,
przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwocznie
zawiadomié o tym Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw badZz Burmistrza
Miasta i Gminy Bodzentyn. :

Teren przedsiewziecia nie jest zaliczany do terenéw podgbrskich i gérskich wymienionych
w Zarzadzeniu nr + 18/2000 Wojewody SWIQ’EOLIZYS]QCGO z dnia 2 marca 2000 1. w sprawie
ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terendw podgérskich i gérskich na terenie
wojewodztwa éwietokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2000 r. Nr 13, poz. 104). W zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia nie wystepuja obszary wybrzezy, tereny ochrony uzdrowiskowe ej,

tereny przylegajace do jezior.

Jak wynika z KIP oraz dokumentacji bedacej w posiadaniu tut. organu na terenie,
na ktérym planuje sie realizacje przedmiotowego zamierzania nie przewiduje si¢ kumulowania sie

oddzialywas z innymi realizowanymi 1 zrealizowanymi przedsiewzieciami.

gl na me-pirfng Parlamentu EUIODDJSL_ngQ ﬂ}? 291&/52/UE 7 dnia 16 lvrietnia 2014 1.

zmienizjacy dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektore
przedsicwziecia publiczne i prywatne na Srodowisko i rozpoczecie implementacji do prawa
polskiego, analizujac adaptacje przedsiewziecia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace

na lagodzenie tych zmian nalezy stwierdzié, ze:
— wystapi emisja do powietrza W fym gazéw cieplarnianych w zwiazku ze spalaniem paliwa

w silnfkach pojazdéw, maszyn na etapie realizacji 1 eksploatacji,

w rozwiazaniach projektowych wymagany jest dobér odpowiednich materalow

i technologii wykonania,

-~

2



zal. nr 3

~ zuwaglna charakter przedsi;*\vzic:cia, nie wprowadzanie w zwizzla z realizacja inwestycjl
obcych gatunkow, gatunkow inwazyjnych nie przewiduje sl znaczacego wplywu
na roznorodnosc biologiczna,

~  przedsiewziecie usyruowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia

pgi.gov.pl/) 1 terenami zagroZonymi podtopieniami (http: //mapy .isok.gov.pl/imap /).

Planowane przedsi:;wzigcie nie jest zaliczane do obiektéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaz'nych awarii przemyskowych W rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 29 styczoia 2016 r. w sprawie rodzajow 1 losci znajdujacych sie w zakladzie
substancji niebezpieczaych, decydujacych o zaliczentu zakladu do zakladu o zwickszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awati przemysiowej (Dz. U. 2 2016 . poz. 138).

Uwzgledniajac  charakter przedsiewziccia oraz jego zekres mnalezy stwierdzic,
ze transgraniczoe oddziziywanie na érodowisko nie wystapi. Nie prowadzono wiec postepowania
w tym zakresie. Z uwagi na rodzaj, zaktes i charakter przedsicwziecia, skale oddzialywania przy

sastosowanin rozwiazad chroniacych $rodowisko odstapiono od przeprowadzenia oceny

oddziatywania na érodowisko.
7 zwiazku z wypelnieniem przez Inwestora Wymogow formalnych do uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowzniach dla  przedsiewziecia, po szczegblowe] analizie
zgromadzonych materiatéw, uwzgledniajac specyfike planowanego przedsiewziecia i zasieg jego
oddziatywania we wszystlkich aspektach srodowiskowych, orzeczono jak w osnowie decyzji.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 t. o oplacie skarbowej (tekst

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) wnioskodawca zwolniony jest od oplaty skarbowej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwolanie do Genperalnego Dyzektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 112 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 1. poz. 1257) termin
uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego upiywem pismo zostalo wystane w formie dokumentu
clektronicznego (poprzez ePUAP) do organu administracji publicznej, 2 nadawca otrzymal
urzedowe poéwiadczenie odbioru lub zostato nadane w polskiej placéwee pocztowej operatora
Wyznaczonego W rozumichiu ustawy z dnia 23 listopada 2012 z. - Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2017 1. poz.1481), ktérego obowiazki pelni obecnie Poczta Polska S.A.

Zataczniki:
Zalacznik Nr 1: Charakterystyka przedsiewziecia
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Grmina Bodzentyn za posrednicrwem Pelnomocnika — Pana Zenona Kubickiego
Diuro Projekrowo-wykonawcze LDROGI T ULICE”

ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce

Gmina Bodzentyn — dorgczenie elekironiczne e-PUAP

u). Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

Swictokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kieleach— doreczenie elektroniczne e-PUAP
ul. Jagiellonska 72, 25-602 Kielce

Wojewodztwo Swigtokrzyskic ~ dorgezenic elektroniczne e-PUAP

al IX Wiekow Kiele 3, 25-516 Kielce

Swictokezyski Park Narodowy— doreczenie elektroniczne ¢-PUAP

ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Pani Teresa Adamezyk

Pan Marcin Adamczyk

Pan Wojciech Strak

Pani Elzbieta Strak

Pani Karolina Strak

Pan Piotr Strak

Pani Mananna Strak

Pan Edward Januchta

Pan Jan Januchta

aa

Do wiadomosei:

1.

Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach — przedlozenie elektroniczne ePUAP



Zetacznik Nr
do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Iielcach

znak: WOO-1.4207.17.2017.KSz.9

z dnia 26 wrzesnia 2017 1. o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
»Budowa miejsc patldngowych

wraz z infrastmkturs towarzyszacs

r

w msc. Sw. Katarzyna, gm. Bodzentyn”,
Charakterystyka przedsiewziecia

Inwestycja polega bedzie na budowie parkingu o powlerzchni ok. 0,36 ha na dzizlce o numerze
ewidencyjnym 248/1 w miejscowosct Swieta Katarzyna, gmina Bodzentyn, powiat kielecki,
wojewoddztwo Swigtokrzyskie.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe m. in.:

ok. 60 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach ok. 5,0 m x 2,50
m oraz dla samochodéw osobowych (osoby niepelnosprawne) o wymiatach ok. 5,0 m
xz 3,60 m usytuowanych pod katem 90°,

— dr6g manewrowych kategorii ruchu KR 1 o szerokoéci ok. 5,0 m,

—  miejsca zatrzymania autobuséw (przystanek),
—~  wjazdu/zjazdu publicznego,
chodnikéw o szerokodci min. 2,0 m, bezpoirednio przylegajacych do kraweznika
oraz oddzielonych od jezdni zielencem,
—  budynku portiemni wraz z WC,
~  systemu kanalizagi deszczowej,
—  przylacza wodociagowego,
~  przylacza kenalizacji sanitarnej,
moﬁitoz:ingu oraz szlabanu wraz z zasilaniem, oéwietleniem, ogrodzeniem, tablicami
informacyjnymi,

~  'wiaty drewnianej wraz z tawami oraz stolami.
Jak wynika z KIP na terene przewidzianym pod inwestycje nie wystepuja chronione gatunki
roslin, zwierzat, grzybow. Realizacja zamierzenia bedzie wizzal sie z wycinkg drzew 1 krzewdw.
Przedsiewziecie znajduje si¢ na terenie Swictokrzyskiego Obszarn Chronionego Krajobrazu.




/ Starostwo Powiztowe W iGelcach
Wydziat Geodezji | Gospodarki Njeruchomoséciami zal. nr 4
25.532 Kielce ul. Wrzosowa 44
PROTOKOE GN-111.6630.5588.2017
narady koordynacyjnej
Przedmiot uzgodnienia : Gm.Bodzentyn obr.Swieta Katarzyna dz.248/1,260/16,260/2.
Charakterystyka : uzgodnienie przyfgcza wodociggowego
Charakterystyka : uzgodnienie przytacza kanalizacji sanitarne]
Charakterystvka : uzgodnienie sieci kanalizacji deszczowe] -
Charakterystyka : uzgodnienie sieci oswietlenia
Charakterystyka : uzgodnienie siecj teletechniczna-monitoring
Whicskodaweca:
Biuro Projektowo Wykonawcze Drogi i Ulice
Zenon Kubicki
Adres
25-322 KIELCE
ROMUALDA 4/67
Na zlecenie GN-/I1.6630.598.2017 z dnia: 2017-09-08 znak: GN-111.6630.598.2017
Data wplywu zlecenia do Zespofu: 201 7-09-08
Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
!
1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zakiad Energetyczny (—\ ~,
Az
A .
2, Orange Polska 5.A. Uzgodniono drogg elektroniczna
Z UwWagy
3. Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne / R
\ . - 7 - /, 77 ]
1'24 U, Ml ]?7 Gd 7 0 J—y‘lﬂ ’ﬂv@-’“(/?’\/':xl' {;ZM”?’?'.M/{){F CE/JZ’/)%” ""\»’:C( L
4, |Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich o
Uwagl | zlecenia:

W miejscach skrzyzowan | zblizer z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
|

telekomunikacyjnej
na sieci ORANGE

Powiadomienie powinno zawierac nazweg

www.orange.pl/wniosekonadzor lub

min. na 14 dni przed przystapieniem do rob6t, powottjac sie na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac |

POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.
| adres wykonawcy prac oraz felefon kontakiowy. Zgtoszenie prosze wystad poprzez strone
pismo przestac na adres: Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach, Wydziat Utrzymania

Ustug i Infrastruktury, UL Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

W migjscach skrzyzowan | zbliz
-W przypadku nie sastosowania sie do w/w uwag catose kosztow

urzadzen telekomu

e 7 kablem OPL stosowaé na nim rure ostonowg dwudzieing;

nikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawea),

zwigzanych z usunieciem ewentualnych awaril.oraz zabszpisczeniem isiniejaoych |



Podpis osoby upowaznionej przez organ:




Wojewddztwo: $wietokrzyskie

Powiat: kielecki

Gmina: 260402_5 Bodzentyn

Obreb: 260402_5.0022 Swigta Katarzyna
Dziatki: 22-248/1

Nr ewid, zgt GN-I1.6640.3059.2016

DO CELOW PROJEKTOWYCH .
kivnalna na dzien 21.09.2016 r.

100 sekcja: 7.144.19.25.2.1

7.144,18.25.2.2

k i uzytow przyjeto na podstawie materfatow
ntéw | budynkéw. Nie analzowano
polozenie punktéw  granicznych.
anym obezarze nie badano kslgg wieczystych
ia obclg2eri sluzebnoscami gruntowyml.
ikluczs sie {stnlenla w ferenie, nrewykazanych
\aple Innych urzadze# podziemnych, kidre nle
one do Inwentaryzac]l, o ktérych brak jest
PODGIK w Kielcach lub  w Instytucjach

i

powstala na podstawls wektoryzac]l rastra mapy
nlaru uzupsinlajacego na grurcie.

sdnych geodezyjnych plaskich - 2000-7
iclowy Kronsztadt 86

— Skala 1: 20000

o 5537 107
' SR L3 4R il
: . J’/EA(L*
- = proj. os ulicy
- proj. kraweznik
& — proj. chodnik
« » === - proj. linia rozgroniczojgca
mmemen Demwsesi o opeoj przylqeze kanalizoci sanitarnej
s e ~ Proj. kondlizacja deszczowa
AL ~ proj. wpust uliczny z przykanalikiem
~———————— = proj. przylgcze wodociqgowe
e = — proj. o$wietlenie uliczne

—

— proj.

- proj.

szlaban

kamera monitoringu na sfupie o$w.

- otwdr geologiczny

~ proj.
- proj.

- proj.
- proj.
~ proj.

- proj.
~ proj. miejsca postojowe

- istn. drzewo do wyciecia

wc (meska, damska,

osoby niepefnosprawne)

punkt informacyjny

fawki
stojaki rowerowe

tablica informacyjna

tablica zawierajgca mape
obszaréw chronionych, $ciezek | szlakdw

ja

| > ]

I Biuro Projektowo - Wykonawceze |
t 11 . n . . i

| DROGI IULICE" Zenon Kubicki
IMIE I NAZWISKO BRANZA ;NRUPRAW' PODFIS i DATA | oy RTRRCT: SKAT !
‘ megr inz. Z. Kubicki dmgowd [ 144/91 | “ /“{'s JJ}QS}Z/E/B@DWB miejsc parkingowych ’
Projeit. ymgr inz. E. Curylo | yodoan, | 1998 )75 70817 | ez 2 infrastrikiurg towarzyszacs i
i — _ . L2 vy msg, Sw. Katarzyna 1:500 !
i mgr inz. R Sierant | elekipomms | 322/88:7 [yrTI08.17 | 77 500
T. Matyja  teltech. %ﬁgﬁuj‘:&gk i
mr %, A, Bindogotska! drogowa _poopyhati iy [O8TET STADIM P.B |
—— ; . SWRAO0S3ERY) : . ‘
P Sprawdz. g ink B. Gasiorowska! yod.-kan. Pwoydg . {0817 [BRANZA: WiglobranZzowa ll
2 ! |inz. M. Trek elekiryezna | 35777 | ,g{,}—:| 08.17 * PRZEDMIOT RYSUNKU: NRRYS. &
i i : ' ; T : ‘ i
lioz. B. Swiader | feletechn. 1711/997U1" . 08,17 : Projekt zagospodarowania terenu 7 E

Sl

108,17 ;

RierProo. merinZ. Z Kubicki ' dogom  144/9L "1 -

-




zal. nr o

CUIIETAYD TYC
SWIETOKRZYSK] o
oo T L Ul. Jagiellonska 72
ZARZAD DROG WOIEWODZIICH - i i
‘ AU 25-602 Kizite
w KIELCACH e e
tel. {41)347-04-71
fax. (41) 347-04-70

Kielce, dnia 09.11.2016.

FZwW%@@aWymmﬁw@wwﬁnﬁ e

. Weszanak  SZDW.B013.1221425.2016 U-WMMZ
Dotvezy: - ¥yoania warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych T roZiopowych 7 parkingy | o
OWEZY:  7g0dnienia projekiowanych rozwigzan budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg

Biuro Projekiowo - Wykonawcze
<Drogit Ulice”

ul. Romualda 4/67

25-322 Kielee

Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich w Kielcach (Wydzial Mostow | Odwodnienia) wydaje
szczegolowe warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanego parkingu
w m. Sw. Katarzyna do kanalizacji deszczowej w pasie drogowym DW 752; »

1. Odprowadzane wody opadowe i roziopowe powinny speiniac obowigzujace wymagania w zakresie
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen (osady | substancje ropopochodne) - Rozporzadzerie

T

Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy
‘wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnis szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

Zaprojekiowat wigczenie do kanalizacji deszczowe] poprzez nawiercenie | wykonanie tzw. ,frojnika”
Projekt wykonawczy nalezy uzgodnic z Swigtokrzyskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Kielcach.
Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich w Kielcach wyda Decyzje na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych do KD DW 752 po pozytywnym zaopiniowaniu Projektu Wykonawczego i Operatu ‘

wodnoprawnego (jezeli jest wymagany)
5. Warunki techniczne wazne sg dwa lata.

B

Wydzial Drog i Inzynierii Ruchu uzgadnia projektowane rozwiazanie budowy miejsc
parkingowych wraz z infrastrukiurg towarzyszgca w msc. Sw. Katarzyna na dziatce nr 748/1 przy DW 752

Sprawe prowadzi: '
Marcin Zagninski ‘
tel. (41) 347-04-71 wew. 16, e-mail:m.zagninski@szdw.kielce.com.pl '

Do wiadomoesci:

1. UWD

2. RDW Staszow

3. OD Nows Slupiz
4, ala

f
! 4
| Strona | 1




URZAD MARSZAEKOWSK]
WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGG — zal. nr 6

o Depanament Infrasimiaury

Kielee, dn. /= .01.2017r.

Biuro Projektowo — Wykonawcze
LDrogi 1 Ulice” Zenon Kubicki
ul. Romualda 4/67

25-322 Kielce

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 1. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z poéin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastrukctury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729) —

zatwierdzam
projelt stalej orgenizacii ruchu na drodze wojewodzkiej nr 752 GORNO — BODZENTYN -
RZEPIN PIERWSZY wprowadzony w zwiazku z budowg miejsc postojowych wraz
z infrastruktura towarzyszaca w m. Sw. Katarzyna.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, co ngjmniej 7 dni przed przewidywanym
terminem wprowadzenia zatwierdzonej -organizacji ruchu jednostka wprowadzajgca ma
obowiazek zawiadomic¢ o terminie jej wprowadzenia: Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego ~ Wojewodztwa Swietokrzyskiego, SWi@tOkIZ}’Ski Zarzad Drog

Wojewodzkich w Kielcach oraz Komende Woj ewodzka Policji w Kielcach.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu — do 31 grudnia 2019 r.

Do wiadomodci:
1. Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewodzkich
2. Komenda Wojewodzka Policji — W R D

o




URZAD MARSZALKOWSK]
WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO  zal. r 6.1

Departament Infrastrukury

INF.1.8022.1.3. 2016.ng Fielee, én. J1.2017 1.

Biuro Projektowo — Wykonawcze
..Drogi 1 Ulice” Zenon Kubicki
ul. Romualda 4/67

25-322 Kielce

Dzialajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 1. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 1. poz. 1137, z pbzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. w sprawie szezegbtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. poz. 1729) —

zatwierdzam
aneks do projekt stalej organizacji ruchu na drodze wojew6dzkiej nr 752 GORNO —
BODZENTYN - RZEPIN PIERWSZY wprowadzony w zwiazku z budows miejsc

postojowych wraz z infrastrukturs towarzyszaca w m. Sw. Katarzyna.

Do wiadomosci:

I3

1. Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewédzkich

1l 413439012,

21 413439060;

sebretariac F@sejmil. kislce p!
ul Taroowia 16, 25-520 Kielce




WYKAZ DRZEW DO WYCINKI Tab. Nr.1

Zat. nrv

Lp. Nr Rodzaj, gatunek drzewa Obwéd | Srednica Uwagi
drzewa [em] | D [cm]

1 1. Sliwa domowa 30 10 do wyciecia
2 31 10 do wyciecia
3 » 30 10 do wyciecia
4 2 Sliwa domowa 30 10 do zyyciecia
5 31 10 do wyciecia
6 - 38 13 do wyciecia
7 3. Shiwa domowa 3 1 do wyciecia
8 38 13 do wyciecia
9 4. Sliwa domowa 31 10 do wyciecia
10 29 10 do wyciecia
1 S. Sliwa domowa 30 10 do Wyc%ec%a
12 31 10 do wyciecia
13 - ‘ 30 10 do wyciecia
T 6. Sliwa domowa 9 0 % szfryyciecia
15 7. Dagb szyputkowy 40 13 do wyciecia
16 8. Sliwa domowa 30 10 do wyciecia
17 9. Sliwa domowa 45 15 do wyciecia
18 57 19 do wyciecia
19 10. Sliwa domowa 31 10 do wyciecia
20 31 10 do wyciecia
21 29 10 do wyciecia
22 11. Sliwa domowa 30 10 do wyciecia
23 30 10 do wyciecia
24 12. Sliwa domowa 30 10 do wyciecia
25 13. Sliwa domowa 30 10 do wyciecia
26 43 14 do wyciecia
27 14. Sliwa domowa 42 14 do wyciecia
28 29 10 do wyciecia
29 15. Sliwa domowa 30 10 do wyciecia
30 16. Sliwa domowa 47 1> do Wyc?ec%a
31 31 10 do wyciecia
32 . fe 31 10 do wyciecia
T 17. Sliwa domowa 30 0 do wyciecia
34 39 13 do wyciecia
35 18. Sliwa domowa 39 13 do wyciecia
36 32 11 do wyciecia
37 19. Sliwa domowa 33 11 do wyciecia
38 20. Sliwa domowa 31 10 do wyciecia
39 21. Dagb szyputkowy 38 13 do wyciecia
40 30 10 do wyciecia
41 22. Sliwa domowa 31 10 do wyciecia
42 30 10 do wyciecia
43 23. Sliwa domowa 30 10 do wyciecia




44 36 12 do wyciecia
45 24. Sliwa domowa 39 13 do wyciecia
46 38 13 do wyciecia
47 - 45 15 do wyciecia
13 25. Sliwa domowa 30 70 do wyciecia
49 e 45 15 do wyciecia
50 26. Sliwa domowa i3 15 do wyciecia
51 46 15 do wyciecia
52 27. Sliwa domowa 34 11 do wyciecia
53 29 10 do wyciecia
54 31 10 do wyciecia
55 49 16 do wyciecia
56 53 17 do wyciecia
57 28. Jabton domowa 42 14 do wyciecia
58 44 15 do wyciecia
59 69 22 do wyciecia
60 3 13 do wyciecia
61 29. Jesion wyniosty 58 19 do wyciecia
62 30. Topola biata 65 21 do wyciecia
63 31. Topola biata 45 15 do wyciecia
64 32. Topola biata 39 13 do wyciecia
65 33. Topola biata 30 10 do wyciecia
66 34, Topola biata 55 18 do wyciecia
67 35. Topola biata 54 18 do wyciecia
68 36. Topola biata 30 10 do wyciecia
69 37. Topola biata 45 15 do wyciecia
70 R . . 30 10 do wyciecia
71 38. Wierzba biata 30 10 % \V;yyciecia
72 39. Wierzba biata 30 10 do wyciecia
73 40. Wierzba biata 30 10 do wyciecia
74 : . 36 12 do wyciecia
= 41. Wierzba biata 33 P % \V;yyciecia
76 . : 36 12 do wyciecia
- 42, Wierzba biata 3 B T gciecia
78 43, Wierzba biata 65 21 do wyciecia
79 . : 50 16 do wyciecia
20 44, Wierzba biata 3 0 Jo wyciecia
81 45. Wierzba biata 39 13 do wyciecia
82 46. Wierzba biata 61 20 do wyciecia
83 47. Olsza czarna 81 26 do wyciecia
84 52 17 do wyciecia
%5 438. Olsza czarna =3 e 30 wyciecia
86 50 16 do wyciecia
= 49. Olsza czarna ) T do wyciecia
88 50. Olsza czarna 53 17 do wyciecia
89 51. Olsza czarna 86 28 do wyciecia
90 . 36 12 do wyciecia
o1 52. Olsza czarna %5 1 do wyciecia




92 o 48 16 do wyciecia
93 53. Olsza czarna 3 20 . zyyciecia
94 54, Olsza czarna 80 26 do wyciecia
95 55. Lipa drobnolistna 45 15 do wyciecia
96 56. Olsza czarna 69 22 do wyciecia
97 57. Olsza czarna 65 21 do wyciecia
98 58. Olsza czarna 59 19 do wyciecia
99 59. Olsza czarna 82 27 do wyciecia
100 50 16 do wyciecia
1] o Olsza czamna 43 16 do zzciecia
102 61. Olsza czarna 82 27 do wyciecia




WYKAZ KRZEWOW DO WYCINKI Tab. Nr.2

Lp. Lokalizacja Nr krzewu Rodzaj krzewu Pow. [mz] Uwagi
Krzewy na parkingu !l Sliwa domowa, 126 q ecia
Suchodrzew o wyeieal
1 2 |a Wierzba biala 12 do wyciecia




ZESTAWIENIE ZBIORCZE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE <
DRZEW DO WYCINKI Tab. Nr 5 FNIDO W}(KARCZO WANIA
fab.Nro6
Srednica drzew Tloéé drzew Srednica pui Tio&¢ pni

10-15 72 10-15 0
16-25 25 16-25 0
26-35 5 26-35 0
36-45 0 36-45 0
46-55 ' 0 ' 46-55 0

o= 102 >= 0

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KRZEWOW DO WYCINKI

2

KRZEWY = 138 m



zat. nr 8
DRZEWA I KRZEWY PRZEZMACZONE DO NASADZEN

a) DRZEWA PRZEZNACZONE DO NASADZEN

Kion zwyczajny "Roval Red" - odmiana kulista
Acer platanoides Royal Red

Sredniej wielkoéci drzewo z szerokostozkowatg, nieregularng korona. Szybki wzrost, 10 letnie
drzewa majg 6 m wys. i 5 m szer. Liécie do 18 c¢m $rednicy, btyszczace, od wiosny do jesieni
purpurowoczerwone. Drobne, zo6tte kwiaty tadnie kontrastuja z mtodymi, ciemnymi lis¢mi.

Polecany do obsadzania parkingdw, placéw i ulic oraz do kompozycji kolorystycznych.

Klony zwyczajne to proste w uprawie rosliny. Majg mate wymagania glebowe, nalezy jedynie unikac
bardzo suchych, jak i bardzo mokrych gleb. Odznaczaja sie duza tolerancjg co do pH gleby (od
lekko kwasnego po lekko zasadowe) | wystawy stonecznej: od stonca po duze zacienienie. Odmiana
'Royal Red’ do petnego wybarwienia potrzebuje wiecej storica.

Najbardziej umiarkowanie wilgotne, zyzne i prochnicze podioze - wtedy zdrowo rosng i nie choruja.

Sa to rodliny odporne, ktére poradzg sobie w trudnych warunkach. Wytrzymuja okresowg susze i
zanieczyszczone miejsce powietrze. Moge jednak zle reagowac na duze zasolenie gleby.

(4 szt.)

Kion zwyczajny "Golden Globe" - odmiana kulista
Acer platanoides 'Golden Globe'

Sredniej wielkosci drzewo lidciaste o ciekawym pokroju i ozdobnych lidciach. Rosnie powoli.

Osigga 2-5 m wys., w zaleznosci od miejsca szczepienia. Ma kulisty pokrdj i ozdobne zdttoztociste
liscie. Ze wzgledu na przypalanie lisci przez storice, lepiej rosnie w poicieniu. Jest rosling
tolerancyjng w stosunku do pH i wilgotnoéci podioza i mato wymagajaca, gdyz wystarcza mu
przecietna ogrodnicza gleba.

Polecany do obsadzania parkingéw, placdw i ulic oraz do kompozycji kolorystycznych.

(12 szt.)




B) KRZEWY PRZEZNACZONE DO NASADZEN

Bukszpan wieczniezielony - Bukszpan zwyczajny
"Buxus sempervirens”

Bukszpan jest zimozielonym krzewem o zwartym, eliptycznym pokroju.
Drobne sztywne, ciemnozielone, btyszczace liscie pokrywaja gesto pedy krzewu, tworzac zwarta

bryte zieleni.
Jest to roslina wolno rosnaca, lecz dfugowieczna. Nie cieta dorasta do 3m wysokosci i ok. 4m

szerokosci.

Bukszpan dobrze rosnie na wiekszosci gleb, lecz nie lubi skrajnosci - stagnujacej wody i
diugotrwatej suszy. Jest to roslina odporna na miejskie zanieczyszczenia i dobrze radzi sobie w
cieniu i podtcieniu. Na stanowisku stonecznym trzeba zapewni¢ jej wiecej wody.

Preferuje gleby o odczynie lekko zasadowym lub obojetne, lecz i w lekko kwasnym podiozu sobie
poradzi. Jest to wdzieczny i fatwy w uprawie gesty krzew.

(7 szt.)

Berberys Thunberga "Red Carpet”
Berberis thunbergii 'Red Carpet’
Krzew rozrastajacy sie do 0,5 m wysokosci i 1 m szerokosci. Liscie btyszczace, czerwone, wewnatrz
krzewu zielonkawe, dajq efekt dwubarwnosci. Kwiaty drobne, zéfte. Owoce jesienig
rézowoczerwone. Wymaga stanowisk stonecznych, gleb zyznych umiarkowanie wilgotnych. Nadaje
sig do sadzenia, w grupach. Odmiana polecana jako roslina okrywowa do ogrodéw przydomowych

oraz do parkow i nasadzer miejskich.
(6 szt.)




Miskant chiriski "Gracilimus"

Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’
Ozdobna trawa dorastajaca do 2m wysokosci. Pokréj krzewiasty zwarty. Liscie zielone bardzo
waskie lekko zwisajace. Najlepiej ro$nie na glebach zyznych i dostatecznie wilgotnych. Roélina
mrozoodporna aczkolwiek w pierwszych latach wymaga okrycia zima. Polecana do nasadzen
w matych skwerach, badz pojedynczo.
(10 szt.)

Kostrzewa miotlasta "Festuca scoparia”
“Festuca gauteri”
Nalezy do rodziny wiechlinowatych, tworzy krétkie, zielone, liscie niczym iglaste igietki.
Ma bardzo zwartg budowe, jest niska - nie przekroczy 15/20 cm wysokosci, za to na szerokosé
moze sie bardzo rozrastaé. W sprzyjajacych warunkach moze osiggna¢ kilkadziesiat cm szerokosci.
Polecana jako roslina okrywowa i zadarniajaca. Trawa zimozielona.
(7 szt.)




Elementy trasy w planie.

Azm. T1

Pikietaz
Diugosé

0.00

22.74
7.41

30.15
64.21

94.36

94.38
27.48

121.86
0.02
121.88
51.72
173.60
0.01
173.61

36.91

210.52
Koniec trasy

Promien

T1

TRASA:

-50

.00
.71

.00

.01

.00

.01

.00

.00

.00

A Klotoidy

T2

Cieciwa

PARKING

0.

w o

00

.00
.40
.00
.00
.01
.01
.00
.00
.01
.01
.00
.00
.00

.01

.00

.00

Kat zwrotu
Azm. cieciwy X (E)-Sriuku

298.

298.
-9.
293.

289.
289.
-100.
239.
189.
189.
-99.
139.
89.

89.
-49.

64

39.

39.

6278g

6278g
42969
9130g

1982g
1982g
0l64g
1900g
1818g
1818¢g
9767g
1934g
2051g

2051g
7769g

.3166g

4282g

4282g

X(E)-Pkt

X(E)-W

7491649.

7491627.
7491623.
7491628.

7491619.
7491556.
7491556,
7491556.
7491556.
7491561.

7491561.
.12

7491561

7491561.

7491612.
7491612.
7491612,

7491612.

7491633.

85

12
41
20
75
47
46
47
46

11
11

12

10
10
09

10

53

Y (N)-Pkt
Y (N)-W
Y (N)-Sriuku

5640924.32

5640923.83
5640923.75
5640873.84
5640923.12
5640912.28
5640912.28
5640912.27
5640812.27
5640885.19
5640885.18
5640885.19
5640885.18
5640893.91
5640893.91
5640893.92

5640893.91

5640923.97

PARKING00001

PARKING00002
PARKINGV0001
PARKINGS0001
PARKING00003
PARKING00004
PARKINGV0002
PARKINGS0002
PARKINGO0O00S
PARKING00006
PARKINGVO003
PARKINGS0003
PARKING00O007
PARKING00008
PARKINGVO0004
PARKINGS0004

PARKINGO0009

PARKINGO0OO010

Zat.

nr



ZBIOR: D:\PROJEKTY\PARKING_SW_KATARZYNA\DROGI—ZMIANA\zParking.wyn/Budowa miejsc parkingowych w Sw.Katarzynie.

Objetos¢ humusu

PIKIETAZ

27.

30.

32

35.

37

45

50

60.

70

80

83.

86.

91.

94

94

100.

109

.00

.90

.32

.74

78

15

.78

50

.78

.28

.00

00

.00

.00

00

38

38

.36

.50

00

.38

KORONA

SK-WYK

ROW

SK-NAS

1/08:28/2016-04-14
NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/OBJETOSC
5 PSK-WYK

ZDJECIE

=
N

34.
12.
124,
12.
125.
12,
126.
12.
37.
12.
42,
12.
63.
12.
37.
12,

12.

OO QOO OOOOOKOHOOOCURREOOO

BILANS

11

11.

12.

13.

14

24

59.

473

516.

579.

617

618

630.

651

667

680

680

.00

.12

.67

.55

.53

.03

80

72

71

.58

.90

73

.09

.57

.48

16

49

.32

“36

65

.58

.31

.24

.39
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ZBIOR: D:\PROJEKTY\PARKING_SWAKATARZYNA\DROGI—ZMIANA\zParking.wyn/Budowa miejsc parkingowych

Objetos¢ robdt ziemnych

PIKIETAZ

13.

16.

22.

27.

30.

32.

35.

37

45,

50.

60.

70

80.

83

86.

91.

94

90

32

74

78

15

78

50

.78

28

00

00

.00

00

.00

38

38

.36

.50

.00

.38

.17

.93

.90

.04

.71

.70

.59

.78

.22

.68

.00

30

.50

52

.78

45

.52

.71

.72

POWIERZCHNIA
WYKOP NASYP
13.93 0.
22.02 0.
19.02 0.
7.40 2
7.89 3
11.61 3
12.92 2
13.29 1
15.65 1
17.48 0
16.91 0
16.44 2
1.95 4
0.00 17
0.00 24,
0.00 28
0.00 29,
0.00 30
0.00  32.
0.00 33
0.00 7
0.00 7
0.00 7
0.00 5
0.00 5.
0.00 36

OBJETOSC
WYKOP NASYP
35.95 0
30.78 0
77.94 9
18.50 8
62.59 22.
61.82 13
31.06 4
38.06 4,
45.06 3
39.20 1
125.06 11
43.40 16
9.75 108.
0.00 206.
0.00 264.
0.00 87
0.00 101.
0.00 158
0.00 98
0.00 2
0.00 42.
0.00 71
0.00 43,
0.00 30.
0.00 0.

619.17 1309.69

.00

.17

.29

.26

.31

.68

11

.56

.25

.28

40

50

00

.03

91

.07

.30

.89

43

.01

22

84

22

.17

.29

.26

.28

13.

S

11

16

31

.68

.48

.56

.

25

.28

.75

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

NADM

35.
35.
30.
66.
68.
135.
10.
145.
40.
185.

234,
26.
260.
33.
294,
41.
336.

373.
113.
487.

27.
514.

-98.
~206.

1/08:28/2016-04-14
2UZYCIE
NA MIEJSCU

IAR

35.

66.

135.

145.

185,

234

260.

294

336.

373.

514

416.

-502.

-545.

-616.

56

21

45

717

.28

65

.23

17

8l

.62

.74

08

.59

.41

.44

.35

.42

.72

60

w Sw.Katarzynie.

Zat.nr 11



ZBIOR: D:\PROJEKTY\PARKING_SW_KATARZYNA\DROGI—ZMIANA\zParking.wyn/Budowa miejsc parkingowych w Sw.Katarzynie,

Zat.nr 12

Powierzchnia do plantowania 1/08:28/2016-04-14

SZEROKOSC/POWIERZCHNIA

PIKIETAZ KORONA S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 TSN>5 RAZEM PODLOZE
4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.75 0.00 0.00 0.19 0.00 0.02 0.00 0.96 0.00

8.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.03 0.00 1.28 0.00
62.01 0.00 0.00 3.04 0.00 0.08 0.00 65.13 0.00

13.90 20.02 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 20.80 0.00
47.54 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 49.30 0.00

16.32 19.27 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 19.95 0.00
103.02 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 106.42 0.00

22.74 12.82 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 13.20 0.00
54.60 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 56.52 0.00

27.78 8.85 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 9.23 0.00
18.53 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 19.40 0.00

30.15 6.79 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00
17.84 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 18.62 0.00

32.78 6.78 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 7.01 0.00
10.80 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 11.25 0.00

35.50 1.16 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00
2.36 0.00 0.00 0.11 0.00 0.58 0.00 3.06 0.00

37.78 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 1.42 0.00
6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45 0.00 11.39 0.00

45,28 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 1.61 0.00
4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 8.15 0.00

50.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 1.84 0.00
9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 0.00 20.73 0.00

60.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 2.31 0.00
9.97 0.00 0.00 0.00 0.00 14.39 0.00 24.36 0.00

70.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 2.56 0.00
10.25 0.00 0.00 0.00 0.00 15.75 0.00 26.00 0.00

80.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 2.64 0.00
3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 4,74 0.00 7.88 0.00

83.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 2.62 0.00
3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 5.19 0.00 8.75 0.00

86.38 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 2.56 0.00
5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 §.32 0.00 13.62 0.00

91.38 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 2.89 0.00
3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 5.53 0.00 8.71 0.00

. 94.36 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 0.00 2.96 0.00
0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.41 0.00

94.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 2.89 0.00
1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 14.51 0.00 15.89 0.00

100.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 2.89 0.00
2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 24.71 0.00 27.07 0.00

109.38 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 2.88 0.00
0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8.93 0.00 9.78 0.00

116.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00 7.19 0.00

121.86 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 2.53 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.07 0.00

121.88 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 0.00 4.37 0.60




