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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach
budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w msc. Sw. Katarzyna gm. Bodzentyn.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z ustawieniem obrzezy betonowych 1 obejmuja:

- ustawienie obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 cm
z wypelnieniem spoin piaskiem
- wykonanie tawy betonowej zwyklej z betonu C8/10 (B-10)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami 1 definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 1340:2004 [9] 1 PN-EN 1340:2004/AC [8],
zwir lub piasek do wykonania taw wg PN-EN 13139 [3],

cement wg PN-EN 197-1 [7],

piasek do zapraw wg PN-EN 13139 [3],
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédla materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Do wykonania robot nalezy uzy¢ betonowych obrzezy chodnikowych gatunku I o wymiarach
30x8 cm ,kolorowe — obramowanie chodnikéw.
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1340:2004/AC .
Kazda partia materialow dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest producenta -
aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke - Instytut Badawczy Drog 1 Mostow
oraz odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

- wyglad zewnetrzny — powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknigé

1 ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ proste i rowne,

— ksztalt 1 wymiary elementu — powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
(+/- 8 mm dla dlugosci,+/-3 mm dla wysokosci 1 szerokosci)

— obrzeza powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy nie mniejszej niz C20/25
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 [2],
— nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5% wg PN-EN 206-1:2003 [2],

— odpornos¢ betonu na dzialanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy
PN-EN 206-1:2003 - F-150.

Na podstawie badan tych cech producent wydaje odbiorcy atest dopuszczenia
elementu do stosowania w budownictwie.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ atest Inspektorowi Nadzoru. Obrzeza betonowe
nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowanie w sposob chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym 1 przed wpltywem szkodliwych czynnikdw zewngtrznych
na beton.

2.4. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003 [3],
a piasek - wymaganiom PN-EN 13139 [3].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

2



D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materialow podano w SST D-08.01.01 ,,Krawe¢zniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod fawe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem
w szerokosci dna wykopu 1 konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa betonowa

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi lawa betonowa, o grubosci 10 cm, wykonana
monolitycznie na miejscu z betonu C 8/10 (B-10) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym tawie betonowej na podsypce
piaskowej grubosci 3cm, w miejscu 1 ze $wiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza
od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetione calkowicie na pelng glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych 1 przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 gigbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [4].
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Sprawdzenie ksztattu 1 wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 1 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréow, ktore powinno wykazywac¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peing glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i1 roboty przygotowawcze,

— zakup oraz dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy,

— ustawienie obrzeza,

— wypehienie spoin,
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— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
1 ocena zgodnosci

8.  PN-EN Krawezniki betonowe -- Wymagania 1 metody badan

1340:2004/AC
9. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania 1 metody badan

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
197911982 1.
11. Biuletynem PKNMiJ Nr 7/87



