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Opis

Budowa kanalizacji deszczowej - Etap |
Kod CPV: 45232130-2 Roboty w zakresie ruroci ggéw do odprowadzania wody burzowej Kod CPV: 45110000 -1 - Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Opracowaniem swoim zakresem obejmujebudow e kanalizacji deszczowej w ramach budowy miejsc park  ingowych wraz z infrastruktur g
towarzysz acg w msc. Sw. Katarzyna gm. Bodzentyn
System odwodnienia parkingu zaprojektowano z:

- kanatéw o s$rednicy O300mm o dtugo $ci L= 108,50m

- przykanalikbw o  $érednicy O200mm o dlugo $ci L=33m

- wpustéw deszczowych studzienek ilo  $ci 5 szt.

- studzienki PEHD o $rednicy O1000mm — 7 szt.

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji ‘Ilos'é‘ Krot. ‘Jedn.

1 Roboty ziemne. Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.1 KNR 201/218/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Ill mechanicznie 70%
R=0,955 M=1,000 S=1,000 236 m3

1.2 KNR 201/317/6
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.60 m, kategoria gruntu I-1ll, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m recznie 30%
R=0,955 M=1,000 S=1,000 101 m3

1.3 KNR 201/324/2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z
rozbidrka, przy gtebokosci wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V 586 m2

1.4 KNR 201/202/1
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3,

grunt kategorii I-1l. Dow6z piasku z odl. 15 km

R=0,955 M=1,000 S=1,000 317 m3
1.5 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gleboko$é do 3.0 m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu

0.8-1.5 m ZASYPKA PIASKIEM 95 m3
1.6 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$¢ do 10 m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW (75 KM).

ZASYPKA PIASKIEM 222 m3
1.7 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I 317 m3
1.8 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczym , grunt kategorii lll. Wywéz na

odl. 15 km 337 m3
1.9 KNR 401/107/8

Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego 14 m2

2 Odwodnienie. Kod CPV: 45232130-2 Roboty w zakresie r  uroci agéw do odprowadzania wody burzowe;j

2.1 KNR 201/610/7
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - mieszanka 65% zwir 35% piasek
R=0,955 M=1,000 S=1,000 24 m3

2.2 KNR 201/611/1
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z sgczkéw ceramicznych, Dn 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 109 m

2.3 KNR 201/621/3
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kregéw betonowych, kategoria gruntu V, Fi 800 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 szt

2.4 KNR 707/101/1
Pompy saplinowe do pompowania wody z wykopow do rozliczenia na budowie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 kpl
2.5 KNZ 210/4301/1
Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia na budowie 140 m-g

2.6 KNR 201/616/2
Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 109 m

3 Kanat deszczowy. Kod CPV: 45232130-2 Roboty w zakres ie ruroci ggéw do odprowadzania wody burzowej

3.1 KNR 218/501/3

Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm 131 m2
3.2 Kanaly deszczowe z rur PE HD o SN min. 12KN/m, Fi 300 mm 109 m
3.3 KNR 218/804/4

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 mm 109 m
3.4 Studnie rewizyjne z PE HD Fi 800 mm z wkiadka ttumigcg i zabezpieczeniem przed obrotem (kl. D-400)) 3 szt
3.5 Studnie rewizyjne z PE HD Fi 1000 mm z wkladka tlumigca i zabezpieczeniem przed obrotem (kl. D-400)) 3 szt
3.6 Wlaczenie do istniejacego kanatu - przylgcze siodtowe ze zintegrowanym przegubem kulowym 1 kpl
3.7 Przeglad wybudowanych kanatéw kamera video 109 m

4 Przykanaliki. Kod CPV: 45232130-2 Roboty w zakresie r  uroci agéw do odprowadzania wody burzowej

4.1 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm 25 m2

4.2 Przykanaliki deszczowe z rur PE HD o SN min. 12KN/m, Dn"200mm 25 m
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4.3 KNR 218/804/2
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o Fi 200 mm 25 m
4.4 KNR 218/625/2
Studzienki sciekowe z gotowych elementdw - uliczna betonowa o Fi 500 mm 5 szt
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