Projekt wykonawczy Elektryczna

Stadium Branza

Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
w msc. Sw. Katarzyna gm. Bodzentyn

Przedsigwziecie, zadanie

Budowa o$wietlenia parkingu.
Budowa przylacza do budynku.
Budowa sieci monitoringu wraz z projektem zasilania
Kategorie obiektéw budowlanych: XXVI

Obiekt
Urzad Miasta i Gminy Bodzentyn
Dziatka 248/1 Bodzentyn ul. Suchedniowska 3
woj. swietokrzyskie 26-010 Bodzentyn
Adres Budowy Inwestor
/Autorzy opracowania Imig i nazwisko Nr uprawnien 7 P;)/dpis Data
Projektowat mgr inz. Ryszard Sierant 322/88 / wé,/ // 11.2017r.
—
Opracowat mgr inz. Artur Sokotowski //&v 127, U/:’” 11.2017r.
; . . . /{ : /('/.
Sprawdzit mgr inz. Jarostaw Piasecki 127/90 // / / 11.2017r.

Sl ;

(Miejsce na adnotacje o uzgodnieniu, akceptacji i zatwierdzeniu dokumenta€ji)




Zasilanie w energie eleklryczng budynku, osuietlenie parkingu oraz budowa siect
monitoringu w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukiurg
lowarzyszgcag w msc. Sw Katarzyna Gm. Bodzentyn

SPIS TRESCI
1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji i zakres inwestycji

2. Podstawa opracowania

3. Cel inwestycji

4. Opis istniejacego zagospodarowania terenu
5. Zakres obiektu budowlanego

. Charakterystyczne dane o przydatnoscei gruntéw do celéw budowlanych
. Lokalizacja inwestycji

. Charakterystyka obiektu liniowego

8.1. Przylacze napowietrzne nn

8.2 Ztacze pomiarowe ZL-1

8.3. Linia kablowa nn —wlz - zalicznikowa.
8.4. Elementy oswietlenia parkingu

8.5. Monitoring wizyjny

9.0 Ochrona od porazen

10.0. UWAGI KONCOWE

o0~ N

II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
1V. BIOZ.

V. ZALACZNIKI

1.Warunki techniczne przyfaczenia budynku informacyjnego i WC na terenie parkingu
w mse. Sw. Katarzyna -dz. nr 248/1 do sieci nr 16-12/WP/001506 z dnia 23-11-
2016 r. wydane przez PGE-Dystrybucja —RE Kielce.

2. Protokét narady koordynacyjnej GN-I11.6630.598.2017 .

3.Sylwetka stupa

V1. RYSUNKI

1. Orientacja

2. Plan sytuacyjny

3. Schemat ideowy zasilania o$wietlenia terenu .
4. Schemat systemu monitoringu i kontroli dostepu

1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

1. Przedmiot inwestycji i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energie elektryczna budynku
informacyjnego i WC , o$wietlenia parkingu oraz budowa sieci monitoringu w ramach
budowy miejsc parkingowych wraz z infrastruktura towarzyszaca w msc. Sw. Katarzyna gm.
Bodzentyn.



Zasilanie w energie elekiryczng budynkw, oswietlenie parkingu oraz budowa sieci
monitoringu w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcag w msc. Sw Katarzyna Gm. Bodzeniyn

Instalacje elektryczne wewngtrzne w budynku informacyjnym 1 WC ujeto w
oddzielnym opracowaniu.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ przylacze napowietrzne nn na istn. stupie,

e ziacze licznikowe ZL-1 na istn. stupie

e linia kablowa nn —wlz zalicznikowa,

e oS$wietlenie parkingu

e budowa sieci monitoringu i kontroli dostepu.

1.1. Nazwa Inwestora i jeco adres

Gmina Bodzentyn
Ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn

1.2. Nazwa i adres jednostki proiektowania

Biuro Projektowo-Wykonawcze
,»,DROGI I ULICE ,, Zenon Kubicki
25-322 Kielce
ul. Romualda 4/67

1.3. Sklad zespolu projektowego

mgr inz. Ryszard Sierant upr. bud. KL 322/88
mgr inz. Jarostaw Piasecki upr. bud. 127/90

2. Podstawa opracowania:

¢ Warunki techniczne przytgczenia budynku informacyjnego 1 WC na terenie parkingu w
msc. Sw. Katarzyna -dz. nr 248/1 do siecinr 16-12/WP/001506 z dnia 23-11-2016 r.
wydane przez PGE-Dystrybucja —RE Kielce.

e Protokot narady koordynacyjnej GN-II1.6630.598.2017 .

e Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podioza pod w/w zadanie
projektowe.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu lokalizacji projektowanych obiektéw

e Wizja w terenie.

¢ Wytyczne technologa przepompowni.

e Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa.

W

. Cel inwestycji

Celem opracowania jest zapewnienie miejsc parkingowych strzezonych w
miejscowosci turystycznej Sw. Katarzyna.

4. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w msc. Sw. Katarzyna przy drodze wojewddzkie] nr 752 z
zabudowg jednorodzinna. W rejonie projektowanej inwestycji znajduja sie ;
- wodociag
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Zasilanie w energie elekiryczng budynkw, oswietlenie parkingu oraz budowa sieci
monitoringu w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturag
towarzyszacqa w msc. Sw Katarzyna Gm. Bodzentyn

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- kabel telekomunikacyjny
- linia napowietrzna nn
Projektowana inwestycja, bedzie zlokalizowana na na dzialce nr ew. 248/1.

5. Zakres obiektu budowlanego

5.1. Zasilanie w energie elektryczna:

Przyfacze napowietrzne — typu ASXSn 4x16 mm2 na ist. stupie, L =8 m
Szafka licznikowa ZL-1 / na istn. stupie/ -1 kpl.

Linia kablowa nn-wlz — typu YKY 5x25 mm2, L =18 m.

Rura odporna na prom. UV. fi 50 mm -6m

Rura odporna na prom. UV. fi 75 mm -6m

Odgromniki BOP-R 0,5/5 kA - 3 kpl

Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm- 1=24 m

Pret miedziowany ¢ 17,2 mm —1=18 m

© NV L

5.2. Oswietlenie parkingu

9. Kabel o$wietleniowy YAKY 4x25 mm2 —1= 243 m

10. Stup aluminiowy o wysokosci mocowania opraw h=8,0 m
11. Oprawa ledowa o mocy 68 W — 6 kpl.

12. Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm- =219 m

13. Rura gietka karbowana HDPE fi 75 mm -3m

14. Rura wzmocniona HDPE fi 110 mm -9m

5.3. Sie¢ monitoringu i kontrola dostepu.

15. Kamera IP monitoringu zewngtrznego 2M piksele — szt. 6
16. Uchwyt stupowy kamery monitoringu — szt. 6

17. Kabel sieciowy UTP ziemny zelowany — 443 m

18. Szafa monitoringu SM wiszaca typu RACK — szt.1

19. Switch sieciowy LAN PoE - szt. 1

20. Rejestrator sieciowy NVR z dyskiem twardym — kpl. 1

21. Monitor FullHD podgladu monitoringu — szt. 1

22. Szlaban kontroli dostepu z ramieniem 5 metrowym — kpl. 2
23. Zdalne sterowanie szlabanow z pilotami - kpl. 2

6. Charakterystyczne dane o przydatnos$ci gruntéw do celéw budowlanvch

Wyniki badan geologicznych w rejonie budowanej drogi  ujeto w oddzielnym opracowaniu
znajdujacym sie w archiwum Inwestora.

7. Lokalizacja inwestycji:

Projektowana inwestycja, bedzie zlokalizowana na na dzialce nr ew. 248/1.

Trasy projektowanych linii kablowych nn oraz usytuowanie projektowanych shupdw
przedstawiono na sytuacji na rys. nr 2.

8.0. Charakterystyka obiektu liniowego.

8.1. Przylacze napowietrzne nn.

(O8]



Zasilanie w energie elekiryczng budynkuw, osuwietlenie parkingu oraz budowa siect
monitoringu w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukiurg
towarzyszaca w msc. Sw Katarzynae Cm. Bodzentyn

Zgodnie z w.t.z. RE Kielce na istniejacym stupie nr 25 linii napowietrznej nn zasilanej
ze stacji transformatorowej Swieta Katarzyna 484 , projektuje si¢ zamontowanie zlacza
pomiarowego ZL-1. Zlacze pomiarowe ZL-1 zasila¢ przewodem ASXSn 4x16 mm?2
uktadanym w rurze odpornej na UV fi 50 mm, po shupie- =8 m .

Granice stron ustalono : zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji
odbiorcey.

8.2. Zlgeze pomiarowe ZL-1.

Ztacze licznikowe typu ZL-1 z tworzywa posiadajacego atest zamontowaC na
wysokosci aby, odleglos$¢ pionowa liczydet od poziomu gruntu musi wynosita okoto
h=1.5+1,70m. Zlacze wyposazy¢ w zabezpieczenie gléwne typu S 303 ”C” 25A w obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego, spetniajace wymogi odnosnie bezpieczenstwa i ochronnosci
1zolacyjnych IP 43, wykonanie w II klasie ochronnosci, zgodnie z norma PN IEC 439-1+AC
Przew6d PEN w ziaczu nalezy polaczy¢ z uziomem o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.

Zlgcze powinno by¢ przystosowane do zamykania na typowa klodke stosowang w
energetyce oraz zamek z kluczem / z nacieciem/ z zachowaniem mozliwoéci otwierania
dodatkowych drzwiczek zlaczy dla odbiorcy oraz plombowania wszystkich elementéw
wechodzacych w sklad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego , przedlicznikowej listwy
zaciskowe] , zabezpieczenia przedlicznikowego .

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C1 okreslone w "
Instrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 k V' z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej czynnej, klasy nie gorszej niz A lub 2 dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.

Schemat ztacza pokazano na rysunku nr 3.

8.3. Linia kablowa nn —wlz - zalicznikowa.

Do zasilania przepompowni zaprojektowano linie kablowa- wlz ~YKY 5x25 mm? ; Lt/Lk =
7/18 m od ztacza licznikowego ZL-1 (usytuowanego na stupie ) do tablicy rozdzielczej
TRT umieszczonej w budynku informacyjnym i WC  w pomieszczeniu portierni na parterze .
Rozdzielnice TRT ujeto w oddzielnym opracowaniu.

Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé
mniejsza
niz 0 °C. Kable mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnosdcia + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej nad
kablem nalezy uktadaé foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dhugo$ci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byé

mniejsza niz 20 MQ / m.



Zasilanie w energie elekirycznag budynku, osuietlenie parkingu oraz budowa siect
monitoringu w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrasirukiurg
towarzyszgcqg w msc. Sw Katarzyna Gm. Bodzenityn

Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukladzie szkicu polowego i mapy
sytuacyjnej w skali 1:500. Przy zlaczu pozostawi¢ zapas kablowy ok 2,5 m.

W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtoscei folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji 1 ciagtosei zyl kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowaniem nadmiaru ziemi.

8.4 ELEMENTY OSWIETLENIA PARKINGU
a) shupy uliczne:

Stupy - wykonanie ze stopu aluminium EN AW 6060 (zgodnie z norma PN-EN 485-3). Podstawy
stupow ttoczone z blachy aluminiowej (ze stopu aluminium EN AW 5754). Aluminiowy stup
o$wietleniowy powinien posiada¢ wneke do zabudowy ztacza stupowego. Wneka powinna
znajdowac si¢ na wysokosci powyzej 500 mm, liczac od poziomu gruntu. Na tylnej sciance wneki
musi by¢ przyspawana szyna aluminiowa, do ktérej mocuje sie ztacze stupowe. Wneka stupa
aluminiowego w oparciu o normy PN-EN 60529 winna posiadaé IP 34. Pokrywa wneki ma by¢
przykrecana dwoma nierdzewnymi $rubami M8 o specjalnym, nietypowym ksztalcie gniazda pod
klucz imbusowy, w celu uniemozliwienia otwarcia wneki przez niepozadane osoby. Na $ruby
nakfadane powinny by¢ podktadki typu o-ring zabezpieczajace przed wypadnieciem podczas
odkrecania.
Z uwagi na niekorzystne dziatanie zwiazkow soli i amoniaku, a takze w celu zapobiezenia
uszkodzeniom mechanicznym nalezy zabezpieczy¢ dolng cze$é stupa- w tym celu nalezy pokryé
podstawe stupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz cze$¢ walcowa do wysokoscei 350 mm
elastomerem poliuretanowym i dodatkowo farba antyplakatowa do wys. 1,5 m. Grubo$¢ powtoki
zabezpieczajacej ma wynosi¢ w granicach od 0,7 mm do | mm, a jej twardo$¢ 90°sh. Powierzchnia
elastomeru powinna by¢ pomalowana farba odporng na dziatanie promieniowania UV, Na catej
diugosci stupy wraz z wysiggnikiem muszg posiada¢ powloke ochronng uzyskana poprzez
anodowanie. Kolor dla stupow anodowanych -INOUX. Powloka anodowa stupoéw musi wynosi¢
20 um.
b/. Tabliczki zaciskowe — zlacza kablowe stupowe z bezpiecznikami oraz z mozliwoscia
przytaczenia do czterech kabli 4 x 35 mm
¢/. Oprawa oSwietlenia PARKINGU
e material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
e oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami
e montaz na wysiegniku o srednicy ©¥42-60mm
e oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiang kata nachylenia w zakresie od -
10° do +5°.
e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego
e stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — min. IK08
e szczelnos¢ komory optycznej — min. IP66
e szczelno$é komory elektrycznej — min. 1P66
e znamionowe napigcie pracy —230V/50Hz



Zasitlanie w energie elekiryczng dbudynkw, oswietlenie parkingu oraz budowa siect
monitoringu w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturg
towarzyszagcag w msc. Sw Katarzyna Gm. Bodzentyn

e uklad zasilajgcy umozliwiajacy - 5-cio stopniowa redukcja mocy

e ochrona przed przepieciami — 10kV/ 5 kA

e klasa ochronnosci elektrycznej- 1I

e rodzaj zrodta Swiatlta — LED

e zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

e wskaznik oddawania barw Ra>70

e ufrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

e wartosci wskaznika udziatu Swiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

e oprawa powinna posiadaé deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego
oérodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

- oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471

- oprawa musi posiadaé deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcego sprawnosc o$wietleniowa oprawy, stopien [P

- dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowaé mozliwos¢ zastosowania opraw w
danym projekcie musza by¢, umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w
ogdlnodostepnych programach stworzonych do tego celu.

W celu udokumentowania spetnienia wymaganych parametréw minimalnych sprzetu
os$wietleniowego wykonawcy zobowigzani sg dotgczy¢ nastepujace dokumenty:

- do oferowanych opraw oswietleniowych nalezy dotaczyé:

- karte katalogowg oferowanych wyrobow

- deklaracje na znak CE wystawiona przez producenta sprzgtu

- do oferowanych typow zrodet swiatta nalezy dotaczy¢ karte katalogowa oferowanych zrodet

Swiatla.
8.5. Monitoring wizyjny.

Monitoring wizyjny parkingu projektuje sie jako system szesciu 2-megapikselowych
kamer zewnetrznych IP PoE wysokiej rozdzielczosci, zamontowanych na stupach
o$wietleniowych. Kamery zamontowane za pomocg odpowiednich uchwytéw stupowych maja
by¢ na wysokosci ok 3-4 metrow, ktéra utrudni bezposredni dostep do kamer oraz umozliwi
ustawienie wlasciwego punktu obserwacji.

Cztery z kamer skierowane maja by¢ na obserwacj¢ miejsc parkingowych, a dwie
pozostate na wjazd i wyjazd z parkingu. Kamery wyposazone sg w obiektywy z regulacja
ogniskowej co umozliwi ustawienie optymalnego kata widzenia w zalezno$ci od lokalizacji
kamery. Kamery wyposazone sg w do§wietlenie za pomocg podczerwieni, umozliwiajace
prace w po zmierzchu lub w warunkach ograniczonego oswietlenia w zwigzku z wylgczeniem
lub awarig oswietlenia parkingu. Rozdzielczo$¢ kamer umozliwia jednoznaczne odczytanie
tablic rejestracyjnych pojazdéw i umozliwia w razie potrzeby identyfikacje wizualng oséb
przebywajacych na terenie parkingu. Sygnat oraz zasilanie kazdej kamery poprowadzone
bedzie tym samym kablem ziemnym typu UTP do szafy monitoringu SM w pomieszczeniu
obshugi.

W pomieszczeniu obstugi parkingu w poblizu gtownej rozdzielnicy elektrycznej
TRT projektuje sie wiszacg szafe teleinformatyczng typu RACK, w ktérej zamontowany
bedzie rejestrator sieciowy NVR oraz przetacznik sieciowy PoE (Power Over Etherner)
petligcy funkcje potaczenia wszystkich kamer z rejestratorem oraz zrodta zasilania kamer.



Zasilanie w energie elekirycznag budynku, osuietlenie parkingu oraz budowa sieci
monitoringu w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukiurg
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Rejestrator NVR wyposazony bedzie w dysk twardy umozliwiajacy ciagly rejestracje obrazu z
kamer przez min. 14 dni.

W szafie zamontowany ma by¢ zasilacz bezprzerwowy (awaryjny) typu UPS z
zestawem akumulatoréw do zabezpieczenia zasilania catego systemu monitoringu na czas
awarii zasilania podstawowego. Pojemno$¢ akumulatorow UPS powinna wystarczy¢ do
zasilania systemu przez ok 3 do 5 godzin. Zasilanie szafy monitoringu poprowadzone bedzie z
wydzielonego obwodu zasilajacego z gtéwnej rozdzielnicy TRT budynku.

Do wys$wietlania obrazu z kamer projektuje si¢ monitor wysokiej rozdzielczosci
zamontowany w miejscu najbardziej odpowiednim dla osoby obstugujacej parking oraz
ustawiony w miare mozliwosci tytem do okien, aby zminimalizowaé zaklécanie podgladu przy
silnym swietle stonecznym 1 utrudniajacy dostep 0sdb postronnych.

Okablowanie kamer projektuje sie kablem zelowanym UTP umieszczonym w wykopie
obok kabli oswietlenia terenu. W miejscach zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg parkingu i
innymi instalacjami projektuje sie utozenie kabli w rurach ostonowych typu DVK. Po
uruchomieniu systemu 1 ustawieniu kamer zgodnie z wymaganiami inwestora 1 obstugi
parkingu nalezy wykonaé przeszkolenie z obstugi rejestratora NVR 1 pozostatych elementow
systemu oraz sposobu jego konserwacji.

Kontrole¢ dostepu parkingu projektuje si¢ jako dwa szlabany automatyczne na
wijezdzie oraz wyjezdzie z parkingu. Sterowanie otwieraniem i zamykaniem szlabanow
projektuje sie niezaleznie za pomocg bezprzewodowych pilotéw oraz przetgcznikow
kluczykowych umieszczonych przy szafach sterujacych. Zastosowany system bezprzewodowy
umozliwia wprogramowanie do 256 pilotow. '

Sygnalizacje dzialania szlabandw projektuje jako migajace lampy ostrzegawcze
koloru pomaranczowego, zmontowane na skrzynkach sterowania oraz jako o$wietlenie
ramienia szlabanu.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym zamknigciem szlabanu przy
obecnosci samochodu w zasiegu dziatania ramienia projektuje si¢ bariere podczerwieni
zamontowang w osi dzialania ramienia szlabanu.

Zasilanie oraz sterowanie szlabandw poprowadzone bedzie we wspdlnym wykopie
obok kabli o$wietlenia terenu. W miejscach zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg parkingu i
innymi instalacjami projektuje si¢ ulozenie kabli w rurach ostonowych z HDPE . Zasilanie
szafek szlabandéw poprowadzone bedzie kablami ziemnymi typu YKYzo 3x2,5 do rozdzielnicy
TRT 1 podiaczone do wydzielonego obwodu zasilajgcego kontrole dostepu.

Po uruchomieniu, zaprogramowaniu i wyregulowaniu systemu kontroli dostepu
zgodnie z wymaganiami inwestora i obshugi parkingu nalezy wykona¢ przeszkolenie z obstugi
i zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz sposobu jego konserwacji.

9.0. Ochrona od porazen

Sie¢ nn zasilajaca pracuje w ukladzie sieciowym TN-C.

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania. Rozdzielenie
zacisku PEN linii zasilajacej wykonaé w ztaczu pomiarowym -ZL1. Zacisk PE w szafie ZL-1 o
uziemi¢ taczac bednarkg Fe-Zn 30x4mm / pretem miedziowanym fi 17,2 mm/ z uziemionym
zaciskiem PEN zlacza. Wartos¢ rezystancji uziomu R< 10 omow.

10 .UWAGI KONCOWE



Zasilanie w energie elekiryczna budynkwu, odwietlenie parkingu oraz budowae siect
monitoringu w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastruktura
towarzyszgeqg w msc. Sw Kalarzyna Gm. Bodzentyn

1 Przy pracy sprzetu mechanicznego (dzwigi samojezdne, koparki) w poblizu napowietrznych
linii elektroenergetycznych nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w "Wytycznych
dotyczgcych  bezpieczenstwa przy pracy w budowie z krzyzujacych sie z liniami
elektroenergetycznymi napowietrznymi, lub kablowymi, oraz zblizajacych sie do tych linii"
Warszawa styczen 1977 r
2. Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego, zagospodarowania
1 uksztaltowania terenu na calym obszarze projektowanej inwestycji.
3. Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne wykonywaé z zastosowaniem sie do
uwag 1 zalecen protokoétu narady koordynacyjne;.
4. Przed przystapieniem do budowy nalezy swéj zamiar rozpoczecia prac odpowiednio
wezesniej glosi¢ whascicielowi urzadzen.
5. Roboty mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez przedsiebiorstwo lub osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robét.
6. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i normami.
7. Linie kablowe nn uklada¢ po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z
zawartymi w nim opisie, oraz postanowieniami normy PN - 76/E -05125.
8. Niniejszy projekt nalezy realizowac po zapoznaniu sie z zagospodarowaniem oraz trasami

branz towarzyszacych : wod-kan.
9. Zabudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé niezbedne atesty.

. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1. Obcigzalnosé obwodu

Moc zainstalowana:

Pi=34 kW

Moc szczytowa :

kj-0,4

Ps=34x0,4 =13,6 k W

Zaméwiono moc przylaczeniowsy.
P=14,0 kW

1.2. Prad obliczeniowy
przylaczeniowy dla calej proj. szafy

14,0

0l=—————=21754
1,73x0,4x0,93

Zabezpieczenie przelicznikowe C25A.

2. Obliczenie spadku napiecia na wlz :

aut =218 6119 < 3%

90x25

Spelnia dopuszezalne wymagania.
3.0 Sprawdzenie kabli.

3.1 Sprawdzenie obcigzenie dlugotrwale kabla YKY 5X25 mm?2
-prad obcigzeniowy dtugotrwaly szafy ; Iobl= 21,75 A



Zasilanie w energie elektryczng budynku, oswietlenie parkingu oraz budowa siect
monitoringu w ramach budowy miejsc parkingowych wraz z infrastrukturag
towarzyszqgcqg w msc. Sw Katarzyna Gm. Bodzentyn

dla kabla YKY 5X25mm?2 / utozonego w ziemi/ prad dtugotrwaty Idd=100 A
Idd = 100> Iobl. =121,75A

3.2. Sprawdzenie wartoS$ci przecigzenia kabla YKY 5x25 mm2

- lobl<In<Idd x kg6

21,75A<In=25A<100A

- 1,6Ib<1,45 Idop

1,6x25A<1,45x100A

Warunek spelniony

Kabel YKY 5x25 mm2 dobrano poprawnie.

1V. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW PROJEKTOWANYCH

A/ zasilanie w energie elektryczng i o$wietlenie terenu.

1. Przewod ASXSn 4x16 mm2 - 8 m

2. Szafka licznikowa ZL-1 -1 kpl.

3. Odgromniki BOP-R-0.5/5 - 3 kpl

4. Rura ochronna odporna na promieniowanie UV fi 50 mm -8 m
5. Rura ochronna odporna na promieniowanie UV fi 75 mm -2 m
6. Rura ochronna karbowana niebieska -6 m

7. Kabel YKY 5x25 mm?2-18 m

8.Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 30x4 mm- 1=24 m

9. Pret miedziowany ¢ 17,2 mm —1=18 m.

10.Kabel oswietleniowy YAKY 4x25 mm2 —I=243 m

10.Stup aluminiowy o wysokosci mocowania opraw h=8,0 m
11.0prawa ledowa o mocy 68 W — 6 kpl.

12.Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm- [=219 m

13.Rura gietka karbowana HDPE fi 75 mm -3m

14. Rura wzmocniona HDPE fi 110 mm -9m

B/ monitoring i kontrola dostepu

Kamera IP monitoringu zewnetrznego 2M piksele — szt. 6
Uchwyt stupowy kamery monitoringu — szt. 6
Kabel sieciowy UTP ziemny zelowany — 443 m
Szafa monitoringu SM wiszaca typu RACK — szt.1
Switch sieciowy LAN PoE - szt. 1
Rejestrator sieciowy NVR z dyskiem twardym — kpl. 1
Zasilacz awaryjny UPS 750VA — szt. 1
Monitor FullHD podgladu monitoringu — szt. 1
Szlaban kontroli dostepu z ramieniem 5 metrowym — kpl. 2
. Oswietlenie awaryjne szaf szlabandéw — kpl. 2
. Oswietlenie ramienia szlabanu — listwa LED — kpl. 2
. Zdalne sterowanie szlabanéw z pilotami - kpl. 2
. Lokalne sterowanie kluczykowe — kpl. 2 .
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PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-11-2016 1.
16-12/5/01506

GMINA BODZENTYN
Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Warunki przytaczenia nr 16-12/WP/01506 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamianowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfgczanego do sieci: budynek punktu informacyjnego i WC na terenie parkingu

Lokalizacja: gmina Bodzentyn, miejscowo$¢ Swieta Katarzyna, nr dz. 248/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pd#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-11-2016, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Swieta Katarzyna 4 84.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe na sfupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1. przylagczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. zlacze licznikowe zabudowaé na Zerdzi istn. stupa, zasilic przewodem WLZ typu ASXSn
o przekroju dobranym do obcigzenia, ze zfgcza licznikowego zasili¢ instalacje odbiorcza
w obiekcie. Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elekiryczng odbiorczg wykonaé zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze pomiarowe nN na sfupie.

8. Wymagania  dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:




8.1. zastosowal bezpoSredni ulktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2, ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania dla kategorii C1 okredlone w
Jinstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase dokladnosci nie gorszg niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy czfonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad ukiadu
pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

9. Rodzaji usytuowanie zabhezpieczenia gtéwnego:

S.1. wylgcznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeit przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13: Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczedstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykena¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji fub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacii Podmiotu

Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.
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Starostwo Powlstows w lielcach
Wydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami

25.532 Kielce ul. Wrzosowea 44

PROTOKOL GN-111.6630.598.2017
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgednienia : Gm.Bodzentyn obr.Swieta Katarzyna dz.248/1,260/16,260/2.
Charakierysiyka : uzgodnienie przyfqcza wodociggowego

O e N T I T
e przyiacze kanaslizac

i sanitarnel

Char
Charakterysivka : uzgodnienie siecl kanalizacji deszczowej -
Char 2

harakterysiyka : uzgodnis
Charakierysivka : uzgodnienie sieci odwietieni
Charakierystyka : uzgodnienie sieci teletechniczna-monitoring

Wninskodawca:
EBiuro Projektowo Wykonavvcze Drogi i Ulice
Zenon Kubicki

Nz zlecenie GN-I/L.6630.598.2017 z dnia: 2017-09-08 znak: GN-111.6630.598.2017

S L

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2017-09-08

Podpis przedstawiciela
f
i

Lp. Instytucja

1. PGE DYSTRYBUCIA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczhny

»l -
= Orange Polska S.A. Uzgodniono droga elektraniczng
7 uwagq
3. Urzad Miasta / Gminy Sieci komunalne
S IR R . /N
PU M DBodrentie ‘*’i&‘ﬁéfﬂ*é
4. Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich —

-W miegjscach skrzyzowa i sblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace

7 obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi. Wykonawca jest zobowigzany zgiosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci

telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed prz;
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane crganom $cigania.
Powiadomienie powinno zawierac na trong
www.oranae.piwniosekanadzor lub pismo przestac na adres: Orange Polska S

zwe 1 adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgloszenie proszg wystaé popizez s
JA. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach, Wydziat Utrzymania

Uslug i infrastruktury, Ul Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

‘W miejscach skrzyzowan i zblizer z Kkablem OPL stosowaé na nim rure oslonowg dwudzielng;

W przypadku nie zastosowania sie do wiw uwag catosc kosztow 2wigzanych z usunigciem ewentualnych awarli oraz zab

urzadzen telekomunikacyjnych ponosi inwestor (Wykonawca);

prowadzic recznie z zachowariem szczegdine] ostroznodel zgodnie |

ystapieniem do rohot, powolujac sig na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac ;

ezpieczeniem istniejacych -




Podpis osoby upowaznione] przez organ:

Data:




1500 me

Stup z wysiegnikiem jednoramiennym

276

2200

Zab. ontygroffiti AGS 1850

tlastomer 350

krgzek
dekoracyny
2200x20

400
1600

600

5300

5000
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Schemat zasilania oswietlenio parkingu
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Proj. cbw nr |- YAKXs 4X85mne
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UKE.AD SIECIOWY TN-C
SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Biuro Projektowo - Wykonawcze
"DROGI T ULICE" Zenon Kubicki

IMIE INAZWISKO BRANZA {NR UPRAW.{ PODPIS | DATA OBIEKT:

Projekt. [mgr inz. R. Sierant clektryczna m@%’ 1117 | Budowa miejsc parkingowych
— . & wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Oprac. |mgrinZ. A. Sokolowski clektryczna %\ 117 | mse. Sw. Katarzyna
STADIUM: P.B.
BRANZAT Blektryczna

Sprawdz. |mgr inz. J. Piasecki elektryezna | 127/90 { y& 11.17 |PREEDMIOT RYSUNKY: NR RYS.

/ Schemat ideowy zasilana 3

o$wietlenia terenu




SCHEMAT SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

SZAFA RACK MONITORINGU
w budynku obstugi parkingu

—

Kamera 2Mpix IP PoE
na stupie oswietleniowym Nr 1

.
N

Kamera 2Mpix IP PoE
na stupie oswietleniowym Nr 2

AL

Kamera 2Mpix IP PoE
na stupie odwietleniowym Nr 3

P

Kamera 2Mpix IP PoE
na stupie oswietleniowym Nr 4

I

Kamera 2ZMpix IP PoE
na stupie oswietleniowym Nr 5

A

Kamera 2Mpix IP PoE
na stupie oswietleniowym Nr 6

M

6x Kabel UTP Zel. w rurze DVK 50

w wykopie obok kabli osw.

]

PRZELACZNIK PoE

REJESTRATOR NVR

\

ZASILACZ UPS

l Zasilanie YDY 3x2,5

z rozdzielnicy gtéwne] TRT

|

MONITOR FULLHD

STEROWANIE
NVR

SCHEMAT SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU - SZLABANY

SZLABAN WJAZDOWY

Lampa ostrzegawcza

Oswietlenie ramienia

- \

1\
! e & & = £ A ’ j Przetgcznik
T @/ e kluczykowy

] ]
Bariera podczerwieni
Zasilanie bariery podczerwieni /
UTPzel. 4x2x0.5
Lampa ostrzegawcza
SZLABAN WYJAZDOWY Oswietlenie ramienia

\\
l L= & & e =2 & I l Przetgcznik
T] @/ / kluczykowy

Bariera podczerwieni

._‘

Zasilanie bariery podczerwieni /

UTPzel. 4x2x0.5

Zasilanie 2x YKY 3x2,5 z rozdzielnicy gtéwnej TRT

we wspoinym wykopie z kablami osw.

Biuro Projektowo - Wykonawcze
"DROGI I ULICE" Zenon Kubicki

NR RYS.

IMIE I NAZV\IISKO BRANZA |NR UPRAW.| PODPIS D%/\ OBIEKT: o ‘
Projekt. {mgrinz. R. Sierant elekiryezna | 322788 %éﬂ 7 BUdowla miejsc parkingowych
— - f wraz z infrastruktura towarzyszaca
Oprac. |mgrinz. A. Sokolowski elekiryezna /ﬂ TLIT G mse. $w, Katarzyna
STADIUM: PW.

A BRANZA: Elektryczna
Sprawdz. |mgr inz. J. Piasecki elektryezna | 127/90 (_ /Z’ 11.17 PRZEDMIOT RYSUNKU:

/ Schemat systemu monitoringu

Y g

i kontroli dostepu




