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1. CZESC OGOLNA.
I.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego.
Opracowanie dokumentacji projektowej- Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
w msc. Sw. Katarzyna gm. Bodzentyn -oswietlenie parkingu

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
budowg o$wietlenia ulicznego ulicy j.w.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych wykonaniem os$wietlenia
wg zakresu okre$lonego w dokumentacji projektowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli
Jjedno- lub wielozylowych polgczonych réwnolegle, lgcznie z osprzetem, ulozone na wspélnej trasie i lgczgee
zaciski tych samych dwéch urzqdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.5.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym wlozone sq jedna lub wigcej linii kablowych.

1.5.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na kidre linia kablowa zostala zbudowana.

1.5.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych do Igczenia, rozgaleziania lub zakoviczenia kabli.

1.5.3. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

1.5.6. Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

1.5.7. Przegroda - ostona ulozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sqsiedniego kabla lub od innych urzqdzen.

1.5.8. Skrzyiowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym jakakolwiek czesé rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzqdzenia
podziemnego.

1.5.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglosé migdzy linig kablowg, urzqdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglosé¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
ukladania bez stosowania przegréd lub oslon zabezpieczajgcych i w kidrych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.5.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrgglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elekirycznego.

1.5.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqcych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.5.12. Oprawa oswietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez Zrédlo $wiatla zawierajqce wszystkie niezbedne elementy do przymocowania i polgczenia z
instalacjq elektryczng..

1.5.13 Fundament - konstrukcja betonowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do ustawienia stupa lub szafy
oswietleniowej.

1.5.14 Szafa o$wiefleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje o$wietleniowe.
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1.5.15. Slup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie.

1.5.16. Wysiegnik — element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Uzyte okreslenia i definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi przepisami normatywnymi
1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robét montazowych linii o§wietleniowej stanowia

- projekt budowlano - wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami

Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku

zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami w Dz. U. z 2005 .

Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 26¢zerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub

zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobdw, protokoly odbioréw czesciowych,

koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z

badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia

7 lipcal994 r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywa¢ na podstawie

dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru

rob6t montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamowienia.

2.0 MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zrédlach otrzymania materialéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawié do akceptacji
Inspektora materiat z innego Zrédla.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu , albo w okresie wyznaczonym przez Inspektora.

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przejeciem lub niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3 Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ dla oznaczenia trasy linii kablowej. Nalezy uzywa¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego
PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,4 — 0,6mm, gat. I. Folia powinna speinia¢ wymagania BN-886353-03.
2.4 Elementy gotowe

2.4.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny by¢é
wykonane z uwzglednieniem parametréw wytrzymatosciowych i warunkéw w jakich bedg pracowaly. Ogélne
wymagania okreslone sg w PN-79/9068-01.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wéd gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych”.

Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2 Przepusty kablowe

(U8



Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych na dziatanie tuku

elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie obciazen cisngcych, z jakimi nalezy
liczy¢ sie w miejscu ich ulozenia.

Whnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajacg ich powierzchnie dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z HDPE o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.5. Kable

2.5.1 Kable zasilajgce ziemne

Kable zasilajgce szafe sterowniczg pomiarowo— bezpiecznikowa i oprawy o§wietleniowe zawieszone na stupach
powinny spetnia¢ wymagania N-SEP-E- 004. Nalezy stosowa¢ kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV,
czterozylowe o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej , typu YAKXs 4x35 mm2. Przekr6j zy} kabli powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

2.6. Slupy, wysiegniki, oprawy, lampy, tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe.

a/- slupy oswietleniowe

Stupy - wykonanie ze stopu aluminium EN AW 6060 (zgodnie z norma PN-EN 485-3). Podstawy stupéw ttoczone z
blachy aluminiowej (ze stopu aluminium EN AW 5754). Aluminiowy stup o$wietleniowy powinien posiada¢ wneke
do zabudowy zlgcza slupowego. Wneka powinna znajdowac si¢ na wysokosci powyzej 500 mm, liczac od poziomu
gruntu. Na tylnej Sciance wneki musi by¢ przyspawana szyna aluminiowa, do ktorej mocuje si¢ zlacze stupowe.
Wneka stupa aluminiowego w oparciu o normy PN-EN 60529 winna posiada¢ IP 34. Pokrywa wneki ma by¢
przykrecana dwoma nierdzewnymi $rubami M8 o specjalnym, nietypowym ksztatcie gniazda pod klucz imbusowy,
w celu uniemozliwienia otwarcia wneki przez niepozadane osoby. Na sruby naktadane powinny by¢ podktadki typu
o-ring zabezpieczajgce przed wypadnigciem podczas odkrecania.

Z uwagi na niekorzystne dziatanie zwiazkow soli i amoniaku, a takze w celu zapobiezenia uszkodzeniom
mechanicznym nalezy zabezpieczy¢ dolng cze$¢ shupa- w tym celu nalezy pokry¢ podstawe stupa wraz z otworami
na sruby mocujace oraz cz¢s¢ walcowa do wysokosci 350 mm elastomerem poliuretanowym i dodatkowo farba
antyplakatowa do wys. 1,5 m. Grubos¢ powloki zabezpieczajacej ma wynosié w granicach od 0,7 mm do 1 mm, a jej
twardos¢ 90°sh. Powierzchnia elastomeru powinna by¢ pomalowana farbg odporna na dzialanie promieniowania
UV, Na calej diugosci stupy wraz z wysiegnikiem muszg posiada¢ powloke ochronng uzyskang poprzez
anodowanie. Kolor dla stupéw anodowanych -INOUX. Powloka anodowa stupéw musi wynosi¢ 20 um

b/. Tabliczki zaciskowe — bezpiecznikowe z bezpiecznikami topikowymi-zlacza stupowe z mozliwoscia
przylaczenia do czterech kabli 4 x 35 mm ;
¢/. Oprawy:
Parametry techniczne oprawy w technologi LED :
e material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
e oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami
¢ montaz na wysiegniku o $rednicy ©42-60mm
e oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiang kata nachylenia w zakresie od -10° do +5°.
¢ budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modulu zasilajacego
e stopien odporno$ci na uderzenia mechaniczne — min. 1K08
e szczelnosé komory optycznej — min. 1P66
e szczelno$¢ komory elektrycznej — min. 1P66
¢ znamionowe napigcie pracy —230V/50Hz
¢ uklad zasilajgcy umozliwiajacy - 5-cio stopniowa redukcja mocy
e ochrona przed przepigciami— 10kV/ 5 kA
e klasa ochronnosci elektrycznej- 11
e rodzaj zrédla §wiatta— LED
¢ zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — 3900-4300K
e wskaznik oddawania barw Ra>70
e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
e wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
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¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

e oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

- oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC 62471

- oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacego sprawnosé o$wietleniowa oprawy, stopien 1P

- dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowa¢ mozliwos¢ zastosowania opraw w danym projekcie musza
by¢, umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogoélnodostgpnych programach stworzonych do tego
celu.

W celu udokumentowania spelienia wymaganych parametréw minimalnych sprzetu o$wietleniowego wykonawcy
zobowiazani s3 dolaczy¢ nastepujace dokumenty:

- do oferowanych opraw o$wietleniowych nalezy dotaczy¢:

- karte katalogowa oferowanych wyrobow

- deklaracje¢ na znak CE wystawiona przez producenta sprzetu

- do oferowanych typow Zrédet swiatha nalezy dolaczy¢ karte katalogowa oferowanych zrodet  $wiatla.

2.7 Przewody dla podlgczenia opraw o$wietleniowych.

Przewody do polaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spelnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowaé
przewody o napigciu 750V, wielozylowe z zylami miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm2 i
izolacji polwinitowe;j.

2.8 Prety uziomowe.

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowaé prety stalowe miedziowane ¢ 17,2 wg. PN-75/H-93200.
2.9 Odbiér materialéw na budowie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiadaé $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa
gwarancyjne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego przydatnosci lub jakosci, material taki nalezy poddaé
badaniu.

2.10 Skiadowanie materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczac na budowe sukcesywnie w miare postepu robot.

3. SPRZET.

3.1 Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca powinien uzywa¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantuja wiasciwg realizacje robét. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprz¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Wykonawca przystepujgcy do budowy o$wietlenia powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu:

- Zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszezarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 15 cm,

- weiggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 ¢,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dluzycowe;j,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowyladowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegélinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykopy pod fundamenty stupéw os$wietleniowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw pod fundamenty, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia:

- lokalizacji,

- warunkéw geologiczno-wodnych,

- uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci, uksztaltowania terenu oraz
warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem si¢ gruntu powinny



odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywaé w sposéb nie powodujacy
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z norma PN-B-06050.

5.2 Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm
warstwie betonu B10.

Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzié¢ rzedne posadowienia, stan

zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest plyta mocujaca.
Zasypywanie fundamentéw gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ minimum
0,97 wedlug PN-S-002205;1998.

5.3 Montaz slupéw.

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta. Przed przystapieniem do
ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzié¢ stan powierzchni stykéw elementéw mocujacych. Wszystkie
powierzchnie powinny by¢ czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca
powinien zadba¢, aby nie wystapito odksztalcenie lub zniszczenie poszczegolnych elementéw.

Gwint stalowych $rub kotwiacych nalezy pokry¢ warstwa smaru charakteryzujgcego sic duzg wytrzymatoscia na
pefzanie i umozliwiajacego smarowanie na zimno lub goraco. Smar powinien zapewnié¢ ochrone gwintu przez okres
nie krétszy niz 18 miesiecy. Nakretki mocujace stope stupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustadiowo
oraz zabezpieczone przed odkrecaniem i przed korozja. W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie roznych metali,
nalezy zastosowac Srodki zabezpieczajace przed wystapieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustawia¢ aby wneka
znajdowata si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy, oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 60 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Stawianie stupéw powinno odbywaé sie za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w
»Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyika osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wicksza
niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4 Montaz wysiegnikéw.

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydang przez ich producenta.
Czgs¢ pionowg wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rurg znajdujaca sie w gornej czesci stupa oswietleniowego ,
lub przymocowa¢ do bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu, nalezy go unieruchomié¢ .Pion wysiegnika nalezy
ustala¢ pod obcigzeniem oprawa oswietleniowa lub cigzarem réwnym jej ciezarowi. Wysiegniki w stosunku do osi
Jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w tuku) powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

5.5 Montaz opraw o$wietleniowych.

Kazda oprawe z lampa przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dzialanie.
Oprawy o$wietleniowe z lampami nalezy montowaé po ustawieniu slupéw oswietleniowych z samochodu z
platforma i balkonem. Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw o$wietleniowych. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla 11 strefy wiatrowej.

5.6 Montaz przewoddw.

Przewody zasilajace oprawy oswietleniowe nalezy zaciaga¢ do shupéw i wysiegnikow przed zamontowaniem opraw.
Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym tréjzylowym przewodzie. Przy prowadzeniu kilku przewodow,
nalezy je razem powigza¢ w odstgpach co jeden metr, na calej dtugosci odcinka luznego. O ile nie przewidziano
inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody laczace oprawy oswietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi
stupa powinny posiada¢ zyly miedziane o przekroju nie mniejszym niz 1,5 mm2.

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg N-SEP-004. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7m na warstwie piasku o
grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o

grubosci co najmniej 15 cm. Jako oznaczenie trasy linii kablowej, wzdluz calej trasy,co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaZznik zageszczenia
gruntu nad kablem i po rozplantowaniu nadmiaru ziemi, wskaZnik zaggszczenia gruntu w trawniku winien wynosi¢
0,97 a pod chodnikiem 1,0. Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi i drogami kabel uktada¢ w
przepustach kablowych. Kabel utozony w ziemi na calej dlugosci powinien posiada¢ znaczniki identyfikacyjne.
Przy latarniach, przepustach kablowych, szafach o$wietleniowych nalezy pozostawic¢ 1,5 m kabla jako zapasy
eksploatacyjne. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowaé Szybkie Wylgczanie. Zasilania zgodnie z PN-1EC-
60364-4-41 Wszystkie metalowe cz¢sci mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach zaktéceniowych, nalezy
polaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajacym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Badania przed przystapieniem do robét.



Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow za$wiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materialéw. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé testowania sprzetu. W wyniku badan
testujgcych nalezy przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Wykopy pod fundamenty.
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykop6w, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione bylo w
nich ustawienie fundamentéw lub ustojoéw, zgodnie z lokalizacja i rzednymi posadowienia okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.
6.2.2 Wykopy pod kabel
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- gleboko$¢ zakopania kabla,
- grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegto$c¢ folii ochronnej od kabla,
-pomiar cigglosci 2yt kabli,
-pomiar rezystancji zyt kabli
6.2.3. Fundamenty i ustoje.
Wielkos¢ fundamentu powinna by¢ zgodna z zalecenia mi producenta dla danego stupa i spelnia¢ wymagania dla I1
strefy wiatrowej dla stupa i oprawy i posadowienia w srednim gruncie .
Ponadto fundament prefabrykowany spelnia¢ ponizsze wymagania :

¢ beton klasy min. B20,
¢ kosz zbrojeniowy wykonany ze stali,
¢ konce srubowe cynkowane ogniowo,
* w fundamentach betonowych do stupéw aluminiowych zastosowac tulejki

termokurczliwe zalozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co

zabezpiecza przed powstaniem ogniwa korozyjnego na $rubie,
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,
* powierzchnia pokryta srodkiem impregnujacym (atestowana asfaltowa emulsja anionowa),
* jednoelementowa konstrukcja ulatwiajaca posadowienie produktéw w gruncie,
fatwy i szybki montaz stupa bez koniecznosci sezonowania,
wielkos¢ fundamentu powinna by¢ zgodna z zalecenia mi producenta dla danego slupa i spetnia¢ wymagania dla
II strefy wiatrowej dla stupa i oprawy i posadowienia w $rednim gruncie .
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami BN-
79/9068-01 . Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu
fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopieri , zaggszczenia gruntu, ktéry powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-77/8931-12.
6.2.4. Slupy.
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w
zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu,
- dokfadnosci ustawienia shupéw w pionie i kierunku,
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa
6.2.5. Wysiegniki.
Ustawienia wysiegnikow wzgledem o$wietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno byé wykonane z tolerancja
+2°.
6.2.6. Badania po wykonaniu robét.
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiarow i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazié zgode
na niewykonywanie badan po wykonaniu roboét.
6.3 Instalacja przeciwporazeniowa.
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci
ulozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢
stopien zaggszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary glebokosci utozenia bednarki wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana plycej niz 60 cm.
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi budowanego o$wietlenia sa:



- dla demontowanej linii kablowej nn - metr

- dla demontowanej latarni o$wietleniowej, wysiegnika - komplet,

- dla montowanej linii kablowej nn - metr

- dla montowanej latarni o$wietleniowej - komplet,

8.0DBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik
pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1 Cena jednostki obmiarowej.

Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1

Cena obejmuje:

-demontaz opraw ,

- demontaz wysiegnikow,

- odkopanie linii kablowych nn

- demontaz linii kablowych nn

- montaz fundamentdéw dla stupow ,

- montaz stupéw o$wietleniowych i wysiegnikow,

- montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach,

- wykonanie row6w kablowych

- ukfadanie linii kablowych nn

- ukfadanie rur ochronnych

- wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji stupéw i trasy linii kablowych,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- uporzadkowanie terenéw po budowie o$wietlenia,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j,

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt wylaczenia napiecia

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatow

- podiaczenie linii do sieci

- wykonanie testow i pomiarow linii

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wyb6r klas o$wietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe

Norma N-SEP-E-004- Elektroenergetyczne linie kablowe

PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czgs¢ 2-4 Wymagania szczeg6lowe dla systemow rur instalacyjnych ukladanych w ziemi

PN-5-002205:1998 — Drogi samochodowe .Roboty ziemne.

PN-E-90184 —Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowej.

PN-1EC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastikowego polichlorku winylu.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe.
Ogolne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
BN-88/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-75/H-93200 —Prety stalowe miedziowane . Wymagania og6lne
BN -77/8931-12-Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-83/8836-02 Zabezpieczenia przed osypywaniem sie gruntéw .Wymagania ogdlne
10.2. Inne dokumenty.



- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
Jjednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia
10.11.2000r.

- USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
péZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr

43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia
17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobor osprzetu.

Opracowanie: COBR ,.Elektromontaz”. Maj 1996r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SM-1

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO - TVU IP

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z budowg systeméw: monitoringu wizyjnego CCTV w obiekcie:

Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastruktura towarzyszacg w msc. Sw. Katarzyna
gm. Bodzentyn

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe n/w systemoéw:

- Systemu telewizji uzytkowej TVU

1.4. Okreslenia podstawowe.

Telewizja Uzytkowa (TVU) - Zesp6t telewizyjnych srodkéw technicznych i programowych
przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych
warunkéw wskazujgcych na istnienie niebezpieczenstwa

Kamera IP - Urzagdzenie przetwarzajace obraz znajdujgcy sie w jego polu widzenia na
Cyfrowy, zakodowany sygnat wizyjny przesytany poprzez lokalne sieci LAN

Pole widzenia kamery - Rzut elementu analizujgcego kamery przez uktad optyczny kamery
na dang powierzchnie.

Przetacznik zasilajgcy (Switch PoE) - Urzadzenie zasilajgco-przetaczajgce cyfrowy sygnat
wizyjny z kamer do rejestratora sieciowego NVR.

Rejestrator NVR - Urzadzenie do rejestrowania i podgladu obrazu z kamer IP

Monitor - przetwornik elektryczno-optyczny cyfrowego sygnatu wizyjnego w obraz na
ekranie.

Detekcja ruchu — oprogramowanie wbhudowane w kamery stuzgce do wykrywania i
sygnalizowania okreslonych zmian w obrazie.

Przewody — wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej
wiekszej liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktérych
majg by¢ zastosowane — zaopatrzone w powtoke niemetalows.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle fgcznie z osprzetem,
utozone na wspolnej trasie i fgczace zaciski tych samych dwaéch urzadzen elektrycznych
jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napigcie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata



zbudowana.
Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakoriczenia kabli.

1.5 Wymagania ogoine

Wykonawca powinien wykazac sie zatrudnieniem personelu posiadajgcego licencje
pracownika technicznych zabezpieczen Il stopnia wydang przez policje. Pracownicy
powinni posiadac certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania systemdéw zabezpieczen
wydane przez specjalistyczne osrodki szkoleniowe.

Kazdy z oferentéw musi posiadac wazny certyfikat wydany przez odpowiedni organ,
(przedstawiciela producenta), ktory uprawnia do instalacji i konfiguracji wykorzystanych
urzadzen IP.

Oferent zobowigzany jest do przedtozenia dokumentu — certyfikatu inwestorowi w celu
prawidtowego skonfigurowania systemoéw telewizji przemystowej, ktére w przysztoéci maja
mie¢ mozliwosé zintegrowania i odbioru wizji w jednym punkcie monitorowania.

2. MAATERIALY | URZADZENIA

2.1 Ogélne wymagania .

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w dokumentacji techniczne;j.
Producent okredlonego dokumentacja systemu powinien posiadac aktualne certyfikaty
odpowiednich jednostek badawczych.

2.2. Przewody sygnatowe.

Do transmisji sygnatu wizyjnego z kamer wewnetrznych i zewnetrznych do pomieszczer z
zainstalowanymi rejestratorami wizji nalezy wykorzysta¢ przewéd sieciowy FTP kategorii 5
do instalacji zewnetrznych oraz UTP do wykonania potfaczen instalacji wewnatrz
pomieszczen. ,

Sygnat z poszczegbinych kamer bedzie przekazywany do systemu zarzadzania podgladu i
zapisu obrazu oparty na systemie cyfrowej transmisji i rejestracji obrazu.

2.3. Rejestratory cyfrowe sieciowe NVR

Dokumentacja przewiduje zastosowanie rejestratoréw cyfrowych typu BCS-NVRO801X5ME-II
z wbudowanym, dyskiem twardym HDD 3TB przeznaczonym do systemdéw monitoringu
2.4. Monitory

Nalezy zastosowac monitor LCD LED o przekatnej 32 cale typu Samsung MD32B.

Monitor nalezy instalowa¢ na odpowiednich uchwytach montazowych jesli wymaga tego
miejsce instalacji lub wykorzysta¢ juz istniejgca zabudowe / umeblowanie pomieszczenia.
2.5. Kamery

Przewiduje sie¢ kamery cyfrowe IP VIVOTEK typu IB8367A z uchwytami stupowymi AM-313
Kamery nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta aby uzyskaé szczelnoé¢ na
Atmosferyczne. Kamery nalezy ustawi¢ w sposéb umozliwiajacy monitorowanie
najwazniejszych obszaréw obiektu.

2.6. Punkty odbioru wizji

W pomieszczeniu obstugi monitoringu nalezy zamontowac szafe typu RACK i wyposazy¢
zgodnie z projektem. Stanowisko monitoringu nalezy zainstalowaé w uzgodnieniu z
inwestorem w miejscu jak najmniej narazonym na uszkodzenia mechaniczne i ingerencje
0s6b postronnych.

3. SPRZET



3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
"Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do budowy instalacji systemowych teleinformatycznych.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
gwarantujacego wilasciwg jakos¢ robot:

1 Wiertarka udarowa

2 Miernik skutecznosci izolacji

3 Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia.

4 Miernik ciggtosci do badania potfgczen w sieciach LAN

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w SST "Wymagania ogdlne".

4.2 Srodki transportu .

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu
gwarantujacego wiasciwg jakos¢ robot:

1 Samochéd skrzyniowy dostawczy 0,9t

2 Samochdd dostawczy,

3 przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych materiatdéw i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

4.3 Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozér techniczny
robét).

- Materiaty nie spefniajagce wymagan nie moga by¢ uzyte.

Materiaty takie jak: kable, przewody, kamery, rejestratory powinny by¢ przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST "Wymagania ogdline".

5.2 Ogélne ustalenia dotyczgce robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3 Ukfadanie przewodoéw w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa w stosownie do
dokumentaciji technicznej wykonywac instalacje w listwach elektroinstalacyjnych, rurach
ostonowych uktadanych w ziemi. Szczegétowe wymagania dotyczace linii kablowych okresla



norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy uktadac zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacja
Projektows.

5.3.1 Instalacja w rurach ostonowych —w wykopach kablowych przy bezposrednim zblizeniu
do kabli energetycznych zasilajacych i oswietleniowych oraz pod drogami stosowacé rury
ostonowe. Dla linii zasilajgcych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowaé rury
stalowe..

5.3.2 Instalacja wtynkowa — polega na uktadaniu specjalnych przewodoéw na $cianach

lub sufitach i pokryciu warstwa tynku. Zaletg instalacji jest niski koszt i szybki montaz.
Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych $cian dziatowych przyczynia sie do
stosowania instalacji w tych Scianach.

5.3.3. Instalowanie kanatéw i korytek instalacyjnych.

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Trasowanie.

2. Odmierzenie i uciecie listwy.

3. Wykonanie $lepych otwordéw.

4. Osadzenie kotkéw rozporowych.

5. Nawiercenie otworéw w listwie.

6. Mocowanie listew za pomocg wkretow.

7. Zmontowanie elementow listew.

8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza.

5.3.4. Instalowanie przewodéw w korytkach instalacyjnych.

Wyszczegdlnienie robét:

1. Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew.

3. Utozenie przewoddw z gieciem na tukach i zatamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow.

5. Zatozenie pokryw.

Przy instalacji przewoddéw w korytkach instalacyjnych zachowaé wymagang rezerwe
przestrzeni korytka.

5.4. Instalacja kamer.

1. Trasowanie miejsca montazu kamer.

. Wykonanie otworéow w podtozu.

. Osadzenie $rub kotwigcych w podtozu lub uchwytéw na konstrukgji

. Rozpakowanie kamer.

. Montaz i kompletacja kamery.

. Obciecie i obrobienie kofncowek przewodow.

. Podtaczenie przewodoéw pod zaciski.

. Montaz obudéw do podtoza.

. Sprawdzenie prawidtowosci pofgczen przewoddw i szczelnosci potaczen przewoddw i
dtawic.

5.5. Ochrona przepieciowa

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielcza siec zasilajgcg oraz przed przepieciami generowanymi
przez urzadzenia przytgczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej
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ograniczniki przepiec powinny wyttumic¢ przepiecia do wartos$é ponizej poziomu
wytrzymatosci udarowej urzgdzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej
instalacji. Wymagane znamionowe napiecia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia (w
zaleznosci od napiecia znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaty w normie PN-IEC
61024-1:2001,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materiatow, urzadzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakoriczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi
egzemplarze Swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentdw nie
moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania roboét

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacjg jak réwniez ich wymiary: szeroko$¢ i gtebokosé.

Ukfadanie przewoddéw

Podczas uktadania przewodéw i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujace pomiary: zgodnosc z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci 2yt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy
uznac za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegélne fazy na
obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

Préba rezystancji izolacji przewodow zasilajacych

Pomiary rezystancji izolacji dla przewododw zasilajgcych nalezy wykonac za pomoca
megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza
niz:

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303,
- 50 MQkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napieciu
znamionowym powyzej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw
sztucznych.

Sprawdzenie przewodow sygnatowych

Przewody sygnatowe powinny zosta¢ sprawdzone pod wzgledem rezystanc;ji izolacji,
rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii dozorowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:



1m uktadanych kabli,

1szt zainstalowanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zgodnie z Warunkami Ogélnymi SM-1 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatéw,

- uktadanie przewodow,

- montaz osprzetu instalacyjnego,

- budowe przepustédw w Scianach i stropach,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,
- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,
- instalacja urzadzen monitoringu wizyjnego,

- integracja z systemem nadrzednym i sterowania,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j,

- dostarczenie ksigzki przegladow i konserwacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - ochrona przeciwporaZzeniowa.
PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemystowe zaktécenia radioelektryczne -
Dopuszczalne poziomy.

PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP)
PN-E-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -
postanowienia ogdlne.

PN-E-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -
Préby srodowiskowe.

PN-E-08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -
Zasady stosowania.

PN-E-08390-51:1993 (PN-93/E-08390/51) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu
Ogdlne wymagania dotyczace systemow.

PN-E-08390-52:1993 (PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji alarmu
Ogodlne wymagania dotyczace urzadzen.

10.1. Normy uzupetniajace

PN-1EC 60364-5-523 sposodb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewodoéw w instalacjach

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odnosnie minimalnych przekrojéw stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dob6r przekroju ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony



przeciwporazeniowe;j.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
przewoddw.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
zapiecia, zasady, wymagania i badania.



