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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru podziemnych linii wodociaggowych w ramach budowy miejsc parkingowych wraz

fd

z infrastruktura towarzyszacq w msc. Sw. Katarzyna gm. Bodzentyn

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii wodociggowych
kolidujacych z przebudowg 1 budowg drog, z wyjatkiem terenow eksploatacji gornicze;.
Zakres stosowania dotyczy:

- wymiana hydrantu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegltosé
poza przeszkodg terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-
1060 [1], PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gollne”.

—wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania przebudowy sieci wodociggowej stosuje si¢ nast¢pujgce materiaty:
—rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204
[20]
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—rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] 1 BN-74/6366-03
[45].

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne stalowe wg PN-79/H-74244 [2]
Powierzchnie §cianek powinny by¢ od wewnatrz 1 zewnatrz odpowiednio zaizolowane.
Zakonczenie rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych uszczelnien.

2.3.1. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:
—polpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5
do 19 mm,
—prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragle walcowane na goragco StO $rednicy od 8 do 14
mm,
—bitgum .

2.4. Armatura odcinajaca

Jako armaturg odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac:
—zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-83/M-
74003 [35],
—zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-83/M-
74024 [36].

2.5. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
—nasuwki zeliwne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-84/H-74101 [26],
—kompensatory dlawnicowe kotierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301 [41].

2.6. Hydranty nadziemne

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 [40] 1 BN-70/5213-04 [43].

2.7. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:
—bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajagce wymaganiom
normy BN-81/9192-04 [57] 1 BN-81/9192-05 [58] do przewodéw o srednicach od 100 do 400
mm
1 ciSnieniu probnym nie przekraczajagcym 0,98 MPa,

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w
sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz
spetienie warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE) nalezy skfadowac¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one
z podiozem na calej swej dlugosci. Mozna je skladowac na ggsto utozonych podkiadach.
Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekraczac¢: rur PCW 1 PE 1,5 m. Skladowane rury nie
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powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30
mm tylko w wigzkach.

2.8.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

2.8.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokoéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
mozna sktadowaé w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:
—pite do cigcia asfaltu 1 betonu,
—pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,
—zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
—koparke podsiebierna 0,25 m’ do 0,40 m’,
—spycharke¢ kotowa lub gasienicowa do 100 KM,
—sprzet do zaggszcezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
—specjalistyczny sprzet do uzupetiania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy:
—samochdd dostawczy do 0,9 t,
—samochdd skrzyniowy do 5 t,
—samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
—samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
—samochod beczkowo6z 4 t,
—beczkowdz ciagniony 4000 dm’,
—przyczepe dluzycowa do 10 t,
—zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 6t,0od 7do 10°t,
—zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0od 7do 10 t,
—wciagarke reczng od 3 do 5 t,
—wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5°t,
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—wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
—spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

—zespol pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
—kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm’,
—pojemnik do betonu do 0,75 dm’,

—gictarke do pretow mechaniczna,

—nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
fadowaniu

1 wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP)
oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy
zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu

o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych 1
kotierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokow oporowych

Transport blokow moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy
rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta no$nos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy
przez maksymalne wyeliminowanie luzéw 1 wypehienie pozostatych szczelin (migdzy
fadunkiem a burtami pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).
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5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow 1 ich rzedne
przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odleglos¢.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni
1 podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie 1 ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce¢ w miejsce wskazane
przez Inzyniera.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o
0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z InZzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
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W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spehiajacy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z ulozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej nalezy wykonac
fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogodlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociggdéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glgbokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow
zabezpieczajacych podioze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o
srednicy ponizej 1000 mm
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

—w strefieohz=14m, hn=1,8mi 1,6 m.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na
nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podtozu wzmocnionym przewo6d powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegdlne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury 1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlgczy.
Polaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposdb nastepujacy:

—rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez

zgrzewanie,
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana 1 trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢

dopuszczalnej strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku:

—dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

6
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Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.
Rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi i1 zaopatrzy¢ w rurke
sygnalizacyjng Srednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie umiesci¢ w
skrzynce do zasuw.
Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego

przewodu
1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna
Wynosic:

—dla przewodow z innych rur - 0,3 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem r¢cznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszone;j i
trudnos$ci osiggniecia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—okreslenie stanu terenu,
—ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
—ustalenie metod wykonywania wykopow,
—ustalenie metod prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie
1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53],
PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13].
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W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:
—sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
—sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
—zbadanie materiatlow 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
—badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
—badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci
1zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
—badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podioza
Wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,
—badanie ewentualnego drenazu,
—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
—badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,
—badanie utozenia przewodu na podtozu,
—badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,
—badanie zastosowanych zlaczy 1 ich uszczelnienie,
—badanie zmiany kierunkow przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne,
—badanie zabezpieczenia przed korozja 1 pradami btadzacymi,
—badanie szczelnos$ci catego przewodu,
—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegltosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

—odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

—dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow

z tworzyw sztucznych 10 cm,

—rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych &+ 5 cm,

—dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
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—dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych +£5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- dla robot ziemnych, zasypek gruntem, odwozu nadmiaru gruntu — [m3]
- dla umocnienia wykopow , podsypki z piasku —[m2]
- dla przetozenia wodociggu , przewiertow , rur ochronnych —[m]
- dla zasuw wodociggowych, hydrantow ppoz., komoér zasuw —[szt.|

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

—roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne z obudowg §cian wykopow,

—przygotowanie podloza,

—roboty montazowe wykonania rurociggow,

—wykonanie rur ochronnych,

—wykonanie izolacji,

—proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot.
Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m 1
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow 1 z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewodow z rur i PCW, w przypadku utozenia ich w
wykopach
o $cianach umocnionych, za$ dla przewoddéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur
PCW okoto 600 m.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu
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z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:
—sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),
—badanie szczelnos$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),
—badanie jakos$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji 1 szczelnos$ci catego przewodu) zostaly spelione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang 1 odebrang kanalizacj¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru 1 oceny
jakosci wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnienie,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie przylaczy,

- ulozenie przewoddow wodociggowych, studni, oprzyrzadowania,
- wykonanie izolacji rur 1 studzienek,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060
2. PN-79/H-74244
5. PN-74/B-02480
6. PN-81/B-03020
7. PN-68/B-06050
11. PN-81/B-10725
18. PN-74/C-89200
19. PN-76/C-89202
20. PN-74/C-89204
21. PN-58/C-96177
22. PN-76/C-96178
44. BN-75/5220-02
45. BN-74/6366-03
46. BN-74/6366-04
47. BN-80/6366-08
50. BN-87/6755-06
51. BN-66/6774-01
52. BN-84/6774-02
53. BN-83/8836-02
59. BN-82/9192-06

10.2. Inne dokumenty

60.

61.

przed korozja projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Rury stalowe ze szwem przewodowe
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztaltki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania 1 badania.

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne 1 zakres normy.
Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 1 kolejowych.
Zwir

1 pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodow z PCW ukladanych
metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
1 zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia

r.
62.

1984

Katalog budownictwa
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KB 4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do
P6 (marzec 1979 1.)

KB 4-4.11.5(5) studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8 -13.7(1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

12



