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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach budowy miejsc parkingowych
wraz z infrastruktura towarzyszaca w msc. Sw. Katarzyna gm.
Bodzentyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu o grubos$ci zmiennej /przyjeto warstwe o grubosci 30 cm/
Z pasa robot ziemnych i jego zmagazynowaniem w pryzmach oraz transportem na miejsce
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

2.2. Humus

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach poza granicami robot ziemnych,
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- lopaty, szpadle 1 inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport humusu

Humus na haldy nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek. Transport humusu
zwigzany z transportem dodatkowo pozyskanego humusu w miejsce wbudowania moze
odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogdlne wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram Robot,
uwzgledniajagce warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane ze zdjgciem warstwy
humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych i1 w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Humus nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych na gleboko$¢ zmienng /zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng/ lub wskazang roboczo przez Inzyniera, wedlug faktycznego
stanu zalegania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Kontrola jako$ci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m” zdjetego humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu podlegajag odbiorowi robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$é za 1 m’ zdjecia humusu nalezy przejmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu za pomocg spycharek

- haldowanie w pryzmy do dalszego wykorzystania (zdjecie w pasie robot ziemnych) lub
transport na miejsce wbudowania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania og6lne



