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i "w w  arch. Aneta Weichhaus
Drewno IglaSte kl- C24 ArChcom 82-300 Elblqg, ul. Grunwaldzka 2 bud. B3/C
e—mail: ArchCom@elblag.com.pl tel. 507-127-726
ADRES INWESTYCJI:  BUDYNEK GOSPODARCZY NR 109/339
UWAGI: W LESNICTWIE REGITY ODDZIAL 217
1. Wszystkie sfupy posadowione na gruncie wykona¢ z drewna modrzewiowego. INWESTOR: LASY PANSTWOWE, NADLESNICTWO ZAPOROWQ
2. Elementy wiezby fgczy¢ na typowe pofgczenia ciesielskie, z zastosowaniem fgcznikbw mechanicznych i zfgczy ciesielskich ocynkowanych. PIORKOWO 8, 14-526 PLOSKINIA
J. Drewno zabezpieczyc przez malowanie preparatem impregnujacym. ' ' ' ' ' ' ' RODZAJ OPRAC.:  PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
4. Pfatwie fgczy¢ na dfugosci na nakfadke skosng. Wezty lokalizowac w poblizu oparcia ptatwi na mieczu lub stupie, lecz nie na samej podporze. REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 109/339
5. Elementy istniejgcej wigzby z wyraZnymi oznakami zniszczenia, zuzycia wymienic na nowe, zabezpieczone Srodkiem impregnujgcym. W LESNICTWIE RECITY ODDZIAL 217
6. Wigzbe stezyc wiatrownicami z desek 25x100mm przybitymi ukoSnie do spodu krokwi. branza:  konstrukcja |dgt01 07.2023r.  |skala:  1:50
Nazwa rys.  RZUT WIEZBY DACHOWEJ rys. K-2
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