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1. WST P 

    1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowy instalacji 

wody zimnej, ciep ej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji 

mechanicznej. Instalacja wodna i kanalizacyjna zako czona armatur  sanitarn . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan  

zrealizowane w ramach zadania:  

DOSTOSOWANIE BUDYNKU GOSPODARCZO – GARA OWEGO DLA POTRZEB DZIENNEGO 
DOMU POBYTU I CENTRUM US UG RODOWISKOWYCH, UL. M AWSKA, DZ. NR 1302/8 
OBR.0001, 87-500 RYPIN. 

 
Zakres robót obj tych ST wykonania i odbioru robót: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad budowy i monta u instalacji  

w realizowanych obiektach: 

 

1. wody zimnej 

2. wody ciep ej  

3. wewn trznej kanalizacji sanitarnej 

4. instalacji wentylacji mechanicznej 

5. centralnego ogrzewania 

6. przy cze wodoci gowe 

7. przy cze kanalizacyjne 

8. przy cze ciep ownicze 

  

1.3.    Okre lenia podstawowe 

1.3.1. Instalacja wodoci gowa 

Instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze , s ce do 

zaopatrywania budynku w zimn  i ciep  wod , spe niaj  wymagania jako ciowe okre lone 
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w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada  woda do spo ycia przez 

ludzi. 

1.3.2. Instalacja wodoci gowa wody zimnej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za 

zestawem wodomierza g ównego. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obr bie obiektu budowlanego i jego otoczenia 

1.3.3. Instalacja wodoci gowa wody ciep ej 

Instalacja ciep ej wody rozpoczyna si  bezpo rednio za zaworem na zasileniu zimn  wod  urz dzenia 

do przygotowania ciep ej wody. 

1.3.4. Instalacja kanalizacyjna 

Zespó  po czonych ze sob  elementów s cych do odprowadzania cieków z obiektu budowlanego 

i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika. Instalacja kanalizacyjna 

przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych. 

         Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny. w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile ci ko ci. 

         Przykanalik 

Przewód odp ywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej 

1.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania 

Uk ad przewodów centralnego ogrzewania w budynku wraz z armatur  i wyposa eniem, maj cy 

pocz tek w miejscu po czenia przewodu z zaworem odcinaj cym t  instalacj  od w a cieplnego lub 

przy cza, a zako czenie na grzejnikach. 

1.4.   Ogólne wymagania dotycz ce robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno                           

z Dokumentacj  Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy. 

2. Dobrane materia y, urz dzenia i armatura musz  posiada  aktualne wiadectwa ich 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty techniczne, 

bezpiecze stwa itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

3. Wszystkie instalacje wodne musz  by  poddane próbie ci nienia. Ci nienie próbne musi 

wynosi  1,5-krotn  warto  ci nienia roboczego. 
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4. Instalacje wykona  zgodnie z wytycznymi producenta rur 

5. Monta  urz dze  prowadzi  wg wytycznych dostawców. 

2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne stosowania materia ów 

Materia y do wykonania robót instalacyjnych nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 

opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materia y, których Wykonawca u yje do wbudowania musz  odpowiada  warunkom 

okre lonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016, z pó n. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jako ci u ytych materia ów dostarczy wiadectwa potwierdzaj ce 

odpowiedni  jako  materia ów. 

Instalacja wodoci gowa 

Przewody:  

 Rura z tworzywa sztucznego PP CARBO 

 Kszta tki z tworzywa sztucznego PP  

Armatura  

 Zawory odcinaj ce  

 Baterie umywalkowe  

Inne  

 Uchwyty do rur  

 Pozosta y asortyment niezb dny do prawid owego funkcjonowania instalacji  

Izolacja termiczne  

 Izolacja termiczna z pianki PE 

  

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Rury i kszta tki z PVC  

 rednica: Ø 50 – 110mm,  

 Po czenie na uszczelk  gumow ,  

 Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,  

 Minimalne ci nienie znamionowe: 3,2 bar.  

Syfony zlewozmywakowy  

 Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze  

Umywalki  

 Umywalki  

Miski ust powe 
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 Miski ust powe 

Uwaga! Parametry i kolory sanitariatów podlegaj  zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego. 

Wszystkie materia y, których Wykonawca u yje do wbudowania musz  odpowiada  warunkom 

okre lonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016, z pó n. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jako ci u ytych materia ów dostarczy wiadectwa potwierdzaj ce 

odpowiedni  jako  materia ów. 

Materia y do monta u grzejników p ytowych centralnego ogrzewania: 

 Rury PP o odpowiedniej rednicy 

 Zawory termostatyczne do grzejników zgodne z opisem technicznym 

 Zawory odcinaj ce na powrocie grzejnika 

2.2. Sk adowanie materia ów 

Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do 

instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz  

by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci materia ów i zewn trznych warunków 

panuj cych podczas procesu. tak aby. wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. 

Rury i kszta tki plastikowe nie powinny mie  kontaktu z adnym innym materia em. który móg by 

uszkodzi  tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by  sk adowane tak d ugo jak to 

mo liwe w oryginalnym opakowaniu (wi zkach). Powierzchnia sk adowania musi by  p aska. wolna od 

kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  

na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy 

rury s  sk adowane (po rozpakowaniu) w stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wy one drewnem w maksymalnych odst pach co 1.5 m.  

Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa  na 

drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le y na ziemi. 

Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane 

oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe. rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. 

W stercie nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m. Gdy wiadomo, e 

sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed nadmiernym 

wp ywem warunków atmosferycznych ( promieniowania s onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez 

zadaszenie. 
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3. SPRZ T 

Stosowany sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci, by  sprawny technicznie i 

przystosowany do stosowania przy wyst puj cych w technologii wykonania robót i obróbki materia ów. 

Stosowany sprz t powinien by  uj ty w planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 

przez In yniera. 

W czasie obs ugi i eksploatacji sprz tu nale y stosowa  przepisy bhp i szczegó owe instrukcje obs ugi 

oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz t powinien mie  aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

4. TRANSPORT 

Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport 

i sk adowanie materia ów (m.in rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji 

ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie 

by y poddawane adnym szkodom. Materia y podczas przewo enia powinny by  zabezpieczone przed 

przypadkowym przesuni ciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Transport urz dze  i przyborów sanitarnych powinien odbywa  si  krytymi i otwartymi 

rodkami transportu. Uszczelki, podk adki amortyzacyjne i ruby pakowa  w skrzynie. Urz dzenia 

transportowa  w skrzyniach i pud ach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem mechanicznym 

i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakowa  w skrzynie i pud a, zabezpieczy  przed 

wstrz sami powoduj cymi p kni cia i rozbicie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Instalacje powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo liwo  spe nienia 

wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci: 

1. bezpiecze stwa konstrukcji, 

2. bezpiecze stwa po arowego, 

3. bezpiecze stwa u ytkowania, 

4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, 

5. ochrony przed ha asem i drganiami, 

6. oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród. 

Instalacje powinny by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym zakresie 

wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 
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5.1.  Roboty przygotowawcze 

o 5.1.1  Roboty przygotowawcze dla instalacji wodoci gowej 

 wytyczenie trasy przewodów na cianach budynku,  

 lokalizacja przyborów i urz dze ,  

 wykonanie przeku  przez przegrody, 

o 5.1.2  Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej 

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  

 lokalizacja podej  odp ywowych od poszczególnych urz dze ,  

 wykonanie przeku  przez przegrody. 

o 5.1.3  Roboty przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania 

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  

 lokalizacja podej  odp ywowych od poszczególnych urz dze ,  

 wykonanie przeku  przez przegrody. 

Odpowiedni  cz  instalacji centralnego ogrzewania nale y opró ni  z wody grzewczej. Stare 

grzejniki nale y zdemontowa  uprzednio odkr caj c rubunki przy grzejnikach oraz od  do 

pomieszczenia suchego zgodnie z pkt 2.2 ST. Po demonta u grzejników nale y usun  uchwyty 

mocuj ce. Dla nowych miejsc monta u grzejników powiesi  na cianach uchwyty mocuj ce. Grzejniki 

wyposa  w zawory termostatyczne oraz zawory odcinaj ce powrotne. Tak przygotowany grzejnik 

zamontowa  na uchwytach i pod czy  do istniej cej instalacji. 

ukanie instalacji wod  z wodoci gu miejskiego. Nape nienie z adu centralnego ogrzewania wod , 

rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przed enie wyników inspektorowi nadzoru. 

 

o 5.2.1  Roboty monta owe dla instalacji wodoci gowej 

Rozprowadzenie wody od pionów do przyborów wykona  z PP CARBO. Piony b  prowadzone 

w bruzdach ciennych. Instalacj  od pionów do odbiorników nale y prowadzi  w posadzkach w 

warstwie izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalacj  

zdezynfekowa , przep uka  i podda  próbie szczelno ci 1,5 ci nienia roboczego. Przej cia 

przewodów instalacji przez stropy i ciany wykona  w tulejach os onowych wype nionych piank  PE 

lub innym materia em plastycznym. Nale y te  zagwarantowa , aby rury nie uleg y uszkodzeniu pod 

wp ywem ewentualnych uderze  b  wstrz sów. Na instalacjach zamontowa  podpory sta e 

i przesuwne w odleg ciach zgodnych z wytycznymi producenta rur. Przej cia przewodów przez 

ciany i stropy oddzielenia po arowego wykona  jako szczelne o odporno ci ogniowej równej 

odporno ci oddzielenia po arowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odporno ci 

ogniowej E/120. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywa  wy cznie przy u yciu 

czników. Odleg ci pomi dzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski 

ust powe i pisuary nale y wyposa  w urz dzenia sp ukuj ce. Armatura stosowana w instalacji 

powinna odpowiada  warunkom pracy: ci nienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. Przewód 
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wody ciep ej prowadzi si  nad przewodem wody zimnej, Nie wolno prowadzi  przewodów wodnych 

nad przewodami elektrycznymi. Odleg  mi dzy przewodami wodoci gowymi a elektrycznymi 

powinna wynosi  co najmniej 50 cm (w miejscach krzy owania si  przewodów – 5 cm),  

5.2.2  Roboty monta owe dla instalacji kanalizacji sanitarnej 

Rury nale y uk ada  od najni szego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kana u. 

Przewody nale y uk ada  w odcinkach prostych, równolegle do najbli szej ciany i w odpowiedniej od 

niej odleg ci. Przed przyst pieniem do monta u rury musz  by  skontrolowane pod wzgl dem 

ewentualnych uszkodze . Rury czy si  poprzez zastosowanie uszczelek gumowych. Przewody 

nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub obejm. Pomi dzy 

przewodem a obejm  nale y stosowa  podk adki elastyczne. Obejmy powinny mocowa  rur  pod 

kielichem. Przed zakryciem ruroci gów nale y przeprowadzi  badania szczelno ci na eksfiltracj  

i infiltracj  w czasie swobodnego przep ywu wody oraz sprawdzi  poszczególne rz dne, prawid owo ci 

spadków. Po dokonaniu odbioru nale y wykonana instalacj  zasypa  piaskiem. Po czenia rur z PVC 

nale y wykona  przy u yciu pier cienia gumowego o rednicy dostosowanej do zewn trznej rednicy 

rury. Odga zienia przewodów odp ywowych (poziomów) powinny by  wykonane za pomoc  trójników 

o k cie nie wi kszym ni  45°. 

Podej cia do urz dze  z PCV czy  metod  wciskow . Przej cia przewodów przez ciany i stropy 

nale y prowadzi  w tulejach ochronnych. Przej cia przewodów przez ciany i stropy oddzielenia 

po arowego wykona  jako szczelne o odporno ci ogniowej równej odporno ci oddzielenia 

po arowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporno ci ogniowej. 

Piony nale y wyposa  w czyszczaki posiadaj ce szczelne zamkni cia. Piony nale y wyprowadzi  

pod strop i zako czy  je 1,0 m. ponad dachem rur  wentylacyjn . Przej cia pionów w poziomy 

wykona  pod k tem 45°. Przybory i urz dzenia czone z urz dzeniami kanalizacyjnymi nale y 

wyposa  w indywidualne zamkni cia wodne (syfony).  

Roboty monta owe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuj  przede wszystkim:  

 monta  ruroci gów z rur PVC po czonych przez uszczelk  gumow ,  

 monta  podej  do przyborów - z rur PVC,  

 pod czenie przyborów i wpustów pod ogowych,  

 próby szczelno ci instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

 

Minimalne rednice podej  kanalizacyjnych zale ne s  od rodzaju urz dzenia b  przyboru 

sanitarnego podane w tabeli poni ej: 

Urz dzenia lub przybory 

Minimalne rednice przewodu 

przy czeniowego 

D(mm} 

Pojedyncze miski ust powe 100 

Pojedynczy zlew , zlewozmywak 50 

Pojedyncza umywalka 50 
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Przewody kanalizacyjne powinny spe nia  nast puj ce warunki umo liwiaj ce ich oczyszczanie : 

- przewody spustowe powinny by  wyposa one w rewizje s ce do ich czyszczenia. 

- czyszczaki powinny mie  szczelne zamkni cie umo liwiaj ce ich atw  eksploatacj . 

Prowadzenie przewodów odp ywowych kanalizacji sanitarnej powinny by  uk adane z zachowaniem 

minimalnego spadku zale nego od jej rednicy. 

Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poni ej : 

Lp. rednica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % ) 

1. 0,10 1,5 

2. 0,15 1,0 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na podsypce z 

piasku wysoko ci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa  si  w gruncie rodzimym lub na podsypce 

zag szczonej zabezpieczaj cej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

Rodzaje przyborów 
Minimalna wysoko  

syfonu 

Miski ust powe, umywalki, natrysk, zlewozmywaki 50 ÷ 75 mm 

 

5.2.3  Roboty monta owe dla instalacji centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parametrach 70st.C/55st.C zgodnie z 

projektem budowlanym bran y sanitarnej. 

Instalacja wykonana z przewodów PE-RT/ALU/PE-RT. Grzejniki stalowe p ytowe C22. Izolacja cieplna 

do rur z pianki polietylenowej z zamkni tymi porami i ochronn  foli  wewn trzn  i zewn trzn . 

ukanie instalacji wod  z wodoci gu miejskiego. Nape nienie z adu centralnego ogrzewania wod , 

rozruch instalacji , regulacja w ramach próby cieplnej, przed enie wyników inspektorowi nadzoru. 

Po wykonaniu monta u instalacji centralnego ogrzewania, próbach ci nieniowych i szczelno ci oraz 

odbiorze elementów ulegaj cych zakryciu przez inspektora nadzoru, mo na przyst pi  do zakrycia 

bruzd lub zabetonowania posadzki. 

5.2.4  Roboty monta owe dla przy cza wodoci gowego 

Wykonawca zobowi zany jest prowadzi  roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, 

wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za prawid owe wytyczenie trasy przy cza  wykonanej przez uprawnionego 

geodet . Roboty ziemne Wykopy pod przewody wodoci gowe z rur PE powinny by  prowadzone 

zgodnie z przepisami zawartymi w normie bran owej ustanowionej przez Instytut Kszta towania 

rodowiska BN83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze"- obowi zuj cej od 0l.07.1984r. w powi zaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 

boko  u enia przewodu zale y od warunków klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody 
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gruntowej i przep ywu wody w sieci. W gruntach sypkich, powy ej zwierciad a wody gruntowej 

minimalne zag bienie przewodu licz c od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno 

odpowiada  g boko ci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 powi kszonej o 0,4 m. G boko  t  

mo na zmniejszy  max. 0,20 m w nast puj cych przypadkach: - przewód wodoci gowy stale b dzie 

si  znajdowa  poni ej poziomu wody gruntowej, - przy zapewnieniu sta ego przep ywu wody w sieci, - 

przy zapewnieniu rodków wykluczaj cych mo liwo  zamarzania armatury. Minimalna szeroko  

wykopu dla rur PE winna wynosi  0,80 m . Zasyp przewodu w wykopie sk ada si  z dwóch warstw: - 

warstwy ochronnej o wysoko ci 30 cm ponad wierzch przewodu, - warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp ruroci gu nale y przeprowadzi  etapami : - wykonanie warstwy ochronnej z wy czeniem 

odcinków po cze  rur, - po próbie szeroko ci ruroci gu wykonanie warstwy na po czeniach, - zasyp 

do powierzchni terenu. Materia em zasypu warstwy ochronnej powinien by  grunt mineralny - piasek 

sypki drobno lub rednioziarnisty bez grud i kamieni. Monta  przewodów wodoci gowych. Sposób 

monta u i uk adanie przewodów z rur PE z uwagi na w ciwo ci fizyko - chemiczne tworzywa, 

odbiega w znacznym stopniu od monta u rur tradycyjnych jak eliwo, stal czy nawet PVC. W zakresie 

rednic , odno nie formy dostawy , wyst puj  dwa rodzaje rur: - w kr gach o rednicach od 20 - 75 

mm - w odcinkach prostych 6 - 12 m fi> 90 - 225 mm W technologii czenia ruroci gów z PE 

wyst puj  przede wszystkim z cza zgrzewane ( czo owo lub elektrooporowo ) tworz c po czenia 

monolityczne tworzywa czonych elementów. Przewody z rur PE mog  by  montowane nad 

wykopem na powierzchni terenu z pó niejszym u eniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie 

wykopu. Rury z PE ze wzgl du na rodzaj tworzywa mog  by  uk adane w temperaturze od – 20 do 

50° C. Jednak z uwagi na proces czenia- zgrzewanie jak i na prac  monterów, monta  ruroci gów 

jak i jego uk ada na dnie wykopu powinna przebiega  przy dodatnich temperaturach zewn trznych. 

czenie budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu wodoci gowego powinno si  odbywa  

w temp. powietrza zbli onej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C . Rury na dnie wykopu powinny by  u one 

w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. Rury na ca ej d ugo ci powinny przylega  

do przygotowanego i dobrze ubitego pod a. Przy gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych, 

gliniasto - piaszczystych , rednio zwartych i lu nych nie zawieraj cych kamieni, przewody z PE mog  

by  uk adane bezpo rednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych , zbitych i ach nale y 

wykona  umocowanie pod a z gruntu piaszczystego o grubo ci 20 cm z jednoczesnym jego 

zag szczeniem. Przewody wodoci gowe nale y u  na g boko ci redniej 1,5 - 1,6 m ppt zgodnie 

z obowi zuj cymi normami PN85/B-01700. PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami pod nymi 

za czonymi w cz ci graficznej. 

5.2.5  Roboty monta owe dla przy cza kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne z rur i kszta tek kanalizacyjnych PVC kielichowych, czonych na uszczelki. 

Piony i podej cia do przyborów z  rur kanalizacyjnych z PVC. Przewody poziome powinny by  

prowadzone ze spadkiem zapewniaj cym samooczyszczenie rur.  

Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek przep ywu cieków. 

Przewody nale y prowadzi : w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (w 

szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).  

Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów elektrycznych. 
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Przewody kanalizacyjne w miar  mo liwo ci prowadzi  prostopadle b  równolegle do cian i 

fundamentów  

Po czenia kielichowe przewodów nale y uszczelni  zgodnie z instrukcj  producenta rur za pomoc  

pier cienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod k tem 15-20º nale y wsun  do kielicha tak, 

aby odleg  mi dzy nim a podstaw  kielicha wynosi a minimum 1 cm. 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na podsypce 

z piasku wysoko ci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa  si  w gruncie rodzimym lub na 

podsypce zag szczonej zabezpieczaj cej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

Wykopy 
Specyfikacje zwi zane ST-01.00 „Roboty ziemne” 

Wymagania:  

Wykop otwarty nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736. Stateczno  wykopu 

powinna by  zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego cian, 

Spadek dna wykopu powinien by  wykonany zgodnie z dokumentacj  projektow . Grunt wykopu nie 

powinien by  naruszony. W dnie wykopu powinny by  wykonane zag bienia pod kielichy. 

Je eli istnieje potrzeba wchodzenia mi dzy ciank  rury a cian  wykopu lub jego szalunkiem, nale y 

tam zapewni  przestrze  robocz . Je li nie ma potrzeby wchodzenia mi dzy przewód a ciany 

wykopu, minimalna szeroko  wykopu mo e by  zmniejszona. 

Wydobywany grunt powinien by  sk adowany po jednej stronie wykopu lub by  wywieziony na odk ad. 

Grunt u yty do zasypki wykopu powinien odpowiada  wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. 

Grunt ten mo e by  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz. Grunt stosowany do zasypki nie 

powinien zawiera  materia ów mog cych uszkodzi  przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i mieci. 

Zasypk  wykopu nale y przeprowadzi  zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

Podczas monta u przewodu wykop powinien by  odwodniony. 

Pod e naturalne lub wzmocnione powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . Szeroko  

obsypki powinna by  równa szeroko ci wykopu. Minimalna grubo  zasypki wst pnej powinna 

wynosi  10 cm powy ej wierzchu rury. Dobór w ciwego gruntu oraz dok adne zag szczanie obsypki 

i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno ci przewodu i nawierzchni. 

W zale no ci od rodzaju gruntu powinny by  stosowane nast puj ce rodzaje przygotowania pod a: 

z podsypk  wynosz  10 cm  

W sytuacji, gdy no no  dna wykopu jest niewystarczaj ca, np.: w gruntach niestabilnych, do których 

zalicza si  torf lub kurzawk , powinno by  stosowane pod e wzmocnione, takie jak: piasek, wir, 

beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. 

Pod a powinny spe nia  wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 

 przewodu w wykopie powinna by  wytyczona i oznakowana. 

 

Przewody i urz dzenia sieci kanalizacyjnych 

Rury, kszta tki, powinny by  sprawdzone przed monta em, czy spe niaj  wymagania projektowe, czy 

 oznakowane i czy nie s  uszkodzone. Materia y powinny by  sk adowane zgodnie z zaleceniami 

producentów, w miejscach zapewniaj cych im czysto . 
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Rury kanalizacyjne 
 
Rury przebiegaj ce poprzecznie pod drog , nie powinny zmniejsza  stateczno ci i no no ci pod a 

oraz nawierzchni drogi a tak e narusza  skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymaga  stosownych 

rozporz dze  

Skrzy owanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie 

powinno narusza  bezpiecze stwa posadowienia tych przewodów. 

5.2.6  Roboty monta owe dla przy cza ciep owniczego 

Monta  sieci ciep owniczej, a w szczególno ci roboty ziemne nale y rozpocz  od geodezyjnego 

wyznaczenia przebiegu trasy przy cza ciep owniczego. Wszystkie miejsca przej  przez drogi 

i chodniki, oraz miejsca kolizji z istniej cym uzbrojeniem terenu w obr bie 10m przed i za kolizj  

nale y wykona  r cznie. Równie  wykonanie podsypki piaskowej, oraz obsypki i zasypki nale y 

wykona  zgodnie w 100% r cznie. Rury nale y u  równolegle wzgl dem siebie, przy zachowaniu 

wymaganych odleg ci mi dzy rurami oraz cian  wykopu. Na dnie wykopu nale y wykona  

podsypk  z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych cia  sta ych, mog cych uszkodzi  p aszcz 

ochronny ruroci gu; minimalna grubo  podsypki - 10 [cm]. W sposób analogiczny nale y wykona  

warstw  zasypki do wysoko ci 10 [cm] ponad górn  kraw  rur os onowych i 15 [cm] obok bocznych 

jej kraw dzi. W przypadku wyst pienia nieprzewidzianych przeszkód terenowych, przebieg sieci 

w obr bie kolizji rozwi za  w sposób zalecany przez producenta, w uzgodnieniu z jednostk  

projektow  lub dostawc  rur. W trakcie monta u nale y bezwzgl dnie zachowa  wymiary pomi dzy 

nitkami ruroci gów oraz cian  istniej cego kana u i cian  wykopu, celem zapewnienia dost pu dla 

wykonania prac spawalniczych i monta owych. 17 Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania 

w trakcie prowadzenia prac ziemnych i monta owych, zwi zanych z wykonawstwem przedmiotowego 

przy cza ciep owniczego, wszelkich obowi zuj cych przepisów. Prace ziemne w obr bie 

ewentualnych kolizji z istniej  infrastruktur  podziemn  nale y prowadzi  r cznie. Grunt rodzimy 

nale y zag szcza  mechanicznie, za  przy zbli eniach z istniej cym uzbrojeniem podziemnym 

cznie. W pobli u istniej cych obiektów budowlanych wykop nale y zasypywa  na danym odcinku 

bezzw ocznie po u eniu rur, tak, by nie stwarza  niebezpiecze stwa uszkodze  mechanicznych 

w strukturze danego obiektu, zawadniania dna wykopu, obsuwania si  wykopu ( ciany boczne) itd. 

W miejscach gdzie wyst pi y przej cia przez ulice, drogi czy chodniki nale y ich nawierzchni  

przywróci  do stanu pierwotnego z zachowaniem odtworzenia warstw podbudowy tych miejsc. 

Ewentualny nadmiar urobku z wykopu powsta y po zamontowaniu ruroci gów i wykonaniu podsypki 

i zasypki nale y usun  z miejsca budowy za pomoc  samochodów samowy adowczych. 

 

Nad rurami z rur preizolowanych nale y u  ta  sygnalizacyjn . Ta  nale y u  w miar  

mo liwo ci w jednym odcinku. Ta  nale y przeprowadzi  przez cian  zewn trzn  budynku. Rury 

preizolowane nale y zamówi  w zwojach o d ugo ciach za onych w projekcie i uk ada  w jednym 
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kawa ku. W przypadku du ych rednic do po cze  rur nale y stosowa  prefabrykowane z czki 

ko nierzowe. Po czenia w miejscach rozga zie  nale y wykona  za pomoc  typowych kszta tek do 

rur preizolowanych. Ewentualne po czenia ruroci gów oraz odga zienia nale y izolowa  

odpowiednim zestawem izolacyjnym (trójnikowy lub przelotowy). 

 

Próby szczelno ci nale y przeprowadzi  na odcinku o d ugo ci nie przekraczaj cym 500m, na 

ci nienie próbne wynosz ce 1,5 x ci nienie robocze na przy czu. Prób  szczelno ci nale y wykona  

w temp. wy szej od 0ºC, nape niaj c sie  wod  na 24 godziny przed prób . Minimalny okres, 

w którym ci nienie próbne nie powinno ulega  zmianom wynosi 15min. Przy próbach szczelno ci 

wod  podgrzan  nale y uwzgl dni  spadek ci nienia spowodowany zmniejszeniem obj to ci wody 

wskutek jej och odzenia w czasie próby. Przed podaniem czynnika grzewczego nale y wykona  

ukanie przy cza cieplnego. Z przeprowadzenia prób i bada  nale y sporz dzi  odpowiednie 

protoko y i przed  je przy ko cowym odbiorze sieci. Próby szczelno ci wykonywa  nale y 

w obecno ci Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.7 Instalacja wentylacyjna 

Wykonanie przewodów i kszta tek z blach powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-03434. 

Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-

76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budowlanych w odleg ciach 

umo liwiaj cych szczelne wykonanie po cze  poprzecznych. W przypadku po cze  

ko nierzowych odleg  ta powinna wynosi  co najmniej 100 mm. 

2) Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykona  w otworach, których wymiary 

 od 50 do 100 mm wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów wentylacyjnych lub 

przewodów wentylacyjnych z izolacj . Przewody na ca ej grubo ci przegrody powinny by  

ob one we  mineraln  lub innym materia em elastycznym o podobnych w ciwo ciach. 

3) Przej cia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego 

powinny by  wykonane w sposób nie obni aj cy odporno  ogniow  tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych  powinna mie  szczelne po czenia wzd ne i 

poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposa ona przez producenta w warstw  chroni  przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje nara one na dzia anie czynników atmosferycznych powinny 

mie  odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie os on na swojej zewn trznej 

powierzchni. 

6) Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na korozj  w 

miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna by  odpowiednia do 

materia u konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odleg  mi dzy przewodami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z uwzgl dnieniem 

ich wytrzyma ci i wytrzyma ci przewodów wentylacyjnych tak aby ugi cie sieci przewodów 
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wentylacyjnych nie wp ywa o na jej szczelno , w ciwo ci aerodynamiczne i 

nienaruszalno  konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi  

obci enia wynikaj ce z ci arów: 

- przewodów wentylacyjnych 

- materia u izolacyjnego; 

- elementów instalacji wentylacji zamocowanych niezale nie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjnych 

- elementów sk adowych podpór lub podwiesze . 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny mie  

wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obci enia. 

11) Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie  wspó czynnik 

bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem 

obliczeniowego obci enia. 

12) Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia 

obliczeniowego obci enia oraz by  takiej konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich po czeniami 

z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekracza y 0,4 % 

odleg ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór powinny mie  

wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci 

pod wp ywem obliczeniowego obci enia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 

mog y by  zdemontowane lub wymienione, nale y zapewni  niezale ne ich zamocowanie do 

konstrukcji budynku. 

 

 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom opisu technicznego, 

przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska  akceptacj  Inwestora. Kontrol  wykonanych 

robót nale y przeprowadzi  w nast puj cy sposób: - prawid owo  zamontowania grzejników - przed 

napuszczeniem wody do instalacji sprawdzi  wizualnie oraz za pomoc  klucza po czenia 

rubunkowe na zaworach grzejnikowych. Po nape nieniu instalacji wod  nale y dokona  starannego 

przegl du instalacji i wszystkich po cze  instalacji z grzejnikami.  

Prób  szczelno ci wykona  zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót tj. 

ci nieniem 1,5 raza wy szym ni  ci nienie max w instalacji. - po dokonaniu próby ci nienia na zimno 

nale y dokona  próby na gor co. 

Warunki wykonania badania szczelno ci 
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Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano cz  

przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie 

szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych.. 

Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji, 

w przypadkach uzasadnionych mo liwo ci  zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 

korozji. dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci spr onym powietrzem. 

Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad 

warto  ci nienia próbnego. 

Przebieg badania szczelno ci instalacji wodoci gowej 

Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by  

wyposa ona w zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy minimum 

150 mm) o zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej: 

 a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

 b) 0,2 bar przy zakresie wy szym. 

Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub 

roszenia. 

Próba szczelno ci 

Nale y odpowietrzy  system i podnie  ci nienie do warto ci 1,5 ci nienia roboczego. 

Podwy szone ci nienie nale y dwukrotnie podnosi  w okresie 30 minut po pierwotnej warto ci. Po 

dalszych 30 minutach spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,06 MPa. 

W czasie nast pnych 120 minut spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,02 MPa. 

Przeprowadzi  ogl dziny ca ego systemu, zw aszcza po cze . 

W przypadku wyst pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno ci nale y je usun  i 

ponownie przeprowadzi  ca  prób  od pocz tku. 

Po przeprowadzeniu próby ci nieniowej, instalacj  nale y przep uka  w celu usuni cia 

zanieczyszcze  monta owych. 

ukanie nale y przeprowadzi  przy pe nym ci nieniu dyspozycyjnym, przy ca kowicie otwartych 

wszystkich zaworach czerpalnych i usuni tych korkach za lepiaj cych. 

Po p ukaniu instalacj  nale y nape ni  wod  filtrowan  tak, aby ngdzie nie pozosta y poduszki 

powietrza. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by  taka sama 

(ró nica temperatury nie powinna przekracza  +/- 3 K) a pogoda nie powinna by  s oneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , powinien by  sporz dzony protokó  badania 

okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 

nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci. 
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Ponadto nale y przeprowadzi : 

1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji wody ciep ej wod  ciep  

2. Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji 

3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej 

4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej przed 

przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury 

5. Badania efektów regulacji instalacji wodoci gowej wody ciep ej 

6. Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji wodoci gowej 

7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci  przep ywów 

zwrotnych 

8. Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Sprawdzenie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  polega na porównaniu wykonywanych robót z 

Dokumentacj  Projektow  na podstawie ogl dzin i pomiarów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiaru jest: 

mb: - monta u ruroci gu, otuliny - na podstawie pomiaru 

szt – grzejników, misek ust powych, brodzików natryskowych, zaworów, baterii. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze robót powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami 

2. Dziennik Budowy, 

3. Dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

4. Protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu, 

5. protoko y cz ciowych odbiorów poprzednich faz robót, 

6. protoko y przeprowadzonych p uka  i dezynfekcji przewodu, cznie z wynikami analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych, 

7. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urz dze . 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. atno  

nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i cen  jednostkow  robót okre lon  w Wycenionym 

Przedmiarze Robót. 
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Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

1. roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót, 

2. zakup materia ów i urz dze , 

3. transport materia ów i urz dze  na miejsce wbudowania, 

4. wykonanie robót wyko czeniowych,  

5. przej cia ruroci gów przez ciany  

6. wykop i zasypka ruroci gów podposadzkowych, 

7. u enie rur na podsypce i w obsypce,  

8. monta  w a cieplnego 

9. monta  przyborów wraz z pod czeniami dop ywu, odp ywu i baterii, 

10. wykonanie prób szczelno ci,  

11. dezynfekcj  instalacji wodoci gowej wraz z uzyskaniem za wiadczenia stacji sanitarno  

epidemiologicznej o zdatno ci wody do picia, 

12. wykonanie wszystkich po cze  ruroci gów z armatur  za pomoc  dostosowanych do tego 

celu czników i kszta tek przej ciowych, 

13. podej cia odp ywowe i dop ywowe 

14. wykonanie otworów i ich wyko czenie 

15. prace porz dkowe 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-EN ISO 6708: 1998  Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1: 1995 
Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Adl:1997  
Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne 

N-84/B-01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe. Oznaczenia na rysunkach 

.PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu 

PN- B-O I 706: 1992/ Az 1: 

1999  
Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN-87/B-02151.01 

Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w 

budynkach. Wymagania ogólne i rodki techniczne ochrony przed 

ha asem 

PN-87/B-02151.02 

Akustyka budowlana. Ochrona Przed ha asem pomieszcze  w 

budynkach. Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku w 

pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 

Akustyka budowlana Ochrona przed ha asem pomieszcze  w 

budynkach. Izolacyjno  akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjno  akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN- 76/8-02440 Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania 

PN- 71/8-1 0420 
Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
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PN-81/8-10700.00 
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.04 

Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichIorku winylu i 

polietylenu 

PN-B-10720:1998 
Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-73001: 1996 
Instalacje wodoci gowe. Zbiorniki bezci nieniowe. Wymagania i 

badania 

.PN-E- 73002: 1996 Instalacje wodoci gowe. Zbiorniki ci nieniowe. Wymagania i badania 

PN - 71/H -04651 
Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci 

korozyjnej rodowisk 

PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesy anych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89203 Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 806-1 
Wymagania dotycz ce instalacji wodoci gowych (wewn trznych). 

Cz  1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1717 

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody u ytkowej w 

instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze  

zabezpieczaj cych przed przep ywem zwrotnym  

10.1. Inne 

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL: 

Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 

Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych 

Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru w ów ciep owniczych 

Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 

paz.1156). 
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Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych" z 1994r 

 


