
Kosztorys upr. IV kw.2022 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Nawierzchnia placu zabaw
1

d.1
KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą
spycharek

m2

399.0 m2 399.00
RAZEM 399.00

2
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

399.0*0.30 m3 119.70
RAZEM 119.70

3
d.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

77.0 m 77.00
RAZEM 77.00

4
d.1

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Wykonanie nawierzchni piaszczystej z piasku 0,2-2,0 mm bez zagęszczania z
rozścieleniem i wypoziomowaniem - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm -
analogia

m2

399.0 m2 399.00
RAZEM 399.00

5
d.1

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
30.0 cm

m2

38.50 m2 38.50
RAZEM 38.50

6
d.1

KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm
głębokości koryta

m2

35.50 m2 35.50
RAZEM 35.50

7
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

35.50 m2 35.50
RAZEM 35.50

8
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

35.50 m2 35.50
RAZEM 35.50

2 Ogrodzenie placu zabaw
9

d.2
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

wykopy pod
słupki paneli

0.35*0.35*0.8*10+0.35*0.35*0.8*6 m3 1.57

wykopy pod
słupki furtki

0.35*0.35*0.8*2 m3 0.20

obkopanie is-
tniejących
słupków do
demontażu 

(0.35*0.70*0.8*2+0.35*0.35)*10 m3 5.15

RAZEM 6.92
10

d.2
KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

6.92 m3 6.92
RAZEM 6.92

11
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
3 km - wywóz obetonowanych słupków

m3

0.35*0.35*0.8*10 m3 0.98
RAZEM 0.98

12
d.2

KNR 2-01
0320-0201

Analogia zasypanie piaskiem dołów po "starym "ogrodzeniu m3

5.15+0.98 m3 6.13
RAZEM 6.13

13
d.2 analiza indy-

widualna

Demontaz istniejących paneli  - panele do ponownego wykorzystania szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

14
d.2

KNR-W 2-02
1801-02

Analogia - obetonowanie słupków ogrodzenia i furtki w gotowym wykopie - be-
ton C12/15 (B-15)

m

1.77 m 1.77
RAZEM 1.77

15
d.2 analiza indy-

widualna

Montaż paneli ogrodzeniowych 1,31 x 2,50 m szt

panele z roz-
biórki

10 szt 10.00
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panele nowe 6 szt 6.00
RAZEM 16.00

16
d.2 analiza indy-

widualna

Montaż furtki szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2 kalk. własna

Dostawa elementów ogrodzenia kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 Dostawa i montaż urządzeń
18

d.3 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż huśtawki dla osób na wózkach inwalidzkich szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

19
d.3 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż karuzeli integracyjnej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

20
d.3 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż zjazdów liniowych szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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