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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej — zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz
przeciwpozarowej kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w istniejgcym budynku.

1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

Zakres prac towarzyszacych obejmuje wszelkie czynnosci niezbedne w celu przygotowania, wykonania
oraz przeprowadzenia badan, prob i sprawdzen w celu dokonania odbioru prac bedacych w zakresie
projektu branzowego, w tym m.in. wykonania bruzd, mocowan, montazu, prob szczelnosci, badan
bakteriologicznych oraz innych niewyszczegdlnionych prac.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa z
budowa instalacji wodociggowej kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji w
istniejgcym budynku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie prac
zgodnie z projektem branzowym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej i wody ppoz

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Normami Polskimi oraz zeszytami COBRTI
INSTAL.

1.5. Wymagania ogoine

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy,

- Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej
dokumentacji budowlanej technicznej, odstepstwa od projektu mogg by¢ wprowadzane na
etapie realizacji w zakresie nadzoréw autorskich badZz w ramach dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j

- Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdétowe, katalogi
materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty
i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL. Normy te nalezy traktowac¢ jako integralng czesé
dokumentaciji technicznej i nalezy je czytaé tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty.

- Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.



- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi
Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji stosowane mogg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i
urzagdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

2.1. Przewody

instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej - system rur polietylenowych wielowarstwowych z
wkiadkg aluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT. Potgczenia rur wykonywane poprzez ksztattki zaciskowe
z uszczelnieniem typu o-ring

instalacja ppoz - rury stalowe ocynkowane

- instalacja kanalizacji sanitarnej- systemi rur i ksztaltek kanalizacyjnych PP/HT kielichowych
tgczonych na uszczelke

- instalacja centralnego ogrzewania - system rur polietylenowych wielowarstwowych z wktadkg
aluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT. Potgczenia rur wykonywane poprzez ksztattki zaciskowe z
uszczelnieniem typu o-ring, ksztattki przejsciowe zaprasowywane oraz z gwintem wewnetrznym lub
zewnetrznym

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura i urzadzenia

- Instalacje uzbroi¢ w typowa armature odcinajgca, pomiarowa, zwrotng.

- przybory sanitarne dostosowane do potrzeb niepetnosprawnych

- Pomieszczenia WC wyposazone w miske ustepowg wiszacg z zabudowang sptuczkg na stelazu i
umywalke z baterig umywalkowg z mieszaczem

- Przewody wyciggowe z anemostatami wywiewnymi



3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie $cisle wg zalecenh producenta oraz przepiséw BHP.
3.1. Rury kanatowe.

Rury mozna skiadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej
wielowarstwowo.

Powierzchnie skladowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wdd
opadowych.

4. SPRZET

SPRZET.

- Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci warunkom oferty
Wykonawcy.

- Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrdbki
materiatéw wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczne;.

- Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcije
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur wielowarstwowych — m.in. zaciskarki,

- Elektronarzedzia,

- Pompy do préb cisnieniowych,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

- Narzedzia reczne

5. TRANSPORT

5.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

5.2 Armatura i urzadzenia
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych.

5.3 lzolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.



6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Instalacja wodociggowa

Przewody wody rozprowadzajgce poziome prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Podejscia do
przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $cianek. Przewody rozprowadzajgce poziome, podejscia do pionow
oraz piony wody ziemnej i cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych tgczonych
poprzez ztgczki zaprasowywane. Dopuszcza sie rurociggi z rur stalowych ocynkowanych lub rur
miedzianych. Stosowane materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy realizowaé w tulejach ochronnych obejmujgcych przewdd z izolacja.
Wszystkie przewody wody zimnej trzeba zaizolowaé cieplnie w celu ochrony przed roszeniem. W
zabudowie nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne i serwisowe.

Instalacja kanalizacji

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w obudowie, a u goéry wyprowadzi¢ nad dach zakonczajgc rurg
wywiewng. Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP/HT kielichowych
taczonych na uszczelke. Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

Instalacja c.o.

Jako przewody w instalacji ogrzewania stosowaé system rur polietylenowych wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT. Potgczenia rur wykonywane poprzez ksztattki zaciskowe z
uszczelnieniem typu o-ring, ksztaitki przejsciowe zaprasowywane oraz z gwintem wewnetrznym lub
zewnetrznym. Przewody prowadzi¢ w podiodze oraz w scianach. Przejscia przewodow przez Sciany
oraz pionéw przez stropy nalezy prowadzi¢c w bruzdach z zastosowaniem tulei ochronnych
umozliwiajgcych ewentualne przesuniecia rur. Rury nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
samokompensacje lub stosowaé kompensatory typu U. Potgczenia rur wykonywane poprzez ksztattki
zaciskowe z uszczelnieniem typu o-ring, ksztattki przejSciowe zaprasowywane oraz z gwintem
wewnetrznym lub zewnetrznym. Przewody poziome prowadzone bedg w podfodze, podej$cia do
grzejnikow w bruzdach w $cianach. Przewody montowane do Scian i podtég budynku przy uzyciu
typowych uchwytéw i zamocowan.

7 BADANIA ORAZ KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.



Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych oraz Sieci Kanalizacyjnych oprac. przez COBRTI INSTAL,

wydanie z roku 2003 oraz z dokumentacja projektowa. Podczas wykonywania rob6t obowigzujg nizej

wymienione sprawdzenia, badania, odbiory majgce na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot:

- trasy przewodéw

- rodzaj rur, ksztattek i armatury

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestéw, dopuszczeh materiatow, ktére zostang wbudowane -
skladowanie rur, ksztattek i armatury

- szczelnosé rurociggu zgodnie z PN-B-10725 - uzbrojenie na przewodach

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddéw

- badanie szczelno$ci z regulacjg wydajnosci instalacji wentylaciji i centralnego ogrzewania

Z powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem inspektora nadzoru i oséb
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

- prébe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +10C,
- na ztgczach poddanego probie przewodu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody.

- szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;j

- ci$nienie probne powinno wynosic 1,5 ciSnienia roboczego,

Dezynfekcja i ptukanie

Dla dezynfekcji i ptukania przewodéw wodociggowych nalezy:

- napetni¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu

- roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu

- rurocigg przeptuka¢ woda czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddaé do eksploatacji. Przed
oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukac czysta woda.

8. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robot nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Obmiaru
robot nalezy dokonaé na podstawie projektu budowlanego

8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét

Prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach
ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla
potrzeb wystawienia faktury czesciowe;j.

8.2. Obmiar Robot bedzie okreslatl faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.



Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pis§mie. Obmiar wykonanych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Roboét i Materiatow

Jednostka obmiarowa jest mb rurociggu /kanatu/ i uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe
obmierzane wg innych jednostek.

-mb — montaz rur z doktadnoscig do 1,0 mb

- szt — montaz armatury i urzgdzenh grzewczych

- szt - montaz armatury i urzgdzen wod-kan

- szt — wykonanie podejs¢ pod urzgdzenia i armature

-mb — montaz izolacji cieplnej

-m2 — montaz kanatéw

- szt — montaz nawiewnikéw i wywiewnikow

8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot skladajg sie z odbiorow czesciowych dla robét zanikajgcych i odbioru koncowego po
zakonczeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru.

9.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbiér czgsciowy Roboét:



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét w celu zachowania
ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym Robat.

9.3 Odbiér koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robodt i przyjecia
dokumentoéw, Odbioru kohicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, atestéw i certyfikatow, wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru korncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohicowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploataciji
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca na
realizacje przedmiotowych robét takze w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego
harmonogramu robaét.

Podstawa do zaptaty jest wykonanie robét ujetych w kosztorysie ofertowym.
11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Elementy dokumentacji projektowej

- Projekt wielobranzowy dla inwestycji pn. Zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na
uzytkowe z przeznaczeniem na strzelnice pneumatyczng na potrzeby o$wiaty

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

- Przedmiar robét budowlanych

11.2 Normy i wytyczne

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe: - obowigzujgce normy i przepisy

- Wytyczne zawarte w zeszytach COBRTI INSTAL

- EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacje

-PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-B-01707: 1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami

11.3 Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zZmianami).
11.4 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego



