
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Wiata z paleniskiem
ADRES INWESTYCJI   :     Pierzchno, dz. 109
INWESTOR   :     Miasto i Gmina Kórnik
ADRES INWESTORA   :     Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

DATA OPRACOWANIA   :     27.12.2018

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  VAT [V] ...................................................................... 23.00 % (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.12.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Pierzchno. 2 KST.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WIATA
1

d.1
KNR 2-01
0122-01 ana-
logia

Pomiary przy wykopach fundamentowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

3.14*8.5*8.5 m2 226.865
RAZEM 226.865

3
d.1

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem tacz-
kami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

226.865 m2 226.865
RAZEM 226.865

4
d.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat.
III

m3

226.865*0.3 m3 68.060
RAZEM 68.060

5
d.1

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

3.14*3.44*3.44*0.90+(3.14*6.18*6.18-3.14*3.44*3.44)*0.6 m3 83.102
RAZEM 83.102

6
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

3.14*6.18*6.18*0.15 m3 17.989
RAZEM 17.989

7
d.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

3.14*6.18*6.18*0.10 m3 11.992
RAZEM 11.992

8
d.1

KNR 2-02
0205-01ana-
logia

Płyty fundamentowe żelbetowe z murkiem oporowym- z zastosowaniem pompy do
betonu B 25

m3

31.20 m3 31.200
RAZEM 31.200

9
d.1

KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2

24.60 m2 24.600
RAZEM 24.600

10
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

2.465 t 2.465
RAZEM 2.465

11
d.1

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym pod-
łożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1.04 m3 1.040
RAZEM 1.040

12
d.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej m2

96.20 m2 96.200
RAZEM 96.200

13
d.1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż prefabrykowanych donic kwiatowych (zgodnie z dokumentacją
projektową 1 szt ok. 1,0m;
1 szt ok. 3,0m; 2 szt ok 2,0m)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1

KNR-W 2-02
0401-01

Więźba dachowa z tarcicy nasyconej, heblowanej, impregnowanej środkiem Tiku-
rilla lub równoważnym w kolorze 
wybranym przez Inwestora (3,98 m3 drewna)

m2

65.50 m2 65.500
RAZEM 65.500

15
d.1

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 4 gr. 25mm m2

65.50 m2 65.500
RAZEM 65.500

16
d.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

65.50 m2 65.500
RAZEM 65.500

17
d.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk m2

33.7*0.35 m2 11.795
RAZEM 11.795
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Pierzchno. 2 KST.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.1

KNR-W 2-02
0520-01

Rynny dachowe o śr. 9 cm - z blachy tytan-cynk m

22.76 m 22.760
RAZEM 22.760

19
d.1

KNR-W 2-02
0527-01

Rury spustowe 9 cm - z blachy tytan-cynk m

19.20 m 19.200
RAZEM 19.200

20
d.1

KNR-W 2-02
0410-01 ana-
logia

Deskowanie ścian deskami impregnowanymi w kolorze wybranym przez Inwestora m2

87.50 m2 87.500
RAZEM 87.500
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 WIATA
1

d.1
KNR 2-01 0122-
01 analogia

Pomiary przy wykopach fundamentowych kpl 1 0.00 0.00

2
d.1

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 3.14*8.5*8.5
= 226.865

0.00 0.00

3
d.1

KNR 2-01 0125-
08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z
darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5
cm grubości
Krotność = 3

m2 226.865 0.00 0.00

4
d.1

KNR 2-01 0229-
02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość
do 10 m w gruncie kat. III

m3 226.865*0.3
= 68.060

0.00 0.00

5
d.1

KNR 2-01 0221-
08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 3.14*3.44*
3.44*0.90+
(3.14*6.18*
6.18-3.14*

3.44*3.44)*
0.6 = 83.102

0.00 0.00

6
d.1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym

m3 3.14*6.18*
6.18*0.15 =

17.989

0.00 0.00

7
d.1

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3 3.14*6.18*
6.18*0.10 =

11.992

0.00 0.00

8
d.1

KNR 2-02 0205-
01analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe z murkiem oporowym- z za-
stosowaniem pompy do betonu B 25

m3 31.20 0.00 0.00

9
d.1

KNNR 2 0101-
03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żel-
betowych

m2 24.60 0.00 0.00

10
d.1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 2.465 0.00 0.00

11
d.1

KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wew-
nętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 1.04 0.00 0.00

12
d.1

KNR 2-31 0511-
01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce piaskowej

m2 96.20 0.00 0.00

13
d.1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż prefabrykowanych donic kwiatowych
(zgodnie z dokumentacją projektową 1 szt ok. 1,0m;
1 szt ok. 3,0m; 2 szt ok 2,0m)

szt 4 0.00 0.00

14
d.1

KNR-W 2-02
0401-01

Więźba dachowa z tarcicy nasyconej, heblowanej, impreg-
nowanej środkiem Tikurilla lub równoważnym w kolorze 
wybranym przez Inwestora (3,98 m3 drewna)

m2 65.50 0.00 0.00

15
d.1

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych płytą OSB 4 gr. 25mm m2 65.50 0.00 0.00

16
d.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 65.50 0.00 0.00

17
d.1

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy tytan-cynk

m2 33.7*0.35 =
11.795

0.00 0.00

18
d.1

KNR-W 2-02
0520-01

Rynny dachowe o śr. 9 cm - z blachy tytan-cynk m 22.76 0.00 0.00

19
d.1

KNR-W 2-02
0527-01

Rury spustowe 9 cm - z blachy tytan-cynk m 19.20 0.00 0.00

20
d.1

KNR-W 2-02
0410-01 analo-
gia

Deskowanie ścian deskami impregnowanymi w kolorze wy-
branym przez Inwestora

m2 87.50 0.00 0.00

Razem dział: WIATA 0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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