PRZEKROJ NORMALNY
droga wewnetrzna nr 1
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opornik betonowy 12x25x100 cm $ciek z dwoch rzedow kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm
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@ PRZEKROJ NORMALNY
droga wewnetrzna nr 2
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KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2
warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqyq/3 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy Cs,, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20%, gr. 25 cm

poditoze G1/G4

UWAGA:

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15
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KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2
warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgyq3 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy Cy, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20%, gr. 25 cm

podioze G1/G4

1) Szerokos¢ jezdni lokalnie jest zmienna - przyjg¢ zgodnie z planem syt,

2) Lokalizacja $cieku - zgodnie z planem syt.

3) Zabezpieczy¢ istn. fundamenty ogrodzen przed mozliwoscig osunigcia na czas

korytowania oraz wykonywania konstrukgcji jezdni

UWAGA:

istn. ogrodzenie

INWESTOR

Gmina Rawicz

ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz

ZAMAWIAJACY

Gmina Rawicz

ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz

1) Szerokos$¢ jezdni lokalnie jest zmienna - przyja¢ zgodnie z planem syt.

2) Lokalizacja $cieku - zgodnie z planem syt.
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