TABELA ELEMENTOW ROWNOWAZNYCH — BRANZA SANITARNA

,Przebudowa drogi gminnej we wsi Laszczyn
od drogi powiatowej do konca zabudowan wraz z budowa kanalizacji deszczowej”

Nazwa witasna Parametry rébwnowazne

GEOWLOKNINA TERRAM 1300 Geowtdknina do skrzynek rozsgczajgcych o
gramaturze 150g/m2

AWADOCK CP DN160 Ksztattka siodtowe Dn 160 mm
KOLANKO AWADUKT PP 90st DN160 Kolano kanalizacyjne PP DN160 mm
RURA AWADUKT PP DN160 Rura kanalizacyjna PP DN160 mm
PLYTA ODPOWIETRZAJACA NR KAT. Plyta odpowietrzajgca wierzchnia warstwa
12875561160 skrzynek rozsgczajgcych z PP

RURA WZNOSNA DN150 NR KAT. Rura wznosna Dn 150 mm karbowana PP
12145901250

Zintegrowana studnia RAUSIKKO C3 Studnia kanalizacyjna z rur karbowanych

Dn500 do systemow skrzynkowych

Str. 3.1 opisu technicznego ,,Nalezy | Nalezy wykorzysta¢ geowtdknine do
skrzynek rozsgczajgcych o gramaturze

wykorzysta¢ geowtdknine TERRAM 1300 firm
yrorzystac ¢ Y | 150g/im2

REHAU lub inng o podobnych parametrach”
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