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KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki związanej cementem klasy C

3/4

, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%, gr. 25 cm

podłoże G1/G4

2.3752.375

jezdnia

4.75 m

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

0.20 m

ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

2% 2% 

PRZEKRÓJ NORMALNY

4

droga wewnętrzna nr 1

UWAGA:

1) Szerokość jezdni lokalnie jest zmienna - przyjąć zgodnie z planem syt,

2) Lokalizacja ścieku - zgodnie z planem syt.

3) Zabezpieczyć istn. fundamenty ogrodzeń przed możliwością osunięcia na czas

korytowania oraz wykonywania konstrukcji jezdni
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2.25 m2.00 m

jezdnia

4.25 m

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

0.20 m

ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

2% 2% 

PRZEKRÓJ NORMALNY

5

droga wewnętrzna nr 2

UWAGA:

1) Szerokość jezdni lokalnie jest zmienna - przyjąć zgodnie z planem syt.

2) Lokalizacja ścieku - zgodnie z planem syt.

~1.00 m

chodnik

istn. chodnik

istn. ogrodzenie

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki związanej cementem klasy C

3/4

, gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%, gr. 25 cm

podłoże G1/G4

SZCZEGÓŁ C SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ D.1

SZCZEGÓŁ D.2

SZCZEGÓŁ D.1

SZCZEGÓŁ B.3
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PROJEKT WYKONAWCZY

WKP/0113/POOD/18

upr. bud. dR prRMektRwania bez RgraniczeĔ

w VpecMalnRĞci inż\nier\MneM drRgRweM

Gmina Rawicz

ul. PiłVudVkiegR 21

�3-900 Rawicz

Gmina Rawicz

ul. PiłVudVkiegR 21

�3-900 Rawicz

PrzebudRwa drRgi gminneM

we wVi ŁaVzcz\n Rd drRgi

pRwiatRweM dR kRĔca

zabudRwaĔ wraz z budRwą

kanalizacMi deVzczRweM
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