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|. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr
810656P we wsi taszczyn, gm. Rawicz na odcinku od drogi powiatowej nr 5502P (ul. Willowej)
do konca zabudowan, na odcinku ok. 185m. Odwodnienie projektowanego zakresu drogowego
przewidziano na za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod
deszczowych poprzez skrzynki rozsgczajgce do ziemi.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiat

rawicki, gmina Rawicz.

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Rawicz,

a Przedsiebiorstwem Projektowo-Ustugowym DROMAX sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu.
1.3. Materialy wyjsciowe i archiwalne

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430);
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164,

poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze

Zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze

Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);
»Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.;

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesé |i II”, GDDP Warszawa 2001r.;

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy;

1.4. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w zwigzku z

budowg drogi gminnej w m. Laszczyn.

2. Rozwigzania projektowe

Kanaty odprowadzajgce w sposob grawitacyjny scieki deszczowe z projektowanego zakresu
drogowego wykonane bedg z rur Dz 315/6,2 mm oraz Dz 200/5,9 mm ( przykanaliki) tgczonych
kielichowo. Wody deszczowe odprowadzane bedg do systemu skrzynek rozsgczajgcych.
ZBIORNIK — 33 SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH dz. nr 160 obr. Rawicz

Wymiary rigoli rozsgczajacej

Powierzch Poj Wspot Liczba
Dlugos¢ | Szerokos¢ | Giebokosé . Objetosé ' .
nia rozsacz. poj skrzynek
[m] [m] [m] [m?] [m?] [m?] [%] [szt]
8,8 2,4 0,8 21,12 16,89 16,05 95,0 33

Rz. dna wlot g 315 mm WY1 92,56 m n.p.m
Wspotrzedne x = 5723463.3522 y = 6421417.0329

Planowane do wykonania urzgdzenie wodne, sktada¢ sie bedzie ze skrzynek rozsgczajgcych
wykonanych z blokowego polipropylenu z wewnetrznym kanatem rozprowadzajgcym oraz
szczelinami wewnetrznymi, o wymiarach skrzynki 0,8 x 0,8 x 0,8 m (dt. x szer. x wys.). Kanat
rozprowadzajgcy wewnatrz skrzynek stuzyé ma do laminarnego rozsgczania wody, gwarantujgc

jednoczesnie optymalny rozdziat wody deszczowej w skrzynce. Dno kanatu nie powinno
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posiadac szczelin, gdyz ma ono stuzy¢ jako strefa sedymentacji w skrzynce. Wykorzystanie ptyt
odpowietrzajgcych daje mozliwo$¢ odpowietrzenia systemu.
W celu odseparowania skrzynek rozsgczajgcych od gruntu i wyeliminowania zamulenia
systemu, zbiornik musi by¢ na catej swojej powierzchni owiniety witdkning filtracyjng z widkien
polipropylenowych w otoczce polietylenowej o nastepujgcych parametrach:

o grubos¢ [mm] (wg PN-EN 964-1:1999) 0,94 (x0,19)

e wymiar otwordéw [090] (wg PN-EN ISO 12956:2002) 130 (£39)

e wytrzymatosc na rozcigganie wzdtuzne [KN/m] (MD wg EN ISO 10319:1996) 10,5 (£0,75)

e wydiuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%] (MD wg EN ISO 10319:1996) 28(-10;+20).
Nalezy wykorzysta¢ geowtdkning TERRAM 1300 firmy REHAU Ilub inng o podobnych
parametrach.
Aby umozliwi¢ szybkie napetnianie systemu nalezy zastosowac skrzynki z ptytg odpowietrzajgcg
podigczong do zintegrowanych studzienek majgcych odpowiednie wentylowane zwienczenie.

Skrzynki rozsgczajgce nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce zwirowej o grubosci 30cm.

Dla wykonania montazu przewodéw kanalizacyjnych o $rednicy 200 mm przewidziano wykopy
waskoprzestrzenne o scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m, odeskowanych i rozpartych).
Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajgce, mozna stosowaC wykopy
szerokoprzestrzenne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wytgcznie reczny - po
2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja ukfadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi, a
przede wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu materiatéw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugoséci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur PVC
mozna uktadaé przy temp. Powietrza od 0°C do +30°C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczenia w temp.
nie nizszej niz +5°C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnaé przez dokopanie reczne. Rury
muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylegaé¢ do poditoza na catej dlugosci w co najmniej 4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywaé
kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementéw takich jak np.
kawalki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki mozna wykorzystywaé grunt
rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypke nalezy
wykonac¢ z takich materiatow by spetnita wymagania struktury nad rurociggiem. Zasypanie
wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane przewody nalezy wykonac recznie. Pozostatg

cze$¢ zasypki mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac
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wykonawczych musi byé zwroécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wtazéw na studzienkach inspekcyjnych
dopasowac¢ do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

Jednoczesnie wyregulowa¢ wtazy studzienne oraz obudowy zasuw na przytgczach domowych.

2.1 Studzienki rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o
Srednicy DN1000 mm (w Swietle) betonowe oraz DN 425 mm tworzywowe. Studnie DN1000 mm
wykonac¢ jako wiazowe, betonowe w planie okragte. Poszczegdlne elementy tych studni
powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelki. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek powinny
by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje sciekow. Wtazy kanatowe zaprojektowano jako witazy typu ciezkiego DN600 mm
klasy D-400.

2.2 Studzienki wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
o $rednicy DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomocg uszczelki na
zasadzie piéro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie Zzeliwnych wpustéw ulicznych klasy D400. Wopusty te
zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki
nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu

kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

2.3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa
W ramach budowy kanalizacji wystepowaé beda nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. wykonywanie wykopow o Scianach pionowych.
2. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
3. roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.
4. roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w roboét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzié¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

2.4. Mostki przejsciowe nad wykopem
Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawié
tymczasowe mostki-kfadki tak, aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu. Rozstaw

przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odno$nie zabezpieczenia wykopow
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otwartych. Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzgdzenia Ministra Przemystu
i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2.5. Roboty ziemne

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykonac wykopy o scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Projektowany rurocigg nalezy utozy¢é na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé
nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy
nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg czes$é
wykopu zasypac¢ nalezy gruntem rodzimym. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze
spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz
znormg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas
prowadzenia robdt, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi itablicami ostrzegawczymi, a w nocy os$wietlic $wiattem sztucznym -

ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

3. Obliczenia ilosci wéd opadowych i roztopowych

Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru:
Q=FXgXyXep
gdzie: F — powierzchnia zlewni [ha]

g — natezenie deszczu nawalnego [dm?3/s ha]
y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu

Natezenie deszczu nawalnego okreslono wg wzoru Btaszczyka:

470 % §C
Tam = 0,667
dm

=130dm*/s % ha

gdzie: C — liczba lat przypadajacych na jeden deszcz o natezeniu q lub wiegkszym C =5
lat

tam — czas trwania deszczu tim=15 min
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla drég wynosi yd = 0,9

llo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu planowanej inwestycji :
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Wylotem WY1 g 315 mm ze zlewni o powierzchni Fc = 2400 m? = 0,24 ha i
zredukowanej Fzr = 2160 m? = 0,21 ha

Q max s = 27,51 l/s =0,027 m3/s

Q s$red roczne = 1296 m3/rok

Wielkos¢ sredniego opadu w rejonie inwestycji wynosi 600 mm.

W rejonie Rawicza srednia ilos¢ dni z opadem z wielolecia 1982 — 2017 to ok. 155,8 dni
w roku. Na potrzeby niniejszego pracowania przyjeto ilos¢ dni w roku z opadem, a tym
samym ilos¢ dni, kiedy nastepuje odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do
wod na poziomie 180 dni.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu nie bedg odprowadzane do

systemow kanalizacji zbiorcze;.

Opracowata:

Agnieszka Bosacka

7131-7132/ 137/PW/2002
upr. bud. do projektowania i kierowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzagdzeh wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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