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1. WSTEP

1.1. Cel bada&: Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnpodtaza gruntowego srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej inwestycji.

1.2. Podstawa prawna: Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w spmwstalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dzpbk. 463).
1.3. Rodzaj Inwestycji Projekt drogowy przewiduje przebudewlrogi gminnej —

we wsi taszczyn od drogi powiatowe] do nka zabudowd powiat rawicki,
wojewodztwo wielkopolskie.

1.4. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodngoltaza, w dniu
19.11.2019 roku, wykonano:
- wizje terenow;
- cztery otwory badawcze, oetpokasci 3,0 m p.p.t.;dcznie 12,0
mb wierce;
- jedno sondowanie DPL,;
- analiz makroskopow probek gruntu.
Otwory badawcze wytyczono metpd domiarOw  prostoinych,
w nawgzaniu do istnigicych obiektow. Rgdne punktow badawczych ustalono
na podstawie niwelacji technicznej.
Zakres prac terenowych, tj. miejsca,sda gtebokas¢ wiercer uzgodniono

ze Zleceniodawg

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar oljty niniejsz opinig zlokalizowany jest wzdiu drogi gminnej
— we wsi Laszczyn, gmina Rawicz, powiat rawickijeveddztwo wielkopolskie.

Zgodnie z podzialem fizyczno -geograficznym Polski, przgtym
przez J. Kondrackiego (2002 rok), omawiany tereny l@a granicy trzech
mezoregiondw: Wysoczyzny Leszarskiej i Wysoczyzny Kaliskiej, lecych
w obrebie makroregionu Nizina Potudniowowielkopolska oKaztlina Zmigrodzka.

Rzedne terenu ksztattaijsic w zakresie 93,90 — 96,15 m n.p.m.
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej¢elgbkasci 3,0 m p.p.t.,
stwierdzono wysipowanie holocéskich utworoéw czwartokdowych.

W podizu zalegag utwory niespoiste, wyksztalcone w postaci
sredniozagszczonych piaskéw drobnych i piaskémednich, o stopniu zggzczenia
15=0,50, ktérych spgu w otworach 1-3 nie agjnicto. W otworze nr 2 padielone
byly spoistymi, twardoplastycznymi zastoiskowymiami piaszczystymi, o £0,15
oraz w otworze nr 4, organicznymi piaskami drobnymiichnicznymi oraz glinami
piaszczystymi przewarstwionymi piaskiem drobnymstopniu plastyczriei I =
0,15, ktérych sggu nie osignigto.

Przypowierzchniowe partie podi®@ stanowi warstwa nasypow
niebudowlanych, zbudowanych z piaskéw drobnych hm@znych, piaskow
drobnych,zwiru i gruzu ceglanego, ktérych gisza¢ miesci sie w granicach 0,30 —
1,50 m. Mazsza¢ nasypow mee zwiksz& sie w rejonie sieci uzbrojenia oraz
istniejgcych obiektow.

Warunki gruntowe okrdono na podstawie wynikow baglaterenowych,
makroskopowych, analizy materiatow archiwalnychzgoeac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podtza ugto w trzech grupach genetycznych:

Grupa | — grunty organiczne, typu zastoiskowego:

warstwa | o — piaski drobne préchniczne, mokre i nawodnione;

Grupa |l — grunty rodzime, niespoiste pochodzenia rzecznego

warstwa 1lpn — piaski drobne, wilgotne, mokre i nawodnione,

sredniozagszczone, o uogolnionym stopniu zagczeniag=0,50;

warstwa |1g — piaskisrednie, nawodniongredniozagszczone o uogolnionym

stopniu zagszczeniag=0,50
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Grupa Il — grunty rodzime, mato $rednio spoiste, deluwialne i zastoiskowe,

oznaczone symbolem geologicznej konsolidacji ,C”:

warstwa Ill1a — pyly piaszczyste przewarstwione glipylast oraz gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgpt twardoplastyczne

o stopniu plastyczrioi 1. =0,15.

Parametry geotechniczne gruntéwetaj w tabeli i przedstawiono jako

»Tabek wartasci charakterystycznych parametréw warstw geoteamyich” (zat. 5).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podie zbudowane jest z przepuszczalnych utworéw
niespoistych, wyksztatconych w postaci piaskow dsa i piaskdéw srednich
oraz stabo przepuszczalnych pytow piaszczystyclni giaszczystych. Do osadow
przepuszczalnych nalgréwniez nasypy niebudowlane.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowedpkonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywanig,19 listopada 2019 r.

W wykonywanych otworach badawczych, wodruntows stwierdzono
w postaci zwierciadta swobodnego, nabgikasci 1,50 - 2,90 m p.p.t..

Zwierciadto wody gruntowe] me@ zmienig¢ sie w zakresie +0,5 m,

po intensywnych opadach atmosferycznych oraz rexfogviosennych

5. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze uthwiajg sporadzenie krotkiej
charakterystyki podtea gruntowego w miejscu projektowanej przebudowygdro

gminnej we wsi Laszczyn.

Zgodnie z trécia Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w speaustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. pgz. 463), omawiane
poditaze charakteryzuje siprostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt
nalezy zakwalifikowaé do | kategorii geotechniczng.
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Charakterystyka warunkow gruntowo- wodnych wpsiacych w podiau

projektowanej drogi przedstawia siastpujaco:

 od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow nigsltmwanych,
zbudowanych z piaskéw drobnych préchnicznych, giaséirobnychzwiru

i gruzu ceglanego, ktérych gisza¢ miesci si¢ w granicach 0,30 — 1,50 m.

* ponizej zalegaj utwory niespoiste, wyksztalcone w postaci
sredniozagszczonych piaskéw drobnych i piask&rednich, o stopniu
zag:szczenia g=0,50, ktorych sggu w otworach 1-3 nie aginieto. W
otworze nr 2 pogtielone byly spoistymi, twardoplastycznymi
zastoiskowymi pytami piaszczystymi, @=D,15 oraz w otworze nr 4,
organicznymi  piaskami  drobnymi  prochnicznymi  oraz linami
piaszczystymi  przewarstwionymi  piaskiem drobnym, etopniu

plastycznéci I .= 0,15, ktérych sggu nie osignieto.

* wock gruntows stwierdzono w postaci zwierciadta swobodnego,
na gkbokasci 1,50 - 2,90 m p.p.t..

Mozna prognozowy ze W okresie po intensywnych opadach
atmosferycznych lub po roztopach pokryénieznej poziom zwierciadta podniesie
sie 0 50 cm.

Zaleca st przyjecie nasgpujacego trybu pospowania:

- wykorytowanie warstwy nasypu niekontrolowanego
- dogszczenie piaszczystego potHopo wykorytowaniu, do warfoi wskanika
odksztatceniagk?2,5 (s>0,98).
- wbudowanie warstwy nasypu budowlanego z piaské@naziarnistych
(o wskaniku raznoziarnistéci U>4,0), stabilizowanych mechanicznie do wak&a
zagszczeniad>0,98;

W poziomie gory konstrukcji podbudowy nawierzchralety osikgna¢
nosnos¢, wyrazong wtornym modutem odksztatcenig £120,0 MPa i zagszczenie

podiaza wyraone wskanikiem odksztatceniat2,5.

Dopuszcza si zamiennie do tradycyjnej wymiany gruntéw egz@owe
wykorytowanie nasypow niekontrolowanych dcglgkasci 0,6 m, dogszczenie
pozostatych w podtar nasypow, i uteenie geosiatki o wytrzymadoi na rozciaganie

minimum 40 kN/mb.
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W obliczeniach statycznych fundamentow nmgleuwzgkdni¢ parametry
wystepujace w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. niPsace ziemne nalg

prowadzé pod statym nadzorem geotechnicznym.

str. 7



