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pas ruchu 1 pas ruchu istn. chodnik miejsce postojowe pas ruchu W pas ruchu istn. chodnik chodnik chodnik pas ruchu W pas ruchu JEDNOSTKA PROJEKTOWA
istn. ogrodzenie PRZEDSIEBIORSTWO
. . PROJEKTOWO-UStUGOWE
istn. ogrodzenie DROMAX sp. z o.0.
istn. ogrodzenie Kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy 15x22x100 cm ;
kraweznik betonowy 15x22x100 cm - istn. ogrodzenie frodsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm kraweznik betonowy 15x22x100 cm = istn. ogrodzenie kraweznik betonowy 15x22x100 cm = podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAN
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm g istn. chodnik tawa betonowa z betonu C12/15 podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm g istn. chodnik podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm g tawa betonowa z betonu C12/15 e-mail: biuro@d-dromax.pl/
tawa betonowa z betonu C12/15 E ! tawa betonowa z betonu C12/15 E ! fawa betonowa z betonu C12/15 3 ! tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78
;j‘ ;j‘ istn. chodnik Z_‘ ] web: www.d-dromax.p/
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Sciek przykraweznikowy z dwoch $ciek przykraweznikowy z dwéch $ciek przykrawgznikowy z dwéch Pochylenie poprzeczne jezdni - zgodnie z planem syt $ciek przykraweznikowy z dwéch Sciek przykrawgznikowy z dwéch kana//za C.]/ deSZCZO We_]
rzedow kostki betonowej rzedéw kostki betonowej rzeddw kostki betonowej ’ rzeddw kostki betonowej rzedow kostki betonowej
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm ‘ podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm ‘ podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm ‘ TYTUL
tawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z betonu C12/15 RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE
KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2 .
KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2 KONSTRUKCJA NAW. MIEJSC POSTOJOWYCH - KR1 KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2 warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm BRANZA DROGOWA
warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm : _ _ p.odsypk.a cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane) z kru§zywem Cooss (0/31,5), gr. 25 cm STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqq 5 (0/31,5), gr. 25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqq/5 (0/31,5), gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cq5 (0/31,5), gr. 25 cm warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy Cy4, gr. 15 cm
warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy Cs,, gr. 15 cm grunt G1 warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy Cs4, gr. 15 cm grunt G1 PROJEKTOWAL mgr inz. Michat BAUMGART
grunt G+ grunt G1 NR UPRAWNIEN/ WKP/0252/POOD/08
12y upr. bud. do projektowania bez ograniczer
KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA SPECJALNOSC T esecanos trogone
warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3 OPRACOWAL.
(0/31,5), gr. 15 cm
SPRAWDZIL mgr inz. Marcin KONOWALSKI
NR UPRAWNIEI,(I/ W UKP/0113/PO0D/18
SPECJALNOSC s ntyeie dhogowes
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