Przebudowa drogi gminnej we wsi taszczyn od drogi powiatowej do korica zabudowan
wraz z budowa kanalizacji deszczowej
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|. WSTEP

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr
810656P we wsi taszczyn, gm. Rawicz na odcinku od drogi powiatowej nr 5502P (ul. Willowej)
do kohca zabudowan, na odcinku ok. 185m.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiat
rawicki, gmina Rawicz.

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

— przebudowa drogi gminnej nr 810656P;

— budowa miejsc postojowych do parkowania prostopadtego — przy drodze gminnej;
— budowa odcinkéw drég wewnetrznych, stanowigcych zjazd z drogi gminnej;

— budowa i przebudowa zjazdéw na posesje;

— budowa kanalizacji deszczowe.
1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Rawicz,
a Przedsiebiorstwem Projektowo-Ustugowym DROMAX sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu.

1.3. Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

- Wytyczne Zamawiajgcego, (opis przedmiotu zamowienia);

- Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462);

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);
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- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164,
poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
Zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

- ,Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.;

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesé |i II”, GDDP Warszawa 2001r.;

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy;
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||. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY

1.1. Zakres inwestycji

Projekt swoim zakresem obejmuije:
— przebudowa drogi gminnej nr 810656P;
— budowa miejsc postojowych do parkowania prostopaditego — przy drodze gminnej;
— budowa odcinkéw drég wewnetrznych, stanowigcych zjazd z drogi gminnej;
— budowa i przebudowa zjazdéw na posesje;

— budowa kanalizacji deszczowe.
1.2. Kolejnos¢ realizacji roboét

Cate zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane z zachowaniem nastepujgcych

zasad kolejnosci:

1.2.1 Branza drogowa
o Wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat. IlI-IV
e Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
¢ \Wykonanie robét ziemnych
e Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
¢ Wykonanie podbudowy pomocniczej pod projektowane konstrukcje
o Ustawienie kraweznikéw i opornikéw betonowych na tawie betonowej
o Ustawianie obrzezy betonowych na tawie betonowej
¢ \Wykonanie podbudowy zasadniczej
¢ \Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
e Oznakowanie poziome jezdni
o Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
e Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkoéw

e Czyszczenie reczne szczotkami stalowymi powierzchni betonowych
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1.2.2 Kanalizacja deszczowa
o wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat. IlI-IV
e wywodz zbednego gruntu
e umocnienie petne $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
w gruntach suchych
e utozenie rur kanalizacyjnych
e montaz skrzynek rozsgczajgcych
e montaz studni kanalizacyjnych oraz wpustow
e sprawdzenie szczelnosci kanatow rurowych

e zasypanie i zageszczenie wykopow

2. OBIEKTY BUDOWLANE

2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Droga gminna w m. Laszczyn.
2.2. Obiekty projektowane

2.2.1. Skrzyzowania.

Na odcinku objetym inwestycjg nie znajdujg sie zadne skrzyzowania (wloty drég
wewnetrznych zaprojektowano o parametrach zjazdéw publicznych).

Droga gminna nr 810656P, poza zakresem inwestycji, krzyzuje sie w jedynym poziomie

z drogg powiatowa nr 5502P (ul. Willowa).

2.2.2. Miejsca postojowe.

Projekt zaktada budowe 11 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla oséb
niepetnosprawnych) do parkowania prostopadtego, zlokalizowanych przy lewej krawedzi drogi
gminnej, na odcinku od km 0+060 do km 0+100. Wymiary pojedynczego stanowiska: 4,50m x

2,50m oraz 4,50m x 3,60m w przypadku stanowiska dla oséb niepetnosprawnych.
2.2.3. Chodniki

Inwestycja zaklada pozostawienie istniejgcych ciggdw chodnika wzdtuz drogi gminnej
oraz wzdtuz odcinkow drog wewnetrznych (parametry istniejgce przytoczono w pkt 2.1 opisu).
Zakfada sie wykonanie poszerzenia chodnika w rejonie km 0+115 - 0+182 drogi gminnej w celu
dostosowania do projektowanej jezdni drogi gminnej. Istn. nawierzchnie chodnika w tym rejonie

przyjeto do regulacji wysokosciowe;j.
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2.2.4. Zjazdy.

Dostepnos¢ przyleglych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego

zapewniono projektujgc zjazdy indywidualne i publiczne. Szerokosci zjazdow oraz ich lokalizacje

dostosowano do istniejgcych bram. Zjazdy projektuje sie z brukowej kostki betonowej, gr. 8 cm,

koloru grafitowego. Pochylenie podtuzne nie powinno przekracza¢ 5%.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Lista elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zrédio zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e droga:

>

>
>

ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przyleglym ukfadzie
komunikacyjnym,
emisja zanieczyszczen,

emisja hatasu,

¢ elektroenergetyczne linie napowietrzne:

>

zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk zywiotowych,

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia przy realizacji rob6t budowlanych:

e Droga:

>
>

Skaleczenie / upadek,

Poparzenia podczas ukfadania masy asfaltowej,

Potrgcenie przez poruszajgce sie¢ po budowie pojazdy i maszyny,

Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

Utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektow i terenu
w rejonie budowy dla mieszkancow i uzytkownikéw tych obiektéw,

Wykonywanie robot drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem?”,

Zagrozenia zwigzane z pracg dzwigu,

e Sieci kanalizacji deszczowej:

>
>

Skaleczenie / upadek,

Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,
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Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,
Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

Zagrozenia zwigzane z pracg dzwigu,

YV V V V

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

» Utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektéw i terenu
w rejonie budowy dla mieszkancow i uzytkownikow tych obiektow,

» Wykonywanie robét pod ,ruchem”.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce

prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz
1,5 m,

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w
odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m — dla linii o
napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

e Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,

b) roboty rozbiérkowe nawierzchniowe,

c) roboty prowadzone w studzienkach i przestrzeniach zamknietych,
d) roboty przy wykonaniu kanalizacji deszczowej,

e) roboty w poblizu czynnego uzbrojenia,

¢ Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia:

a) Roboty prowadzone we wnetrzach urzadzeh technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych zwigzane z budowg komér
i studzienek sieci kanalizacji deszczowej,

¢ Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej

a) Zagrozenia wynikajgce z wykonywania rob6ot w obrebie stref zagrozenia
wybuchem gazu oraz w poblizu rurociggow; w razie uszkodzenia istniejgcej
instalacji gazowej podczas robot ziemnych na terenie dziatki zachodzi mozliwos¢
zaptonu gazu,

b) Wykonywanie wykopow — w trakcie wykonywania wykopow o gtebokosci
przekraczajgcej 2,0 m w poblizu czynnej sieci gazowej zachodzi
niebezpieczenstwo gromadzenia sie gazu w wykopie, co grozi uduszeniem oséb

przebywajagcych w wykopie lub zapaleniem sie gazu; istnieje zagrozenie
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osuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob przebywajgcych w wykopie;
ponadto istnieje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu w wyniku czego moga

powstac urazy zwigzane z upadkiem.

5. WYTYCZNE DO PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

o Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

e Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

e Przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegodlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie iremont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegty one
Zmianie,

o Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikdw o zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy, w tym kartami
charakterystyk materiatow niebezpiecznych (substancji chemicznych)

o W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia pracownika lub oséb
znajdujgcych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone
osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

e Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej, indywidualnej i zbiorowej tam,
gdzie sg one wymagane — jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

o Nadzér nad wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzér nad robotami
prowadzonymi w strefie czynnych gazociggéw wysokiego cisnienia winien by¢ sprawowany
przez operatora gazociggu. Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych
prac.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie
dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikow w sprzet
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw dla takich robét oraz

srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia
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i w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, przewidzie¢

mozliwos¢ sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz

zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszia konieczno$¢ ich interwenciji.
¢ Instruktaz ogolny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp.

o Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

o Przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie iremont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one
Zmianie.

o Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢é wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy.

o W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oso6b
znajdujgcych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone
osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

o Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy.

o Nadzér nad wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy powierzyc
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub Zzagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzeh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy:
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- posiadajg aktualne badania lekarskie,
- przebyli instruktaz stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac
niebezpiecznych,

- sg wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej.

Zasady pracy maszyn budowlanych

uzytkowanie samochodow

pozostawanie kierowcy w Kkabinie pojazdu podczas zatadunku Ilub roztadunku,
przemieszczanie sie pozostawanie oséb w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu

uzytkowanie maszyn do robét drogowych

pozostawanie oséb w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie
pracujgcej maszyny przez operatora opuszczajgcego kabine, wykonywanie czynnosci
recznych w strefie ruchu osprzetu maszyny, przewrécenie sie maszyny podczas jazdy
przy krawedzi wykopu lub na pochytosci, przewrdcenie sie maszyny podczas pracy na

stanowisku.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

a/ wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,

b/ okreslenie strefy bezpiecznej odlegtosci w pionie i poziomie dla sgsiedztwa instalacji

wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,

¢/ ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypatéw,
przedmiotéw trudnych do identyfikacji- powiadomienie Policji,

d/ ustawienie wokét miejsc niebezpiecznych poreczy ochronnych z napisem: "Osobom
postronnym wstep wzbroniony", a w nocy zapewnic czerwone Swiatta ostrzegawcze

Nalezy doktadnie, w wyrazny sposéb, oznaczy¢ maksymalne dopuszczone obcigzenia
dla danych typow uzywanych pomostéw.

Przed wykonaniem rusztowan wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt
wykonany w zgodzie z obowigzujgcymi normami i przepisami do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru oraz uzyska¢ zezwolenie na budowg rusztowania. Uzytkowanie rusztowarn moze
rozpoczaé sie po dokonaniu odbioru przez inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie
dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikdéw w sprzet
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepisoéw dla takich robét oraz
srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia
i w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, opracowaé

i wdrozy¢ tymczasowg organizacje ruchu w postaci tymczasowego oznakowania pionowego
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i poziomego, przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru, powodzi lub
innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby

zaszta koniecznos$¢ ich interwenciji.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc

o W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

o Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:

— swoje imie i nazwisko,

— nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

— miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

— liczbe poszkodowanych,

— co sie wydarzyto,

— w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,

itd.),

o Nalezy poczekadé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

o Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt sie wypadek,

o W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub Smiertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997
Opracowat:
Michat Baumgart

Nr upr. WKP/0252/POOD/08
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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