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istn. ogrodzenie

istn. ogrodzenie

istn. chodnik

2% 
2% 

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki związanej cementem klasy C

3/4

, gr. 15 cm

zagęszczone podłoże G1

3.00 m3.00 m

pas ruchupas ruchu

~1.50 m

istn. chodnik

6.00 m

0.20 m

krawężnik betonowy 15x22x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

0.20 m

ściek przykrawężnikowy z dwóch

rzędów kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

ściek przykrawężnikowy z dwóch

rzędów kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

PRZEKRÓJ NORMALNY

1

droga gminna (odc. początkowy - wlotowy do drogi powiatowej)

p
r
o

j
.
 
o

ś
 
d

r
o

g
i istn. ogrodzenie

istn. chodnik

2% 
2% 

3.00 m3.00 m

pas ruchupas ruchu

~1.50 m

istn. chodnik

6.00 m

0.20 m

krawężnik betonowy 15x22x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

0.20 m

ściek przykrawężnikowy z dwóch

rzędów kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

ściek przykrawężnikowy z dwóch

rzędów kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

PRZEKRÓJ NORMALNY

2

droga gminna (przekrój z miejscami do parkowania prostopadłego)

4.50 m

miejsce postojowe

10.50 m

istn. ogrodzenie

2% 

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

p
r
o

j
.
 
o

ś
 
d

r
o

g
i

istn. ogrodzenie

2% 

3.00 m3.00 m

pas ruchupas ruchu

6.00 m

0.20 m

krawężnik betonowy 15x22x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

ściek przykrawężnikowy z dwóch

rzędów kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

PRZEKRÓJ NORMALNY

3

droga gminna (odc. końcowy)

2% 

krawężnik betonowy 15x22x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

istn. chodnik

do regulacji

~1.00 m~1.50 m

chodnik

UWAGA:

Pochylenie poprzeczne jezdni - zgodnie z planem syt,

KONSTRUKCJA NAW. MIEJSC POSTOJOWYCH - KR1

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0/31,5), gr. 20 cm

zagęszczone podłoże G1

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki związanej cementem klasy C

3/4

, gr. 15 cm

zagęszczone podłoże G1

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki związanej cementem klasy C

3/4

, gr. 15 cm

zagęszczone podłoże G1

1-3% 

chodnik

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

(0/31,5), gr. 15 cm
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