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Legenda

nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S

nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego AC11S
sciek przykrawegzkowy z trzech rzedow kostki 15/18cm
pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem tamanym

granica dziatek

<<>> - istniejacy znak pionowy
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projektowany znak pionowy

projektowany znak poziomy

dopuszczalna predkosé poruszajacych sie pojazdow
na terenie zabudowanym

dopuszczalna predko$¢ poruszajacych sie pojazdow
poza terenem zabudowanym

a-via Adam Ozimina tel. 602470302
. 'IA\V I ul. Dgbowa Sa NIP.916-161-86-88
3 55-120 Oborniki Slaskie

"] Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica

Nazwa zadania

Projekt stalej organizacji ruchu dla zadania: Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 1325D w m. Raszowice Gm. Prusice poprzez budowe chodnika.

Temat

rysunku: Projekt stalej organizacji ruchu

Lokalizacia:  q7 nr 67 AM-1 obr. Zakrzewo, dz. nr 309/1, 307/1 AM-1 obreb Raszowice Gmina Prusice

Branza: Drogi | Swdium:  Projekt organizacji ruchu
Zespot projektowy Uprawninia Podpis
Opracowat:
mgr inz. Adam Ozimina DO0S/0345/PBD/17
Skala: Data: Nr rysunku
1:500 Pazdziernik 2020r. ’ 2b
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