
ściek podchodnikow
y

ściek podchodnikow
y

e
e

e

e

k

0+000

0+100

0+200

0+300

0+400

0+500

0+000

mt2

g

g

g

g

g

g

g

g

gi

g

g

g

g

g

g

g

g

i
g

g

g

g

g

g

gg

g

g

g

g
g

g

g

g

g

2

g

g

g

g

gig

g

g

g
g

g

mj2

i

2

146/6

147/1

150

144/14

144/7

136/1

144/6

137

144/12

220

57/3
57/2

144/5

222/2

136/2

147/2

146/5

144/1

139/1

144/4

309/1

219

138/1

142/1

221

144/9

144/2

142/3

144/11

141

144/13

RVI

PsIV

PsIII

RVI

PsIV

PsIV

RVI

PsVI

RVI

PsVI

RVI

ŁV

RVI

RVI

PsVI
RV

RV

RV
RV

PsIV

PsIV

PsIV

PsIV

PsIII

PsIII

PsIII

PsIV

PsIII

PsIII

PsIII

RVI

RV

RVIRVI

RVI

RV

RV

RV

RV
R

B

R

N

Bi

B R

R
R R

R
R

R

N

Br

Br

Br

Br

Br

Br

N

R

B

R

R

R

R

Ps

R

Br

Br

Br

Br Br

Br

Ps

Bi

Ps

Br

Br

Bi

Br

Br

Br

Bi

Br

dr

Ps

Ps

Ps

Ps

wo40

wo40

w

w

kl160

kl160

kl

kl
kl

k

k
k

eN

eNA
eN

A

e

e

e

e

100.3

98.52

101.5

102.0

101.7

101.3

eNA

eNA

eN

101.0

100.2
101.1

99.3

99.2

99.2

kl110

kl160

kl110

kl110

k

k

wyw.

100.17

98.30

99.93
99.15

3t

wo40

w

proj. e

proj. e

proj. e

proj. e

4

12

14
15

13A

18

17

7

9

16

5
16

8

6

2
1

1b

ch.kp.

w.
w.

kp.

i.b.
P

kp.

j.tl.

j.br.

w.

w.

w.

j.gr.

j.br.

j.br.

bt.
bt. ch.gr.

j.gr.

w.

w.

w.

j.gr
.

j.gr.

w.

w.

w.

w.

w.

j.pb.

99.93

99.96
94.93

99.92
97.93

99.98
97.97

102.15

100.11
102.16

100.13

102.15

100.09

102.53

j.gr.

woD160

woD160

woD90

woD160

woD90

woD160

wo

woD160

w

ww

w
w

w
w

w

w

w

w

w

w

w

w

98.97

100.35

101.32

100.60

100.56 w

w

w

100.00

98.91

98.31

99.07

96.83

98.44

97.36

woD32

woD32

woD32

woD

woD32

woD32

woD32

woD32

woD32

woD32

woD32

woD32

tD

tD

99.5

101.9 101.5
ts

100.9

tD

tD

100.8

99.8

98.8

97.4 ts

w.

kl

i.b.

i.b.

sm.

kl

i.b.

kl
kl

kl

klD150

kl
99.43

i.b.

bt.

i.b.

k99.14

sm.

kl
kl k

98.48
96.65

klD100

e

eN
DwoD32

kl

i.b.

i.b.

99.71

99.74

99.83

woD32

i.b.

99.5

99.5

99.5

99.6

98.9

99.8

99.8

99.7

99.9

100.4
100.7

100.7

101.1

101.3

101.6

100.9

102.1

102.3

100.5

101.8 101.7

102.2 102.0

102.0

102.5

102.5

102.5

102.4

102.6

102.4

102.1

101.1
101.5

101.3

97.3

97.9

102.1

97.0

97.8

102.2

102.2

99.2

102.1
101.8

102.0

101.9

102.0

102.1

102.6

102.7

102.4

102.5

102.5

102.2

101.6

101.9 101.9

102.1

102.1

101.9

101.5

102.2

102.1

101.7

102.3

101.6

101.0

100.4

100.6

100.2

99.9

99.8

100.0

100.0

99.9

100.9
101.2

100.6
100.7

100.0

100.1

99.1

98.8

99.17

98.58

99.099.1

99.3

98.5

98.5

98.8
98.6

98.4
98.7

97.9

98.1

97.8

97.4

97.6

98.2

98.1 97.8
97.6

97.6
97.2

97.3

97.297.3

98.0

97.4

98.2

98.2

98.3
99.4

98.9
99.0

99.0
99.9

101.8

102.4

102.4

102.4

102.5

102.6

102.2
102.8

98.3

101.3

102.3

101.3

101.7

99.8

w

k

kd300
kd300

k

w
k

kd300

kd400

ch.kp.

w.
w.

kp.

i.b.
P

kp.

j.tl.

j.br.

w.

w.

w.

j.gr.

j.br.

j.br.

bt.
bt. ch.gr.

j.gr.

w.

w.

w.

j.gr
.

j.gr.

w.

w.

w.

w.

w.

j.pb.

j.mb.

ch.kp.

w.
w.

kp.

i.b.
P

kp.

j.tl.

j.br.

w.

w.

w.

j.gr.

j.br.

j.br.

bt.
bt. ch.gr.

j.gr.

w.

w.

w.

j.gr
.

j.gr.

w.

w.

w.

w.

w.

j.pb.

j.mb.

w

k

w
w

w

k

w
k

kd300

kd400

kd300

kd300

kd300

kd300

1

1,5

4

ściek podchodnikow
y

ściek podchodnikow
y

ściek podchodnikow
y

ściek podchodnikow
y

a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

tel.  602470302
NIP. 916-161-86-88

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica

Nazwa zadania

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1325D w m. Raszowice Gm. Prusice poprzez budowę chodnika.
Temat
rysunku: Projekt stałej organizacji ruchu

Lokalizacja:

Branża:

Zespół projektowy

Skala:

Studium:

Uprawninia Podpis

1:500
Data:

Październik 2020r.
Nr rysunku 2a

Drogi Projekt organizacji ruchu

Opracował:

mgr inż. Adam Ozimina

dz. nr 67 AM-1 obr. Zakrzewo, dz. nr 309/1, 307/1 AM-1 obręb Raszowice Gmina Prusice

DOŚ/0345/PBD/17

Początek opracowania
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Legenda
- nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S

- istniejący znak pionowy

- projektowany znak pionowy

- dopuszczalna prędkość poruszających sie pojazdów
na terenie zabudowanym

- granica działek

- nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego AC11S

- ściek przykrawężkowy z trzech rzędów kostki 15/18cm

- projektowany znak poziomy

- pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem łamanym

- dopuszczalna prędkość poruszających sie pojazdów
poza terenem zabudowanym90
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