
Przekrój konstrukcyjny przez chodnik oddalony od jezdni
km 0+870

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

nasyp z piasku zmiennej grubości

pobocze gruntowe

teren istniejący

8%

pobocze gruntowe gr. humusu 10cm

2%

3x kostka kamienna granitowa łamana 15/18

istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej
drogi powiatowej nr 1325 D

2%

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe

Przekrój konstrukcyjny przez chodnik przy jezdni
km 0+700

2%

istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej
drogi powiatowej nr 1325 D

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
nasyp z piasku zmiennej grubości

8%

pobocze gruntowe gr. humusu 10cm

2%

3x kostka kamienna granitowa łamana 15/18

teren istniejący

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
nasyp z piasku zmiennej grubości

Przekrój konstrukcyjny chodnika przy jezdni
km 0+980

2%

teren istniejący

istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej
drogi powiatowej nr 1325 D

8%

pobocze gruntowe gr. humusu 10cm

2%

3x kostka kamienna granitowa łamana 15/18

teren istniejący

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

Pobocze z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 20cm
Warstwa filtracyjna z materiału przepuszczalnego k≥ 10-5 m/s
gr. 80cm zagęszczana warstwami gr. 20cm

a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

tel.  602470302
NIP.916-161-86-88

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice Gm. Prusice
poprzez budowę chodnika.

Temat
rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Lokalizacja:

Branża:

Zespół projektowy

Skala:

Studium:

Uprawninia Podpis

1:20
Data:

Październik 2020r.
Nr rysunku

3

Drogi Projekt budowlano - wykonawczy

Opracował:

mgr inż. Adam Ozimina

dz. nr 67 AM-1 obr. Zakrzewo, dz. nr 309/1, 307/1 AM-1 obręb Raszowice Gmina
Prusice

DOŚ/0345/PBD/17

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
warstwa wiążąca AC16W gr 5cm

podbudowa warstwa górna
z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20cm

zmienny max 5%

Warstwa z piasku o gr 15cm

Przekrój podłużny
przez zjazd publiczny i indywidualny

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm

+0,01

+0,00

Przekrój poprzeczny przez zjazd
publiczny

+0,01

+0,00

krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z kruszywa kanmiennego 0/31.5 gr 15cm

warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z kruszywa kanmiennego 0/31.5 gr 15cm
warstwa odsączająca z piasku gr 10cmwarstwa ścieralna z AC11S gr 4cm

warstwa wiążąca AC16W gr 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C90/3  gr 20cm
warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

nasyp z piasku zmiennej grubości

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z kruszywa kanmiennego 0/31.5 gr 15cm

warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z kruszywa kanmiennego 0/31.5 gr 15cm
warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
warstwa wiążąca AC16W gr 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3  gr 20cm

warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

nasyp z piasku zmiennej grubości

Przekrój poprzeczny przez zjazd
indywidualny

istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej
drogi powiatowej nr 1325 D

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm

warstwa ścieralna z AC11S gr 4cm
warstwa wiążąca AC16W gr 5cm
podbudowa warstwa górna
z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20cm

zmienny max 5%

Warstwa z piasku o gr 15cm

Przekrój podłużny
przez zjazd publiczny i indywidualny

podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100cm

istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej
drogi powiatowej nr 1325 D

2%

3x kostka kamienna granitowa łamana 15/18

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
nasyp z piasku zmiennej grubości

Przekrój konstrukcyjny chodnika przy jezdni z rowem
km 0+030

2%

istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej
drogi powiatowej nr 1325 D

2%

3x kostka kamienna granitowa łamana 15/18

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
nasyp z piasku zmiennej grubości

Przekrój konstrukcyjny chodnika przy jezdni
km 0+300

2%

teren istniejący

istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej
drogi powiatowej nr 1325 D

2%

3x kostka kamienna granitowa łamana 15/18

Przekrój konstrukcyjny przez chodnik oddalony od jezdni
km 0+500

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm

nasyp z piasku zmiennej grubości

pobocze gruntowe

2%
teren istniejący 8%

pobocze gruntowe gr. humusu 10cm

2%

3x kostka kamienna granitowa łamana 15/18

istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej
drogi powiatowej nr 1325 D

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe

Przekrój konstrukcyjny przez chodnik w miejscu
przejścia dla pieszych

2%

krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 3cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 gr 15cm

pobocze gruntowe

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
nasyp z piasku zmiennej grubości

2%

istniejąca nawierzchnia z kostki kamiennej
drogi powiatowej nr 1325 D

nawierzchnia ścieralna z AC8S gr 4cm
podbudowa z miesznki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 gr 15cm
nasyp z piasku zmiennej grubości

2%

3x kostka kamienna granitowa łamana 15/18
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