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I. OPIS TECHNICZNY

Do dokumentac;ji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice Gmina
Prusice poprzez budowe chodnika”

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Zarzagdem Drdég Powiatowych w Trzebnicy nr DTiZP/201/6/2020 z dnia
03.02.2020r

1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500
1.3. Pomiary oraz wizja w terenie

1.4. Przepisy i literatura
Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz.U. 2020
poz. 1333 z dn. 03.08.2020)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25 poz.133).
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 z dnia
14 maja 1999r.).
Obwieszczenie MTiGM z dnia 26.06.2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r.).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych -
Warszawa 1994r.,
,Odwodnienie drég” - Roman Edel. Wydanie 4 uaktualnione

1.5. Normy
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PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie droég.

PN-B-10729:1992 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1325D w m.
Raszowice polegajgcg na budowie chodnika o nawierzchni bitumicznej na odcinku
999m. Poczatek opracowania zlokalizowany jest na poczatku miejscowosci Raszowice
Natomiast koniec zlokalizowany na kofncu miejscowosci Raszowice.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr
1325D w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowosci Raszowice,
Gmina Prusice.

Projekt przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika obejmuje roboty ziemne
(wykonanie odwodnienia jezdni i chodnika oraz zjazdami na posesje), wykonanie
warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdéw, wykonanie profilowania
skarp rowdéw oraz wykonanie terendw zielonych.

3. Stan istniejacy.

3.1 Droga Powiatowa nr 1325D dz. Nr 67 AM-1 obr. Zakrzewo, dz. nr 309/1, 307/1
AM-1 obr Raszowice

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie Gminy Prusice i tgczy Droge
wojewoddzka nr 339 z drogg powiatowg nr 1324D w m. Barkowo.
Jezdnia drogi powiatowej na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
bitumiczng oraz z kostki kamiennej. Jezdnia drogi powiatowej posiada liczne
nierdwnosci oraz nienormatywne spadki poprzeczne zwigzane z nawierzchnig z kostki
kamiennej. Nie przewiduje sie przebudowy jezdni drogi powiatowej. Na odcinku
objetym opracowaniem droga posiada obustronne pobocza gruntowe oraz zamulone
rowy przydrozne po lewej stronie drogi.
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Szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej wynosi okoto 4,0m.

3.4 Infrastruktura uzbrojenie terenu

Na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej, gminnej i wojewddzkiej
zlokalizowane s3 nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z
droga:

- kabel telekomunikacyjny

- sie¢ wodociggowa

- linia kablowa energetyczna napowietrzna i podziemna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage przy robotach ziemnych na wystepujaca
infrastrukture podziemnga. Prace w bliskosci podziemnej infrastruktury nalezy
wykonywac recznie.

3.5 Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowanie wykonano badania gruntowo-wodne. Z przeprowadzonych
badan stwierdzono wystepowanie w podtozy grunty rodzime nosne i nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia. Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypow
niekontrolowanych o migzszosci od 0,2-1,2m. Zakwalifikowano warunki gruntowo
wodne jako proste.

3.6 Zielen

Na odcinku przebudowywanej drogi powiatowe] wystepuje zadrzewienie kolidujgce z
inwestycjg, ktore nie wymaga usuniecia. Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa oraz
korzenie w trakcie realizacji zadania przed uszkodzeniami.
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4. Stan projektowany.

1. Wytyczne Inwestora

Droga klasy — L —(lokalna droga powiatowa nr 1325D)
Nawierzchnia chodnika - bitumiczna

Nawierzchnia projektowana zjazdéw - bitumiczna
Szerokos¢ chodnika 1,5m, 2m

Oznakowanie docelowe poziome i pionowe

2. Rozwiazania sytuacyjne

2.1 Plan sytuacyjny

W ramach opracowania projektuje sie jednostronny chodnik o nawierzchni
bitumicznej.

Dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wprowadza sie lokalny kilometraz
dla budowy chodnika od km 0+000 do km 0+999.

W ramach opracowania projektuje sie przy krawedzi jezdni sciek z trzech rzedow kostki
kamiennej 15/18cm - granitowej na odcinku budowanego chodnika.

Poczatek chodnika rozpoczyna sie przed miejscowoscig Raszowice po stronie lewej
przy krawedzi jezdni i projektowanym scieku z trzech rzedéw kostki kamiennej. Od km
0+410 do km 0+590 oraz od km 0+810 do km 955 projektuje sie po stronie lewej
chodnik oddalony od krawedzi jezdni poboczem gruntowym o szerokosci 0,75m i
pasem zieleni o zmiennej szerokosci. Chodnik oddalony od jezdni ograniczony jest
obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm utozone na fawie betonowej z
C12/15 grubosci 10cm. Chodnik na odcinku od km 0+000 do km 0+410 oraz od 590 do
670i0d km 0+962 do 0+999 po stronie lewej oraz od km 0+666 do km 0+814 po stronie
prawej projektuje sie chodnik przy krawedzi jezdni o szerokos$ci 2m ograniczony od
krawedzi jezdni i sScieku kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm utozony
na tawie betonowej z C12/15 grubosci 15cm wystajgcy 12cm nad nawierzchnie jezdni.
W km 0+676 i w km 0+812 projektuje sie przejscie dla pieszych o szerokosci 4m. W
miejscu przejscia dla pieszych projektuje sie od krawedzi jedni kraweznik betonowy o
wymiarach 15x30x100cm utozony na tawie betonowej z C12/15 grubosci 15cm
wtopiony 2cm od jezdni.
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Chodnik od strony terenéw zabudowanych i jezdni ograniczony jest obrzezem
betonowym o wym. 8x25x100cm na tawie betonowej z C12/15 grubosci 10cm. W
miejscu projektowanych zjazdéw do posesji projektuje sie obnizenie kraweznika do
4cm nad nawierzchnie jezdni.

W obrebie opracowania projektowany chodnik w ciggu drogi powiatowej nr 1325D
krzyzuje sie istniejgcymi zjazdami indywidualnymi, z ktérymi zaprojektowano zjazdy o
nawierzchni bitumicznej.

3. Rozwigzania konstrukcyjne

Wedtug wstepnych zatozen zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

Chodnik z ACS8S:

- warstwa Scieralna z AC8 grubosci 4cm

- skropienie asfaltem w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
- warstwa nasypu z piasku zmiennej grubosci

Zjazd indywidualny:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4cm

- skropienie asfaltem w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 5cm

- skropienie asfaltem w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr 10cm

- warstwa nasypu o zmiennej grubosci

Pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem:
- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm
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4. Odwodnienie

4.3 Rozwigzania sytuacyjne odwodnienia

Odwodnienie jezdni oraz chodnika odbywaé sie bedzie powierzchniowo przy
projektowanym krawezniku i odprowadzane poprzez betonowe wpusty deszczowe z
osadnikiem i projektowane studnie rewizyjne zgodnie z rysunkiem nr 2 na odcinku. Od
km 0+000 do km 0+400 projektuje sie w chodniku $cieki podchodnikowe z
prefabrykowanych elementéw na tawie z betonu C12/15.

Wody opadowe z jezdni i chodnikow zagospodarowane bedg w pasie drogi powiatowe;j
nr 1325D poprzez odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej i rowow
przydroznych.

5. Ochrona srodowiska

Realizacja robdét budowlanych nie wymaga uzyskania Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z §3 ust. 1 pkt
60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18.01.2016r poz. 71 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, tj. drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewziecia ponizej 1 km.

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w projekcie przebudowy drogi nie
zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng oddziatywania
na srodowisko. Przewidywana przebudowa drogi wojewddzkiej 339 nie wptynie na
otoczenia i srodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace wptyng na poprawe
komfortu jazdy oraz poruszajgcych sie pieszych, znaczgco wptyng na zmniejszenie
poziomu hatasu i wibracji oraz stezenia substancji zanieczyszczajacych emitowanych
do atmosfery. Nowa nawierzchnia chodnika poprawi estetyke drogi i nie wptynie
negatywnie na krajobraz w najblizszym otoczeniu drogi. Budowa chodnika zapewni
bezpieczne poruszanie sie pieszych wzdtuz drogi wojewddzkiej gdzie wystepuje duze
natezenie ruchu pojazdéw samochodowych.
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6. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Dz.U.03.120.1126 §2)

6.1. Zamierzenie budowlane obejmuje

Do dokumentacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice
Gmina Prusice poprzez budowe chodnika.”

Inwestor — Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy

6.2. Zakres robot

Roboty ziemne i rozbiérkowe

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem odwodnienia
- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem konstrukcji chodnika i zjazdow

Wykonanie konstrukcji drogi

- utozenie kraweznikdow betonowych na tawie betonowej z oporem;

- utozenie warstwy nasypu z piasku;

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego

6.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

- kabel telekomunikacyjny

- sie¢ wodociggowa

- linia kablowa energetyczna napowietrzna i podziemna
- sie¢ kanalizacji deszczowej
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6.4. Bezpieczenstwo pracy

Roboty ziemne w miejscach wystepowania kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie. Dodatkowo nalezy
przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne celem okreslenia gtebokosci
utozenia kabli.

W miejscach gdzie kabel wystepuje na zbyt matej gtebokosci tj. w warstwie
projektowanej podbudowy nalezy kabel obnizy¢ do gtebokosci minimum 70cm oraz
zabezpieczyc rurg ostonowa.

W przypadku braku zapasu kabla konieczne moze by¢ wykonanie wstawki odcinka
kabla oraz wykonanie muf (mufy nie moga znajdowa¢ sie pod jezdnig). Roboty nalezy
prowadzic¢ z zachowaniem przepiséw okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401
(§55));

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126);

Ze wzgledu na roboty wykonywane w terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury
technicznej, kierownik budowy jest zobowigzany na podstawie Art.21 Prawa
Budowlanego do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Informacja dotyczgca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art.36a ust. 5 Ustawy z dn. 09-02-2016r Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2020 poz. 1333 z dn. 03.08.2020) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w
stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem i Inspektorem nadzoru.

Il. ZALACZNIKI
I1l. CZESC RYSUNKOWA

e Orientacja -rysnr1

e Plan sytuacyjny , skala 1:500 rys. nr 2
e Przekroje konstrukcyjne skala 1:20 rys.nr 3,
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