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Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Kamirisk, gm. Gérowo ltaweckie

Zgodnie z Dz. U. 2018, poz. 1191 z pdin. zm., projekt jest chroniony prawami autorskimi- rozpowszechnianie,
kopiowanie i powielanie oraz zmiany wymagajg zgody autora opracowania.

Zgodnie z Dz. U. 2018, poz. 1202 z pdzn. zm. oraz Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm., projekt zawiera dobdr urzgdzenh i
materiatdw za ktére odpowiedzialno$¢ spoczywa na autorze projektu. Autor projektu zaswiadcza o jego zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Bartoszyce, 24 kwieciefi 2019 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Ja ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze

dokumentacje techniczna:

Budowy sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Kaminisk gmina Gérowo Itaweckie

Sporzqdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnos$ci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant Sprawdzajqcy



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t,j. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spenione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ LUKASZ BARANOWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1985 r. w Bartoszycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0033/PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnos$ci instalacyjnej

w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budo Olsztyme w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

7 klad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
{<=
5 : 1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @
G "
\& : ' 2. dr inz. Zenon Drabowicz
& e .
\Z - K c\
\*__,.,/ 3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Pan Tomasz Lukasz Baranowski upowazniony jest :

I.

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
PRZEWODNICZACY

OKREGOWE.J KOMISJ! KWALIF lKAC‘{JNEJ
WarrEnihsko-M;iiurskﬁg] Okregowej Izby

Otrzymuje: InZynieféw-Bydownictwa
x\—-‘

1.

0N

Pan Tomasz Lukasz Baranowski mgr inz. Andrzej Sm;\)'(,mwgh
10-693 Olsztyn, ul. Popietuszki 26/55

. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

Za zgodnos¢ z oryginatem

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
i 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/34 /14 Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz.267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani ALEKSANDRA MARZENA BARAN
‘magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 07 lutego 1985 . w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035/PO0OS/14

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski Q ‘_\

2. dr inz. Zenon Drabowicz

A

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz_ %’

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Pani Aleksandra Marzena Baran upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do : : _
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy

lub remeontu. _ PRZEWODRNICZACY
: OKREGOWE. KOMISI KWALIFIKACYINEJ
Warmifisko-Mazqrskie] Dkregowe (2o
Otrzymuje: ' ~ Inzynierd "OS -
; ' i3 i Stasidrowski
1. Pani Aleksandra Marzena Baran mgr inz. Andrzej Stasi
10-691 Olsztyn, ul. Wiecherta 1/27
2. Okrggowa Rada Izby -
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg
4. a/a

. _ Za zgodno$¢ z oryginatem
Olsztyn, dnia 23 czerwca 2014 r, -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RXX-IV5-TZX *

Pan Tomasz tukasz Baranowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0081/14

adres zamieszkania ul. Popietuszki 26 / 55, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-JF1-EGP-TT1 *

Pani Aleksandra Marzena Baran o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0160/12

adres zamieszkania ul. Limanowskiego 9, 14-400 Pastek

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Lidzbark Warminski 28.07.2018 r.

w Lidzbark
ul. Otaztyriska 10D, 11-100 Lidzbark Warmifiskd WIMAG
tel / fax 89 764 20 26 )
NIP 743-15-85-351 REGON 510635809 Tomasz Baranowski

ul. Kosciuszki 18

11-200 Bartoszyce

Znak : K7B.403.1.66.2018

Zaklad Budzetowy Zwigzku Gmin ,EKOWOD” w Lidzbarku Warminskim

informuje, iz dokumentacje na budowe wodociaggu publicznego w m. Kaminsk gm. Gérowo
[taweckie oraz spigcie z wodociagiem Deby zasilane z SUW Wojmiany, nalezy opracowaé
zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

i,
2.

Dokumentacje opracowac na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

W przypadku zabudowy osiedlowej lub wystepowania innych odbiorcéw wody w rejonie
projektowanej sieci, nalezy opracowaé projekt uwzgledniajgcy kompleksowo wszystkich
odbiorcow - w oparciu o zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania terenu - jezeli
jest opracowany.

Srednice sieci - przylacza zaprojektowaé wg potrzeb, ale nie mniejszg niz:

- Sie¢- z rur @ 110 mm
- Przytacza do budynkéw indywidualnych — rura PE @ 40 mm
= Przylacza do budynkéw wielorodzinnych (bloki) — rura PE @ 63 mm

Dopuszcza si¢ wykonanie sieci — przylacza z rur:

- PE dwuptaszczowe

- armatura montowana kotnierzowa

- hydranty nadziemne zabudowane na odnodze z zasuwg kotnierzowsa

— przeszkody przejscia przez cieki wodne, zabudowac zasuwami kolnierzowymi po obu
stronach

Sie¢ pod drogg o nawierzchni utwardzonej lub przewidzianej do utwardzenia projektowad
w rurze ostonowej, przejscia pod przeszkodami wykonaé przewiertami sterowanymi.

Glebokos¢ posadowienia sieci — przylacza winna by¢ zgodna z normami: PN-81/B-03020
,BN —78/9192 —-02; BN —86/9192 — 03 z uwzglednieniem niwelacji terenu.

Wlaczenia do sieci wodociggowej dokonaé za pomoca:

- trojnika z zasuwg odcinajaca (wcinka do rury PCV @ 110 mm na dzialce nr 7-185
(obreb Deby))

- na wcince zaprojektowa¢ studni¢ wodomierzowa z wodomierzem spelniajagcym
warunki p.poz.

— przylgcza wodociggowe — wlaczenie do sieci za pomocg nawiertki z kompletng
obudowa, skrzynkg oprawiong betonem oraz trwatym oznakowaniem — tabliczka




10.

11

1.2,

13.

14.

15.

16.

miejscem jej wbudowania. Przejscia przez sciany i pod fundamentami wykonaé
w rurze ostonowej. Rury PE przytacza wprowadzi¢ do wnetrza podlaczanego obiektu
nie dalej niz 1 metry od $ciany budynku, z zaworem odcinajgcym przedlicznikowym
(grzybkowy @ 20 mm), od strony odbiorcy zamontowaé zawér antyskazeniowy.
Wodomierze @ 15 mm o maksymalnym przeptywie 1.6 m3/h (w blokach dostoswane
do potrzeb odbiorcow).

— Przed podigczeniem obiektu do sieci nalezy sprawdzié, a jezeli sa, w sposéb trwaly
odlgczy¢ istniejace w podtaczanych obiektach, indywidualne zestawy hydroforowe.

Uwaga !

Ze wzgledu na rozbudowe sieci wodociggowej zasilanej z SUW Wojmiany,
w kosztach realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ jego dostosowanie do nowych
parametrow, gwarantujacych niezawodno$¢ pracy oraz uzyskanie parametréw wody
uzdatnionej zgodnej z normami.

Studzienki wodomierzowe lub pomieszczenia na wodomierze oraz warunki zabudowy
wodomierza winny odpowiada¢ PN — 82/M — 54910; BN — 88/9192 — 07 oraz warunkom
okreslonym w karcie gwarancyjnej wodomierza.

Do dokumentacji zalaczy¢ os$wiadczenie o0sdb trzecich, na terenie ktérych jest
lokalizowana sie¢ — przytacze, wyrazajacych zgode na wejscie na ich teren w celu
usunigcia awarii, wykonania przegladéw okresie eksploatacji sieci — przytacza.

Do dokumentacji zataczy¢ projekt instalacji wewnetrznej do zaworu za wodomierzem.

. Termin rozpoczgcia robdt i wigczenia do sieci uzgodni¢ z Zakladem Budzetowym

-EKOWOD” w Lidzbarku Warminskim.

Dokumentacje przedtozy¢ do uzgodnienia z Zakltadem Budzetowym ,EKOWOD”
w Lidzbarku Warminskim po uprzednim uzgodnieniu z:

- wiladcicielami lub administratorami urzadzen nad i podziemnych (kable energetyczne,
telekomunikacyjne, drogi, urzgdzenia melioracyjne itp.).

Przed rozpoczeciem robdt inwestor lub wykonawca zobowigzany jest sprawdzié, czy
dokumentacja zawiera wszystkie i aktualne uzgodnienia oraz zleci¢ wiasciwej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci — przylacza.

Po wykonaniu robdét montazowych nalezy zgltosi¢ sie¢ — przytacze do odbioru wstepnego
w otwartym wykopie.

Warunkiem odbioru konicowego i przejecia w administracje sieci — przytacza przez Zaktad
Budzetowy ,,EKOWOD” w Lidzbarku Warminskim jest:

- wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja i warunkami okreslonymi w PN i BN;
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej;
— dostarczenie pozytywnych wynikow bakteriologicznych badan wody.

Po odbiorze sieci — przytacza odbiorca zawiera umowe na dostawe wody z Zaktadem
Budzetowym ,,EKOWOD” w Lidzbarku Warminskim.

KIEROWNIK
ZETOWEGO
ZAKEADY BUDZETOWESC

“Zwigzku Gmirc\g& "9
mgr inz. Kagrgyna Koziet



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w OLSZTYNIE

WSTE.420.33.2018.JM

Olsztyn, 1’28 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 61a § 1, w zwigzku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Wojta Gminy Gorowo ltaweckie z 16 sierpnia 2018 r.

odmawiam

wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci wodociagowej w miejscowosci
Kaminsk, na terenie gminy Gérowo ltaweckie.

Uzasadnienie

Pan Tomasz Baranowski, reprezentujacy Wéjta Gminy Goérowo ltaweckie, wnioskiem
z 16 sierpnia 2018 r. wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na
budowie sieci wodociagowej w miejscowosci Kaminsk, na terenie gminy Gérowo lfaweckie.
Do wniosku dotgczono m.in.:

1. karte informacyjng przedsiewziecia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej
na cyfrowym nos$niku danych (ptyta CD);

2. poswiadczong przez wiasciwy organ kopig mapy ewidencyjne] obejmujace;j
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
obejmujacej przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

3. informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.), uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2016.71).

W mysl § 3 ust.1 pkt 68 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2016.71 ze
zm.), do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko, dla
ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko, w tym sporzgdzenie raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane naleza: rurociagi wodociggowe
magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistraine doprowadzajgce
wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych, z wytgczeniem ich
przebudowy metodg bezwykopows.

Na podstawie analizy przediozonej dokumentacji tutejszy organ ustalit, ze
przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie sieci wodociggowej rozdzielcze] wraz
z przytaczami i wigczeniu sieci do systemu wodociagowego na terenie miejscowosci
Kaminsk.

Sie¢ wodociagowa zostanie wykonana z rur PE100 SDR17 o $rednicy & 32-110 mm,
o tacznej dtugosci okoto 5,4 km.




Przewody magistralne — s3 to rurociggi o $rednicy powyzej & 250 mm.

W zwigzku z powyzszym tutejszy organ stwierdza, iz planowana inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko
i wswietle  obowigzujacych przepisbw  nie  wymaga uzyskania  decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Brak jest zatem podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z art. 61a § 1 Kpa, gdy zadanie strony, o ktérym mowa w art. 61 kodeksu,
zostato wniesione przez osobe niebedgcg strong Iub z innych uzasadnionych przyczyn
postepowanie nie moze by¢ wszczete, organ administracji publicznej wydaje postanowienie
o odmowie wszczecia postepowania. Ponadto nalezy zaznaczyé, ze zgodnie z art. 80 Kpa
organ administracji publicznej ocenia na podstawie catoksztattu materiatu dowodowego, czy
dana okoliczno$¢ zostata udowodniona. Biorgc powyzsze pod uwage nalezy uzna¢, ze za
odmowa wszczecia postepowania przemawiajg ,inne uzasadnione przyczyny”, co zostato
udowodnione w powyzszym uzasadnieniu.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia (zgodnie z art. 106 § 5 Kpa).

Zgodnie z art. 57 § 5 Kpa termin uwaza sie za zachowany m.in. jezeli przed uptywem
pismo zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe, ktérym obecnie jest Poczta Polska S.A. Nadanie pisma w placoéwce
innego operatora bedzie skuteczne, o ile zostanie ono doreczone przed uptywem terminu na
jego ztozenie.

W zataczeniu dokumentacja sprawy: 2 egz. karty informacyjnej przedsiewziecia
+ wypisy z rejestru gruntow

i
REGIONALNY 1
OCHRONY SR/ROWISKA
72 w Olsz#y

otrzymuja:
1. Pan Tomasz Baranowski
Ustugi Projektowe WIMAG .
11-200 Bartoszyce, ul. Kosciuszki 18 S
2. Aa



Goérowo ltaweckie, dnia 05.02.2019 r.
RI1Z.6733.11.2018

DECYZJA -nr 4/2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53, art. 54 i art. 56 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz.

1945 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,

poz. 2096 ze zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gmina Gérowo Haweckie z dnia 18.10.2018 r. w sprawie
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajgcej na budowie sieci
wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Kaminsk, gmina Gérowo ltaweckie. Petnomocnikiem
Inwestora jest Pan Tomasz Baranowski - Ustugi Projektowe WIMAG.

USTALAM

na rzecz Inwestora Gminy Goérowo ltaweckie

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajacej na:
budowie sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Kaminisk, gmina Gérowo
llaweckie.

. Rodzaj inwestycji:

1.1. inwestycja polega na budowie sieci wodociggowej z przytgczami.

1.2. w zakres inwestycji wchodzi:

a) budowa sieci wodociggowej;
b) budowa przytgczy;

1.3. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: obiekty infrastruktury techniczne;.

1.4. lokalizacja projektowanej inwestycji - na dziatkach nr: 4/1; 6/8; 6/13; 7/8; 7/9; 7/10; 7/11; 7/12;
7/13; 7/14;7/15; 7/20; 7/25; 9/7; 9/9; 9/12; 9/13; 9/14; 9/17; 9/24; 10/9; 10/16; 10/17; 10/21; 11/2;
11/4; 11/7; 11/8; 11/10; 11/11; 11/13; 11/14; 11/15; 11/16; 11/17; 11/19; 11/23; 11/26; 11/28;
11/33; 11/44; 12/5; 12/6; 12/10; 12/12; 12/17; 12/23; 12/24; 12/25; 12/26; 12/27; 12/29; 12/30;
12/32; 12/33; 12/34; 12/35; 12/36; 12/37; 12/38; 12/40; 12/41; 12/43; 12/46; 12/47; 12/48; 12/49;
12/50; 12/51; 12/55; 12/56; 12/58; 12/61; 12/62; 12/63; 13/3; 14/1; 17; 18/1; 18/2; 19/4; 21/1; 31,
w obrebie nr 18 Kamirisk oraz na dziatkach nr: 184; 185; potozonych w obrebie 7 - Deby

1.5. Linie rozgraniczajgce teren planowanej inwestycji pokrywajgce sie z granicami terenu
objetego wnioskiem przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000. Mapa ta
stanowi zatgcznik nr 1 (ark.1; ark.2; ark.3; ark.4) do niniejszej decyzji.

1.4. funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - infrastruktura techniczna.

Il. Warunki i szczeqétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw_odrebnych:

2.0. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

2.1. Projektuje sie budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami i uzbrojeniem w miejscowosci
Kaminsk. Sie¢ wodociggowa o dtugosci ok. 6200 m. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy i
hydranty. Projektuje sie wykonanie sieci metodg bez wykopowg oraz w wykopach otwartych.

3.0. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz przyrody i krajobrazu :

3.1. teren planowanej inwestycji potozony jest na obszarze objetym ochrong z uwagi na walory
srodowiska przyrodniczego zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r.0 ochronie przyrody (tj. Dz.
U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) o znaczeniu Europejskim tj. obszar Natura 2000 Ostoja
Warminska nr PLB280015. Zgodnie z ww. ustawg na obszarze Ostoja Warminska ,Zabrania sie




3.2.

podejmowania dziatan mogacych w istotny sposéb pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, a takze w istotny sposéb wptyngé negatywnie na gatunki, dla
ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000”. Przestrzeganie rygoréw warunkow
zagospodarowania okreslonych w niniejszej decyzji w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej
zrealizowaniu spowoduje, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, oraz nie naruszy spojnosci krajowego
systemu obszaréw chronionych. Z uwagi na potozenie inwestycji na obszarze ochrony ptakéw
planowana inwestycja powinna zostac zrealizowana w okresie poza sezonem rozrodu zwierzat.

projekt budowlany oraz zagospodarowania terenu winny uwzglednia¢ wymogi ochrony
Srodowiska w rozumieniu przepisbw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r. poz.799 z pdzn.zm ),

3.3. zamierzenie wnioskodawcy polegajgce na budowie sieci wodociggowej nie jest zaliczane do

4.0.

4.1.

5.0.
5.1.
5.1,

6.0.
6.1.

7.0.
8.0.

przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw
prawa ochrony $rodowiska i rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (. Dz. U.z 2016
r.poz. 71 ze zm.).

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspbiczesnej :

teren inwestycji jest potozony poza granicami terenéw i obiektéw objetych ochrong na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r (.tj. D z. U. 22018 r., poz. 2187) o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami

Ustalenia w zakresie obstugi w urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacji:

Wigczenie przebudowanej sieci na warunkach Zarzadcy sieci..

budowa niezbednych elementéw infrastruktury technicznej bgdz przebudowa kolidujacych
odcinkéw sieci i urzgdzen technicznych zgodnie z warunkami gestoréw poszczegoéinych sieci,

Wymagania dotyczace ochrony interes6w os6b trzecich:

inwestycje nalezy projektowac, realizowac¢ i utrzymywac w sposdb zapewniajgcy spetnienie
podstawowych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, a takze w sposdb zapewniajgcy ochrone
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym m.in. ochrone przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwo$ci korzystania z urzadzen infrastruktury techniczne;j,

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne itp.,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach goérniczych - nie dotyczy terenu inwestycji.

Inne wymagania wynikajace z przepiséw szczegélnych:

8.1 realizacja inwestycji wymaga uzyskania stosownego pozwolenia w trybie przepiséw ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz.1202 ze zm.); wraz z wnioskiem
nalezy zwréci¢ sie wiasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej (Starostwo
Powiatowe w Bartoszycach), dofaczajgc wymagane przepisami dokumenty - stosownie do
zakresu wniosku wraz z os$wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz kopig ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreSlono na zalgczniku nr 1 do decyzji
sporzgdzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1: 2000.

Uzasadnienie



Projektowego WIMAG dziatajacy w imieniu i na rzecz Gminy Goérowo ltaweckie na podstawie
upowaznienia Wéjta przedkiadajgc wymagane przepisami dokumenty wymienione w art. 52 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U.z 2018 r., poz. 1945). We wniosku okre$lono parametry inwestycji oraz lokalizacje na dziatkach nr:
4/1; 6/8; 6/13; 7/8; 7/9; 7/10; 7/11; 7/12; 7/13; 7/14;7/15; 7/20; 7/25; 9/7; 9/9; 9/12; 9/13; 9/14; 9/17;
9/24; 10/9; 10/16; 10/17; 10/21; 11/2; 11/4; 11/7; 11/8; 11/10; 11/11; 11/13; 11/14; 11/15; 11/16; 11/17,
11/19; 11/23; 11/26; 11/28; 11/33; 11/44; 12/5; 12/6; 12/10; 12/12; 12/17; 12/23; 12/24; 12/25; 12/26;
12/27; 12/29; 12/30; 12/32; 12/33; 12/34; 12/35; 12/36; 12/37; 12/38; 12/40; 12/41; 12/43; 12/46;
12/47; 12/48; 12/49; 12/50; 12/51; 12/55; 12/56; 12/58; 12/61; 12/62; 12/63; 13/3; 14/1; 17; 18/1; 18/2;
19/4; 21/1; 31; w obrebie nr 18 oraz na dziatkach nr: 184; 185; potozonych w obrebie 7, w gminie
Gorowo ltaweckie.

W trakcie postepowania wyjasniajgcego ustalono, ze teren projektowanej inwestycji :

- nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na terenie tym
nie istnieje obowigzek sporzadzenia planu miejscowego wynikajgcy z przepisow odrebnych,
totez - zgodnie z art4 ust. 2 pkt. 1 i art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - nalezato ustali¢ sposéb zagospodarowania terenu dla powyzszej inwestycji w
drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o
ktéorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 ustawy,

- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o ktérych
mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedmiotem wniosku jest inwestycja polegajgca na budowie lokalnej oczyszczalni Sciekow
w  Wagnikach z systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej, przytgczami
i odprowadzeniem $ciekdédw oczyszczonych.

Wykonanie sieci wodociggowej z przytgczami, stanowi inwestycje celu publicznego zgodnie z
art. 6 pkt. 10 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r poz. 121 ze zm.).

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego, zgodnie z art.53 ust.1
przywotanej wyzej ustawy, o wszczeciu postepowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia,
natomiast wiascicieli i zarzgdcéw terendw objetych inwestycjg powiadomiono na pismie.

Prowadzac postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie dokonano analizy
warunkéw, o ktorych mowa w art. 53 ust.3 w/w ustawy tj. analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu i jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji na dziatkach nr: 4/1; 6/8; 6/13; 7/8; 7/9;
7/10; 7/11; 7/12; 7/13; 7/14;7/15; 7/20; 7/25; 9/7; 9/9; 9/12; 9/13; 9/14; 9/17; 9/24; 10/9; 10/16; 10/17;
10/21; 11/2; 11/4; 11/7; 11/8; 11/10; 11/11; 11/13; 11/14; 11/15; 11/16; 11/17; 11/19; 11/23; 11/26;
11/28; 11/33; 11/44; 12/5; 12/6; 12/10; 12/12; 12/17; 12/23; 12/24; 12/25; 12/26; 12/27; 12/29; 12/30;
12/32; 12/33; 12/34; 12/35; 12/36; 12/37; 12/38; 12/40; 12/41; 12/43; 12/46; 12/47; 12/48; 12/49;
12/50; 12/51; 12/55; 12/56; 12/58; 12/61; 12/62; 12/63; 13/3; 14/1; 17; 18/1; 18/2; 19/4; 21/1; 31; w
obrebie nr 18 oraz na dziatkach nr: 184; 185; potozonych w obrebie 7, w gminie Gérowo ltaweckie.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepiséw odrebnych pozwalajg na ustalenie, ze realizacja planowanej inwestycji w sposob
okreslony W niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia fadu przestrzennego, waloréw
architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony $rodowiska, ochrony dziedzictwa
kulturowego i débr kultury, ochrony zdrowia, waloréw ekonomicznych przestrzeni, prawa
wiasnosci, potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz potrzeb interesu publicznego.
Whnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele
nierolnicze i nieleSne w rozumieniu przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Jednoczesnie
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W rozpatrywanej sprawie wystepujg wiec przestanki wymienione w art. 53 ust. 3 pkt 12
i 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co umozliwia wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego zamierzenia polegajgcego
na budowie sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Kaminsk.




Zgodnie z Art. 60 ust 1 ww. ustawy niniejsza decyzja zostata uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska w zakresie terendw objetych ochrona na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Postanowienie wydano w trybie art. 53. ust. 5¢c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z Art. 60 ust 1 ww. ustawy decyzja zostata uzgodniona ze Starostwem Powiatowym w
Bartoszycach w zakresie ochrony gruntdéw rolnych. Postanowienie 0S$.673.217.2018.ESz dnia
30.11.2018 .

Zgodnie z Art. 60 ust 1 ww. ustawy decyzja zostata uzgodniona z Panstwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Elblagu w zakresie ochrony urzgdzern melioracyjnych.
Postanowienie wydano w trybie art. 60.1. ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostat
przygotowany przez uprawniong osobe.

Wobec wypetnienia dyspozycji art. 53 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) — orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Pouczenie

1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy pozwolenie na

budowe - art. 55 ww. ustawy.

2) Organ, ktéry wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdzi jej wygasniecie (art.

65 ust.1), jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia bedg inne niz w
wydanej decyzji (tego przepisu nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe).

3) Stwierdzenie wygasniecia decyzji nastepuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 KPA - art. 65 ust. 3

- X -

1) Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Wojta Gminy Gérowo ltaweckie w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwofanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okre$lac istote i zakres Zgdania
bedgcego przedmiotem odwofania oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to zgdanie.

2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3) Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

4) Skutkiem zrzeczenia sie przez strone prawa do wniesienia odwofania jest ostateczno$c i
prawomocnos$¢ decyzji, co oznacza brak mozliwosci odwotania sie od niej do organu Il instancji
oraz jej zaskarzenia do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Olsztynie.

Decyzje otrzymuija :
(%/ Ustugi Projektowe WIMAG Tomasz Baranowski, ul. Kosciuszki 18, 11-200 Bartoszyce
. Strony postepowania w trybie art. 53 ust. 1 ustawy o pizp
3. aa _—

Projekt decyzji sporzadzita:
mgr inz. Teresa Szymankiewicz-Szarejko
Uprawnienia urbanistyczne nr 1576




Skala 1:1000

DO DECYZJI ZNAK:RIZ.6733. 11. 2018 Z DNIA 5.0.Z..2019 ROKU

O USTALEN!U LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA ZAMIERZENIA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI KAMINSK, GMINA GOROWO

ILAWECKIE
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/ Projekt decyzji sporzgdzita:

mgr inz. Teresa Szymankiewicz- Szarejko
‘¢ | uprawnienia urbanistyczne nr 1576
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ZALACZNIK NR 1 (ark 1)

DO DECYZJI ZNAK:RIZ.6733. 11. 2018 Z DNIA .5.,92..201% ROKU

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA ZAMIERZENIA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI KAMINSK, GMINA GOROWO
o ILAWECKIE
—— e e e o wm ZASIEG TERENU INWESTYCU!

Projekt decyzji sporzadzita:
Skala 1:2000

mgr inz. Teresa Szymankiewicz- Szarejko
WOJT GMINY " uprawnienia urbanistyczne nr 1576

mgr inz. Teresa Szymgfnfkigwicz - Szarejko
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Bozena 0l : uprawnienia urbz czne nr 1576
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ZALACZNIK NR 1 (ark 2)

DO DECYZJI ZNAK:RIZ.6733. 11. 2018 Z DNIA 5.,82...2019 ROKU

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA ZAMIERZENIA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI KAMINSK, GMINA GOROWO
ILAWECKIE

o e e e e mem e ZASIEG TERENU INWESTYCJI

Projekt decyzji sporzadzita:

mgr inz. Teresa Szymankiewicz- Szarejko
Skala 1:2000 uprawnienia urbanistyczne nr 1576
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ZALACZNIK NR 1 (ark 4)

DO DECYZJI ZNAK:RIZ.6733. 11. 2018 Z DNIA 5.0.2..2018ROKU

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA ZAMIERZENIA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI KAMINSK, GMINA GOROWO
ILAWECKIE

T e == @me ewo == =e ZASIEG TERENU INWESTYCJI

Shkala 1:2000 Projekt decyzji sporzadzita:

mgr inz. Teresa Szymankiewicz- Szarejko
o uprawnienia urbanistyczne nr 1576

mgr inz. Teresa Szymaffkipticz - Szarejko
uprawnienia :GD\_ yczne nr 1576
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GGN.6853.13.2018 Bartoszyce, dnia 18.12.2018 .

Uslugi Projektowe WIMAG
Tomasz Baranowski

ul. Kosciuszki 18

11-200 Bartoszyce

Dziatajac na podstawie art. 11 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomog$ciami' Starosta Bartoszycki reprezentujagcy Skarb Pafstwa, po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 14 listopada 2018 r. ztozonego przez firme: Ustugi Projektowe WIMAG Tomasz Baranowski,
ul. Kosciuszki 18, 11-200 Bartoszyce, wyraza zgode¢ na lokalizacie projektowanej sieci
wodociggowej rozdzielcze] na nieruchomos$ciach stanowigcych wilasno$¢ Skarbu Panstwa,
oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dzietki nr 6/8, 7/12, 11/2, 11/19, 11/23, 12/5, 184,
potozonych w obrebie Kaminsk, gmina Gérowo Itaweckie na nizej podanych warunkach:

1. Lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociagowe] przedstawia zatgcznik graficzny, ktory
stanowi integralng cze$¢ niniejszego pisma,

2. Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej nie moze zmniejszaé statecznosci i no$nosci

podtoza,

Niniejsza zgoda jest wazna przez okres dwoch lat i nie jest pozwoleniem na budowe,

Nalezy zachiowaC wszelkie paraniety okieslone w projekcic budowlaityin,

Wejscie z robotami na teren dziatek 6/8, 7/12, 11/2, 11/19, 11/23, 12/5, 184, obreb Kaminsk

bedzie mozliwe po ustanowieniu stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego, na

zasadach ustalonych zarzadzeniem Starosty Bartoszyckiego nr 21/2013 z dnia 06.05.2013 r.

w sprawie stuzebnosci przesytu obcigzajacych nieruchomosci, bedacych wtasnoscig Skarbu

Panstwa, polozonych na terenie powiatu bartoszyckiego oraz stawek wynagrodzenia za

ustanowienie stuzebnosci przesytu,

6.  Po zakonczeniu inwestycji teren dziatek nr 6/8, 7/12, 11/2, 11/19, 11/23, 12/5, 184 nalezy
przywrdci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci,

7. W przypadku kolizji projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi urzadzeniami
i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swodj koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektdw.

}Jl.l::.w

Udzielam inwestorowi prawa do dysponowania w/w _nieruchomos$ciami na cele budowlane
w zwiazku z prowadzong inwestycja.

POUCZENIE
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac budowlanych do uzyskania wszelkich
pozwolen administracyjnych wymaganych prawem, w tym pozwolenia na budowe/zgloszenia
budowy we wiasciwym urzgdzie ds. budownictvra.

1 Dz. U. 2018 poz. 121 tekst jedn. ze zm.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:1000

PROJEKTOWANA SIEC

40PE projektowane przytgcza do budynkéw mieszkalnych jedn.
63FE_ _ projektowane przytacza do budynkéw wielorodzinnych
110PE

- projektowana siet wodociggowa

—>¢—>¢— - istniejaca siet wodociggowa do unieczynnienia

HP N\u - projektowane hydranty

- granica dziatki

Z up. STAROSTY

diziatu Geodez)
igruchomoséciami
WIATOWY

1]
inz. Andrzéj Huszcza

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Projekt Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
Zagospodarowania terenu ul. Ko$ciuszki 17, 11-220 Gérowo Haweckie
Obiekt: Sie¢ wodociggowa i przylacza wodociggowe Branza Nrrys.
Adres: m. Kamirisk Sanitarna S-1
Stadium Projektu:

Projekt budowlany ya

Skala |Projektant Podpis

1:1000 mgr inz. Tomasz Baranowski

Data upr. WAMOO3/PWOS/14

10.2018




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:1000

PROJEKTOWANA SIEC

Zup. STAROSTY

inz. Andrze¢f Huszera

Naczelnik Wydziatu Geodez
I Gospodarki Ni En__...oﬁowowmﬂ_“
GEODETA POWIATOWY

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG

Tomasz Baranowski

11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

40PE . o . Przedmiot rysunku: Projekt Inwestor: Gmina Goérowo taweckie
CIPE - E.oh_miozm:m przytacza do Uc%:_ﬁwi sqmmem_:x% jedn. zagospodarowania terenu ul. Kodaiuszki 17, 11-220 Gérowo Haweckie
- projektowane przytacza do budynkow wielorodzinnych Obiekt: Sie¢ wodociagowa i przylacza wodociagowe Branza Nr rys.
110PE projektowana sie¢ wodociggowa Adres: m. Kamirisk Sanitarna S-2
—>¢—>¢— - istniejaca sie¢ wodociaggowa do unieczynnienia MHMM:HH“M“ e
HP @ - projektowane hydranty Skala |Projektant Podpis |
1:1000 mgr inz. Tomasz Baranowski
- granica dziatki Data upr. WAMOO33PWOS/H4
10.2018
-
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

PROJEKTOWANA SIEC

40PE - projektowane przytacza do budynkow mieszkalnych jednorodzinnych
63PE . PR .

- projektowane przytacza do budynkow wielorodzinnych
110PE

- projektowana siet¢ wodociggowa

—¢——>¢— - istniejgca sie¢ wodociggowa do unieczynnienia

HP T - projektowane hydranty

k0l ., 2900 Yotk
O Y. 22, Loy

Y

ofciuszki 17

fax 8976 11 530
a

-mazurskie

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski

11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Projekt

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie

zagospodarowania terenu ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo faweckie
Obiekt: Sie¢ wodociggowa i przytgcza wodociggowe Branza Nrrys.
Adres: m. Kaminsk Sanitarna S-3
Stadium Projektu:

Projekt budowlany

Skala |Projektant Podpis

1:1000 mgr inz. Tomasz Baranowski

Data upr. WAMIO033PWOS/14

10.2018




B Paristwowe
W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Bartoszyce dn. 06.11.2018r.

Ustugi Projektowe WIMAG
Tomasz Baranowski
Ul. Kosciuszki 18

11 — 200 Bartoszyce

Bl.4.1.434.1.2018.MB

PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Bartosz ‘cach w odpowiedzi na pismo z
dn.23.10.2018 (wptyneto dn. 02.11.2018 r.) uzgadnia trase projektowane;j sieci
wodociggowej rozdzielczej zlokalizowanej na ciziatkach :

Nr. dz. 4/1, 6/8, 6/13, 7/8, 718, 7/15, 7120, 7/25, 11/2, 11/7, 11/11, 11/13, 11/14, 11/17, 12/5,
12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23, 12/24, 12/25 12/26, 12/27, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33,
12/34, 12/35, 12/36, 12/37/, 12/38, 12/40, 12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50,
12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 12/63, 13/3, 18/1, 18/2, 31,

Potozonych w m. Kaminsk, gm. Gérowo ltawe:ki w obrebie nr. 18 na terenie dziatalnosci
ZZ Olsztyn , Nadz6r Wodny w Bartoszycach

na dz. 184, 18¢ R

potozonych w m. Deby, gm. Goérowo ltawecki w obrebie nr. 7 na terenie dziatalno$ci ZZ
Olsztyn , Nadzér Wodny w Bartoszycach

na n/w warunkach:

1. Przejscia rurociggéw wodociggowych pod urzadzeniami wodnymi ( rowy otwarte,
rurociggi melioracyjne, przepusty ) oraz wodami ptyngcymi wykonaé w rurze ostonowe;j
metodg przewiertu sterowanego minimum 1,5 m. ponizej istniejgcego dna liczgc od géry
rury ostonowe;j.

2. W przypadku uszkodzenia niezaewidencjonowanej sieci drenarskiej melioracji
szczegotowej na catym obszarze prowadzonych robét nalezy jg potgczy¢ w sposéb
sztywny i przywrécié jej droznosé.

3. Roboty naprawcze uszkodzonych urzgdzen wodnych wykona¢ pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi

4. Teren po zakonczeniu robét przywroéci¢ do stanu istniejgcego

5. Zgodnie z art.188 ust.1 i 2 ustawy Prawo Wodne na uzytkownika urzgdzen wodnych
naktada sie obowigzek utrzymania go w nalezytym stanie technicznym, statej
konserwaciji.

6. Opracowac operat wodnoprawny na przejscie w/w sieci pod urzgdzeniami wodnymi,
ciekami i uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne

Powyzsze uzgodnienie nie narusza praw oso6b trzecich i jest wazne na okres dwéch lat

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku

Zarzad Zlewni w Olsztynie Nadzér Wodny w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

tel.: 89 762 24 63| e-mail: nw-bartoszyce@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w Bartoszycach informuje, ze n/w wymienione dziatki:

Nr. dziatki 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 9/7, 9/9, 9/12, 9/13, 9/14, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16,
10/17, 10/21, 11/4, 11/8, 11/10, 11/15, 11/16, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 14/1, 17,
19/4, 211

Potozone w m. Kaminsk, gm. Goérowo ltawecki w obrebie nr. 18 lezg na terenie dziatalnosci
Zarzadu Zlewni w Elblagu, Nadzér Wodny w Braniewie

Sporzadzit: Zatwierdzit:
KIFELOW
! KTOR Romah Kopariski
arek Basiak

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w (miasto)

(adres)

tel.: +48 (00) 00 00 000 | faks: +48 (00) 00 00 000 | e-mail: miasto@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




PANSTWOWE GOSPODARSTWO Olsztyn, 25 marca 2018 r.
WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE

BI1.ZUZ.4.421.41.2019.JK
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 p0z.2096) w zwigzku z art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U.z2018r. poz. 2268 t..),

postanawia

odmowi¢ wszczecia postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie przejscia odcinkami sieci wodociggowe] pod przepustem drogowym
na rowie melioracyjnym w miejscowosci Kamirisk, dz. nr 31 obreb Kamirisk, gm. Gérowo Iltaweckie.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2019 r. do Zarzadu Zlewni w Olsztynie wptynat wniosek Gminy Gérowo
ltawieckie reprezentowanej przez pana Tomasza Baranowskiego o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie przejécia odcinkami sieci wodociggowej pod przepustem drogowym
na rowie melioracyjnym w miejscowosci Kaminsk, dz. nr 31 obreb Kaminisk, gm. Gérowo ltaweckie.

Do wniosku dofgczono dokumentacje opracowang przez pana Tomasza Baranowskiego
w lutym 2019 r., decyzje Wéjta Gminy Gérowo Itawieckie Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z 5 lutego 2019 r., znak: RIZ.6733.11.2018. oraz postanowienie Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach z 28 sierpnia 2018 r. znak: WSTE.420.33.2018.JM.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektdw
mostowych, rurociggdw, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Woda w rowie zgodnie z ustawa Prawo wodne, nie zalicza sie do powierzchniowych
$rédladowych wéd ptynacych jest to ,woda w urzgdzeniu wodnym”.

W zwigzku z powyiszym nie istnieja podstawy prawne do udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego Gminie Goérowo Itawieckie na przejscie odcinkami sieci wodociggowe] pod
przepustem drogowym rowu melioracyjnego w miejscowosci Kamirisk, dz. nr 31 obreb Kaminsk,
gm. Gérowo Iltaweckie. Majac powyisze na wzgledzie, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego postanownenla s’fuzy .stronie prawo wniesienia zazalenia do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodark} Wbdnej wB:afVmstoku za moim posrednictwem w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania. :

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantdw 24, 10-526 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl




Otrzymuja:
I» Tomasz Baranowski Ustugi Projektowe WIMAG
ul. Kosciuszki 18, 11-200 Bartoszyce petnomocnik
Gminy Gérowo ltaweckie
2. aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantdw 24, 10-526 Olsztyn
tel.; +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.p!



ST Panstwowe

~ Gospodarstwo Wodne ElbIfe- 051220156
Wody Polskie

GD.ZPU.2.516.28.2018.AC

Ustugi Projektowe WIMAG
Tomasz Baranowski

ul. Kosciuszki 18

11-200 Bartoszyce

Dotyczy: Informacji o urzadzeniach wodnych na nw. dziatkach w zwigzku z budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Kamirisk gm. Gérowo Itawieckie (pismo z dnia 08.11.2018 r.)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Elblggu informuje, ze
zgodnie z posiadang ewidencjg wéd i urzadzen wodnych na dziatkach nr 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13,
7/14,9/7,9/9, 9/12,9/13, 9/14, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/17, 10/21, 11/4, 11/8, 11/10, 11/15, 11/16,
11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 14/1, 17, 19/4, 21/1 w obrebie nr 18 Kaminsk, gm. Gérowo
Itawieckie, powiat bartoszycki nie wystepujg urzadzenia wodne i cieki naturalne oraz rurociagi
drenarskie. Moze wystepowac niezinwentaryzowana sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia nalezy
dokonac jej naprawy w celu przywrdécenia droznosci.

Ponadto nadmieniamy, ze odcinek projektowanej sieci wodociggowej na dziatce nr 12/5
znajduje sie na terenie dziatalnosci RZGW Biatystok.

e

Piotr | \M izglewski

Zymuja:
Adresat
2. NW Orneta
3. aa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Elblagu

ul. Junakow 3,82-300 Elblag

tel.: +48 (55) 232 57 25 | faks: +48 (55) 232 71 18 | e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




Panstwie Olsztyn, dnia 15 stycznia 2019 .

Bl.ZZ1.4.4603.2.3.2019.KJ

Ustugi Projektowe WIMAG
Tomasz Baranowski

ul. Kosciuszki 18

11-200 Bartoszyce

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.01.2019r. (data wptywu:11.01.2019r.), dotyczace
wystepowania $rédlgdowych wdd ptyngcych oraz urzadzen melioracji wodnych na dziatce nr 12/5
w obrebie Kaminsk, gmina Gérowo Itaweckie, zgodnie z ewidencja urzadzen melioracji wodnych oraz
danymi zawartymi na Mapie Podziatu Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP10), Zarzad Zlewni
w Olsztynie informuje, ze na dziatce nr 12/5 nie wystepujg srddlgdowe wody ptyngce, natomiast
znajduje sie urzgdzenie melioracji wodnej — zbieracz drenarski.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/a




w Lidzbarku Warminskim
ul. Olsztyriska 10D, 11-100 Lidzbark Warmineld

tel./fax 89 7
NIP 743-15-85-381 '265‘@%%253 0635809

KZB.404.13.2019

Lidzbark Warminski, 23.04.2019 1.

WIMAG Tomasz Baranowski
ul. Ko$ciuszki 18
11-200 Bartoszyce

Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warminskim, jako

administrator sieci wodociagowo — kanalizacyjnej na terenie gminy Gérowo Itaweckie, uzgadnia bez

uwag projekt ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Kaminsk, Gorowo

taweckie™.

U RNiEROWN]
ZAKEADU BUDZ'ETOWEGO

Zwigzku Gming?(OWQB'
mgr inz. Kat ry{vna Koziel




Projekt budowlany budowy sieci wodociqggowej rozdzielczej w miejscowosci Kamirisk, gm. Gérowo ltaweckie

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG PROJEKT

Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce  NIP 743—184-54-21 ‘xr
ul. Kosciuszki 18  Regon 281519543 BUDO L ANY
tel. 601489411,
e-mail: tharanowski@data.pl

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika
Zamowien

Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektéw infrastruktury wodno-kanalizacyjnej EGZ.

Nazwa inwestycji (tematu) Studium:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PROJ,IE‘:KT BSII{D OWLANY
ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
KAMINSK GM. GOROWO ILAWECKIE TERENU

Tytul opracowania:

PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI
KAMINSK

Zleceniodawca: Gmina Gérowo Ilaweckie, ul. Ko$ciuszki 17, 11-220 Gérowo Ilaweckie
Inwestor: Gmina Gérowo Itaweckie, ul. Koéciuszki 17, 11-220 Gérowo Itaweckie

Dzialki nr ewid.: 4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8,7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15,7]20,7/25,9/7, 9/9,
9/12,9/13,9/14,9/17,9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 117, 11/8,11/10, 11/11, 11/13,
11/14,11/15, 11/16, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17,
12723, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1, 17,
18/1,18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kamifisk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo Ilaweckie - gmina

Dzialki nr ewid.: 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo HNaweckie - gmina
Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin
»EKOWOD” w Lidzbarku Warminskim
11-100 Lidzbark Warm., ul. Olsztyriska 10D

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
¢ F Uzgodnienie Nr {?5[(04/32‘719 ............
Zawarto$é opracowania: 2 dnia 22,08 21D e r— .
el o s obiekt SEC. NDIOUOYoME 2 PIMCR UM,
- opis techniczny - S
- projekt zagospodarowania terenu MIQjSOOWOQCKM'LSk .................................... -
- opracowania graficzne gmina CW&-’QJL ....................................... KRITERUOWNIK

20

Uzgodniono » z-uwagari ¢ bez uwag ZAKEADU SUDZETO\E/SS
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Baranowski upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/{%"" Gm‘”%"z‘ .

mgr inz. Katdrzyna Koziel

OSOBY WSPOLPRACUJACE:

funkcja Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien data /

mgr inz.

Tomasz Baranowski | sanitarna | WAM/0033/PWOS/14 | 08.04.2019

Opracowujacy

X/
Sprawdzajacy mgr inz. 08.04.2019 Q

Aleksandra Baran sanitarna WAM/0035/PO0OS/14

Bartoszyce, kwiecieh 2019 rok




OLS.WKUR.SGZ.4330.70.2019.TSo Z

UMOWA NR ..é:.{/.../OLS/ZOU
0 udostepnienie gruntu pod inwestycje

Terenowym w Olsztynie, 10-448 Olsztyn, ul. Glowackiego 6, reprezentowanym przez Zastepce
Dyrektora Oddziatu Terenpwego Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie
RAA SIS B Iy

Pana .o QLR A . NKR 2. VY Ay &
zwanym dalej Krajowym Osrodkiem,

a

Gming Goérowo [taweckie reprezentowang przez :

Panig Bozeng Olszewska - Switaj - Wéjta Gminy

zwang dalej Inwestorem

o nastepujgcej tresci:

§1
1. Krajowy Osrodek o$wiadcza, ze w sklad Zasobu Wiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa wchodzi
dziatka:
- nr 10/9 obrgb Kaminsk, gmina Gérowo Itaweckie, pow. 0,6242 ha, KW OL1Y/00019472/5.
2. Nieruchomos$¢ okreslona w ust 1 nie jest obcigzona w dacie zawarcia niniejszej umowy umows
dzierzawy.

§2
Przedmiotem umowy jest okreslenie warunkéw nieodplatnego udostepnienia przez Krajowy Os$rodek
nieruchomosci okreslonej w § 1 pod budowe i eksploatacj¢ przez Inwestora urzadzen infrastruktury
technicznej w postaci sieci wodociggowej o Srednicy 90 mm oraz przylacza wodociggowego o
srednicy 40 mm . Przebieg sieci i przylacza wodociagowego na udostepnionej dzialce wskazano na
zalaczonej do umowy mapie stanowigcej zalgcznik nr 1.

§3
Krajowy Osrodek oswiadcza, ze wyraza zgode na realizacje przedmiotu umowy okreslonego w § 2
pod warunkiem:

1/ uzgodnienia z ewentualnym dzierzawca nieruchomosci, o ktérej mowa w § 1 ust 2, terminu
wejscia przez Inwestora na dzierzawione grunty i prowadzenia na nich prac oraz uzgodnienia z
nim sposobu rekompensaty za utrate plonéw, inne utracone korzysci i ewentualnie za
rekultywacje chemiczno-biologiczna gleby (o ile rekultywacji nie wykona sam Inwestor) - na
podstawie odrgbnych pisemnych porozumien/uméw w tej kwestii zawartych przez Inwestora z
poszczegdlnymi dzierzawcami

2/ odnosnie nieruchomosci nieobjetych umowami dzierzawy - doprowadzenia terenu, po
wykonaniu inwestycji, do stanu pierwotnego (rekultywacji); w przypadku nie wykonania
rekultywacji przez Inwestora zostanie on obciazony przez Krajowy Oérodek kosztami
przeprowadzenia tych prac.

§4

1. Krajowy Osrodek oswiadcza, ze na odrgbny wniosek Inwestora ustanowi nieodptatna stuzebnosé
przesylu obcigzajagca nieruchomosci, o ktéorych mowa w § 1, polegajaca na prawie
nieograniczonego dostgpu do nieruchomosci obciazonej, w celu wykonania niezbednych robot
zwigzanych z eksploatacja, konserwacja, naprawa oraz remontem inwestycji okreslonej w §2, w
szczegllnosci wejscia i dojazdu na teren nieruchomosci obcigzanych stuzebnoscia.

2. Koszty aktu notarialnego ustanowienia stuzebnosci, a takze wpisu do ksiggi wieczyste]
nieruchomosci i jej ewentualnego zatozenia ponosi Inwestor.

3. W przypadku braku wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 , kazdorazowe wejicie na teren
udostgpnionych niniejsza umowa nieruchomosci wymagaé bedzie odrgbnej zgody.



§5
1. Inwestor ma prawo do zajecia na okres budowy pasa gruntu o szerokosci 3 m nad projektowanymi

urzadzeniami infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociagowej z przylaczem, zgodnie z

zataczona do umowy mapa stanowigcg zatgcznik nr 1, w celu dokonania niezbednych prac

transportowych i ziemnych; tym samym Inwestorowi przystuguje prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.

Prawo budowlane //Dz. U. 22018 r., poz. 1202//.

2. Inwestor oswiadcza, Ze prace o ktorych mowa w ust. 1 zostang przeprowadzone przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1/ urzadzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociggowej z przylaczem utozone
zostang pod powierzchnig gruntu na glebokosci min 1,5 m, zgodnie z przebiegiem sieci i
przytacza wskazanym na zatgczonej do umowy mapie stanowiacej zatacznik nr 1,

2/ zaj¢te w czasie budowy urzadzen czesci gruntu zostang wyréwnane, uporzadkowane
i doprowadzone do stanu poprzedniego po zakonczeniu prac ziemnych (rekultywacja),

3/ uszkodzone podczas prac ziemnych ciggi melioracyjne zostana odtworzone i doprowadzone
do sprawnosci.

3. Za prawidlowe wykonanie prac i zachowanie warunkéw okreslonych w ust. 1 oraz w ust. 2
odpowiada Inwestor.

4. Inwestor oswiadcza, Ze inwestycja okreslona w §2 powoduje ograniczenia lokalizacyjne nowych
obiektéw budowanych w strefie po 1,0 m od osi sieci lub przytacza. '

§6

W przypadku koniecznosci dokonania w przysztosci prac eksploatacyjnych posadowionych urzadzef

Inwestor o$§wiadcza, ze:

1/ za utratg plonéw i rekultywacje chemiczno-biologiczng gleby na nieruchomosciach opisanych w
§1, tj. szkody powstate w czasie prowadzonych przez Inwestora prac, wyplaci dzierzawcom
gruntéw odszkodowanie na podstawie zawartych z nimi odrebnych porozumiesi/uméw.

2/ odnosnie nieruchomosci nieobjetych umowami dzierzawy doprowadzi teren, po wykonaniu
remontu/modernizacji sieci, do stanu pierwotnego (rekultywacja); w przypadku nie wykonania
rekultywacji przez Inwestora zostanie on obcigzony przez Whasciciela kosztami przeprowadzonej
rekultywacji.

§7

1. Krajowy Osrodek zostanie przez Inwestora pisemnie zawiadomiony o terminie zajecia
nieruchomosci opisanych w § 1, na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.
W w/w zawiadomieniu Inwestor winien okresli¢ koficowy termin zakoficzenia inwestycji oraz
przedstawi¢ ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

2. Krajowy Osrodek zobowigzuje si¢ udostepni¢ Inwestorowi czg$¢ nieruchomosci o ktérej mowa
w § 1 w zakresie opisanym w §5 ust. 1, od dnia okreslonego w zawiadomieniu. Udostepnienie
gruntéw pozostajgcych w dzierzawie wymaga odrebnych uzgodnied Inwestora z ich
dzierzawcami, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2. Pisemne zgody dzierzawcéw nalezy
dofaczy¢ do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Zakonczenie prac, o ktérych mowa w § 5 nastgpi w terminie 60 dni od dnia okreslonego
w zawiadomieniu Inwestora, o ktérym mowa w ust. 1. O zakoficzeniu robét Inwestor powiadomi
Krajowy Osrodek odrebnym pismem. Teren po zakoficzeniu prac ziemnych zostanie przekazany
Krajowemu Osrodkowi przez Inwestora na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
wizji w terenie.

4. W wyjatkowym przypadku, z przyczyn niezaleznych od Inwestora termin okreslony w ust. 3
moze ulec przedtuzeniu, na pisemny i umotywowany wniosek Inwestora, termin niezbedny do
zakonczenia robot.

5. W przypadku nie uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie podjeciu
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 w okresie 36 miesigcy od daty zawarcia umowy, umowa
przestaje wigza¢ strony bez wzajemnych zobowigzan.

§8
W przypadku wydzierzawienia lub zbycia nieruchomosci opisanych w § 1 ust. 1 Krajowy Ogrodek
zobowigzuje si¢ do poinformowania dzierzawcy/nabywcy o wynikajacych z niniejszej umowy
ograniczeniach w uzytkowaniu czgsci nieruchomosci. Ponadto nabywca nieruchomosci wstapi w

2



prawa i obowigzki Krajowego Osrodka wynikajace z niniejszej umowy, na co Inwestor wyraza
niniejszym zgode.

§9
Krajowy Osrodek wyraza zgode na ujawnienie geodezyjne inwestycji wraz ze wszystkimi
urzgdzeniami niezbgdnymi do jej eksploatacji. Koszt ujawnienia ponosi Inwestor, ktory
zobowigzany jest do dostarczenia Krajowemu Osrodkowi dokumentacji powykonawczej.

§10
1. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od realizacji inwestycji.
2. Krajowy Ofrodek zostanie powiadomiony o odstapieniu od realizacji inwestycji na pismie za
uprzednim 7 dniowym zawiadomieniem.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§12
Inwestor oswiadcza, ze dane osobowe 0sob udostgpnione przez Krajowy Osrodek uzyte zostana
wylacznie do celow realizacji niniejszej Umowy.

§13
Spory wynikle na tle niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzibg Krajowego Osrodka.

§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci aneksu podpisanego przez strony.

§15
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Krajowy Osrodek Inwestor
Wsparcia Rolnictwa
Oddzial Terenowy w Olsztynie A .
WO J { N
(MYREKTORA Bozena Olszewska-Swita;
.—-ﬂ-— . §‘ :
Piotr Krasulski
.......... /podpis i pieczec/ /podp|5|p|eczec/

Krajowy Osredak Wsparcia Rolnictwa

Oddzial mowy w O
10-448 0! m, ul. Gtows 6
tel. 1t {89) 52 42 200 (7)

sekr. (&
fax (89)
REGON 367849538-

8 801, (89) 52 48 806
202, (89) 52 48 $07
00106, NIP 527-281-83-55

Zataczniki:
1. Zatgeznik graficzny nr 1—- mapa z przebiegiem projektowanej sieci wodociagowe;j i przytacza wodociggowego.
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I. Wstep
Dokumentacje wykonano na zlecenie: Ustugi Projektowe WIMAG Tomasz
Baranowski z Bartoszyc.
Celem przeprowadzonych badan bylo ustalenie warunkow gruntowo -
wodnych dla potrzeb wykonania projektu budowy sieci wodociggowej z
przytaczami w miejscowosci Kaminsk w gminie Gérowo Itaweckie.
Zakres badan obejmujacy lokalizacje wiercen oraz ich glebokosci zostat
uzgodniony ze Zleceniodawca,.
Biorac pod uwage range obiektu i budowe geologiczng nalezy go zaliczy¢
do II — ej kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku ( Dz. Ustaw 2012 r. ).
W ramach prac terenowych wykonano 6  otworéw wiertniczych
nierurowanych o glebokosci 3,00 metra. f.acznie wykonano 18,00 metrow
biezacych wiercen.
Miejsca wiercen wytyczono w dowigzaniu do statych elementow
zagospodarowania terenu. Rzedne otwordéw zostaly okreslone na podstawie
podktadu geodezyjnego dostarczonego przez Zleceniodawce. Mapy
dokumentacyjne w skali 1 : 1000 przedstawiono na zatacznikach nr 1.1 —
1.6.
Dokumentacje wykonano w sze$ciu egzemplarzach : pigé¢ dla

Zleceniodawcy i jeden dla celéw archiwalnych.

II.  Charakterystyka terenu badan
Badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Kaminsk. Projektowana trasa
sieci wodociaggowej przebiega wzdluz istniejacych drég. Sa to drogi

zaroOwno utwardzone jak i nieutwardzone.



Teren badan jest zréznicowany  wysokosciowo. Deniwelacje
przekraczajg 12,00 metra.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej z
lokalnymi obnizeniami bagiennymi. Na badanym terenie znajduje si¢

uzbrojenie podziemne.

III. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych

W podiozu rozpatrywanego terenu wystgpuja osady holoceniskie i
plejstocenskie. Do holocenu zaliczono  glebe, nasypy niebudowlane oraz
osady bagienne w postaci torfow. Do plejstocenu wiaczono osady
wodnolodowcowe ~ w postaci piaskéw  drobnych oraz lodowcowe
piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W podlozu wydzielono sze$¢ warstw
geotechnicznych dla, ktérych parametry okreslono metoda B w oparciu o
okreslony w badaniach stopief zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych
i stopien plastycznosci Iy dla gruntdw spoistych. Parametry te
okre$lono na podstawie oporu $widra podczas wiercenia i badan
makroskopowych.

Warstwa IA — nasypy niebudowlane i gleba. W sktad nasypow

wchodzg piaski prochniczne i odpadki materiatdéw budowlanych. W
sktad gleby piaski prochniczne. Migzszosé gruntow nalezacych do tej
warstwy dochodzi do 2,20 metra. Grunty nalezace do tej warstwy
nalezy traktowac jako stabonosne.

Warstwa IIA — osady bagienne wystepujace w postaci torfow. Sg to

grunty o wyjatkowo niekorzystnych parametrach geotechnicznych.
Charakteryzuja, sie bardzo duzg $cisliwoscig i mata wytrzymatoscig na
$cinanie. Nalezy je traktowac jako grunty stabonosne.

Warstwa IIIA — wodnolodowcowe piaski drobne w stanie

Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.



Warstwa IVA — lodowcowe  gliny piaszczyste w stanie plastycznym o

stopniu plastycznosci I;, = 0,4 0.

Warstwa IVB - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym o

stopniu plastycznosci I;, = 0,30.

Warstwa IVC — lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Dla gruntéw nalezacych do warstw TA i ITA parametrow nie podano.
Okreslenie ich wymagatoby wykonania dodatkowych badan terenowych i
laboratoryjnych co dla powyzszej dokumentacji nie jest konieczne.
Grunty nalezace do warstw IVA -IVC zaliczono do grupy B ( symbol
konsolidacji ) zgodnie z wymogami normy PN — 81/B — 03020.

Wodeg gruntowa stwierdzono w jednym otworze. Wystepuje ona w
warstwie nasypéw niebudowlanych i nizej zalegajacych torfach. Woda
posiada zwierciadto swobodne stabilizujace sie na glebokosci 0,90 metra.
Badania wykonywano w okresie o poziomach wod gruntowych
zblizonych do niskich. Nalezy liczy¢ sie z mozliwodcia podniesienia
poziomu wéd gruntowych nawet o okoto 0,50 metra. Moze to nastapié w
mniej korzystnych okresach atmosferycznych. W takich okresach nalezy
spodziewaé si¢ okresowego pojawienia wod gruntowych w warstwie
piaskow na stropie glin piaszczystych jak réwniez w postaci saczeh w
warstwie osadow spoistych.

Mapy dokumentacyjne przedstawiono na zalacznikach nr 1.1 - 1.6,
parametry geotechniczne badanych gruntéw na zatgczniku nr 3, profile
geotechniczne na zataczniku nr 4, karty otwordw wiertniczych na

zatacznikach nr 5.1 — 5.6.



IV.

L.

Whioski

W podlozu badanego terenu pod warstwg  gleby ( lokalnie
nasypow niebudowlanych ) wystepuja osady wodnolodowcowe w
postaci piaskéw drobnych oraz lodowcowe piaski gliniaste 1
gliny piaszczyste. Lokalnie nad warstwa glin piaszczystych zalega
warstwa torfow.

Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne
nalezy przyja¢ jako proste a w czesci za ztozone ( tab. nr I —norma
PN — 02479 ). Grunty stabonosne nalezace do warstw IA i ITA
powinny zostaé usuniete i zastgpione odpowiednio zaggszczong
pospolika. Przy takim rozwigzaniu warunki gruntowo — wodne dla
calej trasy sieci wodociggowej mozna traktowa¢ jako proste.
Grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych naleza do

warstw IIIA - IVC .

. Wode gruntowg stwierdzono w jednym otworze. Wystgpuje ona w

warstwie nasypdéw niebudowlanych i nizej zalegajacych torfach na
glebokosci 0,90 metra. Nalezy liczyé si¢ z mozliwoscia
podniesienia poziomu wod gruntowych w mniej korzystnych
okresach atmosferycznych nawet o okoto 0,50 metra. W takich
okresach woda gruntowa moze si¢ pojawi¢ w innych miejscach i na
innych gtebokosSciach w warstwie piaskéw na stropie glin
piaszczystych jak rowniez w postaci saczen w warstwie osadow
spoistych.

Stwierdzona w badaniach budowa geologiczna i warunki wodne
badanego terenu pozwalajg na realizacje¢ postawionego zadania. W
przypadku rejonu otwordw nr 3 i 4 nalezy przewidzie¢ koniecznosé

dokonania wymiany gruntéw stabonosnych na odpowiednio



zageszczong pospOtke. W rejonie otworu nr 4 warstwa nasypow
budowlanych powinna by¢ wzmocniona geokrata.
. Najlepszym okresem dla wykonania projektowanych prac jest
pelnia lata z uwagi na poziomy wod gruntowych.
. Gleboko$é przemarzania na badanym terenie wynosi 1,20 metra

zgodnie z normg PN — 81/ B — 03020.
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Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu @ Si (fr) Sa ( fp) Gr (%)
1 |Zwir Gr do 3 0—15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr de 3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospolka)
Piasek drobny I
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0—15 B5—100 | .G—20
Piasek gruby ¢
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 0-20 40 - 85
¥ : clGr
(pospolka 1lasta)
Z}Vll’ pylasto- it
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospodlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 20 — 40
zwirem grclSa
f | ey 5154 do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
e 0 rSi
3 e 4 grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ;
siGr
Gl;na saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina pG);_asta :
= S 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30—-40 [ 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-060 30 - 60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Piaski préchniczne, gliny piaszczyste, zuzel

Gleba (humus) i nasyp
niebudowlany

HOLOCEN
IQh Torf GRUNTY BAGIENNE
. . GRUNTY
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski drobne WODNOLODOWCOWE
zlodowacenie
potnocnopolskie gQp4 Gliny piaszczyste GRUNTY LODOWCOWE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
modut edomet. stan gruntu stan gruntu
wilgotnos¢ gestoscé spojnos¢ | kat tarcia modut. t .
Nrwarstw| o+ ralna Wn % objetosciowa |Cu® kPa|wewnet. @™ Eood(:ﬁsztalclfg.a Mo® grgﬁtu rodzaj gruntu
kPa Iy I,
PdH, nN(PdH+c),
IA nN(Gp+2),
) nN(zl+PdH)
GRUNTY SLABONOSNE
A T
16,0 1,75
A - 30,4 46 000 | 62 000 0,50 - - Pd, Pd//Pg
*24.,0 *1,90
IVA 17,0 2,10 24,76 14,5 18 000 | 24 000 - 0,40 B Gp(+2)
IVB 17,0 2,10 28,00 16,4 22000 | 29000 - 0,30 B Gp(+2)/IPs
IVC 12,0 2,20 31,54 18,3 28 000 | 37 000 - 0,20 B Gp(+2), Pg(+2)

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

Zat. 3




PROFILE GEOTECHNICZNE
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drinz. A. Bartoszewicz 4

Data Nazwisko Podpis

Opracowat X1.2018 drinz. A. Bartoszewicz DO K BADAN . PO DL G RU NT Skala

- Kaminsk, gm. Gorowo ltawieckie:. 100

Weryfikowat X1.2018 drinz. A. Bartoszewicz

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE,  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.1

dr inz. A. Bartoszewicz

Profil numer 1 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Kaminisk Obiekt: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami. System wiercenia: Recznie
Gmina: Goérowo ltawieckie Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. . Rzedna: 163.00 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
N 2 g -
o ; < N N =
0| 39 . % ) Prgfll Przelot o . é § 2 § 5
= '8"% g g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 *g [S) o =
ol 0 > 2 i) 2 S
gl ot E |33 5| &
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g /é% P yP Y PdH 1A -
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'q:y _— —
2lgt = VA | w pl 0.4
38 — .
8|8 = /- Gp(+2)
2 = =
20 /_— 2.00 glina piaszczysta + zwir
= -y IvC tpl 0.2
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE,  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.2

dr inz. A. Bartoszewicz

Profil numer 2 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Kamirisk Obiekt: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami. System wiercenia: Recznie
Gmina: Goérowo ltawieckie Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. . Rzedna: 161.68 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 50
) % 2 e =
\O t = N NTA =2
o| B '5 & _ Profi Przelot o . 5 g = g s
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 5.3

dr inz. A. Bartoszewicz

Profil numer 3 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Kamirisk Obiekt: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami. System wiercenia: Recznie
Gmina: Goérowo ltawieckie Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz ]
Powiat: bartoszycki Rzgdna: 163.11 m n.p.m.
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 50
o 8 S ©
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o} = /4 $rednim Gp(+2)/IPs| IVB pl 0.3
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 5.4

drinz. A. Bartoszewicz .
Profil numer 4 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Kaminisk Obiekt: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami. System wiercenia: Recznie
Gmina: Goérowo ltawieckie Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. . Rzedna: 151.32 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 5.5

drinz. A. Bartoszewicz -
Profil numer 5 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Kaminisk Obiekt: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami. System wiercenia: Recznie
Gmina: Goérowo ltawieckie Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. . Rzedna: 152.88 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



BADANIA | USLUGI GEOTECHNICZNE] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 5.6

drinz. A. Bartoszewicz -
Profil numer 6 Wiertnica: -
Miejscowos¢: Kaminisk Obiekt: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami. System wiercenia: Recznie
Gmina: Goérowo ltawieckie Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz
. . Rzedna: 160.70 m n.p.m.
Powiat: bartoszycki
Wojewodztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1 : 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz



Bartoszyce, 2019-04-05

Starosta Bartoszycki
11-200 Bartoszyce
ul. Grota-Roweckiego 1

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GGN.6630.33.2019
w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikagcji elektronicznej w Starostwie
Powiatowym w Bartoszycach

Lokalizacja obiektu: Kaminsk, obreb 0018 dz. nr 4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13,
7/14, 7/15, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9, 9/12, 9/13, 9/14, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2,
11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44,
12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34,
12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40, 12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55,
12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1, 17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31 Deby, obreb nr 0007, dz. nr 184,
185

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami: wodociagowa
- przylacza (na podst. art.28b, ust. 4 ustawy Pgik): wodociagowe

Whnioskodawca: Ushugi Projektowe WIMAG Tomasz Baranowski, Kosciuszki 18, 11-200 Bartoszyce
Inwestor: Gmina Gorowo Itaweckie ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gorowo Ilaweckie

Projektant: Tomasz Baranowski

Data wptywu wniosku: 2019-03-26

Data zakonczenia narady: 2019-04-05

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Huszcza

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
1 |Zaklad Budzetowy Zwiazku Gmin "EKOWOD" naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
2 |Orange Polska Jacek Zielinski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

* w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

* pod projektowanym wjazdem oraz pod terenem utwardzonym i miejscami parkingowymi na wszystkie
kable telekomunikacyjne zastosowac rury ostonowe dwudzielne na catej dtugosci,

* w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

* w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen Udzial w naradzie z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do srodkéw komunikacji elektronicznej
Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn,
ul. Pienieznego 21a, e-mail: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com)

* przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

* kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzoér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztéw zwiazanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

(Wykonawca);
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 |[ENERGA-OPERATOR SA - rejon Lidzbark Warminski Mieczystaw Duszak

stronal/2



Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Lidzbark Warminski, dn. 02.04.2019

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu
Obiekt: Budowa sieci wodociagowej i przytaczy wodociagowychjw miejscowosci Kaminsk .
Uzgodnienie nr ZUDP/000373/62/19

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim potwierdza
wystepowanie linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych 0,4 kV oraz napowietrznej linii
SN 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi uwagami:

- zachowa¢ minimalne odlegtosci projektowanych sieci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
- w miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami energetycznymi zalozy¢ na kable ostonowe, dwudzielne
rury Arota

1. Odkryte w trakcie prowadzenia prac , podziemne elementy infrastruktury energetycznej ENERGA-
OPERATOR SA niezinwentaryzowane geodezyjnie , nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ Rejon
Dystrybucji Lidzbark Warminski w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

2. Termin rozpoczecia robot z 7-dniowym wyprzedzeniem zgtosi¢ do Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dziat Eksploatacji tel. 896121353, 866121352. Do zawiadomienia
dolaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin wykonania prac, nazwe firmy
prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

3. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegotowe przebiegi
tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych. Miejsca
skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004.
W miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami energetycznymi zatozy¢ na kable ostonowe, dwudzielne
rury Arota. Na kablach $redniego napiecia rury zaklada¢ przy wytaczonym napieciu w uzgodnieniu z
ENERGA OPERATOR SA. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym
planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na gtebokosci
zgodnej z norma. Miejsca skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Lidzbarku Warminskim ul.
Bartoszycka 14 Dziat Eksploatacji. Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.

4. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

* zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

* zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
5. Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

6. Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Lidzbarku
Warminskim w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa
wykonawca.

7. Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.

8. W trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

9. Zakres prac w poblizu urzadzen energetycznych dostosowa¢ do mozliwosci ich wytaczenia (o ile
zajdzie taka koniecznos¢).

10. Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
bezwzglednie namierzy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

11. Uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

4 |Urzad Gminy Gorowo Itaweckie Klaudia Oleksinska
Stanowisko/uwagi: Udziat i X .
. Jdziat w naradzie z wy 'O/‘ZVSI,(ZIHP,/H
Pro;ekt Zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Tomasz

Baranowski

Z up. Starosty

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j

Andrzej Huszcza

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki

urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-04-05.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA BARTOSZYCKI
Dokumentacja nr.: GGN.6630.33.2019
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw
w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach.
Bartoszyce, dn: 05.04.2019

Andrzej Huszcza
— Z up. STAROSTY
inz. Andrzej Huszcza ST
Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Kamirisk, gm. Gérowo ltaweckie

II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
* Umowa na wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej rozdzielczej
w miejscowosci Kaminsk, gm. Gorowo taweckie.
*  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
*  Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowe;.

* Uzgodnienia z inwestorem.
+  Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci.

2. Cel i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej rozdzielczej na terenie
miejscowosci Kaminsk gm. Gorowo Itaweckie. Projekt obejmuje rozwiazania techniczne umozliwiajace
uzbrojenie terendéw miejscowosci Kaminsk w system sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem.
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie zasilana z wodociagu zlokalizowanego w miejscowosci Deby.
Projektuje sie wykonanie ,wcinki” w wodociag w miejscowosci Deby, na terenie dziatki
o nr ewid. 185, obreb Deby, gm. Gérowo Itaweckie.

3. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem opracowania jest:

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Kaminsk, gmina Gérowo Ilaweckie.
Dziatki nr ewid.:
4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9, 9/12,
9/13,9/14,9/17,9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7,11/8,11/10, 11/11, 11/13,
11/14,11/15,11/16, 11/17,11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12,
12/17, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36,
12/37, 12/38, 12/40, 12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56,
12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1, 17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid.
280105_2 Gorowo ltaweckie - gmina
184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Goérowo Itaweckie - gmina

4. Materialy sluzace do opracowania
¢ Uzgodnienia z Inwestorem.
*  Wizja terenowa.

e Aktualne podklady geodezyjne.

e Warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociagowe;.
¢ Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* Polskie Normy oraz rozporzadzenia branzowe.

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Na planowanym obszarze miejscowosci Kaminisk wystepuje zabudowa jednorodzinna zwarta,
wielorodzinna, rolnicza a takze wolne dziatki budowlane do planowanej zabudowy. Wie§ Kaminsk
posiada w chwili obecnej podziemna sie¢ wodociagowa zasilana ze stacji uzdatniania wody
zlokalizowane] na terenie Zakladu Karnego. Obszar dzialania planowanego przedsiewziecia
zlokalizowany jest na obszarach objetych ochrona z uwagi na walory Srodowiska przyrodniczego zgodnie
z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2018r, poz. 142, pbdzn. zm.)
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o znaczeniu Europejskim, tj. obszar Natura 2000 Ostoja Warminska nr PLB280015. Zgodnie z ww.
ustawa na obszarze Ostoja Warminiska ,zabrania sie podejmowania dzialann mogacych w istotny sposéb
pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, a takze
w istotny sposob wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar
Natura 2000”. Przestrzeganie rygoréow warunkéw zagospodarowania okreSlonych w decyzji
nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej
zrealizowaniu spowoduje, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, oraz nie naruszy spdjnosci krajowego systemu
obszaréow chronionych. Z uwagi na polozenie inwestycji na obszarze ochrony ptakéw planowana
inwestycja powinna zostac zrealizowana w okresie poza sezonem rozrodu zwierzat.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana jest sie¢ wodociagowa rozdzielcza od dz. ew. 185, obr. Deby do miejscowosci
Kaminsk wraz z ta miejscowoscia oraz niezbedne uzbrojenie (zasuwy, hydranty, itp.).

Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie z wystapieniem awarii przemystowej, o ktérej mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajoéw i ilosci znajdujacych
sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.z 2016r., poz. 138).

Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko
W rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r.. Obszar dzialania
planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest na obszarach objetych ochrona z uwagi na walory
Srodowiska przyrodniczego zgodnie z Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
(Dz. U. 2018r, poz. 142, pdézn. zm.) o znaczeniu Europejskim, tj. obszar Natura 2000 Ostoja Warminiska
nr PLB280015. Zgodnie z ww. ustawa na obszarze Ostoja Warminska ,zabrania si¢ podejmowania
dzialan mogacych w istotny sposéb pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow
roslin i zwierzat, a takze w istotny sposéb wplynaé¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000”. Przestrzeganie rygoréw warunkéw zagospodarowania okreslonych
w decyzji nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trakcie realizacji inwestycji
oraz po jej zrealizowaniu spowoduje, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, oraz nie naruszy spéjnosci krajowego systemu
obszaréow chronionych. Z uwagi na polozenie inwestycji na obszarze ochrony ptakéw planowana
inwestycja powinna zostac zrealizowana w okresie poza sezonem rozrodu zwierzat.

Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(Dz.U. z dn. 2017r., poz. 1332 z pdzn. zm.), obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na
dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany, tj. na dz. nr ewid.:

4/1,6/8,6/13,6/18,7/8,7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/20, 7/25,9/7, 9/9,
9/12,9/13,9/14,9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11,
11/13,11/14,11/15,11/16,11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10,
12/12, 12/17, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35,
12/36, 12/37, 12/38, 12/40, 12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55,
12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1, 17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31 obreb 0018 Kaminsk, Jedn.
ewid. 280105_2 Goérowo Itaweckie - gmina

184, 185 obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Goérowo Itaweckie - gmina
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Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Na podstawie wykonanej przez pracownie Badania i Ustlugi Geotechniczne dr. inz. Andrzej
Bartosiewicz dokumentacji badan podloza gruntowego, biorac pod uwage range obiektu i budowe
geologiczna nalezy go zaliczy¢ do II-ej kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz.U. 2012 r.).

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa IA — nasypy niebudowlane i gleba. W sklad nasypéw wchodza piaski préchnicze
i odpadki materialow budowlanych. Miazszos¢ gruntéw nalezacych do tej warstwy dochodzi
do 2,20 m p.p.t. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowac jako stabonosne.

Warstwa IIA — osady bagienne wystepujace w postaci torféow. Sa to grunty o wyjatkowo
niekorzystnych parametrach geotechnicznych. Charakteryzuja sie bardzo duza SciSliwoscia i mala
wytrzymatloscig na Scianie. Nalezy je traktowac jako grunty slabonosne.

Warstwa IIIA - wodnolodowcowe piaski drobne w stanie Srednio zageszczone o stopniu
zageszczenia ID=0,50.

Warstwa IVA - lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
IL=0,50.

Warstwa IVB — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
IL=0,30.

Warstwa IVC - lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
o stopniu plastycznosci IL=0,20.

Eksploatacja gérnicza
Nie dotyczy.

Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

Obszar dzialania planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest na obszarach objetych
ochrona z uwagi na walory Srodowiska przyrodniczego zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
o ochronie przyrody (Dz. U. 2018r, poz. 142, po6zn. zm.) o znaczeniu Europejskim, tj. obszar Natura
2000 Ostoja Warminska nr PLB280015. Zgodnie z ww. ustawa na obszarze Ostoja Warminska
yzabrania sie podejmowania dzialann mogacych w istotny sposéb pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, a takze w istotny sposob wplynaé negatywnie na gatunki, dla
ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000”. Przestrzeganie rygorow warunkow
zagospodarowania okreslonych w decyzji nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zrealizowaniu spowoduje, ze planowana inwestycja nie wplynie
negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, oraz nie naruszy
spojnosci krajowego systemu obszaréw chronionych. Z uwagi na polozenie inwestycji na obszarze
ochrony ptakéw planowana inwestycja powinna zostaé zrealizowana w okresie poza sezonem rozrodu
zwierzat.

Rejestr zabytkow, ochrona zabytkow
Teren inwestycji jest polozony poza granicami terenow i obiektow objetych ochrona na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (tj. Dz. U. z 2018r., poz.2187) o ochronie zabytkow.
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III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Dane techniczne inwestycji

Projektuje sie budowe sieci wodociagowej o nastepujacych parametrach:
* dlugosci L = 3 178 m, materiat PEHD SDR17 PERC100 @ 110 mm PN 10,
* dhugosci L = 1 714 m, materiat PEHD SDR17 PERC100 @ 90 mm PN 10,
+ dlugosci L = 445 m, materiat PEHD SDR17 PERC100 @ 63 mm PN 10,
» dhugosci L = 732 m, materiat PEHD SDR17 PERC100 @ 40 mm PN 10,
* Hydrant nadziemny p.poz. 80 mm — 22 kpl.

IV. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Trase sieci wodociagowej dostosowano do uksztaltowania terenu, istniejacej zabudowy, nad

i podziemnego uzbrojenia terenu. Sie¢ zlokalizowano w drogach gminnych, dziatlkach jednostek
samorzadu terytorialnego i dzialtkach prywatnych wlascicieli nieruchomosci. Glebokosé posadowienia
wodociggu powinna wynosi¢ hz + 0,40 m. Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,2 m, wiec gtebokosc
przykrycia przewodu liczona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni rury powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,6 m. Projektuje sie ulozenie rur wodociagowych na gltebokosci okoto 1,7 m pod poziomem
terenu.

1. Projektowana sie¢ wodociagowa

11 Materialy
Rurociagi - zaprojektowana sie¢ wodociagowa nalezy wykonac z rur PE-HD SDR17 PE RC100 PN10

o Srednicach zgodnych z zalacznikami graficznymi. W zwiazku z zastosowaniem ww typow rur nie
ma koniecznosci zastosowania rur ostonowych przy przejSciach pod drogami. Polaczenia rur
PE wykonac za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Dopuszcza sie potaczenia za
pomoca ksztaltek elektrooporowych w miejscach wykonywania odgatezien pod hydranty. Materialy
uzyte do montazu (rury, ksztaltki, armatura) powinny posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy ich
do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze, oraz ocene higieniczna
wydana przez Panstwowy Zaklad Higieny.

Hydranty — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80 mm w kompletnym wykonaniu wraz
z zasuwa odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm. Przylaczenie hydrantéw do
sieci wodociagowej wykona¢ za pomoca tréjnika PE @ 110/90/110, @ 90/90/90 i innych
dostosowanych do projektowanego wodociagu oraz zlaczek zgrzewanych PE przejsSciowych na
kolnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace obudowac¢ skrzynka zeliwna do zasuw oraz
obudowami betonowymi o Srednicy  min. 0,5 m i grubosci 0,1 m.
Glowica oraz kolumna hydrantéw z zeliwa sferoidalnego.

Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajace klinowe, zeliwne (z zeliwa sferoidalnego) kolnierzowe z
klinem gumowym, typoszereg ciSnieniowy PN16 o Srednicach dostosowanych do Ssrednicy
wodociggu. Zasuwy powinny posiadac zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja farba
proszkowo epoksydowa RAL 5005 o grubosci 250 um i odpornosci na przebicie 3 kV. Zasuwy
wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwna, obudowe betonowsa skrzynki, tabliczke
wymiarowa.

Wiaczenie do sieci wykona¢ za pomoca tréjnika z zasuwa odcinajaca (wcinka do rury
PCV @ 110 mm na dzialce nr 7-185, obreb Deby). Na wcince zaprojektowano studnie
wodomierzowa.

Studnia wodomierzowa — betonowa z wlazem zeliwnym D400. Studnie wodomierzowa nalezy
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wyposazy¢ w wodomierz MWN DN8O Przed i za wodomierzem zaprojektowano zamontowaé zasuwe
kotierzowa z uszczelnieniem miekkim wolnoprzelotowym typu 4000E2 krétka DN10O firmy Hawle
lub inng réwnowazna. Za zestawem wodomierzowym zamontowac zawoér zwrotny antyskazeniowy
kolnierzowy klasy EA Nr 370 DN10O firmy Hawle lub inny réwnowazny. Zawor antyskazeniowy
zgodnie z norma nalezy zabezpieczy¢ filtrem siatkowym.

f) Przylacza wodociagowe — wlaczenie do sieci za pomoca nawiertki z kompletng obudowa, skrzynka
oprawiong betonem oraz trwalym oznakowaniem - tabliczka. PrzejScia przez Sciany
i pod fundamentami wykona¢ w rurze ostonowej. Rury PE przylacza wprowadzi¢ do wnetrza
podiaczanego obiektu nie dalej niz 1 metr od Sciany budynku, z zaworem przedlicznikowym
(grzybkowym @ 20 mm), od strony odbiorcy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy.
Wodomierze @15 mm o maksymalnym przeplywie 1,6ms3/h (w blokach dostosowane do potrzeb
odbiorcéw zgodnie z punktem dobér wodomierzy). Przed podiaczeniem obiektu do sieci nalezy
(w miejscach, gdzie istnieja) w sposéb trwaly odlaczy¢ istniejace indywidualne zestawy hydroforowe.
Studzienki wodomierzowe lub pomieszczenia na wodomierze oraz warunki zabudowy wodomierza
winny odpowiada¢ PN-82/M-549120, BN — 88/9192-07 oraz warunkom okreSlonym w karcie
gwarancyjnej wodomierza.

12 Uzbrojenie sieci wodociagowej
W sktad zaprojektowanego uzbrojenia sieci wodociagowej wchodza:

* zasuwy - klinowe, z zeliwa sferoidalnego, kotierzowe z klinem gumowym

* tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej
ulozona sie¢ wodociagowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wkladka metalowa. Koncowki tasmy przytaczyc
do zeliwnych skrzynek zasuw.

* tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci min. 1,0 m

» skrzynki zeliwne

* obudowy betonowe skrzynek

*  bloki oporowe

13 Zapotrzebowanie wody
1.3.1 Zapotrzebowanie wody do celéw bytowych domkéw jednorodzinnych

Przeplyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706
Typ przyboru Oni [dm3/s] |llos$¢ [szt.] | gn [dm3/s]
Umywalka 0,14 2 0,28
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
Ustep 0,13 1 0,13
Pisuar 0,3 0 0
Wanna 0,3 1 0,3
Natrysk 0,3 1 0,3
Zawor ze zlaczka 0,3 0 0
Pralka 0,25 1 0,25
Zmywarka 0,15 1 0,15
20n 1,25
2gn< 20 Gsek [dm3/ s] 0,62 — gsek = 0,682 x (2qno+3) - 0,14

Dobrany wodomierz JS 1,6 DN15.
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Qnom = 1,6 m3/h — nominalny przeplyw wodomierza
Qmax = 2,0 m3/h — maksymalny ciagly przeplyw wodomierza
dnl5 - srednica wodomierza

2xq=2x0,62=1,24dm3/s = 4,64 m3/h

dmax > 2 X q - warunek niespelniony — mimo to zastosowano mniejszy wodomierz ze wzgledu na

wymagania Zakladu Wodociagowego

DN32 - srednica rurociagu

dn < DN - warunek spelniony

Przed i za wodomierzem zaprojektowano zamontowac zawory grzybkowe dn32 a za zestawem

wodomierzowym zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA dn32 firmy Socla lub inny réwnowazny.
Zawor antyskazeniowy zgodnie z norma nalezy zabezpieczy¢ filtrem siatkowym. Zestawy wodomierzowe
montowac na konsoli.

13.2 Zapotrzebowanie wody do celow bytowych budynkéw wielorodzinnych

Przeplyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706
Typ przyboru Qni [dm3/s] |[loS¢€ [szt.] | qn [dm3/s]
Umywalka 0,14 48 6,72
Zlewozmywak 0,14 24 3,36
Ustep 0,13 24 3,12
Pisuar 0,3 0 0
Wanna 0,3 24 7,2
Natrysk 0,3 0 0
Zawor ze zlaczka 0,3 0 0
Pralka 0,25 24 6,0
Zmywarka 0,15 24 3,6
20n 30,0
2gn> 20 Gsek [dm3/s] 2,77 — gsek = 1,7 x (Zqn021) - 0,7

Dobrany wodomierz JS 10 DN25

Qnom = 10 m3/h — nominalny przeplyw wodomierza

Qmax = 12,5 m3/h — maksymalny ciagly przeplyw wodomierza
dn25 - srednica wodomierza

2xq=2x277=5,54dm3/s = 19,94 m3/h
dmax > 2 X q - warunek niespelniony — mimo to zastosowano mniejszy wodomierz ze wzgledu na
wymagania Zakladu Wodociagowego
DNS50 - srednica rurociagu
dn < DN - warunek spelniony
Przed i za wodomierzem zaprojektowano zamontowa¢ zawory grzybkowe dn50 a za zestawem
wodomierzowym zawor zwrotny antyskazeniowy klasy BA dnS0 firmy Socla lub inny réwnowazny.
Zawor antyskazeniowy zgodnie z norma nalezy zabezpieczy¢ filtrem siatkowym.
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133 Zapotrzebowanie wody do celow bytowych budynek strazy pozarnej

Przeplyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706
Typ przyboru Oni [dm3/s] |Ilos¢ [szt.] | gn [dm3/s]
Umywalka 0,14 6 0,84
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
Ustep 0,13 2 0,26
Pisuar 0,3 0 0
Wanna 0,3 0 0
Natrysk 0,3 2 0,6
Zawor ze
zlaczka 0,3 0 0
Pralka 0,25 0 0
Zmywarka 0,15 0 0

Llgn 1,84
2qn< 20 Gsek [dm3/ s] 0,76 — gsek = 0,682 x (5qno45) - 0,14

Dobrany wodomierz JS 2,5 DN20.

Qnom = 2,5 m3/h — nominalny przeplyw wodomierza

Qmax = 3,125 m3/h — maksymalny ciagly przeplyw wodomierza

dn20 - srednica wodomierza

2xq=2x0,76 =1,52dm3/s = 5,47 m3/h

dmax > 2 X q - warunek niespelniony — mimo to zastosowano mniejszy wodomierz ze wzgledu na

wymagania Zaktadu Wodociagowego

DNS5O0 - srednica rurociagu

dn < DN - warunek spelniony

Przed i za wodomierzem zaprojektowano zamontowaé zawory grzybkowe dn50 a za zestawem

wodomierzowym zawoér zwrotny antyskazeniowy klasy EA dn50 firmy Socla lub inny réwnowazny.
Zawor antyskazeniowy zgodnie z norma nalezy zabezpieczy¢ filtrem siatkowym. Zestaw wodomierzowy

montowac na konsoli.

134 Zapotrzebowanie wody do celéow zewnetrznego gaszenia pozaréw
Zaprojektowano na sieci hydranty pozarowe naziemne dn80 o wydajnosci 101/s kazdy. Zgodnie

z przepisami przyjmuje sie wyplyw z jednego dzialajacego hydrantu tj:
Qppoz. = 1 X 10 = 10,0 dm8/s = 36m3/h

Dobrany wodomierz w studni wodomierzowej na wlaczeniu do istniejacej sieci

MWN DN8O.

Qnom = 100 m3/h — nominalny przeptyw wodomierza

Jmax = 125 m3/h — maksymalny ciagly przeplyw wodomierza

dn80 - srednica wodomierza

2xq=2x10=20dm3/s =72 m3/h

dmax > 2 X q - warunek niespelniony — mimo to zastosowano mniejszy wodomierz ze wzgledu na

wymagania Zaktadu Wodociagowego

DN100 - srednica rurociagu

dn < DN - warunek spelniony

Przed i za wodomierzem zaprojektowano zamontowacé zasuwe kolnierzowa z uszczelnieniem

miekkim wolnoprzelotowym typu 4000E2 krotka DN100 firmy Hawle lub inng réwnowazna. Za
zestawem wodomierzowym zamontowac zawér zwrotny antyskazeniowy kolnierzowy klasy EA Nr 370
DN100 firmy Hawle lub inny réwnowazny. Zawor antyskazeniowy zgodnie z norma nalezy zabezpieczy¢
filtrem siatkowym.
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V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Warunki gruntowe

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej z lokalnymi obnizeniami
bagiennymi. Do holocenu zaliczono glebe, nasypy niebudowlane oraz osady bagienne w postaci torfow,
natomiast do plejstocenu zaliczono osady wodnolodowcowe w postaci piaskow drobnych oraz
lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W badanym podlozu pod warstwa gleby (lokalnie nasypéw niebudowlanych) wystepuja osady
wodnolodowcowe w postaci piaskow drobnych oraz lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
Lokalnie nad warstwa glin piaszczystych zalega warstwa torfow.

Warunki gruntowe wystepujace na badanym terenie nalezy uznaé¢ za proste. Grunty
slabonosne nalezace do warstw IA i IIA powinny zosta¢ usuniete i zastgpione odpowiednio zageszczona
pospoéta. Przy takim rozwigzaniu warunki gruntowe dla calej trasy sieci wodociagowej mozna traktowac
jako proste.

Grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych nalezg do warstw IIA-IVC.

Gleboko$¢ przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi 1,2 metra zgodnie z norma
PN-81/B-03020.

Jezeli na trasie projektowanych rurociagow wystapia zakrzaczenia, nalezy je przed
przystapieniem do ukladania rurociagéw wycia¢ a karpiny odwiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Stwierdzona w badaniach budowa geologiczna i warunki wodne badanego terenu pozwalaja na
realizacje inwestycji. W przypadku rejonu otworéow nr 3 i 4 nalezy dokona¢ wymiany gruntéw
stabonosnych na odpowiednio zageszczona pospétke. W rejonie otworu nr 4 warstwe nasypow
budowlanych nalezy wzmocni¢ geokrata.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
obiekt zostal zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechniczne;.

Warunki wodne

Podczas badan wode gruntowa stwierdzono w jednym otworze. Wystepuje ona w warstwie
nasypéw niebudowlanych i nizej zalegajacych torfach. Woda posiada zwierciadlo swobodnie
stabilizujace sie na gltebokosci 0,90m.

Badania wykonano w okresie o poziomach wod gruntowych zblizonych do niskich. Nalezy liczy¢
sie z mozliwoscia podniesienia poziomu wéd gruntowych nawet o okolo 0,50m. Moze to nastapi¢
w mniej korzystnych okresach atmosferycznych. W takich okresach nalezy spodziewaé sie okresowego
pojawienia wod gruntowych w warstwie piaskow na stropie glin piaszczystych, jak réwniez w postaci
saczen w warstwie osadow spoistych.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogodlnie plytko posadowiona siecig
wodociagowa oraz mozliwoscia wykonania przewiertow sterowanych wskazuja na wystepowanie
dobrych warunkow gruntowo wodnych umozliwiajacych swobodne utozenie rur.

Wnioski

W rejonie projektowanych rozwiazan nie przewiduje sie odwadniania wykopéw, jednakze nalezy
zwroci¢c uwage na roznorodnos¢ wystepowania woéd powierzchniowych i podziemnych
w zaleznosSci od pory roku. Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do
wykonywania prac ziemnych. Projekt nie narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec czego
umozliwia si¢ Wykonawcy opracowanie wlasnego systemu odwadniania wykopoéw, ktory zgodnie
z STWIOR winien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz projektantowi.
Stwierdzona w badaniach budowa geologiczna i warunki wodne badanego terenu pozwalaja na
realizacje inwestycji. W przypadku rejonu otworow nr 3 i 4 nalezy dokona¢ wymiany gruntéw
slabonosnych na odpowiednio zageszczona pospolke. W rejonie otworu nr 4 warstwe nasypow
budowlanych nalezy wzmocni¢ geokrata.
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3. Szalunki i zabezpieczenia wykopow
Budowe sieci wodociagowej poza terenem zabudowanym nalezy prowadzic w wykopach
nieumocnionych. W terenie zabudowanym w miejscach zblizenia do istniejacej zabudowy (ogrodzenia,
budynku itp.), istniejacych drog nalezy stosowac zabezpieczenie wykopow w postaci szalunkow.
Szerokos¢ wykopow szalowanych w trakcie prowadzonych robét nie powinna by¢ szersza niz 1,0 m.

4. Przeciski i przewierty

Projektuje sie przewierty rurami PE-HD SDR17 PE RC 100 PN10 o S$rednicach zgodnie
z zalacznikami graficznymi. Przed przystapieniem do wykonywania przewiertow geodezyjnie wytyczyc
trase. Zabrania sie zmiany rur ostonowych na rury z innego materiatu.

Przewierty sterowane sieci wodociagowej wykonac zgodnie z czeScia graficzng opracowania. W
celu wykonania poprawnego przewiertu nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé¢ wykopy kontrolne o
wymiarach 1,0 x 1,0 m szalowane oddalone od siebie maksymalnie o ok. 90m, nastepnie wykonac
przewiert rura przewodowag RC o Srednicy wskazanej w czesci graficznej opracowania.

5. Posadowienie rurociagow

Projektuje sie posadowienie rurociagdéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Siec¢
wodociagowa nalezy posadowi¢ na glebokosci 1,7 m liczonej od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni
rury ze wzgledu na zachowanie bezpiecznej glebokosci z uwagi na przemarzanie gruntéw. Przed
przystapieniem do wykonywania prac montazowych obowiazkowo zleci¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie wszystkich zaprojektowanych elementéw w terenie. W rejonie gdzie wystepuja podioza
torfowe oraz inne organiczne stabonosne, projektuje sie utozenie rurociagéw na podbudowie z kruszywa
dowiezionego. W przypadku rejonu otworéw nr 3 i 4 nalezy dokona¢ wymiany gruntéw stabonosnych
na odpowiednio zageszczong pospotke. W rejonie otworu nr 4 warstwe nasypow budowlanych nalezy
wzmocnic geokrata.

W trakcie wykonywania prac montazowych wszystkie prace zwiazane z wykonywaniem
podbudowy pod rurociagi nalezy bezwzglednie zglasza¢ do odbioru robét zanikajacych, przed
zakryciem. Kazdorazowe zasypanie rurociagéw bez wczesniejszego odbioru podloza bedzie traktowane
jako roboty wykonane wadliwie z nakazem ponownego wykonania danego zakresu prac.

6. Roboty ziemne, podsypka, obsypka, zasypka, oznakowanie

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwarunkowo wytyczy¢ w terenie trasy
zaprojektowanej sieci oraz kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy w pierwszej kolejnosci zdja¢ i odlozy¢ na bok warstwe
wierzchnia gruntu (ok. 15 cm), ktéra zostanie ponownie wykorzystana do odtworzenia stanu
pierwotnego nieruchomosci.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywac¢ koparkami do glebokosci 20 cm mniejszej niz
projektowana glebokosé rurociagéw. Poglebienie wykopu o kolejna warstwe nalezy wykonaé recznie w
celu zachowania naturalnej struktury warstw ziemi. Szalowanie wykopu powinno nastepowac
stopniowo w miare poglebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowa odkryta w gruntach luznych nie
powinna wynosi¢ wiecej niz 0,4 m. Po wykonaniu wykopu nalezy przygotowa¢ podsypke z gruntu
naturalnego. Po wstepnym zageszczeniu podsypki ulozy¢ rurociag zwracajac uwage na doktadne
przyleganie warstwy dolnej rury do podloza. Na ulozonym rurociggu wykonac obsypke z tego samego
materialu co podsypka, zagesci¢ ubijakami recznymi i ulozy¢ tasme lokalizacyjna. Nie zakrywacé zlaczy
rur do czasu wykonania proby szczelnosci. Po wykonaniu proby szczelnosci, mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopow z jednoczesnym usuwaniem szalunkéw. Przyjeto zasypke wykopow gruntem
rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi warstwami max. 30 cm.
W przypadku wystapienia gruntéw nie sypkich, przed przystapieniem do zasypki nalezy uzyskac
akceptacje  projektanta. Warunki wykonania wykopéw  zostaly okreSlone w  normie
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PN-B-10736 z 1999 r. ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

7. Proby szczelnosSci, dezynfekcja, badania

Wykonany odcinek powinien zosta¢ poddany préobie szczelnosci i dezynfekcji, a nastepnie

poddany analizie mikrobiologicznej, tak aby jakos¢ wody odpowiadala warunkom wody do picia.
Proby szczelnosci dla rurociagéw wykonac¢ w oparciu o norme PN-EN 1046 oraz PN-B-10725.

8. Istniejace uzbrojenie

W rejonie projektowanych rozwiazan technicznych wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

elektryczna/elektroenergetyczna — linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne 0,4 kV oraz
napowietrzna linia SN 15 kV

telekomunikacyjna

Swiatlowodowa

wodociagowa

gazowa

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywaé recznie. Przed przystapieniem do
wykonywania prac poinformowaé gestoréw sieci o terminie rozpoczecia robot - zgodnie
z uzgodnieniami, w tym:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa ZN-15/OPL-004.

Pod projektowanym wjazdem oraz pod terenem utwardzonym i miejscami parkingowymi na
wszystkie kable telekomunikacyjne zastosowac rury oslonowe dwudzielne na catej dlugosci.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem  szczegdlnej ostroznoSci zgodnie z  obowiazujacymi  normami
i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych (wielootworowe;j kanalizacji kablowe;j) nalezy wystapic¢
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obshugi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, wul. Pienieznego 2la, e-mail:
ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoo@orange.com).

Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Kazde wejScie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw Scigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos§¢ kosztow zwiazanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Wykonawca.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac , podziemne elementy infrastruktury energetycznej
ENERGAOPERATOR SA  niezinwentaryzowane  geodezyjnie, nalezy  zabezpieczy¢
i niezwlocznie powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski w celu okreslenia sposobu
usuniecia kolizji.

Termin rozpoczecia robét z 7-dniowym wyprzedzeniem zglosi¢ do Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dzial Eksploatacji. Do zawiadomienia dolaczyé mape z
projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej
prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegdlowe
przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie przekopow
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kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli zabezpieczy¢ zgodnie
normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami
energetycznymi zalozy¢ na kable oslonowe, dwudzielne rury Arota. Na kablach $redniego
napiecia rury zakladac¢ przy wytaczonym napieciu w uzgodnieniu z ENERGA OPERATOR SA. W
przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem
zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na glebokosci
zgodnej z norma. Miejsca skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Lidzbarku
Warminskim ul. Bartoszycka 14 Dzial Eksploatacji. Przebudowe wykona¢ kosztem
i staraniem Wykonawcy.

Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac: zgodnie
z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury  z dnia §) lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

Koszty napraw i poniesione straty, jak réowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji
w Lidzbarku Warminskim w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania
robé6t pokrywa wykonawca.

Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.

W trakcie prowadzenia prac zapewnic dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.
Zakres prac w poblizu urzadzen energetycznych dostosowaé¢ do mozliwosci ich wylaczenia
(o ile zajdzie taka koniecznosc).

Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
bezwzglednie namierzy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

Zachowa¢ minimalne odleglosci projektowanych sieci od istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.

9. PrzejScia przez drogi i uzbrojenie terenu

Skrzyzowania sieci wodociagowej z przeszkodami:

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz rurociagébw w wykopach otwartych
szalowanych lub przewiertem. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drég odtworzy¢
zgodnie z punktem roboty odtworzeniowe.

Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - montaz rurociagdbw metod bezwykopowa (metoda
przewiertu sterowanego)

Drogi gminne betonowe - montaz rurociagow w wykopach otwartych szalowanych lub
przewiertem. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drog odtworzy¢ zgodnie
z punktem roboty odtworzeniowe.

Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania)

Napowietrzne stlupy energetyczne — wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania)

Urzadzenia wodne oraz wody plynace — przejScia rurociagobw wodociagowych wykonac
w rurze oslonowej metoda przewiertu sterowanego minimum 1,5m ponizej istniejacego dna
liczac od goéry rury ostonowej. Roboty naprawcze uszkodzonych urzadzen wodnych wykonaé
pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Sieci drenarskie, zbieracz drenarski — w przypadku uszkodzenia zaewidencjonowanych
zbieraczy drenarskich oraz niezaewidencjonowanych sieci drenarskiej melioracji szczegotowej
na calym obszarze prowadzonych rob6ét nalezy ja polaczyé w sposéb sztywny
i przywrocic jej droznos¢. Roboty naprawcze uszkodzonych urzadzen wodnych wykonac¢ pod
nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

W miejscach skrzyzowan wodociagu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac reczne wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.
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Skrzyzowania sieci wodociagowej z przeszkodami:

* Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz rurociagbw w wykopach otwartych
szalowanych lub przewiertem. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drog odtworzyc
zgodnie z punktem roboty odtworzeniowe.

* Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - montaz rurociagéw metod bezwykopowa (metoda
przewiertu sterowanego)

» Drogi gminne betonowe - montaz rurociagow w wykopach otwartych szalowanych lub
przewiertem. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drog odtworzy¢ zgodnie
z punktem roboty odtworzeniowe.

» Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dolaczone do opracowania).

* Urzadzenia wodne oraz wody plynace — przejScia rurociagow wodociagowych wykonac
w rurze oslonowej metoda przewiertu sterowanego minimum 1,5m ponizej istniejacego dna
liczac od goéry rury ostonowej. Roboty naprawcze uszkodzonych urzadzen wodnych wykonaé
pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

e Sieci drenarskie — w przypadku uszkodzenia niezaewidencjonowanych sieci drenarskiej
melioracji szczegolowej na calym obszarze prowadzonych robot nalezy ja polaczy¢ w sposob
sztywny 1 przywroci¢é jej droznos¢. Roboty naprawcze uszkodzonych urzadzen wodnych
wykonac¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod
napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenistwa.
W miejscach skrzyzowan i zblizen sieci wodociagowej z uzbrojeniem podziemnym prace nalezy
prowadzi¢ recznie. Nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne w celu szczegdltowego zlokalizowania
przebiegu tras urzadzen podziemnych i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Minimalne odleglosci projektowanego wodociagu winny wynosic:

* min. 2,0 m od znakéw geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych

* min. 1,5 m od czesci podziemnych napowietrznych linii energetycznych

* min. 0,8 m od kabli energetycznych Nn i Sn

* min. 0,5 m od kabli teletechnicznych

*  min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkéw

* min. 1,0 m od sieci wodociagowych

* min. 1,0 m dla projektowanych sieci prowadzonych we wspélnym wykopie.

» Jezeli uzgodnienia z wlascicielami i administratorami nie wnosza innych warunkow.

Roboty odtworzeniowe

Sie¢ wodociagowa zlokalizowano czesciowo w pasach drogowych. Wystepuja réwniez przejscia
poprzeczne pod drogami gminnymi i powiatowymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane
w poboczach i drogach nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych majac na celu uchronienie
(nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia na wykonawcy ciazy obowigzek
odbudowania nawierzchni na catej szerokosci.

Drogi gminne

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowac zgodnie z projektem,
przedmiarami i kosztorysem ofertowym. Po wykonaniu wykopow, zmontowaniu wodociagu nalezy
przystapi¢ do zasypania wykopu materialem mineralnym wraz z zageszczeniem gruntu warstwami oraz
wykona¢ nawierzchnie wykonujac dwie warstwy wraz z zageszczeniem. Warstwa [ grubosci
15 cm po zageszczeniu z piasku, warstwa II grubosci 20cm po zageszczeniu z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm. Pobocza drog przywroécic¢ do stanu pierwotnego.

Drogi gminne betonowe - montaz rurociggéw w wykopach otwartych szalowanych lub
przewiertem. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drég odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Nalzy ulozy¢ plyty betonowe (z rozbiérki, jesli ich stan techniczny na to pozwala, po akceptacji
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Inspektora Nadzoru Iub przedstawiciela Inwestora) lub nowymi. Plyty betonowe ukladaé¢ na
podbudowie: I warstwa (odsaczajaca) o grubosci 15cm po zageszczeniu z piasku, warstwa II
o grubosci 20cm po zageszczeniu z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0/31,5.

Wszystkie roboty w pasach drogowych nalezy zakonczy¢ wykonaniem badania wskaznika
zageszczenia gruntu w poszczegblnych warstwach i przedstawienia wynikéw badania wskaznikéw.
Wymagane badania: min. 3 badania na 100 m dlugosci projektowanych sieci

min. 1 badanie na jeden metr wysokosci zasypanego wykopu

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu 0,98.

Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy stosowaé¢ zgodnie z BN-81/9192-05. Stosowanie blokéw oporowych
w budowie rurociagéw z PE ogranicza sie do stosowania przy mieszanych zestawach materialowych
(trojniki zeliwne, hydranty, itp.).

. Odbiory wykonanych roboét

Odbioréw robét nalezy dokonywaé w oparciu o ustalenia nastepujacych norm:

* PN-B-10725 Wodociagi, PN-B-10736 Roboty ziemne, PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje,

*  Rozrozniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie: odbiory robét zanikajacych, odbiory czeSciowe i odbiory koricowe.

Odbiory robét zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

Zgodnie z warunkami gestora sieci wodociagowej po wykonaniu rob6t montazowych nalezy zglosi¢ siec¢-
przytacze do odbioru wstepnego w wykopie otwartym.

Odbiory czesciowe:

w zakres odbioru czesciowego wchodza:

*  wykonanie wykopow

* wykonanie otuliny rurociagéw (podsypka, geowldknina, obsypka)

* montaz rurociagbéw i armatury

* obsypka rurociagéw i armatury

* zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich

* pozytywna préba ciSnieniowa szczelnosci przewodow

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic). Zestawienie dtugosci sieci.
Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.

Odbiér konicowy:

Dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu calosci robét przed przekazaniem rurociagdéw
do eksploatacji. Dopuszcza sie dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem zlozenia
nastepujacych dokumentow:

»  protokoly odbioréw czesciowych

* dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami powstalymi w trakcie wykonywania

robo6t

* dziennik budowy

» atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty

* oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego

* operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobéw geodezyjnych
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* pozytywny wynik bakteriologicznego wody.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.
Zgodnie z warunkami gestora sieci odbioru koncowego i przejscia w administracje sieci — przytacza przez
Zaktad Budzetowy ,EKOWOD” w Lidzbarku Warminskim jest:

*  wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja i warunkami okreslonymi w PN i BN

* dostarczenie dokumentacji powykonawczej

* dostarczenie pozytywnych wynikoéw bakteriologicznych badan wody.
Po odbiorze sieci — przylacza odbiorca zawiera umowe na dostawe wody z Zakladem Budzetowym
SJEKOWOD” w Lidzbarku Warminskim.

. Wytyczne realizacji

Termin rozpoczecia robot i wlaczenia do sieci uzgodni¢ z Zakladem Budzetowym ,,EKOWOD”
w Lidzbarku Warminskim. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowiazany jest sprawdzié, czy
dokumentacja zawiera wszystkie i aktualne uzgodnienia oraz zleci¢ wlasciwej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza sieci — przylacza.

Trase projektowanej sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Przy udziale Inwestora wyznaczy¢ pas terenu
przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Roboty prowadzi¢
z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci z uwagi na utrzymanie ruchu kolowego i pieszego. Siec
wykonywac¢ odcinkami umozliwiajac dojazd do posesji. Ruch pieszy w poprzek wykopow kierowac
w wyznaczone miejsca z zabudowanymi ktadkami typu lekkiego. Przed rozpoczeciem robét powiadomic
uzytkownikéw terenéw i dysponentéw uzbrojenia. W miejscu krzyzowania sie ciagéow pieszych
z wykopami nalezy wykonaé przykrycie wykopéw z barierkami dla przejScia pieszych. Wykopy
prowadzone wzdtuz drég powinny byc zabezpieczone, oznakowane i oswietlone.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie, a w poblizu linii energetycznych po
ich wylaczeniu. Praca koparki w poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona.

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

*  PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

+  PN-B-11111:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.

e PN-B-11113:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

*  PN-S-06102:1997- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

*  PN-S-96012:1997- Drogi samochodowe. Podbudowa i wulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem.

*  PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

*  PN-84/S-96023- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL- Warszawa 2001.

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017, poz. 2101).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

* Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PE opracowana przez producenta.

* aponadto nalezy:

o Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach dysponentéw i wlascicieli drég, uzbrojenia pod i nadziemnego,
o Nawierzchnie drég, wjazdéw naprawic a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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14. Uwagi koficowe

1.

2.

3.

10.

11.

12.

Roboty nalezy wykonaé¢ wg ,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —

Montazowych” oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB

Przed przystapieniem do roboét, trasy rurociagow (wykopow) nalezy oznakowac i zabezpieczyc

zgodnie z przepisami i uzgodnieniami z wlascicielami drog i terenéw

Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o Scianach szalowanych w wiekszosci mechaniczne,

w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonac recznie

W rejonie zabudowy nalezy wykonac przejscia (ktadki dla pieszych).

W zwigzku z brakiem szczegélowych danych o glebokosciach posadowienia kabli energetycznych

i telekomunikacyjnych, naniesione na profilach rzedne moga okazac sie niesciste, dlatego kable

nalezy odszukaé¢ wykopami prébnymi. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy

powiadomié¢ uzytkownikéw uzbrojenia i prace wykonac w razie potrzeby pod ich nadzorem.

Przy zblizeniu sie do stupéw energetycznych zachowaé szczegdlna ostrozno$é a w razie potrzeby

wykonac¢ odpowiednie odciagi i podpory

Przy zasypywaniu wykopow konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do mozliwie

maksymalnego zageszczenia — wspolczynnik Is = 0,98, dlatego wykop nalezy ubija¢ warstwami max.

30 cm.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego

W trakcie wykonywania robét montazowych nalezy na biezaco (w odkrywce) dokonaé pomiarow

geodezyjnych inwentaryzacyjnych.

Wszystkie roboty objete uzyskanymi Decyzjami wykonaé¢ i odebra¢ zgodnie z zapisami Decyzji

wydawany przez odpowiednie organy.

Termin rozpoczecia robét i wlaczenia do sieci uzgodni¢ z Zakladem Budzetowym ,EKOWOD”

w Lidzbarku Warminskim.

Wszystkie roboty objete uzgodnieniem ZUDP wykonaé zgodnie z uwagami z protokotu

nr GGN.6630.33.2019 z dn. 05.04.2019r. w tym:

* W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normag zakltadows ZN-15/OPL-004.

* Pod projektowanym wjazdem oraz pod terenem utwardzonym i miejscami parkingowymi na
wszystkie kable telekomunikacyjne zastosowac rury oslonowe dwudzielne na catej dlugosci.

* W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢ recznie
z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

* W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) nalezy wystapi¢c o warunki
techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, e-mail:
ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoo@orange.com).

* Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor.

* Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wlascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw Scigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

* W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Wykonawca.

* Odkryte w trakcie prowadzenia prac , podziemne elementy infrastruktury energetycznej
ENERGAOPERATOR SA niezinwentaryzowane geodezyjnie , nalezy zabezpieczyC i niezwlocznie
powiadomié¢ Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminiski w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

* Termin rozpoczecia robét z 7-dniowym wyprzedzeniem zglosi¢ do Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim, Dzial Eksploatacji. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape
z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin wykonania prac, nazwe firmy
prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

* Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegdlowe
przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie przekopow
kontrolnych. Miejsca skrzyzowan i zblizen do istniejacych kabli zabezpieczy¢ zgodnie z normami
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PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami energetycznymi
zalozy¢ na kable ostonowe, dwudzielne rury Arota. Na kablach sredniego napiecia rury zaktadac
przy wylaczonym napieciu w uzgodnieniu z ENERGA OPERATOR SA. W przypadku zmian
rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace
linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na glebokosSci zgodnej z norma. Miejsca
skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Lidzbarku Warminiskim ul. Bartoszycka 14 Dziat
Eksploatacji. Przebudowe wykonac kosztem i staraniem Wykonawcy.

Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac: zgodnie
z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Lidzbarku Warminskim w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania
robét pokrywa wykonawca.

Nie wyklucza sie istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.

W trakcie prowadzenia prac zapewnic dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.
Zakres prac w poblizu urzadzen energetycznych dostosowac¢ do mozliwosci ich wytaczenia (o ile
zajdzie taka koniecznosd).

Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
bezwzglednie namierzy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

Zachowa¢ minimalne odleglosci projektowanych sieci od istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych.

Sporzadzil
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VI. INFORMACJA BIOZ - WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY
w SPRAWIE SPORZADZENIA SZCZEGOLOWGO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

dotyczy: wykonania sieci wodociagowej w miejscowosci Kaminsk, gm. Gérowo Itaweckie

1.Zakres roboét- obejmuje wykonanie sieci wodociagowej w miejscowosci Kaminsk, gm. Gérowo
Itaweckie oraz naprawe drog (zwiazana z budowa sieci) na terenie wchodzacym w zakres zadania.
Planowane roboty obejmowac beda branze: drogowa oraz instalacyjna.

Roboty budowlane wykonywane beda na terenie gminy Gorowo Itaweckie.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych- znajduje sie na planie sytuacyjnym i projekcie
zagospodarowania terenu.

3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ-
W rejonie projektowanych rozwiazan technicznych wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

» elektryczna/elektroenergetyczna

* kanalizacyjna

* telekomunikacyjna

*  wodociagowa
W rejonie wystepowania kolizji wszystkie prace wykonywacC recznie. Przed przystapieniem do
wykonywania prac poinformowac gestoréw sieci o terminie rozpoczecia robot - zgodnie
z uzgodnieniami.

4.Skala zagrozenia zdrowia ludzi-

4.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
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- telekomunikacyijne,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania
robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokél wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia
lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym gltebokosci wykopu,

- grunt stanowia ity sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie (wejscie)
do wykopu.

Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawis6w gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

4.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy
obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosic co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczeg6lnosci:
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- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowania materialow i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub materialéw pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien os6b. Elementy prefabrykowane mozna zwolnic¢
z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wylacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materialow lub
wyrobow jest zabronione.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy), przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:
a)duza- przy wykonywaniu wykopow wystepuje ryzyko upadku z wysokosci.

b)mala- istnieje niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu podczas ukladania instalacji podziemnych,
wystepuja roboty zwiazane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu, drobne urazy spowodowane
uzywanymi narzedziami, porazenie pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostana wyeliminowane
poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie
przepisow BHP.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych- teren
w sasiedztwie miejsca wykonania w/w prac nalezy zabezpieczyC poprzez odpowiednie oznakowanie
i ogrodzenie na czas prowadzenia robot budowlanych. Szczegolowe wytyczne zawarte sa
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

6.Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw-

6.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego
przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej,
elementéw zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie stalego nadzoru w czasie prowadzenia
robé6t budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

o) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

i) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokosc¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. SzerokoSé ciagu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokosé¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna
by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone
i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone
co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypelni¢ w spos6b zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢é
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé¢ sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédla zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materialow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi Iub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie p rze kra czajacy m 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
o) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym

30KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym

110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odleglos¢ do w/w napowietrznych Iub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byc¢
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wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na
terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia -mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obshugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny byc¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu
i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeSci elektrycznych
i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celow
higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢
mniejsza niz:

a) 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania
z natryskow,

¢) 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b". Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a",
»b", »,C" nalezy zapewnic co najmniej 2,5 1 na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnic:

positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byc
dostosowane do warunkow wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujacym prace:

zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktéow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny byc¢
urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez robocza i
ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach
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higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane lawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale
przytwierdzone do podloza. Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m powierzchni na kazdego
z pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone, utwardzone i
odwodnione miejsca do skladania materialéw i wyrobow.

Skladowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo§¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie¢ lub spadniecia skladowanych wyrobéw
i urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ uloZone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materialéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 -
warstw.

Odleglosé stoséw przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie = skladowanych materialéow lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupeliany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Ilos¢
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne 2z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

7.Przechowywanie materialéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do wykonania w/w
inwestycji-

Po uzgodnieniach z wtascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materialy budowlane oraz
sprzet budowlany winny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieza) i
jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac drog
ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

8.Dokumentacja projektowa- oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego prowadzenia budowy (dot.
eksploatacji maszyn i wurzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem
i osobami trzecimi na terenie budowy.

9.W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej gdyz
nie wystepuje zaden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w art.2la ust.2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994roku- prawo budowlane.

Opracowatl:



P8
620 3
przewiert sterowany .\&IU SDR17 \ -

przewiert sterowagy~ PE-HD SDR17

PE-HD SDR17
| PERC100 0110 PN 10

&
& RS
Y 4

_um. \..,4“,.,_.&. 10PN 10
198 \“Eu
5

1821

Aa-4/1,3

s/PE-ND \w.. y
PERCZ1004390 PN“10

B4, *
i

; zewiert,sterowany - PE-HD SDR
N PE RC 100 @90 PN 10

1648

\
B

PE-HD SDR17
PE RC100 @90 PN 10

ENogwﬂn sterowany - PE-HD SDR17
PERRC 100 963 PN 10

1638

przewiert sterowany/4 PE-
PE RC 10090 PN 10

ot

\... 074
Z Foass
\ 1506
\\
&

przewiert sterowany - PE-HD SDR17
PE RC 100 @63 ﬂz 10

100 @63 PN 10

623

przewie

o

\

Aierowany - PE-HD SDR17

1635

N %mw 100/2110 PN 10

o
PE-HD SDR17

PE RC100 @110 PN 10 508

1576

AC. Qb.. <279 .
-
J i
7 V%
A A : /

v

Potwierdzam zgodnos¢ mapy sytuacujno-wysokosciowej, podktadu projektu
zagospodarowania terenu z oryginalem mapy przyjetej do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Osrodka Dokumentacji
w Bartoszycach. Identyfikator ewidencyjny P.2801.2018.805.

Stwierdzam zgodnos¢

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWE]
SKALA 1:1000

LEGENDA:

40PE

Projektowane przytacza do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

63PE

Projektowane przylacza do budynkéw wielorodzinnych

110PE

Projektowana sie¢ wodociaggowa

—¢—¢ Istniejaca sie¢ wodociggowa do unieczynnienia
HP N\v Projektowane hydranty

———  QGranica dzialki.

) Migjsce badania gruntu.

CZESC Il

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000
Akrusze 1-4

Poswiadeza sig, Ze niniefszy dokument zostat qpracowany w wyniku prac
geodezyyeh | kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany
do ewidencji materialow paristwowego zasobu geodezyhego i kartograficznego

Organ prowaczgey parstwowy zaséb

geosezyiy | karogrficany STAROSTA BARTOSZYCKI
Ioentyfikator ewidencyjny materiafu

2050bu ~ operaty lechnicznego P.2601.2018.605
Data wpisania_operatu technicznego 2018-19-28

do ewidencji materiafow zasobu

Z up. STAROSTY
S Naczelnik Wydziatu Geodezji
Imig, nazwisko [ podpis osoby i Gospodarki Nieruchomosciami

reprezeniufgee] orgon GEODETA POWIATOWY
inz. Andrzej Huszcza

Zgfoszenia pracy geodezyjiej GGN.6640.1003 2018 Zokres aktualizacji zazmaczono kolorem Zielonym.
powiat bartoszycki W terenie mogy istniec sieci uzbrofenia o R&v‘ brak danyech w instytucjoch
gmina Gorowo Taweckie 260105_2 %s@“\g i nig zostaty zgfoszone do inwentaryzacji @%%Mm
obreb 280105_2.0018 Mapa do celw projektowych zostalo wykonana bez ustalenia obcigzer
dzigha numer &V 17, 18/, W\& W 6/8 31 stuzebnosciami gruntowymi
MNNM 10/24, 10/53. 16/16, 11/19 19/4 12/5 12/6  Wezekic trwale obiekty budowiane podlegafy wytyczenis przez jechosti

reb 280105_2.0007 Deby Wykonawstwa geodezypego.
dziatka nr 164 uwagi na brak danych %&&M&g pofozenie punktow w_\s\g\g
arkusz smﬁ 722016182 722016185 7.22016.184  z wymagang dokladhoscig budynki nie mogg byt sytuowane w odleglosci
722016231, 722016232, 722016234, 722016243  nie s\\m\ww\ iz 4,0m od granicy nieruchomosol

Granic dziafek w terenie nie ustalono, przyjeto stan wedfug danyeh z mapy

Stan aktualny w terenie dn. 21.12.2018 ewidencji grunto.
. rob. Wykonawcy 10340/262/18
Wykonawea:

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNYCH
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1/ pok. 201/
tel. 696 658 383 zugbart@poczta.onet.pl
NIP: 743-102-28-66

GEODETA
mgr inz. Andrzej Gryska
UPRAWNIENIA NR 10340

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Projekt Inwestor: Gmina Goérowo ltaweckie
zagospodarowania terenu - czes¢ | ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo kaweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nrrys.
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-1

Adres: dz.nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 710, 7/11, 7112, 7113, 7/14, 7/15, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9,
9/12,9/13, 9114, 9117, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11,
1113, 11114, 11115, 11/16, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10,
1212, 12117, 12/23, 12124, 1225, 12/26, 12/27, 12/29, 1230, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36,
12137, 12138, 12/40, 12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58,
12161, 12162, 13/3, 14/1, 17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk,

Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo lfaweckie - gmina

dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski Podpis
11000  |Nr uprawnien: WAMOO33PWOS/14

Data Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14




1633

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ

PE-HD SDR SKALA 1:1000
PE RC100 @110 PN 10
o o LEGENDA:
40PE Projektowane przytacza do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
63PE Projektowane przylacza do budynkéw wielorodzinnych
- T10PE Projektowana sie¢ wodociagowa

—¢—¢ Istniejaca sie¢ wodociggowa do unieczynnienia
e Projektowane hydranty
— Granica dziatki.

) Migjsce badania gruntu.

PE-HD SDR17
PE RC100 @110 PN 10

1821

~PE-HD SDR17
PE-RC100 @110 PN,10
O] ~ O \
(NN “
N
A N\ mﬂu ﬂ/ \I,
PalV A 1622 nv/ 19 1504 ! o
/n 6.9 o -
PE-HD SDR1Y
PERC100 @110 PN 10
- A /A\ MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
PGS Al DO CELOW PROJEKTOWYCH
PEND SDR17 ___ = VA= wll Skala 1:1000
PE RC100 @63 PN 10 T : L Jesg Akrusze 1-4
= b Q Poswiadeza sig, Ze niniefszy dokument zostat qpracowany w wyniku prac
PE-HD S ﬁ%m%%@ i \«ml&m&\_nww\m\w \M\W\\% aé\\sﬁ N%\.Q“ operat a.m\ws.m%\ \;.Ew%\
Swm RCI000 o ewidencyi materiafow paistwowego zasobu geodezypego i kartograficznego
_ Organ prowaczgey parstwowy zaséb
N Py geodezyiy i hartografcany STAROSTA BARTOSZYCKI
AN 187/258 \ _ —— )
- os\ Identyfikator ewidencyjny materiofu
|_|\‘ émywm-mc SDR17 ; |_| zasobu ~ gperatu Technicznego P.2801.2018.605
oo@Z/Eﬁo : Dato wpisania qpraty techn
e e 8 | isania_cperatu (echnicznego 2018-17-28
e g o do ewidencji materiafow zasobu
-\ 0 “ %% 160.75
<\ \ , Z up. STAROSTY
e _—\ o2k X =% T Y Naczelnik Wydziatu Geodezji
\kr\-m_uym\"/ . y v | L2\ Imig, nazwisko [ podpis osoby i Gospodarki 7«_\6_,:0:030%0_&_3_
PE RC1)0g63PIN'1 .\“A =g Ve A \ar > g reprezentujgcej organ
A\ R 1Y = g : T GEODETA POWIATOWY
przewiert sterowany - PR.HD SID _1@ \\f& inz. Andrzej Huszcza

\ PE RC 100 063 P /b "
przewiert sterowany - PE- R

Zgfoszenia pracy geodezyjiej GGN.6640.1003 2018 Zokres aktualizacji zazmaczono kolorem Zielonym.
PERC 100 @90 PN 10 '\ s e powiat bartoszycki W terenie mogq Istnieé sieci uzbrofenia o \s&v‘ brak danych w instytucjach
\ " 128 PE - gmina Gorowo Taweckie 260105_2 ?s@“\g i nig zostaty zgfoszone do inwentaryzacji §%~§Mm
—~ P D'SDR17 w e )\ obreb 280105_2.0018 Mapa do celw projektowych zostalo wykonana bez ustalenia obcigzer
. PE RC100 B0 0 e e : daiatka numer &V 17 % W\N& @ 6/8 31 stuzebnosciami gruntowymi
L\ Y PE-HD SDR17 " B WO_OM_ @40 PN 10 7 O »y B, MNM% N\% m\w N@W wm& 16, 1119, 19/4 12/5, 12/6  Wezelkie w:a\w %W&e&iigm podlegajy wytyczeniu przez jechosthi
\ ) 2 ;?.‘ Y -13/3; \ I ) Wykonawstwa geodezypeqo.
P WO_%@ PN 1 s r.o. s%.\ s i diatka nr 164 4 unagi na bk %\Wﬁw %&&M&g polozenie punkidw w_\s\g\g
5 arkusz smﬁ 722016182 722016185 7.22016.184  z wymagang dokladhoscig budynki nie mogg byt sytuowane w odleglosci
? w2x > . . 722016231, 722016252, 7.22016.234, 722016243  nie &am\wwsw iz 40m od granicy nieruchomoSel.
\_¥** przewiert sterqwa iext sterowany - PE-HD SDR ) Granic dziofek w terenie nig ustalono, przyjeto stan wedlug danych z mapy
i PK RC 100 g1 L0-PN 10 Stan aktualny w terenie dn. 21.12.2018 ewidencji grunto.
PEMHD SPR17 ! @* 106, Wkonawcy 10340/262/18
n - st onawed:
/ m Ow oa @@ ,‘.,“-z ~O 160.32 1.9 1610 13/3 ZAKEAD USLUG
o\ s .\ﬁ i _ GEODETA GEODEZYJNYCH
4‘\\“ . mgr inz. Andrzej Gryska 11-200 Bartoszyce
~ tw/\\\h\ﬂtb ® \\ UPRAWNIENIA NR 10340 ul. Grota Roweckiego 1/ pok. 201/
=P\ na tel. 696 658 383 zugbart@poczta.onet.pl
v NIP: 743-102-28-66
m&\
a/. g A USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
: 4\ ' § \ Tomasz Baranowski
T / ol L : \ 11-200 Bartoszyce ul. Ko$ciuszki 18 tel. 601489411
D \ \ P 1 e a\\& Przedmiot rysunku: Projekt Inwestor: Gmina Goérowo ltaweckie
A\ L : " \ : Viale 72 23 s zagospodarowania terenu - cze$¢ ul. Kosciuszki 17, 11- Orowo ie
/o . AN , AC. 04 P, 5 g te escll |. Kosciuszki 17, 11-220 G Hawecki
Voo o RACHANY g : Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza  [Nrrys.
) :
PE-HD SDR17 W\ \Vi\\% "t . w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-2
- \ 11X47 1 \
L S b y Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 719, 7110, /11, 712, TH3, 7114, T/15, 7120, 7125, 917, 919,
L / IJ »
V¥ przewiert stezowany - PE-HD SDR17 ; 9/12, 9113, 9114, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11,

PERC 100863 PNYO wmw\v\\\\\\ 11113, 11114, 11115, 11116, 1117, 11119, 11123, 11/26, 11128, 11/33, 11/44, 125, 1216, 12/10,

) 1212, 1217, 12/23, 12/24, 12/25, 12126, 12/27, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36,
12137, 12138, 12/40, 12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58,

v

Potwierdzam zgodnos¢ mapy sytuacujno-wysokosciowej, podktadu projektu

zagospodarowania terenu z oryginatem mapy przyjetej do Panstwowego 12161, 12162, 13/3, 14/1, 17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk,
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Osrodka Dokumentacji . . . .
PE-HD SRR17 w Bartoszycach. Identyfikator ewidencyjny P.2801.2018.805. Jedn. ewid. 280105_2 Gorowo Haweckie - gmina

PERC100 @110 PN 10

\

dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Stwierdzam zgodnos¢ - ; K .
Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski Podpis
11000  |Nr uprawnien: WAMOO33PWOS/14

Data Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
Tomeei) “T : 04.2019|Nr uprawnien: WAM0035PO0S/14

N %m HM\VSNQZO PN 10
<\




PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ
SKALA 1:1000

|_| LEGENDA:

—H0PE Projektowane przytacza do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

—G3PE Projektowane przylacza do budynkéw wielorodzinnych
_— —T10PE_ Projektowana sie¢ wodociagowa
—¢—¢ Istniejaca sie¢ wodociggowa do unieczynnienia

HP @ Projektowane hydranty

_— Granica dziatki.

) Migjsce badania gruntu.
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000
Akrusze 1-4

Poswiadeza sig, Ze niniefszy dokument zostat qpracowany w wyniku prac
geodezyyeh | kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany
do ewidencji materialow paristwowego zasobu geodezyhego i kartograficznego

Organ prowaczgey parstwowy zaséb

geosezyiy | karogrficany STAROSTA BARTOSZYCKI
Ioentyfikator ewidencyjny materiafu

2050bu ~ operaty lechnicznego P.2601.2018.605
Data wpisania_operatu technicznego 2018-19-28

do ewidencji materiafow zasobu

Z up. STAROSTY
S Naczelnik Wydziatu Geodezji
Imig, nazwisko [ podpis osoby i Gospodarki Nieruchomosciami

reprezeniufgee] orgon GEODETA POWIATOWY
inz. Andrzej Huszcza

Zgfoszenia pracy geodezyjiej GGN.6640.1003 2018 Zokres aktualizacji zazmaczono kolorem Zielonym.
powiat bartoszycki W terenie mogy istniec sieci uzbrofenia o R&v‘ brak danyech w instytucjoch
gmina Gorowo Taweckie 260105_2 %s@“\g i nig zostaty zgfoszone do inwentaryzacji @%%Mm
obreb 280105_2.0018 Mapa do celw projektowych zostalo wykonana bez ustalenia obcigzer
dzigha numer \V 17, 18/, W\& & 6/8 31 stuzebnosciami gruntowymi
MNNM 10/24, 10/53. 16/16, 11/19 19/4 12/5 12/6  Wezekic trwale obiekty budowiane podlegafy wytyczenis przez jechosti

reb 280105_2.0007 Deby Wykonawstwa geodezypego.
dziatka nr 164 uwagi na brak danych %&&M&g pofozenie punktow w_\s\g\g
arkusz smww 722016182 722016185 7.22016.184  z wymagang dokladhoscig budynki nie mogg byt sytuowane w odleglosci
722016231, 722016232, 722016234, 722016243  nie s\\m\ww\ iz 4,0m od granicy nieruchomosol

Granic dziafek w terenie nie ustalono, przyjeto stan wedfug danyeh z mapy

Stan aktualny w terenie dn. 21.12.2018 ewidencji grunto.
. rob. Wykonawcy 10340/262/18
Wykonawea:

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNYCH
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1/ pok. 201/
tel. 696 658 383 zugbart@poczta.onet.pl
NIP: 743-102-28-66

GEODETA
mgr inz. Andrzej Gryska
UPRAWNIENIA NR 10340

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Projekt Inwestor: Gmina Goérowo ltaweckie
\..\ r\‘ 0L, (M., 7 Y zagospodarowania terenu - czesc il ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo kaweckie
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nrrys.
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-3

Adres: dz. nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7112, 7113, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9,
912, 9/13, 9114, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11,
1113, 11114, 11/15, 11/16, 11/17, 11119, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10,
1212, 1217, 12/23, 12/24, 12/25, 12126, 12/27, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36,
12137, 12138, 12/40, 12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58,

Potwierdzam zgodnos¢ mapy sytuacujno-wysokosciowej, podktadu projektu

SDR17 zagospodarowania terenu z oryginatem mapy przyjetej do Panstwowego 12161, 12/62, 13/3, 14/1, 17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kamirsk,
1110 PN 10 Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Osrodka Dokumentacji Jed id. 280105 2 G4 I i .
w Bartoszycach. Identyfikator ewidencyjny P.2801.2018.805. ean. ewid. _¢ (GOrowo laweckie - gmina

dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105 2 Goérowo Haweckie - gmina

Stwierdzam zgodnos¢

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

1w

Skala [Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski Podpis
11000 |Nr uprawnien: WAMOO33PWOS/14

Data Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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SKALA 1:1000

LEGENDA:
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PE-HD SBR17
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Projektowane przytacza do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

63PE

Projektowane przylacza do budynkéw wielorodzinnych

110PE

Projektowana sie¢ wodociggowa

—¢—¢ Istniejaca sie¢ wodociggowa do unieczynnienia

e Projektowane hydranty

_— Granica dziatki.

) Migjsce badania gruntu.
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000
Akrusze 1-4
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Poswiadeza sig, Ze niniefszy dokument zostat qpracowany w wyniku prac
geodezyyeh | kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany
do ewidencji materialow paristwowego zasobu geodezyhego i kartograficznego

A Py et 2050 STAROSTA BARTOSZYCKI

Ioentyfikator ewidencyjny materiafu
2050bu ~ operaty lechnicznego P.2801.2018.805
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s Data wpisania_operoty technicznego J018-17-78

do ewidencji materiafow zasobu

PE-HD SDR

Z up. STAROSTY
S Naczelnik Wydziatu Geodezji
Imig, nazwisko [ podpis osoby i Gospodarki Nieruchomosciami

reprezeniufgee] orgon GEODETA POWIATOWY
inz. Andrzej Huszcza

%

Zgfoszenia pracy geodezyjiej GGN.6640.1003 2018 Zokres aktualizacji zazmaczono kolorem Zielonym.
powiat bartoszycki W terenie mogy istniec sieci uzbrofenia o \s&v‘ brak danyech w instytucjoch
gmina Gorowo Taweckie 260105_2 3@%& i nig zostaty zgfoszone do inwentaryzacji @%%Mm
obreb 280105_2.0018 Mapa do celw projektowych zostalo wykonana bez ustalenia obcigzer
dzigha numer &V 17, 18/, W\N& & 6/8 31 stuzebnosciami gruntowymi
MNNM 10/24, 10/53. 16/16, 11/19 19/4 12/5 12/6  Wezekic trwale obiekty budowiane podlegafy wytyczenis przez jechosti

reb 280105_2.0007 Deby Wykonawstwa geodezypego.
dziatka nr 164 uwagi na brak danych %&&M&g pofozenie punktow w_\s\g\g
arkusz smﬁ 722016182 722016185 7.22016.184  z wymagang dokladhoscig budynki nie mogg byt sytuowane w odleglosci
722016231, 722016232, 722016234, 722016243  nie s\\m\ww\ iz 4,0m od granicy nieruchomosol

Granic dziafek w terenie nie ustalono, przyjeto stan wedfug danyeh z mapy

Stan aktualny w terenie dn. 21.12.2018 ewidencji grunto.
. rob. Wykonawcy 10340/262/18
Wykonawea:
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ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNYCH
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1/ pok. 201/
tel. 696 658 383 zugbart@poczta.onet.pl
NIP: 743-102-28-66

GEODETA
mgr inz. Andrzej Gryska
UPRAWNIENIA NR 10340

Q

Lsiv

#s1 PE-HD SDR17
PE RC100 ©40 PN 10

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

,.. iﬁvv’
&4,% Az _.
, @» ‘

Przedmiot rysunku: Projekt Inwestor: Gmina Goérowo ltaweckie
zagospodarowania terenu - czesc |V ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo kaweckie

<
(U
—~
~
ALY
AL
89
-
\

i : 12 Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nrrys.
. w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-4

~ Adres: dz.nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 710, 7/11, 7112, 7113, 7/14, 7/15, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9,
-, .m_.\ y 9/12,9/13, 9114, 9117, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11,
N\m\v“\\\\\ 1113, 11114, 11115, 11/16, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10,
v P! 1212, 12117, 12/23, 12124, 1225, 12/26, 12/27, 12/29, 1230, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36,
12137, 12138, 12/40, 12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58,
12161, 12162, 13/3, 14/1, 17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk,
Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo lfaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Potwierdzam zgodnos¢ mapy sytuacujno-wysokosciowej, podkladu projektu
zagospodarowania terenu z oryginalem mapy przyjetej do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Osrodka Dokumentacji

w Bartoszycach. Identyfikator ewidencyjny P.2801.2018.805.

PE RC100 063 PN 10
PE-HD/SDR17
PE RC100 O637PN

Stwierdzam zgodnos¢

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

PERC100 @40 PN 10 -

Skala [Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski Podpis
11000  |Nr uprawnien: WAMOO33PWOS/14

Data Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000
Akrusze 1-4

Poswiadeza sig, Ze niniefszy dokument zostat qpracowany w wyniku prac
geodezyyeh | kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany

b do ewidencji materialow paristwowego zasobu geodezyhego i kartograficznego

PE RC100 @90 PN 10

s Organ prowaczqcy paristwowy zaséh
geodezyiy i hartografcany STAROSTA BARTOSZYCKI
Ioentyfikator ewidencyjny materiafu
2050bu ~ operaty lechnicznego P.2601.2018.605
. Q. PELID mUM&% Data wpisania_aperatu technicznego 2018-17-28

do ewidencji materiafow zasobu

+ U PERE100 040 PRAD

Z up. STAROSTY

I “AD SDR17 Naczelnik Wydziatu Geodezji

: ; Imig, nazwisko [ podpis os0b, i i Ni Sciami
;N PE R€ 100 ©90 PN'10 N m orezen \sww@.@s% Y i Gospodarki Nieruchomosciami
STz 12 “  PE-HD SDRI7 GEODETA POWIATOWY
s - inz. Andrzej Huszcza
PE.ID SBR17 Lo 4 PERC100 040 PN 10 :
PERCI0 10 4 s o Zyfoszenia pracy geodezyef GOUG60.10032018  Zokes aktualizacf zazmaczono kolorem zidomym.
M\ er/ \ S EWM\Q bar g&\%\w e W terenie mogg m?& sieci uzbrofenia o R&v‘ brak danyech w instytucjoch
1 o gmina Gorowo Taweckie 260105_2 %s@“\g i nig zostaty zgfoszone do inwentaryzacji @%%Mm
\ 18-1274¢41 e y . obreb 280105_2.0018 Mapa do celw projektowych zostalo wykonana bez ustalenia obcigzer
Lal/sis diigtha mumer &V 17, 18/1 W\g W /8 3 slizebnosciami gruntowymi
MNNM 10/24, 10/53. 16/16, 11/19 19/4 12/5 12/6  Wezekic trwale obiekty budowiane podlegafy wytyczenis przez jechosti
bl /43,1 reb 280105_2.0007 Deby Wykonawstwa geodezypego.
dziatka nr 164 uwagi na brak danych %&&M&g pofozenie punktow w_\s\g\g
arkusz smﬁ 722016182 722016185 7.22016.184  z wymagang dokladhoscig budynki nie mogg byt sytuowane w odleglosci
12/43 722016231, 722016232, 722016234, 722016243  nie s\\m\wwx iz 4,0m od granicy nieruchomosol
I_l Granic dziafek w terenie nie ustalono, przyjeto stan wedfug danyeh z mapy
Stan aktualny w terenie dn. 21.12.2018 ewidencji grunto.
. rob. Wykonawcy 10340/262/18
Wykonawea:

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNYCH
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1/ pok. 201/
tel. 696 658 383 zugbart@poczta.onet.pl
NIP: 743-102-28-66

GEODETA
mgr inz. Andrzej Gryska
UPRAWNIENIA NR 10340

«PE-HD SDR17
E RC100 @90 PN 10

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Q\Mﬁ»:ﬂ
% fio1

PE-
PE RC100 040 PN 1 y Przedmiot rysunku: Projekt Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
A y / ﬁ 0L, (M.\ 7 Y i zagospodarowania terenu - czeS¢ V ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo kaweckie
- / - b Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nrrys.
PERCIOE@UOPNT0 "\ . : i e s , .
e W» ,. -HDSDRI17 w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-5
. 12403 . TR PE RC100 @40 PN 10 ~ Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 712, 7113, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9,
8-12741;2 Hp DA P
f8-12 “_.N / 2 — 4 P 9/12, 9113, 9114, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11,
o 0§ / 93 : o
_ N . , N«N\v\\\\\\ 11/13, 11714, 11/15, 11/16, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10,
" . 14 i 12112, 12117, 12123, 12124, 12125, 12/26, 12/27, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36,
\ 1500
e | A Potwierdzam zgodnos¢ mapy sytuacujno-wysokosciowej, podkladu projektu 12137, 12/38, 12/40, 12/41, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58,
! zagospodarowania terenu z oryginalem mapy przyjetej do Pafstwowego 12161, 12/62, 1313, 14/1, 17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kamirisk,
o Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Osrodka Dokumentacji id. 280105 2 G4 I ki .
- w Bartoszycach. Identyfikator ewidencyjny P.2801.2018.805. Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo iaweckie - gmina

dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Stwierdzam zgodnos¢ - ; K .
Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski Podpis
11000  |Nr uprawnien: WAMOO33PWOS/14

Data Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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- - .
Spadek 5,10 ! 12,20 ' ! 12,30 !
Materiat i $rednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110
Hektometr 0,00 5,10 [9,94 28,20 53,90 62,90 102,20 113,70 119,90 150,40 168,40 220,80 257,80 276,30 288,50 328,80 354,00 361,30 390,80 415,40 425,80 438,10 445,70

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej | Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Goérowo llaweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nrrys.

w miejscowosci Kaminsk gmina Gorowo ltaweckie Sanitama S-6

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7110, 7/11, 7112, 7113, 714, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 919, 9/12,
9/13, 9114, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12/27, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo Haweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski Podpis
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS14

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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Dtugos$¢ odcinka 5,88 25,53 30,82 20,40 4,65 14,65 33,44 47,22 | 29,87 19,79 31,26 13,41 27,21 19,59 | 78,82 55,86
Spadek
Materiat i érednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110
Hektometr 0,00 5,88 31,41 62,23 82,63 187,28 101,93 135,37 182,59 212,46 232,25 263,51 276,92 304,13 323,72 402,54 459,40

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej | Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Goérowo llaweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nrrys.
w miejscowosci Kaminsk gmina Gorowo ltaweckie Sanitama S-7

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7110, 7/11, 7112, 7113, 714, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 919, 9/12,
9/13, 9114, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12/27, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo Haweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski Podpis
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS14

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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Zagtebienie osi rurociggu B - — B — i — B B — B — I — — o — B B B | | | N | |
Dtugo$¢ odcinka 10,97 18,17 6,66 | 48,96 22,31 5,90 11,99 6,96 % 19,06 | 8,19 10,44 m_ 24,96 19,49 12,33 S 17,81 33,09 11,18 7,02 |9,51 16,99 18,02 50,66 14,37
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Spadek 10,65 7,48
Materiat i $rednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 przewiert sterowany - PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110
Hektometr 0,00 10,97 29,14 35,80 84,76 107,07 112,97 124,96 134,51 153,57 161,76 172,41 185,58 210,54 230,03 244,46 262,27 295,36 306,54 313,56 323,07 340,06 358,08 408,74 416,22 430,59
131,92 182,85 242,36
USLUGI PROJEKTOWE WIMAG

Tomasz Baranowski

11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej | Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie

ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo faweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Kaminsk gmina Gorowo ltaweckie

Branza

Sanitarna

Nrrys.
S-8

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7110, 7/11, 7112, 7113, 714, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 919, 9/12,
9/13, 9114, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12/27, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo Haweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS14

Podpis

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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Dtugos¢ odcinka 24,67 9,03 S 5,36 3 5,72 7,67 47,23 46,55 3,91 22,78 6,78 22,40 28,51 35,16 98,72 71,67
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Spadek _Q.ﬁA/
Materiat i $rednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 przewiert sterowany - PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 przewiert sterowany - PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 przewiert sterowany - PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 przewiert sterowany - PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110
Hektometr 0,00 24,67 36,31 42,77 48,49 56,16 103,39 153,85 176,63 183,41 206,45 234,96 270,12 368,84 440,51
33,70 41,67 149,94 205,81
USLUGI PROJEKTOWE WIMAG

Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej | Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo ltaweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nrrys.
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-9

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 712, 7/13, 7114, 7115, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9, 9/12,
9/13, 9/14, 9/17, 9124, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12127, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo Haweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski Podpis
1:100/500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Data Sprawdzajgcy: mgr inz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S/14
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Spadek 6,18
przewiert sterowany - PE-HD przewiert sterowany -
Materiat i $rednica SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110
RC100 PN10 @110
Hektometr 0,00 12,79 20,23 32,35 52,67 63,34 126,16 135,99 161,09 199,10 211,66 234,04 240,22 270,03 287,01 296,08 334,46 347,81(351,32
48,21 344,65

341,85

UStLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej | Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Goérowo faweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza | Nrrys.
w miejscowosci Kaminsk gmina Gorowo faweckie Sanitama S-10

Adres: dz.nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7110, 7/11, 7/12, 7113, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13, 914, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12127, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12/41, 12143, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kamirsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S/14
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Zagtebienie osi rurociggu o o o o I PN N o
Dtugos¢ odcinka 26,56 27,52 6,25 10,79 % 17,76 11,45
N
Spadek
brzewiert sterowany - przewlert sterowany -
PE-HD SDR17 PE o
Materiat i $rednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 £E1%D028R17 PE RC100
RC100 PN10 @90
Hektometr 0,00 26,56 54,08 60,33 73,94 91,70 105,61
71,12 103,15

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo faweckie

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nr rys.

w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-11

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7112, 713, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13, 914, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12/27, 12129, 12130, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,181, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105 _2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo aweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo faweckie

Branza Nr rys.
S-12

Sanitama

Adres: dz. nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7110, 7/11, 7/12, 7113, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9, 9/12,
9/13, 9114, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11/16, 11/17, 11119, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12/25, 12126, 12127, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala
1:100/500

Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski
Nr uprawnien: WAMOO33PWOS14

Podpis

Data

04.2019

Sprawdzajgcy: mgr inz. Aleksandra Baran
Nr uprawnien: WAMO035P00S/14
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Dtugos$¢ odcinka 30,64 7,6
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Materiat i érednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90
Hektometr 0,00 30,64 38,24

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG

Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo faweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Kamitisk gmina Gérowo taweckie

Branza Nr rys.
Sanitama S-13

Adres: dz. nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7110, 7/11, 7/12, 713, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13, 914, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11/16, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12127, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo laweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105 _2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski Podpis
1:1005500 |Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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Tomasz Baranowski
Hektometr 0,00 11,20 [15,58 25,88 83,36 105,85 123,70 145,88 157,73 [163,79 [168,71 180,69 208,95 218,53 227,41 235,88 245,13 259,30 287,509 204,11 32522 [331,34 349,33 356,56 379,38 401,55 413,73 438,79 11-200 Bartoszyce ul. Ko$ciuszki 18 tel. 601489411
Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociagowej | Inwestor: Gmina Goérowo ltaweckie
215,69 291,71 - . . .
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo Haweckie
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nr rys.
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo faweckie Sanitarna S-14

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 719, 7/10, 7/11, 7112, 7113, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 97, 919, 9/12,
9/13, 9114, 9/17, 9124, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11/16, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12/25, 12126, 12127, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kamirsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski Podpis
1:1005500 [Nr uprawnien: WAMOO33PWOS/14

Data |Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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UStLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Goérowo faweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Kaminsk gmina Gorowo aweckie

Branza | Nrrys.
Sanitarna S-15

Adres: dz.nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7110, 7/11, 7/12, 7113, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13, 914, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12127, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12143, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala
1:100/500

Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski
Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data
04.2019

Sprawdzajgcy: mgr inz. Aleksandra Baran
Nr uprawnien: WAMO035P0O0S/14
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Rzedna osi rurociggu o =) [ =) o =) o (=) (=) 9| g —| g [ — — o — — — ~ ~ — < i < — < o)l ) o ) o)l o] o) o) o) o)
n re! re! re! 0 ) rs] ) D) ol B | ® ry! 0 10 10 10 0 0 0 0 0 o o 0 0 o < < < S| < S| S| S| S| S|
— | | | — — | | — — — | | — — | — — — — — — | | | — | | | — — | | | — | |
S 2 2 2 3 2 N 2 g = 28 &g = g = 2 2 2 X 2 s 3 2 S g 3 b 3 E B 8 2 2 2 5 2
Zagtebienie osi rurociggu — < < < — B = B B - | < < o s < B = | | — = ] ] ] | i ] ] s s < < < s I I
Diugos¢ odcinka 8,91 22,64 | 13,17 5,83 15,27 21,11 7,72 3,60 7,65 B 4,4 N 15,23 5,18 14,49 6,28 19,51 | 20,50 11,11 10,79 4,27] 10,09 10,55 ,39 14,84 14,29 49,64 22,57 14,46 10,63 9,54 12,28 29,80 | 18,36 46,12 44,16
Spadek 4,44
Materiat i $rednica przewiert sterowany - PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90
Hektometr 0,00 8,91 31,55 44,72 50,55 65,82 86,93 98,25 108,47 114,60 |119,04 134,27 |139,45 153,94 160,22 179,73 200,23 211,34 226,40 236,49 250,43 265,27 279,56 329,20 351,77 366,23 376,86 386,40 398,68 428,48 446,84 492,96 537,12
94,65 105,90 112,88 222,13 247,04

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski

11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gorowo faweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Kaminsk gmina Gorowo faweckie

Branza

Sanitarma

Nrrys.
S-16

Adres: dz.nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7110, 7/11, 7/12, 7113, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 919, 9/12,
9/13, 9114, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12127, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12/41, 1243, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17, 18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo Haweckie - gmina

Studium:

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala
1:100/500

Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski
Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data
04.2019

Sprawdzajgcy: mgr inz. Aleksandra Baran
Nr uprawnien: WAMO035P0O0S/14
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Zagtebienie osi rurociggu by
Diugos¢ odcinka 16,60 28,19 15,32 15,11
Spadek
Materiat i $rednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90
Hektometr 0,00 16,60 44,79 60,11

75,22

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej | Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gorowo faweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie

Branza

Sanitarna

Nr rys.
S-17

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7112, 713, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13, 914, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12/27, 12129, 12130, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,181, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105 _2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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Zagtebienie osi rurociggu i = N N 3 < 3 3 N i = =
Diugosé odcinka N /] 7,40 § E 7,46 21,43 8,28 31,19[\4,77 7,80 22,41 7,93 (10,83
Spadek
przewiert sterowany -
Materiat i $rednica PE-HD SDR17 PE PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @110 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90
RC100 PN10 @110
Hektometr 0,00 [2.28 9,68 15,25 22,71 44,14 52,42 83,61 (88,38 96,18 118,59 126,52 137,35
12,58

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo faweckie

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nr rys.

w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-18

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7112, 713, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13, 914, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12/27, 12129, 12130, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,181, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105 _2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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Dtugos$¢ odcinka 4,57 24,20
Spadek
Materiat i $rednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90
Hektometr 0,00 4,57 28,77

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo faweckie

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nr rys.

w miejscowosci Kamitisk gmina Gérowo taweckie Sanitama S-19

Adres: dz. nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7110, 7/11, 7/12, 7113, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9, 9/12,
9/13, 9114, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11/16, 11/17, 1119, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12/25, 12126, 12127, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,18/1, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski
1:1005500 |Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data |Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P00S14
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| I —l | —l | = —
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Zagtebienie osi rurociggu N = N N N = = N
Dtugos$¢ odcinka 4,21 26,50 12,72 10,64 9,40 50,27 31,40
Spadek
Materiat i $rednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90
Hektometr 0,00 4,21 30,71 43,43 54,07 63,47 113,74 145,14

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej | Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gorowo faweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nr rys.

w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-20

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7112, 713, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13, 914, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12/27, 12129, 12130, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,181, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105 _2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski Podpis
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14




150,00 m n.p.m

trojnik

w9

zasuwa

tuk

trojnik

odgatezienie do dziatki

odgatezienie do budynku
odgatezienie do budynku

tréojnik
trojnik

odgatezienie do hydrantu
odgatezienie do budynku

tréjnik

t~ 153,40
tm ~ 153,55
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Rzedna osi rurociggu

Zagtebienie osi rurociggu
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Materiat i $rednica

PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90

PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90

Hektometr

0,00

9,22

20,39

38,44

64,52

83,53

63,52

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo faweckie

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nr rys.

w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-21

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7112, 713, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13, 914, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12/27, 12129, 12130, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,181, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105 _2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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Dtugo$¢ odcinka 17,12 32,29 11,40 NS 11,40 33,95 11,08
Spadek
Materiat i $rednica PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90 PE-HD SDR17 PE RC100 PN10 @90
Hektometr 0,00 17,12 49,41 64,42 75,82 109,77 120,85

60,81

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociggowej | Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gorowo faweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nr rys.
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitama S-22

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7112, 713, 7114, 7/15, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13, 914, 9/17, 9/24, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 1216, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12/27, 12129, 12130, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,181, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105 _2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski
1:100500 [Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14
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121,22 USLUGI PROJEKTOWE WIMAG

Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Profile sieci wodociagowej | Inwestor: Gmina Goérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Goérowo faweckie
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza Nr rys.

w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo faweckie Sanitarna S-23
Adres: dz. nrd/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7112, 7113, 7/14, 7/15, 7/20, 7/25, 9/7, 9/9, 9/12,
9/13, 9114, 9/17, 9124, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11/16, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12/25, 12126, 12127, 12129, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12/43, 12/46, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kamirsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala |Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski Podpis

1:1005500 [Nr uprawnien: WAMOO33PWOS/14

Data [Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P0O0S14




SZCZEGOL MONTAZU ZASUW

PLYTKA BETONOWA
35x35x5cm

SKRZYNKA ULICZNA
ZELIWNA

OBUDOWA TELESKOWA

ZASUWY

ZASUWA KLINOWA
DN80

RURA PE DN100

e

TROJNIK PE

DN100/100/100

KOENIERZ Z KIELICHEM
DO RUR PE DN100

BLOK PODPOROWY

~50cm

BETON B-15 20x30x15cm
KOENIERZ Z KIELICHEM

DO RUR PE DN100

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Szczegdt montazu zasuw | Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo aweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza | Nrrys.
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitarna S-24

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7111, 7/12, 7113, 7114, 7115, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13,9/14, 9/17, 9124, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12127, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12143, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski Podpis
bs. Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Data |Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P00S/14




HYDRANT NADZIEMNY DN8O

@ ©

PLYTKA BETONOWA
35x35x5cm

IS4 NS

tUK KOLNIERZOWY 90°

ZE STOPA DN80/80

RURA PE DN80

_ Mmin. 100cm _

PLYTKA BETONOWA
35x35x5cm

PLYTKA BETONOWA
35x35x5cm

KOENIERZ Z KIELICHEM
DO RUR PE DN80

SKRZYNKA ULICZNA

ZELIWNA

OBUDOWA TELESKOWA
ZASUWY

ZASUWA KLINOWA
DN8O0

RURA PE DN80

KOENIERZ Z KIELICHEM
DO RUR PE DN80

BLOK PODPOROWY
BETON B-15 20x30x15cm

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG

Tomasz Baranowski

11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

Przedmiot rysunku: Szczegét montazu

hydrantu

Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo faweckie

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie

Branza
Sanitama

Nr rys.
S-25

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7111, 7/12, 7113, 7114, 7115, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13,9/14, 9/17, 9124, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12127, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12143, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala
bs.

Projektant: mgr inz. Tomasz Baranowski
Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Podpis

Data
04.2019

Sprawdzajgcy: mgr inz. Aleksandra Baran
Nr uprawnien: WAMO035PO0S/14




STUDZIENKA WODOMIERZOWA 1:25

Zagtebienie 0,3m x 8,3 0,3m

A—A

©2000
KREGI BETONOWE

17 2 3 4 6 3 2 5 1

__110PE ,,,IT—L7 JZV [ L= 110PE |

I N[l {I—{V” |

T 1T 1T 1

\VWSPORNIKI STALOWE

USLUGI PROJEKTOWE WIMAG
Tomasz Baranowski
11-200 Bartoszyce ul. Kosciuszki 18 tel. 601489411

zagftebienie

Przedmiot rysunku: Szczegdt studni Inwestor: Gmina Gérowo ltaweckie
wodomierzowej ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo kaweckie

1-Potgczenie kotnierzowe dla rur PE DN100/110
2-Zasuwa kotnierzowa DN 100 krétka HAWLE lub inna réwnowazna
3-Zwezka dwukotnierzowaDN100/80 HAWLE lub inna rownowazna

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej Branza | Nrrys.
w miejscowosci Kaminsk gmina Gérowo ltaweckie Sanitarna S-26

4-Wodomierz srubowy typ MWN DNB8O lub inny rownowazny

5-Zawor antyskazeniowy DN 100 Danfoss typ EA423 RE Ilub inny rdwnowazny
6-Ksztattka montazowo demontazowa DN80O

7-Tuleja stalowa DN 150 wypetniona piankg poliuretanowg L=200mm

UWAGA:
Wykonaé w studni stopnie ztazowe Zeliwne o szerokosci 30cm

Adres: dz. nr4/1, 6/8, 6/13, 6/18, 7/8, 7/9, 7/10, 7111, 7/12, 7113, 7114, 7115, 7/20, 7/25, 917, 9/9, 9/12,
9/13,9/14, 9/17, 9124, 10/9, 10/16, 10/21, 10/33, 10/34, 11/2, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, 11/13, 11/14,
11/15, 11116, 11/17, 11/19, 11/23, 11/26, 11/28, 11/33, 11/44, 12/5, 12/6, 12/10, 12/12, 12/17, 12/23,
12124, 12125, 12126, 12127, 12/29, 12/30, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/40,
12141, 12143, 12146, 12/47, 12/48, 12/49, 12/50, 12/51, 12/55, 12/56, 12/58, 12/61, 12/62, 13/3, 14/1,
17,1811, 18/2, 19/4, 21/1, 31; obreb 0018 Kaminsk, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina
dz. nr 184, 185; obreb 0007 Deby, Jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

mocowane mijankowo co 30cm.

Studium: Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu

Skala [Projektant: mgrinz. Tomasz Baranowski Podpis
125 Nr uprawnien: WAMO033PWOS/14

Data |Sprawdzajgcy: mgrinz. Aleksandra Baran
04.2019|Nr uprawnien: WAMO035P00S/14




