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. DIrogowe

Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C
Stuzewo - Broniszewo - Goszczewo

Wojewdédztwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski,
Jj- ewid. 040104_2 gmina Aleksandrow Kuj.,
obreb 0005 Broniszczewo: dz. 9, 19, 26, 41,43/2,44/2,45/2,47/6,48/2,

Lokalizacja:

erateeee 48/4 (48/6, 48/7), 49/2,50/2,51/2,52/2, 56/2

obreb 0007 Goszczewo: dz. 95/2, 99/2,100/2, 101/2, 102, 103/2,
obreb 0008 Stuzewo, dz. 316/1 (316/3, 316/4), 365, 367, 369, 646,
Inwestor:
Gmina Aleksandréw Kuj.

Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

obiektu: Kategoria IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych

Zawartos¢: Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Drogowa, Sanitarna

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski

5 ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek
¥ Ustugi tel. 785 46 12 73

. Drogowe e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe

Projektant b.
drogowej:

mgr inz. Sergiusz Makowski
uprawnienia hr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowej

Sprawdzajacy b.
drogowej:

inz. Mariusz Jabfonski
uprawnienia hr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krysztoforski

Projektant b.
sanitarnej

mgr inz. Agnieszka Bajerowska
uprawnienia hr KUP/0145/PO0OS/08 do projektowania
w specj. sanitarnej

Sprawdzajacy b.
sanitarnej:

mgr inz. Hanna Lewandowska
uprawnienia hr KUP/0137/PO0OS/06 do projektowania
w specj. sanitarnej

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ., Ustugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. 2 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami




X Usragi

Oswiadczenie Projektantéw

Oswiadczamy, ze projekt Rozbudowy drogi gminnej nr 160227C Stuzewo — Broniszewo —
Goszczewo, gm. Aleksandrowie Kuj., zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - wymog art 20 ust 4 ustawy z dnia 19
wrzesnia 2020 r. — Prawo Budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.

zm.).

Projektant b. drogowej

mgr inz. Sergiusz Makowski
uprawnienia nr KUP/0134/PWQOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowe;

Projektant spr. b. drogowej

inz. Mariusz Jabtonski
uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w specj. konstrukcyjnej

Projektant b. sanitarnej

mgr inz. Agnieszka Bajerowska
uprawnienia nr KUP/0145/PO0OS/08 do projektowania
w specj. sanitarne;

Projektant spr. b. sanitarnej

mgr inz. Hanna Lewandowska
uprawnienia nr KUP/0137/PO0OS/06 do projektowania
w specj. sanitarne;



X Ustagi

. Drogowe
1. Oswiadczenie projektantéw str. 2
2. Spis tresci str. 3
3. Uprawnienia projektanta str. 4
4. Opis techniczny str. 15
5. Czesc¢ rysunkowa sir. 27

- Plan orientacyjny
- Projekt Zagospodarowania Terenu



Uprawnienia projektanta.

. KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
L e | z B A

L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy ]
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodzigj

inz. Wojciech Klatecki

_inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja: 4 ma—
1. Pan Sergiusz Michal Makowski 4 i
ul. Kaliska 83/63 A,
87-800 Wioctawek =2 o8 !

2. Okregowa Rada Izby o | ¥ !
3. Glowny Inspektor ¢
Nadzoru Budowlanego X

4. ala




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznegj
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej , /

magr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliniski




Wiloctawek 1998 - 12 - 15

UA-V-7342-5/22/98 Wk

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.UNr
89z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 1i2 i art. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z pdzniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jablonskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisja powolana przez Wojewode
Wioclawskiego

nadaije

Panu MARIUSZOWI JABLONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wislg
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen
Biorac pod uwage art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyziji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za podrednictwem Wojewody Wloclawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1. Pan Mariusz Jablonski
ul.Prusa 7 m. 40
87-800 Wioctawek

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3. UAa/a
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Drogowe
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OKREGOWA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

[
i

Bydgoszcz, dnia 10 grudzieri 2008 r.
Syagn. akt: 0054-0064/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr §, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce Bajerowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 19 marca 1978 r. w Rypinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0145/PO0OS/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacf"i i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwaliflk?u[\\el
— ’ s

Otrzymuja: mar inz. Witold Przybylski =
1. Pani Agnieszka Bajerowska R
Zajezierze 2 mgr inz. Andrzej Markowski

88-140 Gniewkowo
. Okregowa Rada |zby
. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

[l ]




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 151 § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkgiji

technicznych w budownictwie, Pani Agnieszka Bajerowskajest uprawniona w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyjne, z doberem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projekiow architektoniczne - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami.




Drogowe

KUJAWSKO
| FOMOREBEKA
:: OKREGOWA
T
g © INZYNIEROW
== vl BUDOWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszcz, dnla 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KIK-0054-0054/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz uibanistow (Dz, U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 11iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 j ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans (Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozperzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie
samodzialnych funkeji technicznych w budownictwis (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z arl 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.)

-

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Hannie Lewandowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 04 pazdziernika 1953 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0137/POOS/06
do projektowania bez ograniczeri

w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloscl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjinej KUPCIIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad OrzekaJacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy,

Otrzymuja: <ok S omgripz. Witold Przybylski
1. Pani Hanna Lewandowska
ul. Gagarina 178/14
87-100 Torun
2. Okregowa Rada Izby
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. sla




Fstuei
Drogowe

Szezegdbtowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 23 ust, 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawic samodz:elnych funkcji technk;znych w

hudownictwie, Panl Hanna Lewandowska |est uprawniona w specjalnosci Instal w ie sisci,

instalacji | urzadzen clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalwacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe |
kuanalizacyjne, z doboram wiasciwych urzadzen w projokcio budowlanym,

— sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroll techniczne] utrzymania oblektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

MNa podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Buduwnlctwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie, ninigjsze upr ia budowl uprawnlajq do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoaci objetej ninlejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.

® POLSKA

7

\ I Z B A
L INZYNIEROW

% [/ BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JGM-C42-4DF *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

o pod led kutkow pr. ych dok opatrzonym podpisami wilasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszy dwiadczeniu moina sp dzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,

fa—;«wE

]
U]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-83X-ZCC-Y3W *

Pan MARIUSZ JABLONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01
adres zamieszkania ul. SOSNOWA 11, 87-800 WELOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

A

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
pod

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.
: Sror

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ych d opatrzonym podpisami wilasnorecznymi. )

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym

eniu moina

dzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KMC-584-56Y *

Pani Agnieszka Bajerowska o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0084/09
adres zamieszkania m. Zajezierze 2, 88-140 Gniewkowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

A

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
pod

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.
: Sror

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ych d opatrzonym podpisami wilasnorecznymi. )

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym

i

eniu moina sp

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

dzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
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Zaswiadczenie
o numarze weryfikacynym:

KUP-FS5-PEX-WWT *

Pani HANNA LEWANDOWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/WM/1358/01

adres zamieszkania ul. J. GAGARINA 178/14, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zatwiadczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpise elektronicznym {Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronicznej oparrzane bespiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym priy pomacy watnego kwalifikewanego certylkatu sg
rdwnowaine poc wzglecem skutkdw prawnych dokumenton opatrzonym podpisami wlesnorecznymi.)

* Weryfikacjg paprawnodci danych w ninlgjszym za$wladezeniu moina sprawdzié 1a pomacy numerd werylikacyjnego 2adwiadezenia na
stronle Poiskiej lzby Intynierdw Budownictwz www.pib.org.n’ lub kontaktujgc sie z blurem wiasclwe] Okregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa,
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu na:

Rozbudowe drogi gminnej nr 160227C Stuzewo - Broniszczewo -

Goszczewo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 148 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22020 r., poz. 470, 471)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu na rozbudowe drogi gminnej

w miejscowosciach Stuzewo, Broniszczewo i Goszczewo.
Zakres opracowania obejmuje m.in.:

- Rozebranie istniejgcych zjazddw i chodnikdw,

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w celu nadania wiasciwego profilu
poprzecznego i podiuznego nawierzchni wraz z wykonaniem wcinek w istniejgce]
nawierzchnie bitumicznej krzyzujacych sie ulic,

- Rozebranie istniejgcych wpustdw ulicznych,

- Sciecie drzew,
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- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- Korytowanie pod poszerzenie nawierzchni,

- Utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na poszerzeniu,

- Ustawienie muréw oporowych,

- Ustawienie kraweznikow, obrzezy i opomikow betonowych na tawie betonowej z
oporem,

- Regulacja wysokosciowa studni i skrzynek zaworéw,

- Wykonanie kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie oswietlenia ulicznego — wg oddzielnego opracowania,

- Wykonanie nawierzchni zjazddw, parkingu i chodnikow,

- Utozenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego,

- Ulozenie siatki przeciwspekaniowej,

- Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

W istniejgcym stanie projektowana droga na odcinku od skrzyzowania z drogg
wojewddzkg nr 250, do skrzyzowania w miejscowosci Goszczewo posiada nawierzchnie
bitumiczng z lewostronnym chodnikiem z kostki brukowej. Szerokos¢ nawierzchni jezdni
waha sie od 4,40 — 5,20m, natomiast szeroko$¢ chodnika to ok. 1,5m. W stanie obecnym
nawierzchnia drogi jest w stanie zlym. Widoczne sg liczne ubytki w nawierzchni i
miejscowe zapadniecia. Krawedz jezdni jest nieregularna — obtamana. Brak prawidtowego
odwodnienia powoduje powstawanie licznych zastoisk wod opadowych i roztopowych, co
tym bardziej pogtebia degradacje nawierzchni.

Odcinek od skrzyzowania do cmentarza posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
4,4 — 5,70m. Na odcinku ok. 140m zlokalizowany jest prawostronny chodnik. Droga nie
posiada sprawnego odwodnienia i jest w stanie ztym. Widoczne sg liczne ubytki w
nawierzchni i miejscowe zapadniecia. Krawedz jezdni jest nieregularna — obtamana. Brak

prawidtowego odwodnienia powoduje powstawanie licznych zastoisk wod opadowych i
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roztopowych, co tym bardziej pogtebia degradacje nawierzchni.

Odcinek od skrzyzowania w kierunku péthocnym posiada nawierzchnie bitumiczng o szer.
4,50- 5,40m. Nawierzchnia jest w stanie zadowalajgcym. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest
prawostronny row odwadniajgcy.

3.2 Lokalizacja inwestycii - obszar oddziatywania inwestycii

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Stuzewo, Broniszewo i Goszczewo, gm. Aleksandrow Ku.
Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowig
dziatki wymienione na str. 1. niniejszego opracowania, jednoczesnie inwestycja zlokalizowana

jest w catosci na w/w dziatkach.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania rob6t ingerencja w srodowisko naturalne
byta jak najbardziej ograniczona. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi jakie zawiera
decyzja srodowiskowa.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Inwestycja
jedynie graniczy z uchwalonym planem. W obrebie projektowanej drogi zlokalizowane jest
stanowisko archeologiczne. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem powotanego
archeologa zgodnie z wydanymi decyzjami przez WUOZ w Toruniu. W przypadku odkrycia w
trakcie trwajgcych robdt przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami,
nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku 0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomi¢ Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w

Toruniu, wojta gminy Aleksandréw Kuj. po wczesniejszym wstrzymaniu rob6t budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

W obrebie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna oraz sie¢ OPL.

Sugeruje sie aby prace ziemne w obrebie podziemnego uzbrojenia prowadzone byty
recznie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach

branzowych.

W obrebie inwestycji moga znajdowac sie elementy infrastruktury
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telekomunikacyjnej bedgce pod napieciem niebezpiecznych. Elementy te oznaczone
sg przewieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu

napiecia niebezpiecznego.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych zostato dokonane na podstawie
,Zestawienia badan podtoza gruntowego” wykonanego przez TEST POINT
Laboratorium Drogowe Waldemar Smigielski (sierpien 2021 r.). Poziom wdd
gruntowych ustalony zostat na poziomie 1,0 — 1,6m p.p.t.

Na podstawie badan geotechnicznych sklasyfikowano grunt jako G3.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt zakfada wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0m wraz z
niezbednymi normatywnymi poszerzeniami na tukach. Dodatkowo projekiuje sie chodnik
jednostronny na catej dtugosci drogi.

Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy sfrezowaé maksymalnie na 3 cm, tak alby
nadac jej wlasciwy spadek poprzeczny oraz zlikwidowaé ewentualne lokalne nieréwnosci.
Poszerzenia jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z zawartymi w projekcie przekrojami

konstrukcyjnymi.

Projektowany kraweznik nalezy wynies¢ ponad krawedz jezdni na 12 cm. Na odcinku od
kosciota do cmentarza: na tym odcinku projektuje sie kraweznik najazdowy wyniesiony na

6 cm.

Kostke brukowg nalezy wynies¢ ponad kraweznik o 1cm i nada¢ spadek 2% - zgodnie z
czescig rysunkowg. Chodnik nalezy obramowa¢ od strony jezdni kraweznikiem

betonowym, natomiast od strony posesji obrzezem betonowym.

Zjazdy w ciggu chodnika projektuje sie z kostki brukowej betonowej. Obramowanie od

19



{ Drogowe

strony jezdni nalezy wykona¢ z kraweznika najazdowej, natomiast od strony poses;ji
opornikiem betonowym. Rezygnuje sie z rozdzielenia nawierzchni zjazdu i chodnika
obrzezem betonowym. Wszystkie prefabrykaty nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z
oporem. Potgczenie zjazdu z nawierzchnig jezdni nalezy wykonac za pomocg skosu 1:1.

Zjazdy niezlokalizowane w ciggu chodnika projekiuje sie o nawierzchni bitumiczne;.
Potaczenie nawierzchni zjazdéw z nawierzchnig jezdni nalezy zrealizowa¢ za pomoca

tukéw o promieniu R=3,00m.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen zlokalizowanych w jezdni i
chodniku do nowoprojektowanej niwelety.

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

« Kategoria drég: gminna,

» Klasa drogi: Dojazdowa (D),

» Kategoria ruchu: KR1,

* Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

» Diugos¢ — 1528 m,

» Szerokos¢ nawierzchni drogi: 5,00m,

e Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50m

* Przekroj jezdni: 1x2

* Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,
* Chodnik: jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
» Szerokos$¢ chodnika: 2,0m

* Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m

4 2 Projektowane konstrukcie:

- Konstrukcja nawierzchni:

» Warstwa scieralna, B.A. AC11S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm,
« Siatka szklana wstepnie zatapiana w asfalcie z posypka kwarcowg 100/100 kN,
» Warstwa profilowa, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. $r. 125 kg/m2,
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Sfrezowana istniejgca nawierzchnia bitumiczna.
- Konstrukcja nawierzchni w miejscach poszerzenia:

Warstwa Scieralna, B.A. AC11S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm,

Warstwa profilowa, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. $r. 125 kg/m2,

Siatka szklana wstepnie zatapiana w asfalcie z posypkg kwarcowg 120/120 kN,

Warstwa wigzaca, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. grub. 3 cm,

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 CBR>80%, grub.
20 cm,

Warstwa wznacniajgca z mieszanki stabilizacji R=2,5MPa, E2=280MPa, grub. 15
cm,

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe 25MPa<E2<35Pa
- Konstrukcja chodnikow:

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holand koloru szarego, grub. 6 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3-5 cm,

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5., grub. 10 cm,
Warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm,

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe.
- Konstrukcja chodnika na odcinku od kosciota do cmentarza:

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holand koloru szarego, grub. 8 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3-5 cm,

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5., grub. 20 cm,
Warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm,

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe.

- Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
oraz miejsc parkingowych:

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holand koloru szarego, grub. 8 cm,
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» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3-5 cm,
* Podbudowa zasadnicza, kruszywo tamane stabilizowane mech., grub. 20 cm,
» Warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm,

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.
- Konstrukcja zjazdow bitumicznych:

» Warstwa scieralna, B.A. AC11S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm,

» Warstwa wigzgca, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. 4 cm,

» Podbudowa zasadnicza, kruszywo tamane stabilizowane mech., grub. 20 cm,
» Warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm,

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.

4.3 Odwodnienie :

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie drogi gminnej 160227C.
Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie:

Kanatéw grawitacyjnych PVC 300mm SN8 — 807,8m,

Kanatéw grawitacyjnych PVC 300mm SN12— 55,1m,

Studni deszczowych DN1000 — 23 szt.,

Wpustéw deszczowych & 500mm - 33 szt. z kanatami @ 200mm — 111,7m.
Odtworzenie rowu przydroznego w km 0+800 — 1+190

4.3.1 Kanat deszczowy

Kanat zaprojektowano z rur o $rednicy 300mm PVC o jednolitych gtadkich $ciankach,
z uszczelkg Sewer — Lock mocowang w kielichu rury.

Kanaty zaprojektowano tak aby predkos¢ w kolektorach wynosita przynajmniej 0,6
m/s a nie przekraczata 3,0 m/s. W normatywnych warunkach przykrycia zastosowano
rury o klasie sztywnosci SN 8 a tam gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,0m rury

o klasie sztywnosci SN12.
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4.3.2 Studnie na kanatach

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne @ 1,0m z kregdw zelbetowych z
betonu klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowg, zgodnie z PN EN
1917 z osadnikiem o gt. 0,5m.

W gbrnej czesci studni zastosowac zwezki tzw. konusy. Na studniach
zamontowac wtazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkow i uszczelek. Gtebokosé
gniazda dla oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysokos¢
wtazow — 15 cm. Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.

Dennice studni wykonac z przejsciami szczelnymi jako prefabrykat. Stopnie do
studni winny spetnia¢ wymagania PN EN 13101 i by¢ wkuwane w Sciane studni.

Pierwszy stopien zamontowaé¢ pod wtazem jako pochwytowy.

Zadne ze studni nie wymagajg stosowania izolacji bitumicznych na zewnatrz
i wewnatrz.

4.3.3 Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni, zaprojektowano wpusty deszczowe z
kratkami zeliwnymi ulicznymi  D400. Wpusty uliczne wykonaé jako studzienkiz
tworzywa o $rednicy 600mm z osadnikiem piasku o gtebokosci min. 0,5m. Przykrycie
wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000. Kratki sciekowe oparte na zelbetowych
adapterach do wpustow ulicznych o gr. min 9 cmi zelbetowych pierscieniach
odcigzajgcych o gr. 15 cm. Potgczenie wpustu z kanatem ulicznym nalezy wykonaé z
rur tworzywowych PCV z rdzeniem litym SN 12 o $rednicy 200mm. Przewidziano
wigczenia w studnie oraz witgczenia boczne/gérnoboczne bezposrednio w kanat

deszczowy za pomoca trojnika.

4.4 Zadrzewienie :
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Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.
Usuniecie tych drzew odbedzie sie na podstawie uzyskanej decyzji o Zezwoleniu na
Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID).

45 Szkody gdrnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod

gérniczych.

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v' kaczna dtugosé - 1 528 mb
v Powierzchnia poszerzenia zjazdu — 8 722 m?

5. Informacja BIOZ.

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos$é ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone bedg:

w poblizu sieci wodociggowej,

w poblizu sieci NN,

,p0d ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtdéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej,
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:

1. stosowac sprzet ochrony osobistej

. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego
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. wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu drogowego — na podstawie zatwierdzonego

projektu,

4. zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi

5. nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

6. stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP
. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej
. znajomos¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
. wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowisku
pracy

. znajomos¢ zasad i warunkdédw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzenh

technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzeh elektrycznych

6. znajomosc telefondéw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji nie przewiduje sie roboty budowlane, ktérych charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. Ogodlne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie wykonujac
przekopy prébne. W czasie realizacji robét nalezy dokona¢ odbiorow czgstkowych
robot ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakohczeniu roboét
Zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
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na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg byé wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakosé
rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Opracowat:
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