Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
72-600 Swinoujscie, ul. Kottgtaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax (091) 321 47 82

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412 Wysokosé kapitatu zakiadowego 93 431 400,00 zt
TS/w.t.p./ 102 /2015 Swinouijécie, dnia 16.12.2015r.
EAPW/ | 3% 2015
ZWiK Sp. z 0.0.
Ul. Koligtaja 4

72-600 Swinoujscie

WARUNKI PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu : przebudowa kolektora sanitarnego ttocznego o Sr. 400 mm z przepompowni P2 do oczyszczalni
sciekéw w Swinoujsciu, (zgodnie z wnioskiem z dnia 08.12.2015).

A. TECHNICZNE WARUNKI PODLACZENIA:
1. Okreslenie miejsca wigczenia do sieci:

1.1. WODOCIAG
- nie dotyczy
1.2. KANALIZACJA SCIEKOWA:

-z rur zel. o $r. 400 mm w ulicy Daszyriskiego w éwinoujéciu -
-z rur zel. o $r. 400 mm przy oczyszczalni sciekéw ul. Karsiborska w Swinoujsciu

Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych:

1.1. Na przytaczach wodociggowych oraz sieciach zewnetrznych stosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem  antykorozyjnym o potaczeniach kotnierzowych . Na przytgczach dopuszcza sie
stosowanie zasuw o potaczeniach mufowych.

1.2. Na przytgczach wodociggowych nalezy stosowac rury z PE o potgczeniach zgrzewanych .

1.3. Na sieciach wodociggowych nalezy stosowaé rury z PE ,zeliwa lub zywic

1.4 Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy nominalnej
DN 80. Dopuszcza sie instalowanie hydrantéw podziemnych o Srednicy nominalnej DN 80 w przypadkach,
gdy zainstalowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegolnie utrudnione lub niewskazane, na przykitad ze
wzgledu na utrudnienia w ruchu.

2. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonywania zewnetrznych sieci i przytaczen wod.-
kan.

2.1. Koncepcja programowa i projekt techniczny wymagaja uzgodnienia w ZWIiK.

2.2. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewoddw wod.-kan. przez grunty oséb trzecich, inwestor winien
uzyskac i przedtozy¢ w ZWiK pisemng zgode wiascicieli tych terenéw na przebieg przewodéw oraz
lokalizacje studni wodomierzowej i kanalizacyjnej lub decyzje odpowiedniego organu.

2.3. Nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ odwadniania kazdej nowoprojektowanej sieci wodociggowej.

2.4. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych nalezy oznakowac taémg ostrzegawczg z
wktadkg metalowa (dla kanalizacji kolor brgzowy, dla wodociggdw — kolor niebieski lub biato-niebieski).

2.5. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych.

2.6. Sieci i przytacza wodociggowe nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,1 m liczac od projektowanego
poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

2.7. Skanalizowanie piwnic dopuszczalne jest tylko w uzasadnionych przypadkach i wymaga stosowania
odpowiednich zamknigc przeciw zalewowych o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie automatyczne lub
reczne zamkniecie.




2.8. Kazdorazowe odstapienie od warunkow technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
uzgodnienia ze ZWiK.

3.0dbidr techniczny i wiaczenie do sieci:

3.10dbiér techniczny nowobudowanego przylacza lub sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w zakresie
préby technicznej wodociagu i kanalizacji winien sie¢ odbyé w obecnosci przedstawiciela ZWiK przed
zasypaniem instalacji.

3.2 Do odbioru korcowego nowobudowanego przytacza lub sieci wodociggowej i kanalizacyjnej inwestor winien
dostarczy¢:

3.2.1 Wazne warunki przylaczenia do sieci miejskiej wydane przez ZWiK.

3.2.2 Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej powykonawczej podpisanej przez uprawnionego wykonawce
robét i sporzadzonej na egzemplarzu z oryginalnym uzgodnieniem ZWiK.

3.2.3 Jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i inwentaryzacji wybudowanego uzbrojenia
podziemnego wod.-kan.

3.2.4 Protokdt z dokonania préby cisnienia , wynik badania wody wykonany przez uprawniong jednostke
(Terenowg Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng, laboratorium wody ZWiK lub inne).

3.3 Wigczenie do eksploatacji nowo-budowanych przylaczy i sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych
wykonuje ZWIiK , lub osoba uprawniona pod nadzorem przedstawiciela ZWiK.

3.4 Montaz wodomierzy wykonuje wytacznie ZWiK po zawarciu umowy na dostawe wody i odprowadzanie
sciekow.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

1. Przytaczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na wniosek osoby ubiegajgcej sie o
przytaczenie posiadajacej tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, ktéra ma byé przytaczona do sieci.

2. Przylacze wodociggowe jest to odcinek przewodu fgczgcego sieé wodociggowa z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym,;

3. Przyigcze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng ,za pierwsza studzienkg liczac od strony budynku , a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci.

4, Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbicrowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 , ze zm.) za zapewnienie niezawodnego dziatania
posiadanych instalacji i przylaczy wodociggowych lub instalacji i przytaczy kanalizacyjnych wraz z
urzgdzeniem pomiarowym odpowiada odbiorca ustug .Dopuszcza sie mozliwosé przekazania do
eksploatacji przez przedsiebiorstwo  przytgczy wod —kan. z jednoczesnym pokrywaniem kosztéw ich
eksploatacji prze ustugobiorce.

5. W przypadku gdy inwestor nie zawrze umowy na dostawe wody i odbidr sciekéw w i mimo tego bedzie

pobiera | wode i odprowadzat scieki, ZWiK Sp. z 0.0. podejmie dziatania na podstawie ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw, ktére mogg spowodowac natozenie na inwestora kar
pienieznych przewidzianych w art. 28 ustawy.

6 Warunki dotyczace odprowadzania $ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

6.1 Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadaé éciekom komunalnym zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Scieki nie odpowiadajace warunkom nalezy
podczyszczac.

7 W kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujace. p

8 Ustalenia dodatkowe: dane techniczne oraz usytuowanie przewodow podajemy na zatgczonej mapie w
skali 1 : 500.

9 Waznos¢ warunkow technicznych podigczenia ustala sie na 2 lata od daty wydania .

Wystawit: Zatwierdzit:
mer | GZLONEK BAREABU ok
| upr. Z-ca Dyrekiora de. T@@B;‘gtﬁmh DYREKT CZELNY

mgr inz. Majforzata Bogdal mgr inz. Makieta
Powyzsze warunki poditgczenia akceptuje: :
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