Rodos 7.0.17.1 [13303]

Przedmiar
Remont drogi gminnej nr 010215C Laski -Brzozowe Blota od km 0+807 do km 1++246
Nr Podstawa Opis robot Jm llosc
1 2 5 6 7
Roboty przygotowawcze
KNNR 1 JRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
1 S km 0,439
0111/01 |drogach w terenie réwninnym
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
9 KNNR 1 |pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii |-l z transportem m3 558 311
0202/07.3 Jurobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na ’
odlegtosé 1km
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
KNR 2-01 o -
rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-11
3 0214/03.4 . : s m3 558,311
doplata 3x samochodami samowytadowczymi 15-20t na odleglto$é ponad
1km po drogach utwardzonych dodatek za nastepne 3 km
4 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na m2 2195
0104/03 |odlegtos¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o grubosci 8cm ’
5 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o grubosci do m2 219.5
0105/03 |20cm z wywozem rumoszu na odleglosé do 1km ’
Podbudowa
6 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 1340 83
0103/03 Jwarstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Il-VI ’
7 KNNR 6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna, grubo$é m2 770 83
0204/03 Jwarstwy po uwatowaniu 20cm ’
KNR 2-31
8 0111/01  |Wykonanie warstwy mrooochronnej z gruntocementu rm 1,5 m2 770.83
doptata |Mpa gr 10 cm
0,84x
- Nawierzchnia
KNNR 6 . ) ] . )
9 1005/04 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 589,42
KNNR 6 Lo . .
10 1005/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 589,42
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
1" asfaltowych standard | - warstwa wigzaca o grubo$ci po m2 589,42
0308/01.7 .
zageszczeniu 4cm
12 K'(\)lgog;l(-)-? 3 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2 1601
13 KNNR 6 Mechaniczn enie nawierzchni nieulepszonej m2 1932
1005/04 echaniczne oczyszczenie nawie p: j 4‘
KNNR 6 L ] .
14 1005/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1932,4]
KNNR 6

0309/02.7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
15 do lata. asfaltowych standard | - warstwa $cieralna o grubosci po m2 1932,4{
P zageszczeniu 5 cm z SMA JENA 16

1,25x
Pobocza | odwodnienie
KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$é warstwy po
16 . . m2 570
0113/01 |zageszczeniu 15cm - wykonanie poboczy
17 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw m2 1317
0506/04 |wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-11l
18 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy szt 1
0702/02 |70mm
19 KNR 2-31 |Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o powierzchni - 1
0703/05 |ponad 0,3m2
KNR 2-31 2o
20 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki (0,1m3/mb fawy) m3 10,3
21 KSNR 6 |Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementow m 103
0606/03 |betonowych
22 KNR 5-10 JUktadanie w wykopie rur ochronnych Arot Ps110 o $rednicy m 128

0303/02 |do 110mm wraz z robotami towarzyszacymi
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Przedmiar
Remont drogi gminnej nr 010215C Laski -Brzozowe Blota od km 0+807 do km 1++246
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
1 2 5 6 7
KNR 2-31 . . .
23 1406/04 Regulacja zaworéw wodociggowych szt 6
KNR 2-31 )
24 0704/05 Bariery stalowe N2W2A m 32

22




