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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy
wraz z modernizacjg drugiego budynku Urzedu Gminy w Badkowie. Budynek znajduje sie na
terenie dziatki o nr 513 przy ul. Wtoctawskiej 82 w Bgdkowie, obreb 040105_2.0002 Badkowo.
Remont dotyczy zakresu zewnetrznego obiektu — remont elewacji wraz z termomodernizacja,
wykonanie dachu. Na skutek remontu nie zmienia sie przeznaczenie obiektu ani ukfad
pomieszczen budynku

2. Ocena techniczna stanu istniejgcego
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o prostej bryle na planie prostokata. Obiekt
posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej i ciaggdw komunikacyjnych pieszych - zagadnienia poza
zakresem opracowania. Gtdwne wejscie do obiektu zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej,
pozostate wejscie od strony zachodniej (od strony skweru).

Uktad wejs¢ do obiektu pozostaje bez zmian.
Obiekt zaliczany do XII kategorii obiektéw budowlanych jako budynki administracji publiczne;j.

Zuzycie obiektu proporcjonalne do wieku. Na budynku nie zaobserwowano $ladéw Swiadczacych o
nieprawidtowej pracy konstrukcji. Obiekt nadaje sie do przeprowadzenia remontu w powyzej
wskazanym zakresie.

3. Dokumentacja fotograficzna

Rys. 1. Elewacja gtéwnego budynku Urzedu Gminy — budynek poza obszarem opracowania.



Rys. 2. Elewacja dr
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Rys. 3. Elewacja drugiego budynku Urzedu Gminy w Badkowie — budynek objety opracowaniem.



4. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Budynek
o prostej bryle na planie prostokata. Budynek wykonano w technologii murowane;j.

Obiekt jest przeznaczony na potrzeby Urzedu Gminy w miejscowosci Bagdkowo.

Obiekt zaliczany do Xl kategorii obiektéw budowlanych jako budynek budynki administracji

publicznej.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy wraz z modernizacjg drugiego budynku Urzedu Gminy w Badkowie. Budynek
znajduje sie na terenie dziatki o nr 513 przy ul. Wtoctawskiej 82 w Bgdkowie, obreb 0002
Badkowo. Na skutek modernizacji nie zmienia sie uktad pomieszczen budynku. Modernizacja
obejmowac bedzie m.in. termomodernizacje i zmiane elewacji, wykonanie dachu, remont
wejscia bocznego od strony skweru.

Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,
- inwentaryzacja budowlana,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Ustawy i Rozporzadzenia,

- zakres przedmiotu zamdwienia,
- wizja lokalna,

. Zatozenia do projektu

W ramach projektowanych prac remontowi poddane zostanie boczne wejscie do budynku
zlokalizowane na zachodniej elewacji budynku. Dalsze prace dotyczy¢ bedg zmiany dachu
oraz termomodernizacji, przebudowy elewacji budynku.

Obiekt usytuowany jest na terenie dziatki nr 513 w obrebie 040105_2.0002.513 Bgdkowo.
Budynek znajduje sie przy ulicy Wtoctawskiej 82 w Bgdkowie. Na terenie dziatki od stronu ulicy
gtéwnej (Wtoctawskiej) usytuowany jest gtéwny budynek Urzedu Gminy. Teren dziatki jest
uzbrojony, zagospodarowany drogami wewnetrznymi komunikacji samochodowej, ciggami
pieszymi, skwerem zielonym oraz placami postojowymi dla samochoddéw osobowych

Projekt zaktada zmiany parametréow wielkosciowych budynku. W ramach prac projektowych
przewiduje sie wykonanie dachu czterospadowego, w zwigzku z czym wzrosnie wysokosé
budynku.

. Zagospodarowanie terenu

Dziatka ma powierzchnie 3977 m2 projekt nie przewiduje wznoszenia nowych obiektéw
kubaturowych.

Planowana inwestycja nie zmienia ukfadu wejs¢ i wyjs¢ z obiektu. Obstuga kotowa -
planowana inwestycja nie wptywa na sposob obstugi kotowej budynku. Obstuga piesza -
planowana inwestycja nie wptywa na sposéb obstugi komunikacji pieszych do budynku.

Ochrona zabytkéw
Budynek nie jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytkow. Znajduje sie w strefie ochronnej.

W zatgczniku uzgodnienie konserwatorem zabytkow.

Dane okreslajagce wptyw eksploatacji godrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Obiekt nie wptywa na eksploatacje gdrniczg, nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.



Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zmiany elewacji przystanku autobusowego nie bedzie negatywnie
wptywaé na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw. Dziatka nie jest potozona
w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w obszarze Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania
raportu oddziatywania na srodowisko, ktérego realizacja wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych  uwarunkowaniach pod katem uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
stwierdzono, ze inwestycja nie zostata wymieniona w katalogi inwestycji oddziatywujgcych lub
mogacych potencjalnie wptywad na srodowisko.

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania beda miaty zasieg lokalny
i okresowy matoznaczacy, krotkotrwaty zwigzany jedynie z czasem budowy i odwracalny.
Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie ucigzliwosci
czy wystgpienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkarcow.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych. Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.
Emisja hataséw i wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobie uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkdéw zaradczych.

Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Dotychczasowy niewielki wptyw obiekt, nie ulegnie zmianie po przeprowadzonych pracach
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy wraz z modernizacjg drugiego budynku Urzedu Gminy w Badkowie. Budynek
znajduje sie na terenie dziatki o nr 513 przy ul. Wioctawskiej 82 w Badkowie, obreb 0002
Badkowo. Na skutek modernizacji nie zmienia sie uktad pomieszczen budynku. Modernizacja
obejmowac bedzie m.in. termomodernizacje i zmiane elewacji, wykonanie dachu, remont
wejscia bocznego od strony skweru.

2. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem,
- inwentaryzacja budowlana,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- Ustawy i Rozporzadzenia,
- zakres przedmiotu zamédwienia,
- wizja lokalna.

3. Charakterystyka istniejagcego obiektu

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o prostej bryle na planie prostokata.
Obiekt posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej i ciggdw komunikacyjnych pieszych -
zagadnienia poza zakresem opracowania. Gtéwne wejscie do obiektu zlokalizowane od strony
potudniowo-zachodniej, pozostate wejscie od strony zachodniej (od strony skweru).
Uktad wejs¢ do obiektu pozostaje bez zmian.

Obiekt zaliczany do Xl kategorii obiektéw budowlanych jako budynki administracji
publicznej.

Zuzycie obiektu proporcjonalne do wieku. Na budynku nie zaobserwowano $ladéw
Swiadczacych o nieprawidtowej pracy konstrukcji. Obiekt nadaje sie do przeprowadzenia
remontu w powyzej wskazanym zakresie.

4. Forma projektowanej przebudowy

Remont budynku ma na celu zwiekszenie waloréw estetycznych elewacji budynku
i jego bezposredniego otoczenia.

Planowane pracy obejmuja:
remont elewacji - docieplenie $cian zewnetrznych, wykonanie nowej elewacji,
remont bocznego wejscia do budynku od strony skweru (konstrukcja lekka),
wymiane okien na okna z PCV 1:1,
wymiane drzwi wejsciowych 1:1 na drzwi zewnetrzne PCV, jednoskrzydiowe,
z przeszkleniem,
¢ wykonanie czterospadowego dachu budynku
- wykonanie pokrycia dachowego wraz z ocieplenie,



- wykonanie obrébek blacharskich,

Obiekt zaliczony do Xll kategorii obiektéw budowlanych, po remoncie elewacji kategoria
obiektu pozostanie bez zmian.

5. Parametry techniczne
) Dtugosé 24,58 m

o Szerokos¢ 9,27 m

J Wysokos¢ budynku

- do okapu 3,88 m
- do kalenicy 6,58 m
e Geometria dachu czterospadowy o kacie nachylenia od 31°-47°

6. Kolorystyka budynku po projektowanych robotach budowlanych
Cokot — kolor RAL 9023,
Elewacja — tynk silikonowy w kolorze RAL 9023, RAL 9006, RAL 9016, RAL 1018, RAL 1017
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 9006.
Dach z blachy trapezowej w kolorze RAL 7009 (nawigzujgcy do dachu gtéwnego budynku
Urzedu Gminy)

7. Wykonanie pokrycia dachowego
Projektuje sie wykonanie nowego dachu czterospadowego. Projektowany dach pokryty bedzie blachg
trapezowa. Ze wzgledu dostosowania do aktualnych warunkéw termicznych, zatozono ocieplenie
potaci dachowej ,,0d srodka”. Dach nalezy ociepli¢ wetng mineralng Amax=0,036W/m*K grubosci 25
cm. Wspétczynniki przenikania ciepta dla dachu wyniesie 0,1499 [W/m2K]

W ramach projektowanych prac planuje sie demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych oraz montaz
rynien i rur spustowych PCV w kolorze RAL 9023.

Dodatkowo nalezy wykona¢ dwa kominki przeznaczone do wentylacji. Kominki wentylacyjne nalezy
zamontowac w odlegtosci nie wiekszej niz i 1 m od kalenicy w przeciwnym wypadku konieczne bedzie
zabezpieczenie przed osuwajgcym sie sniegiem na przyktad poprzez zamontowanie $niegotapdéw lub
ptotek przeciwsniegowych (proponowana lokalizacja przedstawiona na rysunkach elewacyjnych).

8. Wykonanie podbicia fundamentéw

Projektuje sie wzmocnienie fundamentdéw $cian zewnetrznych na catym obwodzie budynku.
Wzmocnienie (podkop taw i podbicie) nalezy wykonaé odcinkami dtugosci 1,0 m mijankowo.

Nalezy wykonaé dodatkowe fundamenty pod poszerzony fragment bocznego wejscia do budynku.
Nowe fundamenty w formie tawy zelbetowej na nalezy dowigza¢ do istniejgcych na warstwie chudego



betonu o migzszosci rdwnej grubosci warstwy podbicia fundamentéw obwodowych. W starym
fundamencie nalezy zakotwi¢ prety zbrojeniowe i potaczy¢ je ze zbrojeniem nowych fundamentéw.

W poziomie posadzki nalezy wykonac izolacje pozioma.
Miejsca odkopdw i podbicia fundamentéw bezwzglednie, kazdorazowo ustalac z inspektorem nadzoru

9. Termomodernizacja Scian zewnetrznych
Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewniaé parametry cieplne
przegrody odpowiadajgce wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002r.) wraz z pézniejszymi zmianami.

W projekcie przyjeto przyjeto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu $cian
zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej Amax=0,42 W/m*K o grubosci 20 cm. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla scian zewnetrznych po przeprowadzonej termomodernizacji wyniesie 0.1562
[W/m2K].

- wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrébek
poszczegblnych detali przyjmowaé wg jednego wybranego sytemu. (tgczenie produktéw
wschodzacych w sktad réznych systemoéw termomodernizacyjnych powoduje ryzyko powstania wad).

Po zwigzaniu warstwy klejgcej nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym, a nastepnie
wykonaé¢ podktad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku. Na ocieplanej
przegrodzie projektuje sie wykonanie tynku mineralnego, pokrytego powtokami malarskimi z farb
silikonowych wedtug przyjetej kolorystyki.

10. Stolarka okienna i drzwiowa
W ramach projektowanych prac planuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
1:1 oraz uzupetnienie stolarkg remontowanego wejscia bocznego do budynku od strony skweru. Nowa
stolarka w kolorze RAL 9006. Do likwidacji przeznaczone sg kraty okienne i drzwiowe zlokalizowane w
obiekcie.

11. Boczne wejscie do budynku
Projektuje sie remont bocznego wejscia do budynku od strony skweru, nowe wejscie
zaprojektowano w konstrukcji systemowej lekkiej szklone.

Schody wejsciowe i podest zaprojektowano zelbetowe wylewane z betonu B25.

12. Charakterystyka ekologiczna
Planowany remont niewptywanie na zmiane warunkow, dotychczasowe zapotrzebowanie na
media pozostanie na podobnym poziomie a nawet zapotrzebowanie na energie cieplng zostanie
zmniejszone, dzieki przeprowadzanym pracg nastgpi poprawa warunkow ciepto wilgotnosciowych i
mniejsza zapotrzebowanie na ciepto — zakres planowanego remontu nie ingeruje w dotychczasowe
warunki przytgczeniowe.

Praca przeprowadzane w ramach projektu nie wptywajg na zmiane (pogorszenie) warunkéw
Srodowiska. W wyniku przeprowadzanych prac nie zwiekszy sie potrzeba zaopatrzenia w media.

e Zapotrzebowanie na media pozostanie na dotychczasowym poziomie;
- Zaopatrzenie w wode: istniejgce przytacze;
- Scieki sanitarne: istniejace przytacze - gminna kanalizacja sanitarna;
- Zaopatrzenie w energie elektryczna: istniejgce przytacze;
- Zaopatrzenie w ciepto: na dotychczasowych warunkach



13.

14.

e Emisja zanieczyszczen: projektowana inwestycja nie emituje Zzadnych szkodliwych
zanieczyszczen;

e Wytwarzanie odpaddw statych: projektowana inwestycja nie wytwarza odpaddw statych;

e Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: projektowana inwestycja nie emituje hatasu,
promieniowania oraz wibracji;

o  Wohptyw obiektu na istniejgcy drzewostan: projektowana inwestycja nie wptywa na istniejacy
drzewostan.

Charakterystyka energetyczna

13.1. Sciany zewnetrzne
W projekcie przyjeto przyjeto wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych ptytami
z wetny mineralnej Amax=0,42 W/m*K o grubosci 20 cm. Wspétczynnik przenikania ciepta dla $cian
zewnetrznych po przeprowadzonej termomodernizacji wyniesie 0.1562 [W/m2K] < Umax = 0,20
[W/m2K]

13.2. Dach
Dach nalezy ociepli¢ wetng mineralng Amax=0,036W/m*K grubosci 25 cm. Wspdtczynniki
przenikania ciepta dla dachu wyniesie 0,1499 [W/m2K] < Umax = 0,15 [W/m2K]

13.3.  Stolarka okienna
Dla catego okna tacznie U(max) «0,9 [W/(m2 - K)]

13.4. Drzwi zewnetrzne
U(max) «1,3 [W/(m2 - K)]

Wymagania energooszczednosci i ochrony cieplnej

Przegroda zewnetrzna | Powierzchnia przegrody zewnetrznej Wspotczynnik przenikania
ciepta Uc(max) [W/(m2 - K)]

Powierzchnia dachu 130,63 m2 27,58% | 0,15

Powierzchnia $cian 261,58 m2 | ;473,54 m2 72,42% | 0,20

zewnetrznych

Powierzchnia podtogi 211,96 m2 0,30

na gruncie

Powierzchnia dachu poddana dociepleniu stanowi okoto 27,58 % powierzchni przegrod
zewnetrznych drugiego budynku Urzedu Gminy w Badkowei, w zwigzku z czym w projekcie
uwzgledniono odpowiednie pokrycie dachu poddanego przebudowie, wspétczynnik przenikania ciepta
nie przekroczy wartosci wymaganej wynikajgcej z warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ktéra od 1 stycznia 2021 r. stanowi przy temperaturze pomieszczen
ogrzewanych > 16°C 0,20 [W/(m2 - K)].

W zwigzku z czym wymagania dotyczagce energooszczednosci i ochrony cieplnej
przewidzianych w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku (art. 5 ust. 2b ustawa
Prawo budowlane) zostaty spetnione.



15. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

W ramach projektowanych prac planuje sie poprawe dostepnosci obiektu dla oséb z
niepetnosprawnosciami. W projekcie projektuje sie dwie pochylnie zewnetrzne bez przykrycia o kacie
nachylenia 8%. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu réwna 1,2 m posiada krawezniki o wysokosci 0,07 m i
obustronne porecze, szerokos$¢ miedzy poreczami wynosi 1,1 m.



OBSZAR ODDZIAtYWANIA

1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 20 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane, wyznaczono obszar oddziatywania
w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisow odrebnych, ktdre potencjalnie
mogtyby wprowadza¢ zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Planowany remont bedzie stanowi¢ kontynuacje funkgcji istniejace;j.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera sie w granicach dziatki.

2. Analiza

Remont przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby. Dla terendw sasiedniej zabudowy nie wystgpi zmiana warunkéw uzytkowania.

3. Analiza - podstawy prawne
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - nie dotyczy

2.Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie -nie dotyczy

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie -nie dotyczy

4.Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowe] z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie - nie dotyczy

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - nie
dotyczy

6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
i ich usytuowanie -nie dotyczy

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie - nie dotyczy

8.Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze - nie dotyczy

9.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych - nie dotyczy

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - nie dotyczy



11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty i ich
usytuowanie - nie dotyczy
12.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie -
nie dotyczy
13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - nie dotyczy
14. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie -nie dotyczy
15.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych - nie dotyczy
17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze wydane na
podstawie art.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych -nie dotyczy
18. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - nie dotyczy
19.Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady -
nie dotyczy
20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe -nie dotyczy
21.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie szczegétowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu -nie dotyczy
22. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego,
przypadkéw wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za spetfniajgcy wymogi lokalizacji
obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jadrowego - nie dotyczy
23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska -nie dotyczy
24.Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko -nie dotyczy
25. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku - nie dotyczy
26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy produkgcji, transporcie wewnatrz zakladowym oraz obrocie materiatow
wybuchowych,
w tym wyrobow pirotechnicznych - nie dotyczy
27.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach -nie dotyczy
28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego - nie dotyczy
29.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk
odpaddéw-nie dotyczy



30.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegdtowych
wymagaé dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk odpaddw - nie dotyczy
31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne -nie dotyczy
32.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terendéw - nie dotyczy
33.Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym -nie dotyczy
34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych - nie
dotyczy
35.Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -nie dotyczy
36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - nie dotyczy
37.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych -nie dotyczy.

4. Podsumowanie
Na podstawie analizy stwierdzono, iz remont elewacji budynku przystanku autobusowego
przy ulicy Wioctawskiej w Bagdkowie nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania
zamyka sie na terenie dziatki o nr 281/4 przy ulicy Wtoctawskiej w Badkowie, obreb
040105_2.0002 Badkowo.
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nazwa zamierzenia budowlanego

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY WRAZ Z
MODERNIZACJA DRUGIEGO BUDYNKU URZEDU
GMINY W BADKOWIE

adres obiektu budowlanego

WtOCtAWSKA 82, 87-704 BADKOWO

kategoria obiektu budowlanego

Xl

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
-numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych

obiekt jest usytuowany

jednostka: [040105_2]
obreb: Bgdkowo obr. 0002 [040105_2.0002]
dziatki nr: 513

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Gmina Badkowo, ul. Wtoctawska 82, 87-704
Badkowo

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosé

projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inz. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska

spec. uprawnien

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania oraz

numer upr. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCIA Sprawdzajacy Dr inz. Jan Lorkowski

spec. uprawnien
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Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j

Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz 11.01.2021r




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ sporzadzona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz
wytycznych zawartych na portalu Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju RP. Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy od opracowania “Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.
Zakres robét budowlanych obejmuje przebudowe wraz z modernizacjg — drugiego budynku Urzedu
Gminny w Badkowie, przy ul. Wioctawskiej 82, zlokalizowanej na nr 513, obreb 040105_2.0002
Bagdkowo. Na skutek modernizacji nie zmienia sie uktad pomieszczern budynku. Modernizacja
obejmowac bedzie m.in. termomodernizacje i zmiane elewacji, wykonanie dachu, remont wejscia
bocznego od strony skweru.

Punkt 2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, znajdujacym sie na terenie nalezgcym do
Inwestora.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
/niepotrzebne skresli¢/:

a. wykonywania wykopdw o scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym
niz 3,0m; NIE DOTYCZY

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m; NIE DOTYCZY

c. rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY

d. na terenie zaktaddw przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych; NIE
DOTYCZ

f. przy uzyciu dzwigdéw lub $migtowcdéw; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodg nasuwania; NIE DOTYCZY

h. montazowe elementéw konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementdw konstrukcji jak mosty, przyczoétki, filary i pylony; NIE DOTYCZY

j. fundamentowania podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach; NIE DOTYCZY
k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i odpowiednio
5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

I. w portach i przystaniach podczas ruchu statkow; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY
n. wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY



2)roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY

a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY

b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopdw; NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :

a. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m do liniil10kV; NIE DOTYCZY
b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kv; NIE DOTYCZY
c. budowa i remont :

- linii kolejowych; NIE DOTYCZY

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzadzen elektroenergetycznych; NIE
DOTYCZY

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY

d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY
5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY

b. montaz elementdéw konstrukcji obiektéw mostowych; NIE DOTYCZY

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na palach; NIE DOTYCZY
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode powyzej 1,0m;NIE DOTYCZY
6) robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i innych
zamknietych; NIE DOTYCZY
b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggdw pod przeszkodami metodami : tunelowa, przecisku

lub podobnymi; NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY

- roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY

- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenienie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otwordw w elementach istniejgcych; NIE DOTYCZY
10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

Punkt 5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegllnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktdrg bedzie
wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfikg wykonywanej pracy.



Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy poinformowa¢ pracownikéw
o czynnikach moggcych stwarzaé potencjalne zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢c wymogoéw wynikajacych z przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania $rodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenistwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci Kierownik
Budowy w Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczestwa i ochrony
zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét
w strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.: zachowanie warunkéw BHP, nadzér
kierownika budowy, uzywanie wilasciwej odziezy roboczej, uzywanie wifasciwego sprzetu
i narzedzi oraz zapewni informacje o numerach telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej
pomocy.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikéow w zakresie Planu BiOZ.

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz
z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych odpowiednio m.in. z urazéw mechanicznych,
porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.
W miare potrzeb stosowad urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie
urzadzenia powinny byé sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu
prowadzenia robot, wystepujgce i moggce wystgpié¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mieé¢ staly dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i
srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.).

Wykona¢é i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany: ,Wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z modernizacjg drugiego budynku Urzedu Gminy w Badkowie”
identyfikator dziatki 040105_2.0002.512.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA | Projektant mgr inz. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska

spec. uprawnien Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
numer upr. KPOKK IARP 12/2015

Bydgoszcz 11.01.2021.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany: ,Wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z modernizacjg drugiego budynku Urzedu Gminy w Badkowie”
identyfikator dziatki 040105_2.0002.512.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA | Sprawdzajacy mgr inz. arch. Anna Pikuta

spec. uprawnien Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej obejmujgce projektowanie bez
ograniczen

numer upr. KPOKK IARP 87/2012

Bydgoszcz 11.01.2021.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany: ,Wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z modernizacjg drugiego budynku Urzedu Gminy w Badkowie”
identyfikator dziatki 040105_2.0002.512.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA | Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j

numer upr. Nr KUP/OOOS/POOK/].?J

Bydgoszcz 11.01.2021.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany: ,Wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z modernizacjg drugiego budynku Urzedu Gminy w Badkowie”
identyfikator dziatki 040105_2.0002.512.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA | Sprawdzajacy Dr inz. Jan Lorkowski

spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j

numer upr. Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz 11.01.2021.



