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Obiekt budowlany:

Modernizacja budynku OSP w m. towiczek, gnadBowo
Inwestor:

Gmina Bidkowo

ul. Wioctawska 82, 87-702d8lkowo

Adres inwestyciji:

dziatka nr 229/2 olgb towiczek, 87-702 Bdkowo

OSWIADCZENIE
Oswiadczam,ze dokumentacja techniczna modernizacji budynku zgn@chotniczej Stray
Pazarnej w m. Lowiczek, gm. &lkowo stanowjca materiaty do zgtoszenia zostata spdeona
zgodnie z obowdzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Funkcja / brana Imi¢ i nazwisko Podpis
mgr inz. Kamil Serkowski
Specjalné¢ konstrukcyjno-budowlana WKP/0083/POOK/15
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UPRAWNIENIA + [ZBA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIB-OKK-KP-0054-211/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inkynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U, z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdén. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz UL
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zhozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosdci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzieln yeh funkel wechnicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora MNadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izhy samerzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Iniymierdw
Budownictwa w Warszawie, 7 posredinictwem Wielkopolskiej Okregowe Izby Iniynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dereczenia,

Przewodniczgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(-4- [ S
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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POLSKA
178 A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjaym
KUP-YRI-JUS-KLl *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpieccnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| zby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slskironicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
eleldronicznej opatrzone berpiecznym podpisem slektronicznym weryfloowanym przy pomocy waimego bwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wighedem shutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnorecrrymi )

* weryfikacje poprawnossi danych w niniejcrym radwiadczeniu modna sprawdsid 2a pomocy numers weryfikacyjnego adwiadczenia na
mmmmmmmuﬂlmmmzmmmuqm
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NAZWA: )
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY

TEMAT
» MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W M. tOWICZEK,
GM. BADKOWO"

ADRES INWESTYCJI:
NUMER DZIALKI: 229/2 obr ¢b Lowiczek, gm. wiejska Bydkowo

INWESTOR: Gmina B adkowo
ADRES INWESTORA: ul. Wioctawska 82, 87-702 Bdkowo

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Oswiadczenie uczestnikOw procesu projektowedryojektanci i sprawdzgjy cswiadczamy,ze
w/w projekt zostat spogrizony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dniacali®94r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
2020 r. poz. 1333 z phiejszymi zmianami).

Zespot projektowy

Projektant/ N:Ialr;\;\?islko Uprawnienia Specjaliio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/1S | 7AGOSPODAROWANIE
SerkOWSkl KONSTRUKCJA
DATA: padziernik 2022 r.

EGZEMPLARZ: 1
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l. BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY
l. Projekt zagospodarowania terenu

1 Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowaniaateriaty

Podstaw opracowania stanowi:

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyee budowy obiektu,
- Wizja lokalna,

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

Materiaty:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem izptkownikiem w zakresie proponowanych rozaa

- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytycznejgktowania i literatura fachowa.

W mysl prawa budowlanego, roboty budowlane polggajna odtworzeniu stanu pierwotnego
(takze z wyciem innych materiatdbw) to remomwymiana pokrycia dachowego, bez
ingerencji w wiezbe, jest wiec remontem i nie wymaga zgtaszania do Starostwa
Powiatowego.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjpgdpiwniczony. Budynek usytuowany
jest w towiczku na dziatlce nr. 229/2. Wystije uzbrojenie podziemne w postaci instalaciji
wodociggowej i energetycznej. Do dziatki zapewniony jesjadd z drogi publicznej. Najlikze
sasiedztwo to budynki mieszkalne i gospodarcze.

3 Ocena elementéw ohltych opracowaniem

Wizja lokalna i inwentaryzacja pozwolity oléte¢ stan poszczegdélnych elementow konstrukciji i
poszycia dachu. Stwierdzono:

Sciany zewretrzne — widoczne pkniccia na murze. Zalecane zastosowanie zbrojenia
zszywajcego. Tynki z ubytkami, zalecane uzupetnienie.

Wiezba dachowa -klasyczna, drewniana. Stan ogolny konstrukcji daejo— daé dobry.
Widoczneslady zagrzybienia. Zalecana wymiana skorodowanyementéw lub wzmocnienie.
Szczegotowa ocena powinna ngét po zdemontowaniu pokrycia dachowego, pmrwoli na
petna oceaich stanu.

Pokrycia dachu-pokrycie pap termozgrzewaln Widoczne ubytki, uzupetnienia tatami.
Kominy — w daé¢ dobrym stanie, zalecana obrébka i wykonanie czapikowych.

Rynny i rury spustowe - rynny, rury spustowe i obrébka paséw rynnowych slowane i
zniszczone - zalecana catkowita wymiana.

Stolarka drzwiowa — drzwi frontowe i tylne wymagage renowacji i malowania, drzwi
piwniczne konieczne do wymiany.

str. 7



MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W M. tOWICZEK, GMBADKOWO

4  Inwentaryzacja fotograficzna

Fot. 2: Widok z tytu.
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Fot. 3: Widok z boku.

Fot. 4: Widok z boku.
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)

Fot. 5: Wé$cie prowadzce do piwnicy.
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Fot. 7: Rkniecia na murze.

Fot. 8: Zniszczone tynki.
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4.1 Projektowany zakres rzeczowy

Sciany zewretrzne
Nalezy wykona naprawy murow budynkéw poprzez zszycie. Na calynmiekrie naley
uzupeiné brakupce tynki i wykong malowanie elewaciji.

Dach

Projektuje s} wymiare pokrycia dachowega istniepcego (papa) na blachtrapezow w
kolorze naturalny laz lub zblzons.

Po wykonaniu demonta istniepcego pokrycia dachowego, demontastniepcych obrébek
blacharskich, orynnowania itd., najedokon& oceny technicznej poszycia z desek i konstrukciji
elementow dachu. Poszycie z desek xnaleczycic mechanicznie. Elementy konstrukcji
zawilgocone, zagrzybiate nale wymieni (do 20% catej konstrukcji); poszycie z desek
zaimpregnowa preparatami grzybobojczymi (FOBOS lub rownahze).

Rynny i rury spustowe

Przewiduje si wymiare rynien na catej diugmi potaci dachowych a tak rur spustowych.
Kolorystyka zgodna z kolorem obrobek blacharskiob hajbardziej zblionym do koloru
blachodachéwki.

Remont kominéw

Przewiduje si wykonanie obrébki kominéw, wykonanie czap komingtvyoraz stosownych
obrébek blacharskich.

4.2 Zakres robot

Zakres prac na poziom@zyziemia:

- Zabezpieczenie pomieszdze urzadzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas robot
budowlanych.

- Wykonanie schodow prowagtzych do piwnicy.

- Demonta stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany.

- Wymiana drzwi wejciowych do piwnicy (1 szt.), wg zestawienia stolark

- Renowacja i malowanie istniggej stolarki drzwiowej.

- Montaz parapetéw stalowych przy oknach.

- Obtozenie kostl brukows istniegcych schodoéw z boku budynku.

Zakres prac ndachu:

- Rozebranie istniggego pokrycia wraz z utylizagj

- Wykonanie czap kominowych i obrobka komindw.

- Oczyszczenie mechaniczne elementow poszycia.

- Uzupetnienie/wymiana skorodowanych elementow koksyjnych wezby dachowej w iléci
do 20%.

- Wymiana skorodowanego deskowania védlalo 20%.

- Impregnacja poszyckxodkami grzybobdjczymi.

- Folia dachowa wgpnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2).

- Pokrycie blach trapezow w kolorze bgzowym.

- Montaz obrébek wraz z orynnowaniem.
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Projektuje s wykonanie nowych obrobek blacharskich. Obrébkindaee w kolorze zgodnym z
pokryciem dachowym lub najbardziej ztldhym do koloru blachy trapezowe,.
Do wykonczenia dachu stosowaetne rozwazania systemowe!

Uwaga!! Nalezy stosow& petne rozwigzania systemowe i stosowasi¢ scisle do wytycznych
montazowych danego producenta blachy trapezowej. Uwaga! dNczas prowadzenia robot

nalezy zabezpieczy dach przed ewentualnym zalaniem.

Zakres prac nalewacii

- Skucie odpadagych i kruszejcych tynkéw zewstrznych.

- Zastosowania zbrojenia zszywe@g@go w miejscachginie.

- Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarstvego silikatowego na elewaciji.
- Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolofagvg rysunku elewacii.

4.3 Ochrona Konserwatorska wptyw eksploatacji gérniczej

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony kemgtorskiej. Teren przewidziany pod
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dziatka nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczaje stwarza zageenia dlasrodowiska.

4.4 Wplyw inwestycji na srodowisko
Elementy zebrane podczas prac rozbiorkowych wscagmwinny zosta zutylizowane, a
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia karty odpadu.

4.5 Zagrozenia dlasrodowiska i ludzi:

. Nie przewiduje si negatywnych - innych od typowych dla tego typueshii wptywow
na srodowisko. Nie przewiduje sizagraen dla higieny i zdrowia iytkownikdw obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

. projektowana inwestycja waden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powjetrz
gruntu i wod
. nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziasgsiednich oraz nie powoduje

naruszenia istniggych stosunkéw wodnych.

5 Oddziatywanie na dziatki ssiednie

Projektowana przebudowa obiektu wraz z infrastnaktawarzyszca nie ragci praw do terenu
oraz nie powoduje naruszenia prawa widsnd uprawnié 0sOb trzecich, nie stanowi
przeszkody w dogpie do drogi publicznej oraz nie przestafiaatta stonecznego, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej orazsrodkow
tacznaci, nie wpltywa rownie negatywnie na projektowarzabudow dziatek gsiednich i ich
dotychczasowe aytkowanie. Inwestycja nie powoduje gdiwosci i zaklocé oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie reausarunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

Projektowana modernizacja remizy OSP zgodnie z.8 ¥8zporadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie nie powoduje przestaraan
innych  obiektow zlokalizowanych na przylegtych temeh zabudowanych oraz
niezabudowanych.
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6 Uwagi koncowe
- Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz nmaatepowinny posiada swiadectwa
potwierdzagce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwierenie Polski;
- Prace budowlano - moriawe naley prowadzé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano - moidavych.”
- Prace rozbidrkowe, impregnacyjne i remontowe yafgowierzy¢ wykonawcy posiadagemu
doswiadczenie w realizacji tych prac, posiag&gmu stosowne uprawnienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodn& z Specyfikacja Techniczn poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Prace budowlane nale prowadzé ze szczegolnym uwzglnieniem i zachowaniem zasad i
przepiséw BHP. Wszystkie prace powinnylpyowadzone poécistym nadzorem technicznym.
- Wszystkie prace natg wykonywa stosugc sk do zasad ok&bonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlamoontazowych” ITB tom |, wyd. Arkady.
Materialy do wykonania remontu powinny odpowiadaolskim normom i posiadami¢cdzy
innymi:
aprobaty techniczne ITB dopuszecgag materiat do stosowania w budownictwie,
Certyfikat lub Deklaracje Zgod®&oi z Aprobag Techniczi lub PN,
Certyfikat na znak bezpiearstwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormyg europejsk wprowadzog do zbioru
norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdoisic termin przydatnéci do stosowania.
Wszystkie materiaty musgzposiadéd atesty iswiadectwa zgodni@i oraz uzyské
aproba¢ Inspektora Nadzoru
Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i gnizenia musg posiada odpowiednie atesty i
dopuszczenia do obrotu na terenie naszego krajzeMis roboty budowlane i instalacyjne
wykona pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. Budaogvla obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi oraz ze sziuBudowlan. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z
przepisami ustawy o zamowieniach publicznych dogzesz s¢ stosowanie innych -
rownorzdnych pod wzgidem technicznym, technologicznym i kosztowym # pobdane w
projekcie oraz w specyfikacjach - materiatéw budwich / instalacji / ugtdzen i wyposaenia
-pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestaaz @utoréw brarowe] dokumentacji
projektowej. Wszelkie zapytania dotyce kryteriow réwnowznosci urzadzeh materiatow
wyposaenia powinny by przedstawione w formie pisemnej przed zeloiem oferty
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotygze rownowanosci w trakcie prac budowlanych
dopuszcza sitylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.
Przedmiar przedstawia zakres nigdtoych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek
przedmiarowych), co ma pomdéc wykonawcom w oszacawgmacochionnéci, a przede
wszystkim kosztow wykonania ¢iych w nim rob6t budowlanych. Przedmiar robét, a w
konsekwencji take kosztorys spogdzony na jego podstawie majedynie pomochicze
znaczenie w ustaleniu #@ zobowjpzania wykonawcy, bowiem ich gtdwnym celem jest
skalkulowanie ceny oferty, nie gaobrazowanie jej zakresu. Wobec paszego Oferent jest
zobowgzany przed wycenrobot dokona ogledzin w terenie i wykonaniezlgzdne pomiary w
celu poprawnej kalkulacji.
Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski
WKP/0083/POOK/15
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Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
1. Zakres robo6t wraz z kolejndcia realizacji

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY BUDOWLANE
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki wyspuje budynek remizy OSP. Dzialka uzbrojona jest wzylgcze

wodociggowe i energetyczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lukderenu mogicych stwarza

zagrozenie

- istniegce, w tym niewykazane wdzenia infrastruktury technicznej,
- roboty demontzowe, rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- roboty zwizane z roztadunkiem i wywozem materiatéw,

- roboty montaowe urzdzen.

3.1. Wskazanie zagroen wystepujacych podczas realizacji robot

- nalezy bezwzgédnie uniemaliwi¢ dostp osOb postronnych w strefy zagemia. Na okres
przerw naley pozostawé plac budowy uprniety i doktadnie zabezpieczony i oznakowany lub
zapewnt ochrore indywidualrs,

- roboty prowadzone w pobli czynnej infrastruktury technicznej,

- roboty ziemne,

- praca w pobfiu maszyn i urzdzen,

- inne roboty ktére magwynikna¢ z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie zUDKr
120 p0z.1126 z 23 czerwca 2003r.).

3.2. Instruktaz pracownikow

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady pospowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezapyeu przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikadkdéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia
roboczego,

Szkolenie prowadzi siw oparciu o:

ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia@maja 1996 r.
w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dzieelzibezpieczestwa i higieny pracy.
(Dz.U.1996.62.285),

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY iPOLITYKI SOCJALNEJ z dnia & wrzénia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiésk®a i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844),
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- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2008 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych,

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZeia 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masaynmych urzdzex technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyoh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzargvs oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial
Szkolenia wsipne ogolne (,Instrukta ogolny”) przechodgz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowypnzepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy utagiinach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomaocy.
Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikOw z zagreniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zag¢eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypraa tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ¢paego ogoélnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie BHP, powinny lpyzeprowadzone w okresie nie
diuzszym ni 6 — miesgcy od rozpocegcia pracy na okkonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéatruzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hyprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wpsia szczegolne zagzenia dla zdrowia lukycia oraz
zagraenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatogdmawi, maszyn budowlanych iinnych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elgkfnymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statlego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczsstwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwezanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzenr technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogaem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danejypiynndci do wykonywania po jej
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zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnaosci, a take dostatecznej znajorsm przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orasstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

4. Srodki techniczne i organizacyjne

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje mized rozpocgxiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigh,

b) wykonania i oznaczenia drog, \j przef¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzeniéciekow lub ich utylizacji,

e) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnieniagczndaici telefonicznej,

h) uradzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.

Teren budowy lub rob6t powinien bypgrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osbba
postronnymi.

Szeroké¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robd6t powa by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych.

Drogi iciggi piesze na placu budowy powinny ¢hytrzymane we wikgiwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowamnateriatéw, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow itaczek oraz poclig) po ktérych dokonuje girecznego
przenoszenia ¢tarow nie powinny mie spadkow wgkszych nk 10%.

Nalezy zapewnt dostateczs ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnyctspgalarczych i przeciwgarowych.

Napoje naley zapewni pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tenpeza otoczenia pozej 10 OC lub powsej 25
0C.

Na terenie budowy powinny byvyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsoaelo
sktadania materiatow i wyrobow.

Skfadowiska materiatow, wyrobdéw iwdzer technicznych nalgy wykona w sposéb
wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsumcia, rozsunjcia st lub spadnjcia sktadowanych
wyrobdw i uradzen.

Materiaty drobnicowe powinny ldyutozone w stosy o wysokoi nie wickszej nz 2,0 m, a stosy
materiatdbw workowanych uimne w warstwach krzpwo do wysokeéci nieprzekraczagej 10 —
warstw.

Opieranie skltadowanych materiatow lub wyrobéw dytostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieticyjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
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Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia paréw, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwjarowych.

llos¢ irozmieszczenie @gaic przendnych powinno b¥y zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpaarowych.

Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potrcenie pracownika lub osoby postronnejzidy koparki lub inm maszyng przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu tdpsym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodochgowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégto
w jakie] mogy by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niezme nalgy ogrodzé iumiescic
napisy ostrzegawcze.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktére powinny &ywykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wdgl na maliwos¢ wystipienia szczegd6lnego
zagraenia dla zdrowia lutaycia ludzkiego.

Roboty budowlano - montawe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — momaych:

- kolizja z maszynami budowlanymi,

- przygniecenie pracownika elementami podczas doriau materiatow budowlanych,

Punkty swietlne przy stanowiskach moatavych powinny by tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rwnomierneswietlenie, bez ostrych cieni i@lien 0sob.

Podczas roztadunku zabronione jest przebywanieopni@&a w polu zagrzenia.

Podczas ecia elementow budowlanych stosawandywidualne srodki ochrony pracownika
(okulary ochronne, nauszniki wyciszeg, kkawice, ubranie i buty ochronne).

Uktadanie nawierzchni prowadziz wyciem odpowiedniego spgiu i srodkéw indywidualnej
ochrony pracownika ¢kawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki).

Maszyny i uradzenia technicznezytkowane na placu budowy.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przigyaiu maszyn i urgdzen
technicznych:

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Iub w miejscu dogpbnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), pajcenie samochodami dostarcggjmi materialy budowlane oraz innymi
maszynami,

- uszkodzenia stuchu przez maszyny emdejnadmierny hatas.

Maszyny iinne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniesteukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, zgh wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploataciji.
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Wykonawca, #ytkujacy maszyny iinne ugdzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentacfechniczno — ruchoavlub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

Operatorzy lub maszyti maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maso nagdzie
silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje.

Bezpdredni nadzor nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orasstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowywgdai do powstania bezfednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw pragcy

a) niewtd@ciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie agd

- niewtaciwe polecenia przekmnych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania iczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor ogigstw od zasad bezpiecstwa pracy,

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecstea pracy i ergonomi,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskamaniub bez badalekarskich.

b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie uggdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przé&gia i dogcia,

- braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przyyrac

a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrodiem zagreenia,

- niewtasciwa stateczn czynnika materialnego,

- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczge,

- braksrodkdéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

- brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagzen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do trangapkonserwaciji lub napraw,

b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zgstzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

c) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami izasadagapieczéstwa i higieny
pracy,

- db& osprawné $rodkdow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania odmje
Z przeznaczeniem,
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- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowynmnymi chorobami zwizanymi

z warunkamgrodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposaenia technicznego, a tak

o sprawnéc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodngzeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymafydohp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigcan

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawsm psychofizycznej,

kierownik budowy powinien pog§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizag} pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikoéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwadliwych i uchzliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaglyjch takich zagrzen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iquoaljdziata

w celu usurgcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnihbyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z talp@lorm przydziatérodkow ochrony indywidualnej
oraz odziey i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asli@i bezpieczéstwa wytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysolksi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikdw o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

Na Kierowniku Budowy spoczywa oboyziek opracowania Planu Bezpieagava i Ochrony
Zdrowia w oparciu o powssz Informacg, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI
2003 83 i §6.

5. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracjedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z pan. zm.),

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawaowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126
Z pan. zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tezmym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 zjpm.),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpiedwtwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakredaajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
p0z.1256),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniéB dnaja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistzea i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285),
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- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ghaja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny kiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U6Rmpoz. 288),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @aja 1996 r. w sprawie uprawnie
rzeczoznawcow do spraw bezpietztva i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewidujeggpomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztenko
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiedmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 Zpmm.),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 20001 r. w sprawie bezpieéséwva

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyczdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. wespe rodzajow urgdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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lI.  Czs¢ rysunkowa

RYS. 1. ELEWACJA - BUDYNEK REMIZY OSP
RYS. 2. RZUT DACHU

RYS. 3. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
RYS. 4. ELEWACJA - KOLORYSTYKA
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