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UWAGH:

— Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgednie z Pelskimi Normami,
Warunkami  Technicznymi  wykonanio 1 odbioru robdt budowlonych Instytutu
Techniki Budowlanej oroz zosedami wiedzy | szluki budowlanej;

— Brok wskozania no  rysunku technicznym elementu, kidrego zaostosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie  zwalnia  wykonawcy z  koniecznosci  skalkulowanio i
zostosowonia takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz
Inwestora;

— Kozdy element projektowy nalezy rozpotrywaé i rozpoznowac w dokumentocii
w kontekscie wszystkich rysunkow, kidre do tege elementu sie odnoszq z
uwzqlednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sziuki budowlanej;

— Zaistaniale niezgodnosci pomiedzy opracowaniami oraz  stanem istniejgcym
nalezy wyjasni¢ | uzgodnic z projekiantem;

— Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzqdzenia
muszg odpowiada¢ normom  bezpieczenstwa  p.poz. i BHP;  posiadas
odpowiednie atesty i aprobaoty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjg obiektu;

— Wymiary oraz opis sztuk i elementéw powinny byc sprowdzone przez
wykonawce bezposrednio na budowie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
zamdwieniem materiatdw  oraz  kontynuowane no  biezgee w  trakcie ich
trwanio;

— Wymiary otwordw drzwiowych podane sq w  Swietle przejscia,  oScieznicy.
Skrzydla drzwi po catkewilym otwarciu nie mogg zwegzac otworu w Swietle
oscieznicy. Wymiary otwordw okiennych podane sq w swietle osciezy,

— Wymiary stolarki dobiera¢ zgodnie z systemem producenta. Dobér wielkosci i
rodzaj ram orgz sposéb montazu  zgodnie 7z systememem  wykonawcy i
specyfikacjg robét;

— Bezwzgednie nalezy zopewnic szczelnose powietrzng polgczeniao przeszklen z
murem;

—Przed  zoméwieniem  wykonowca  zobowigzany  jest  zotwierdzie  rysunki
technologiczne z inwestorem;

— Stosowat zalecenia i instrukcje producentow i dostawcow,

UWAGI:
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,
powlekane], gr. 0,7mm, kolor wg rys. elewacj

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, gr. 30,0mm
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OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

DATA WYDANIA: 10.2021r| SKALA 1. 100 RYS. NR PB-10

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY™ NA PODSTAWIE USTAWY Z DN 4.02.1984r © PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz U.nr 80 z 2000r, poz.904).




