ZESTAWIENIE

STOLARKI

OKIENNEJ

Oznaczenie na rysunku

Schemat — Widok od zewngtrz

(Skala 1:100)

_ Wymiar w swietle Sm 630 1530 830 2030 980
5 muru_(mm) Hrm 650 1550 1550 1550 1550
; Zewngtrzny wymiar | Soz 600 1500 800 2000 950
oscieznicy (mm) Hoz 600 1500 1500 1500 1500
llose sztuk - 0 0 0 0 0
na kondygnacji Partes 6 ? 1 5 1
lose sztuk razem 6 2 1 3 1
Konstrukcja oscieznicy Wielokomorowy profil PYVC Wielokomorowy profil PYC Wielokomorowy profil PYVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC
Konstrukeja skrzydta Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy prefil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC
Soklen Szyba zespolona Szyba zespolona Szybo zespolona (obustr. szklo|Szyba zespolona (obustr. szkto Szyba zespolona (cbustr. szklo
SRS (obustronnie szkto bezpieczne)|(obustronnie szkio bezpieczne)| bezpieczne | antywtam. P4) | bezpieczne i antywlom. P4) | bezpieczne i antywtam. P4)
, O‘kucia Uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne *
Wyposazenie obwiedniowe
skrzydta
) Klamka Dwustopniowe Trojstopniowa Trojstopniowa Trojstopniowa Tréjstopniowa
Lngln‘;i:irczjg Nawiewnik higrosterowalny ¥* | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** || Nawiewnik higrosterowalny **
Oscieznica Ctadkie PVC / bialy Gtadkie PVC / biaty Gladkie PVC / bialy Gtadkie PVC / bialy Gtadkie PVC / biaty
Powloka . 4o . ’ G mmom g . . r .
7 Waler Hfertdty Skrzydto Gladkie PVC / biaty Gtadkie PVC / bialy Gladkie PVC / biaty Gtadkie PVC / biaty Gtadkie PVC / biaty
Szklenie Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny

Wspétczynnik przenikania ciepto

Umex=0,90 W/m’K

Umm{:o,go W/mEK

Umo‘»{:o,go W/m?K

Umox=0,90 W/mQK

Umox:G,go W/mzK

Wymagania dodatkowe:

stolarka szczelno (0<0,3)

stolarka szczelna (a<0,3)

stolarka szezelna (0<0,3)

stolarka szczelna (0<0,3)

stolarka szczelna (a<0,3)

Wyposazenie dodatkowe:

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

* — Kierunki otwieranio skrzydel rozwieralno—uchylnych ustalic ostatecznie na placu budowy;

*%

— Nawiewnik higrosterowalny montowa¢ na gérnym ramicku oscieznicy zgodnie z symbolem: € — 1 szt.




