+3,25

485

60, 390 L 60 ,

8]

Styropapa o gr. 10em
Plyty stropowe karylkowe
Tynk_cementowo-wapienny

A
Wyklodzina PCV - gumalit
Posodzko betonowa
2 x papa izolocyjno
Podklod bel. Scm
Podsypka piaskowe 20cm

GMINA BADKOWO
UL. WOCLAWSKA 82
87-704 BADKOWO

PRAJERTANY mgr inz. KAMIL SERKOWSK| | PodP's

nr upr.: WKP/0083/PODK/15 <Q,S{\§L

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

STADIUM

INWENTARYZACJA

TUTUL RYSUNKU

PRZEKROJE

DATA WYDANIA: 10.2021r] SKALA 1:100 RYS. NR I-5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNC-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1594r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




Im (I
VAoV oV WV VW oV W WV WV WV W \
A A AN NN A \E
235
o [a»] o O
~|< e
GMINA BADKOWO
UL. WOCLAWSKA 82
87-704 BADKOWO
FROJEITANE mgr inz. KAMIL SERKOWSK | PP
nr upr.: WKP/00B3/POOK/15 m
OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

STADIUM

INWENTARYZACJA

TUTUE RYSUNKU

INWENTARYZACJA SZALETU - OBIEKT DO ROZBIORKI

DATA WYDANIA: 10.2021r]

SKALA 1:50

RYS.NR |-6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKC "UTWOR ARCHITEKTCNICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH {Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.804).
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2 rzpieniem metalowym wbijenym

tqcznik mecheniczny 951“"
izolacji  termiczne]

worslwa zaprawy Klejowo-szpachlowe]

Iyl termoizolacyina z EPS frezowaneqo (1=0,037W/mkK)
warstwa_ zbrojgca

prawa 2 cienkoworstwoweqo tynku silikotowego
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rozporowy 2 wkrelem
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g” plyta termoizolacyjn z polistyrenu_ekslrudowanego (=0,036W/mK)
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GMINA BADKOWO
UL. WOCLAWSKA 82
87-704 BADKOWO

PROJEKTANT podpis:

SESRN

mgr inz. KAMIL SERKOWSKI

nr upr.: WKP/00B3/PO0K/15

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU

DETAL - DOCIEPLENIE COKOLU

DATA WYDANIA: 10.2021r] SKALA 1:100 RYS. NR PB-12

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000, poz.904)
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GMINA BADKOWO
UL. WOCEAWSKA 82
87-704 BADKOWO

nr upr.: WKP/00B3/PO0K/15 SQRN

R BT l mgr inz. KAMIL SERKOWSKI\! giple:

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU

DETAL - POLACZENIE SYSTEMU
DOCIEPLENIOWEGO ZE STOLARKA

DATA WYDANIA: 10.2021r] SKALA 1:100 RYS. NR PB-13

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTCRSKIM! PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO “UTWOR ARCHITEKTONIGZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIN IJ

PRAWACH PCKREWNYCH (Oz.U.nr 80 z 2000r, poz.904)




POLACZENIE POLACI 7 ATTYKA

Klin styropianowy laminowany papq

Hydroizolacja dachu

Termoizolacjo dachu

Paroizolacja —
istniejqca papa
Istniejqce podtoze

W
A

cementowe

s

Obrébka blacharska
Ptyta 0SB

Uszczelnienie bitumiczne

T e (T yee . o
R S S Ao | Istniejgca sciana

) Saninman

Termoizolacja $cian

Tynk cienkowarstwowy

W AAA

POLACZENIE POLACI ZE SCIANA

Obrdbka blacharska

Klin styropianowy laminowany papq

Hydroizolacja dachu

Termoizolacja dochu

Paroizolacja —
istniejgca papa

Istniejqce podloze
cementowe

UWAGA:
Zaklady podtuzne papy
wierzchniego krycia powinny by¢

"vvvvvv ‘vv-vh;—;//l/
| v
) )
%LJ S LR D T A
.\\\\\\\\\ AANANANANNNN NN
R e e T T T T R /

przesunigle w stosunku do
zoktaddw podtuznych papy
podkiadowej o polowe
szerokosci rolki.

GMINA BADKOWO
UL. WOCEAWSKA 82
87-704 BADKOWO

Zaklady poprzeczne papy
wierzchniego krycia powinny byc
przesunigte w stosunku do

PROJEKTANT mgr inz. KAMIL SERKOWSKI

nr upr.; WKP/0083/PO0K/15

podpis:
S \\.

zaktodbw poprzecznych papy

OBIEKT

podkladowe] o potowe dlugosci
rolki,

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU

DETAL - POLACZENIE POLACI Z ATTYKA | SCIANA

DATA WYDANIA: 10.2021r/ SKALA 1: 100 RYS. NR PB-14

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGC | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAM! MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNC-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1984r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz 504)




OKAP 7 RYNNA

I Wspornik mocowania belki

-----
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S
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= Y — [ 1] o N =
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-----------

Hydroizolacjo dachu

Belka oporowa — przekrj skrzyniowy
wypefniony materialem termoizolacyjnym

=T i Obrébka blacharska - pas nadrynnowy

RwE
<

1] S S
I E.lg’:%"‘ﬁi,g . f Rynna
TS
| l' ll“““ﬁ.g“ Hak rynnowy
| LIS X ST =
J'ii"l‘h,‘n‘“”&'!!!l Warstwa odcinajgca ~ papa
e’ T L) — R 1 l f l. 11
[ \\ L Obrébka blacharska — pas podrynnowy
NN N ) /‘><
NN N > Istniejgca $ciana
] Termoizolacja scian
\ - Tynk cienkowarstwowy
A ~_ -
|

UWAGA:

Zaktady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zokladéw
podtuznych papy podkladowej o potowe szerokosci rolki.

Zaklady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zakladéw
poprzecznych papy podkladowej o potowe diugosci rolki.

GMINA BADKOWO
UL. WOCEAWSKA 82
87-704 BADKOWO

ERRAEICANT mgr inz. KAMIL SERKOWSKI | Podeis;

nr upr: WKP/0083/PO0K/15 S é;@(m\‘\

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU

DETAL - OKAP Z RYNNA

DATA WYDANIA: 10.2021r] SKALA 1: 100 RYS. NR PB-15

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY* NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1884r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACYCH PEYTY STYROPIANOWE
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i UWAGA:
- Malezy mocowat plyty styropianowe w taki

sposdb, by termoizolacjo nie  ulegala
deformacjom oroz miejscowym podrywaniom;

- Do mocowanic  mechanicznege  mozna
‘ przystgpic nie wczesnie] niz po uplywie 24h
od przyklejenia plyt;

- Dhugose fqcznikdw powinna wynike¢ z rodzaju
‘ podioza oraz grubosci materialu  izolacji
termiczne], przy czym glebokosc zakotwienia

’ w podiozu powinna wynosi¢ co nojmniej 6cm

Naroznikowy profi
aluminiowy
perforowany

obtozony siatkq z

widkna szklanego

(wg zalecen producento lqcznikow);

é% -  Nalezy stosowac  tqczniki  plastikowe 7
: zastosowaniem zaslepek styropianowych.
P -

GMINA BADKOWO
UL. WOCEAWSKA 82
87-704 BADKOWO

PROJERTANY mgr inz. KAMIL SERKOWSKI | Po%st

nr upr.: WKP,/0083/P00K/15 oo SQM;\L\

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU

DETAL - MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

DATA WYDANIA: 10.2021r; SKALA 1:100 RYS. NR PB-16

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSCBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNC-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY* NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1924r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH {Dz.U.nr 80 z 2000, poz.904).
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1 — siatka diagonalna uktadana pod kqtem 45°
2 — siatka ukiadana wzdfuz krawedzi otwordw
3 — siatka ukfodane w narozach otwordw

|
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I
|
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150mm

)
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N
N
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2 UWAGA:

- krawgdzie plyt styropionowych nie powinny pokrywa¢ sie z
krawedziami otwordw

- Narozo otworbw nalezy zabezpieczy¢ przed powstaniem
ukosnych rys siotkg diagonalng

GMINA BADKOWO
UL. WOCLAWSKA 82
87-704 BADKOWO

PROJEKTANT podpis:

magr inz. KAMIL SERKOWSK]

nr upr.: WKP/0083/P0O0K/15 \ ée: ¢ &:

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU

DETAL - ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

DATA WYDANIA: 10.2021r| SKALA 1:100 RYS. NR PB-17

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARGHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r © PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH {Dz.U.nr 80 2 20001, poz.004).




